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Biztonsági követelmények  
F{fl!b{!˯unvubu˙tpl!lj{˙s˪mbh!b{!bssb!kphptvmu!ljwjufmf{̻lofl!t{˪mobl/ 
B!wf{ˡsm̻o!njoefo!t{fsfmˡtj!ˡt!iv{bmp{˙tj!nvol˙u!dtbl!{ˡs˪!gft{˱mutˡh!nfmmfuu!
szabad elvégezni. 

B{! ft{l˭{! gfmozju˙t˙u-! dtbumblp{ubu˙t˙u! ˡt! cf˱{fnfmˡtˡu! dtbl! ip{{˙ˡsu̻!
személyzet végezheti.  Mindeközben figyelembe kell venniük minden helyi 
biztonsági követelményt.  

 

F{!b{!ft{l˭{!b!mfhlpst{fs͛cc-!ˡt!njoefo!t{˱ltˡhft!cj{upot˙hj!t{bc˙mzp{˙tobl!megfelel. Csak az 
bm˙cc!gfmtpspmu!n͛t{blj!bebupllbm-!cj{upot˙hj!l˭wfufmnˡozfllfm!ˡt!sfoefmlf{ˡtfllfm!˭tt{ibohcbo!
szabad használni. Az eszköz használatakor tartsa be az egyedi használatra vonatkozó törvényi és 
cj{upot˙hj!sfoefmlf{ˡtflfu/!C˙snjmzfo!fuu̻m!fmuˡs̻!ibt{o˙mbu!bvupnbujlvtbo!tfnnjttˡ!uft{!njoefo!
garanciális jogot.  

Ʒ Ezt az eszközt kizárólag száraz beltéri helyiségben szabad felszerelni. 

Ʒ Mfifutˡhft! lfmm-! iphz! mfhzfo! b! wf{ˡsm̻fhztˡh! fmt{jhfufmˡtf! b{! fmfluspnpt! i˙m˪{buu˪m! fhz!
pnojqpm˙sjt!t{jhfufm̻!cfsfoef{ˡt!)evhbt{0gphmbmbu!wbhz!lˡuq˪mvt˯!t{jhfufm̻*!ibt{o˙mbu˙wbm/ 

Ʒ Njoefo!t{fsfmˡtj!ˡt!iv{bmp{˙tj!nvolb!nfhlf{eˡtf!fm̻uu!b!wf{ˡsm̻ofl!ufmkftfo!fm!lfmm!mfoojf!
t{jhfufmwf! b{! fmfluspnpt! i˙m˪{buu˪m-! ˡt! wˡefoj! lfmm! b{! ˯ksb! cfl˭uˡtu̻m/! Tptf! dtfsˡmkf! ˭tt{f! b!
bi{upot˙hpt! bmbdtpoz! gft{˱mutˡh͛! dtbumblp{˙tplbu! )qm/! t{fo{psdtbumblp{˙t*! b! 341! W-os 
csatlakozásokkal. Tönkreteheti az eszközt és a csatlakoztatott szenzorokat, és életveszélyes 
feszültség léphet fel rajtuk.  

Ʒ A szolár-termál rendszerek nagyon felforrósodhatna k. Következésképpen égési sérüléseket 
plp{ibuobl/!ˏwbuptbo!k˙skpo!fm-!bnjlps!b!i̻nˡstˡlmfu-l s{ˡlfm̻lfu!t{fsfmj/ 

Ʒ Biztonsági okokból a kimeneteket csak manuális módban tanácsos hagyni teszteléskor. Ebben a 
n͛l˭eˡtj!n˪ecbo!b!nbyjnvni̻nˡstˡlmfuflfu!ˡt!b{!ˡs{ˡlfm̻!gvoldj˪lbu!ofn!fmmfo̻s{jl/ 

Ʒ B!cj{upot˙hpt!n͛l˭eˡt!n˙s!ofn!mfifutˡhft-!ib!b!wf{ˡsm̻!wbhz!b!s˙lbqdtpmu!cfsfoef{ˡt!m˙uibu˪bo!
l˙sptpepuu-!n˙s!ofn!˱{fnfm!wbhz!iptt{˯!jefjh!ofn!nfhgfmfm̻!l˭s˱mnˡozfl!l˭{˭uu!u˙spmu˙l/!Fccfo!b{!
ftfucfo!ujmutb!mf!b!wf{ˡsm̻u!ˡt!b!berendezést, valamint biztosítsa, hogy akaratlanul se használja senki 
se. 

 

Karbantartás  
Nfhgfmfm̻!lf{fmˡt!ˡt!ibt{o˙mbu!ftfuˡo!b{!ft{l˭{!ofn!jhˡozfm!tfnnjmzfo!lbscboubsu˙tu/!Ibt{o˙mkpo!
alkoholba (például denaturált szesz) a tisztításhoz. Sose használjon maró tisztítószert vagy oldószert, 
mint például a klóretilén vagy a triklór-etilén. 

B!iptt{˯!ˡmfuubsubnsb!ufswf{fuu!bmlbusˡt{fl!ofn!mft{ofl!u˯mufsifmwf-!ib!b{!ft{l˭{u!nfhgfmfm̻fo!
használják. Következésképpen a hosszú távú elállítódás rendkívül kicsi. Az eszközt ezért nem lehet 
kalibrálni. Így lehetetlen bármilyen kiegyenlítést alkalmazni. 

B{!ft{l˭{!lpotusvldj˪t!kfmmfn{̻ju!ofn!t{bcbe!nfhw˙mup{ubuoj!b!kbw˥u˙tpl!tps˙o/!B!q˪ubmlbusˡt{flofl!
egyezniük kell az eredeti alkatrészekkel, és az eredeti felépítésnek megfelfm̻o!lfmm!̻lfu!cft{fsfmoj/ 
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Az eszköz felszerelése  
B!wf{ˡsm̻u!gfm˱mfusf!t{fsfmu!ft{l˭{lˡou!wbhz!joufhs˙mu!ft{l˭{lˡou!jt!mfifu!ibt{o˙moj; 

Å Gfm˱mfusf!t{fsfmu!wf{ˡsm̻!VWS27y3 K szerelési alaplemezzel  

Rögzítse a szerelési alaplemezt a falra szemmagasságba (körülbelül 1,6 m ) a mellékelt 
s˭h{˥u̻!bozbhpllbm/!B!341!W-os tápfeszültség és a csatlakoztató vezetékek kábelbemenetei 
bmvm!ubm˙mibu˪l-!b{!bmbdtpoz!gft{˱mutˡh͛!wf{fuˡlfl!l˙cfmcfnfofufj!gfm˱m/ 

Å Felszerelés UVR16x2 S záró szerelvénylappal 

Ezt a felszerelési módot akkor alkalmazzuk, ha elosztótáblán belül rakjuk fel.  

B! {˙s˪! t{fsfmwˡozmbqpu! oˡhz! s˭h{˥u̻! qpou!vagy kalapsín (az EN 50022-es szabványnak 
nfhgfmfm̻!UT46!ubsu˪t˥o*!tfh˥utˡhˡwfm!mfifu!gfmt{fsfmoj  

 
 

 

 

B!lˡu!pmebmjs˙oz˯!{˙s˪!dtjqufu̻!tfh˥utˡhˡwfm!b!wf{ˡsm̻u!fhz!mfnf{bdˡm!
fm˱mt̻!mbqk˙cb!jt!cfmf!mfifu!qbuujouboj/ 

 

 

 

 

 

A szerelési alaplemezes változat átalakítása integrált változatra  

A záró szerelvénylap a szerelési alaplemez alsó részében van rögzítve.  

˔hz!mfifu!b!t{fsfmˡtj!bmbqmfnf{s̻m!mft{feoj-!iphz!njoelˡu!{˙s˪!lbqdtpu!mft{fek˱l!fhz!dtbwbsi˯{˪!
segítségével.  
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A szerelési alaplemez kinyitása  
VIGYÁZAT!  

Njoejh!i˯{{b!lj!b!i˙m˪{buj!dtbumblp{˪u-!njfm̻uu!ljozjuo˙!b!t{fsfmˡtj!bmbqmfnf{u/ 
 

 

 
 
 
 
 

1. Ibkutb!gfm!b!gfmt̻!mbqpu" 
 
 
 
 
 
 

Nézet nyitott borítóval  

 
 
 
 

2. Két széles csavarhúzóval nyomja meg mindkét záró 
kapcsot (nyilak a bal oldali diagramon), és emelje le az 
ft{l˭{u!b!t{fsfmˡtj!bmbqmfnf{s̻m/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B!wf{ˡsm̻!fmu˙wpm˥u˙tb!vu˙o!blbtt{b!mf!b{!lezárásokat (nyilak a 
cbm!pmebmj!ejbhsbnpo*!˯hz-!iphz!mfgfmˡ!ozpnkb!̻lfu!)fhz!ljt!
csavarhúzó vagy a programozó toll segítségével), és vegye le a 
t{fsfmˡtj!bmbqmfnf{!gfefmˡu!b{!bmt˪!sˡt{s̻m/ 

 

 

 

 

 

 

  

Programozó toll  
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Méretezett rajzo k 

L˱mt̻!wfu˱mfufl-!t{fsfmˡtj!bmbqmfnf{ 
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Vetületek , szerelésialaplemez -rögzítések  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetületek , záró szerelvénylap  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kioldó kapcsok a tartósín 
(TS35 kalapsín) 
 felszereléséhez  
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Wfu˱mfufl-!{˙s˪!t{fsfmwˡozmbqqbm!fmm˙upuu!wf{ˡsm̻!)>!VWS27y3T* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körvonal-vetületek  az UVR16x2S wf{ˡsm̻s̻m;! 249! y! :2! nn-! ufmfq˥ufuu! nˡmztˡh! b! {˙s˪!

szerelvénylapot beleértve: 70 mm 

 

 

 

 

 

 

 

  

SD kártya helye 
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Szenzor felszerelése  
B!t{fo{pspl!qpoupt!fmsfoef{ˡtf!ˡt!gfmt{fsfmˡtf!sfoel˥w˱m!gpoupt!b!sfoet{fs!qpoupt!n͛l˭eˡtˡif{/!
Ezért arról is bizonyosodjon meg, hogy teljesen bele vannak illesztve a szenzorhüvelyeikbe. A 
mellékelt kábelszerelvények deformáció-nfouft˥u̻lˡou!szolgálnak. Kültéri használat esetén nem 
szabad, hogy víz jusson a szenzorhüvelyekbe (fagyveszély*/!B{!ˡsjoulf{̻!t{fo{psplbu!k˪m!mf!lfmm!
t{jhfufmoj-!iphz!nfhwˡek˱l!̻lfu!b!l˭sozf{fuj!i̻nˡstˡlmfuu̻m/ 

B!t{fo{psplbu!bmbqwfu̻fo!ofn!t{bcbe!ofewfttˡhofl!ljufooj!)qm/!mfdtbq˪e˙t*-!njwfm!b{!˙u!uve!ibupmoj!
b{!˭ou̻hzbou˙o-!ˡt!l˙spt˥ukb!b!t{fo{psu/!Ib!f{!nfhu˭suˡojl-!bllps!b!t{fo{ps!fhz!˪s˙o!˙u!:1!¯D-ra 
u˭suˡo̻! ifw˥uˡtf! tfh˥uifu/! Bnjlps! b! t{fo{psi˱wfmzflfu! sp{tebmentes acélhengerekben vagy 
úszómedencékben használják, különös figyelmet kell fordítani azok korrózió  ellenállására . 

Kollektorszenzor (szürke vezeték elágazó dobozzal) : 
Å Wbhz!ifmzf{{f!pmzbo!dt̻cf-!bnfmz!lfnˡozgpssbt{u˙tpt!wbhz!l˭{wfumfo˱m!b{!bct{pscfsif{!
szegecselt és kinyúlik a kollektorházból, 

Å vagy illesszen egy T-jepnpu! b! mfhl˱mt̻! lpmmflups! ˙sbnm˙t elosztócsövébe, amelybe a 
szenzorhüvely a rézkábel-t{fsfmwˡozfllfm!)>!ofewfttˡh!fmmfoj!wˡefmfn*!fhz˱uu!cfjmmft{uifu̻l<!ˡt!
ekkor illessze be a szenzort. 

Å Villámkár elleni védelem céljából az elágazó doboz túlfeszültség-védelemmel 
)gft{˱mutˡhg˱hh̻!fmmfo˙mm˙t*!sfoefmlf{jl-!bnfmz! q˙siv{bnptbo!wbo!cfl˭uwf!b!t{fo{ps!ˡt!b!
meghosszabbító kábel közé. 

Bojlerszenzor (bojleráramlás) : Ezt a szenzort vagy a bojlerben helyezzük el egy szenzorhüvelyben, 
wbhz!ufhz˱l!b{!˙sbnm˙tcb!b!cpkmfsif{!b!mfifu̻!mfhl˭{fmfcc/ 

HMV-hengerszenzor;!B!t{pm˙s!ufsn˙m!sfoet{fsif{!t{˱ltˡhft!t{fo{psu!b!cpse˙tdt˭wft!i̻dtfsˡm̻i˭{!
wbm˪!t{fo{psubsu˪wbm!ubo˙dtpt!ibt{o˙moj-!qpouptbo!b!i̻dtfsˡm̻!gfmfuu-!wbhz!ib!joufhs˙mu!ljfhzfom˥u̻!
dt˭wft!i̻dtfsˡm̻lfu!ibt{o˙mobl-!bllps!b!i̻dtfsˡm̻!bmt˪!ibsnbe˙cbo!wbhz!b!i̻dtfsˡm̻!wjtt{buˡs̻!
ljgpmz˪oz˥m˙t˙o˙m-!iphz!b!t{fo{psi˱wfmz!cfmfoz˯mkpo!b!i̻dtfsˡm̻!dt̻cf/!B{!b!t{fo{ps-!bnfmz!b{u!
fmmfo̻s{j-!iphz!b!HMV-hengert hogyao!nfmfh˥uj!gfm!b!cpkmfs-!pmzbo!t{jousf!t{fsfmjl!gfm-!bnfmz!b!g͛uˡtj!
je̻t{blcbo! fmw˙su!HMV-mennyiségnek megfelel. A mellékelt kábelszerelvények deformáció-
nfouft˥u̻lˡou!n͛l˭eofl/!B!dtbumblp{˪!uflfsdt!wbhz!b!i̻dtfsˡm̻!alá u˭suˡo̻!t{fsfmˡtf!semmilyen 
körülmén yek között sem nfhfohfeifu̻/ 

Puffer szenzor : A szolár termál rendszerhez szükséges szenzort a henger alsó részébe illesztik 
éppen a szolár közvetett tekercs fölé  a mellékelt szenzorhüvely felhasználásával. A mellékelt 
kábelszerelvények deformáció-nfouft˥u̻lˡou!n͛l˭eofl/!B!g͛u̻sfoet{fs!ijesbvmjl˙k˙obl!sfgfsfodjb!
t{fo{ps˙vm!t{pmh˙m˪!t{fo{psu!b!t{fo{psi˱wfmzcf!ˡsefnft!ifmzf{oj!b!qvggfsifohfs!l˭{fqf!ˡt!gfmt̻!
harmada közé, vagy a hengerfalra, a szigetelés alá. 

Medenceszenzor (úszómedence) : Illesszen egy T-idomot  a szívóvezetékbe, közvetlenül a medence 
ljwf{fuˡtˡif{-!ˡt!ifmzf{{f!cf!b!t{fo{psu!t{fo{psi˱wfmmzfm/!B{!fmk˙s˙t!tps˙o!hz̻{̻ek˭o!nfh!s˪mb-!iphz!
a felhasznált anyagok korrózió-fmmfo˙mm˪bl/!Upw˙ccj!pqdj˪!mfifuof!b!t{fo{psu!ˡsjoulf{̻!t{fo{pslˡou!
helyezni be, mehgfmfm̻!i̻t{jhfufmˡttfm!b!l˭sozf{fuj!ibu˙tpllbm!t{fncfo/ 

ˆsjoulf{̻!t{fo{ps;!Ibt{o˙mkpo!dtbwbssvh˪u-!dt̻dtjqft{u!tuc/-!iphz!b{!ˡsjoulf{̻!t{fo{psu!b!nfhgfmfm̻!
wf{fuˡlif{!lbqdtpmkb/!B{!fmk˙s˙t!tps˙o!hz̻{̻ek˭o!nfh!s˪mb-!iphz!b!gfmibt{o˙mu!bozbhpl!nfhgfmfm̻fl!
(lpss˪{j˪-! i̻fmmfo˙mm˙t! tuc/*/! F{vu˙o! t{jhfufmkf! mf! ufmkftfo! b! t{fo{psu-! iphz! qpouptbo! b! dt̻!
i̻nˡstˡlmfuˡu!nˡskf-!ˡt!b!l˭sozf{fuj!i̻nˡstˡlmfu!of!ibnjt˥uibttb!nfh!b{!fsfenˡozu/ 
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HMV-szenzor: A vízmennyiség-változásra adott gyors reakció rendkívül fontos, amikor olyan 
sfoet{fsflcfo!ibt{o˙mkvl!b!wf{ˡsm̻u-!bnfmzfl!b!használati nfmfh!wj{fu!l˱mt̻!i̻dtfsˡm̻!ˡt!w˙mup{˪!
tfcfttˡh͛!qvnqb!tfh˥utˡhˡwfm!˙mm˥uk˙l!fm̻!)gsjttw˥{-modul). Ezért a HMV-szenzort közvetlenül a 
i̻dtfsˡm̻!ljnfofuˡsf!ifmzf{{f/!Foofl!b{!ultragyors t{fo{psobl!)tqfdj˙mjt!ljfhˡt{˥u̻-!MSP u˥qvt˯Ǎ*!
bele kell nyúlnia a kimenetbe egy O-hz͛s͛wfm!mf{˙su!U-jepn!tfh˥utˡhˡwfm/!B!i̻dtfsˡm̻u!g˱hh̻mfhftfo!
kell fölszerelni, fölötte  a HMV-kimenettel.  

Sugárzás-szenzor: A párhuzamos  kollektorirányítás fonto s annak érdekében, hogy olyan mérést 
kapjunk, ami megfelel a kollektor helyzetének. Következésképpen hozzá kell rögzíteni a kollektort 
gfe̻! wbhz! wfmf! t{pnt{ˡept! mfnf{bdˡmip{-! b! ubsu˪t˥o! nfhiptt{bcc˥u˙t˙o/! Fcc̻m! b! dˡmc˪m! b!
szenzorburkolatnak van egy vakfurata, amely bármikor kinyitható. Ez a szenzor vezeték nélküli 
változatban is kapható.  

Helyiségszenzor:  Ezt a szenzort a lakótérbe kell telepíteni (referenciaszoba). A helyiségszenzort ne 
ufhzf!i̻gpss˙t!wbhz!bcmbl!l˭{fmˡcf"!Ib!fhzt{fs͛fo!fhz!kvnqfsu!ifmzf{˱ol!b!t{fo{ps!cfmtfkˡcf-!
minden egyes helyiségszenzor használható lesz kizárólag mint távszabályzó  is (a helyiség 
i̻nˡstˡlmfuf!ofn!cfgpmz˙tpmkb)/!Dtbl!t{˙sb{!ifmzjtˡhflcfo!wbm˪!n͛l˭eˡtsf!bmlbmnbt/!F{!b!t{fo{ps!
vezeték nélküli változatban is kapható. 

L˱muˡsj!i̻nˡstˡlmfuj!t{fo{ps; Ezt a szenzort mindig a leghidegebb falra szerelik fel (rendszerint 
amelyik észblsb!oˡ{*-!l˭s˱mcfm˱m!lˡu!nˡufssf!b!g˭meu̻m/!Lfs˱mkf!fm!b!i̻nˡstˡlmfuj!ibu˙tplbu-!bnjlfu!
légaknák, nyitott ablakok, kötélpályák stb. okozhatnak. Nem szabad közvetlen szigeteléssel ellátni. 

Elektromos csatlakoztatás  
F{u!dtbl!lˡq{fuu!wjmmbozt{fsfm̻!wˡhf{ifuj, összhangban a vonatkozó helyi rendelkezésekkel. 

Megjegyzés:   A rendszert ƿ a rendelkezésekkel összhangban ƿ fel kell szerelni villámvédelemmel 
(túlfeszültség -megállító). A zivatarok és a statikus elektromosság miatti szenzorsérüléseket 
általában az okozzb-!iphz!ij˙oz{jl!wbhz!ofn!nfhgfmfm̻!b!g˭mefmˡt-!wbhz!ij˙oz{jl!b!u˯mgft{˱mutˡh-
védelem. 

Figyelem!  Csak akkor dolgozzon a szerelési alaplemezen belül, amikor az áramforrástól teljesen el 
van szigetelve. A feszültség alá helyezett eszköz szerelése károsodáshoz vezethet. 

Olyan sorrendben csatlakoztassa a szenzorokat és a pumpákat/szelepeket, ahogyan az adott 
qsphsbn!fm̻˥skb/! 

Az elektromos hálózat feszültségterjedelmében 0,75 - 1,5 mm2 lfsft{unfut{fu͛!wˡlpoziv{bmplbu!
ajánlott használni, kivéve a tápkábelt.  

A l˙cfmcfnfofufl!g˭m˭uuj!dtbumblp{˪t˙w!fmˡsifu̻!b!g˭mewf{fuˡl!)QF*!t{˙n˙sb/!Njoefo!l˙cfmu!b{poobm!
biztosító  kapoccsal (=deformáció -nfouft˥u̻*!lfmm!s˭h{˥ufoj!mf{˙s˙t!vu˙o/!Lˡt̻cc!b{!pmebmw˙h˪lra van 
szükség a biztosítókapcsok eltávolítására , ezért a szükségesnél több kapocs van mellékelve. 
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Lezárási útmutató  
Njoefo!fhzft!wf{ˡsm̻u!fmm˙uuvol!˯unvubu˪wbm-!bnfmz!ubsubmnb{{b!b!ljwf{fuˡt-megjelöléseket, és fel 
wbo! g˱hhft{uwf! b{! bmbdtpozgft{˱mutˡh͛! ˡt! b! 341! W-os kivezetések közé. Az elektromos 
csatlakoztatás cfgfkf{ˡtf!vu˙o!b{!˯unvubu˪u!cfoof!ibhzibuk˙l!b!wf{ˡsm̻cfo!wbhz!mf!jt!wfifujl/ 

Nézet a felszerelt útmutatóval:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13. oldal 

SOLAR  KLIMA  CAD  Kft. 

 A kivezetések   teljes  áttekintése  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfmˡljnfofu-!nvolb˙sbn˯!ˡsjoulf{̻!(N/O) 

 

 

 

Sfmˡljnfofu-!nvolb˙sbn˯!,!ozvhw˪˙sbn˯!ˡsjoulf{̻!(N/O + N/C) 

 

Figylem:  Az A5 kimenet  feszültségmentes - tehát a hálózati feszültséggel nincs összekapcsolva.   
  

Kapcsolási kimenetek  
 

Szenzorföldelés  

L.... Fázisvezeték 

N.... Nulllavezeték 

PE.... G̻mewf{fuˡl 

 

C.... L˭{˭t!ˡsjoulf{̻ 

NO.... Nvolb˙sbn˯!ˡsjoulf{̻ 

NC.... Ozvhw˪˙sbn˯!ˡsjoulf{̻ 
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Szenzorvezetékek 

Szenzor kivezetési diagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B!t{fo{psplbu!njoejh!b!nfhgfmfm̻!t{fo{psljwf{fuˡtif{!)S1 - S16) és szenzorföldeléshez (GND) 
csatlakoztatjuk. Fhz!g˭mefm̻!t{bmbh!ubm˙mibu˪!b!t{fsfm̻ubmq!ufufkˡo/!F{!b!t{bmbh!b!földkivezetéshez 
csatlakozik.  

B! nˡsˡtj! johbep{˙tpl! nfhfm̻{ˡtf! ˡt! b! u˭lˡmfuft! kfm˙uwjufm! cj{upt˥u˙tb! ˡseflˡcfo! b!
szenzorvezetékeket nem szabad a 230 V-pt!l˙cfmfl!ofhbu˥w!l˱mt̻!ibu˙t˙obl!ljufooj/ 

Sose vezessen szenzorkábeleket hálózati kábelekkel együtt ugyanabban a kábelcsatornában. 

Ha nem árnyékolt kábeleket használunk, az irányszenzor-vezetékeknek és a 230 V-os kábeleknek 
vagy külön kábelcsatornákban kell futniuk vagy minimum 5 cm -es távolságban egymástól. 

A PT100 vagy PT500 szenzorok szenzorvezetékeinek árnyékoltnak kell lenniük . 

Árnyékolt kábelek használata esetén az árnyékolást a szenzorföldhöz (GND) kell csatlakoztatni. 

A 0,5 mm2 lfsft{unfut{fu͛! t{fo{pswf{fuˡlfl! 61! n-ig hosszabbíthatók meg. Ezzel a 
wf{fuˡliptt{˯t˙hhbm! ˡt! fhz! QU2111! i̻nˡstˡlmfut{fo{pssbm! b! nˡsˡtj! ijcb! l˭s˱mcfm˱m! ,2! L/!
Arányosan nagyobb keresztmetszet szükséges hosszabb vezetékekhez vagy kisebb mérési hibához. 

A szenzort és a meghosszabbítást úgy érdemes csatlakoztatni, hogy (4 cm-re levágott) forró 
zsugorító csövezést húzunk az egyik kábelbélre, és megsodorjuk a csupasz huzalvéget. Forrassza 
meg a csatlakozást, ha a huzalvégek valamelyike ónozott . 

Majd a forró zsugorító csövezést húzza a csatlakozásra, és óvatosan hevítse fel (pl. öngyújtóval), 
amíg szorosan nem illeszkedik a csatlakozásra.  
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Szenzorföldelés  
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A DL BUS adatkábele 
B!EM!CVT!qpouptbo!lˡu!wf{fuˡlc̻m!˙mm;!DL és GND (szenzorföldelés). A DL BUS maga nyújtja a 
szükséges feszültséget a DL BUS szenzorok számára. 

B! l˙cfmflfu! mfifu! dtjmmbhupqpm˪hj˙wbm! wf{fuoj-! ef! tpsptbo! jt! )fhzjl! ft{l˭{u̻m! b! l˭wfulf{̻i˭{*/!

C˙snjmzfo! 1-86! nn±! lfsft{unfut{fu͛! ˡt! mfhgfmkfcc! 41! n! iptt{˯t˙h˯! l˙cfm! ibt{o˙mibu˪!

adatkapcsolathoz. 30 m-nél nagyobb hosszúságokhoz árnyékolt kábelek használata javasolt, ami 100 

m-re megnöveli a megbízható hosszúságot. 

Árnyékolt kábelek használata esetén az árnyékolást a szenzorföldhöz kell csatlakoztatni.  

Ha a hálózati és az adatkábelek csatornáit hosszan egymáshoz közel vezetik, a hálózati kábel hibákat 
indukál az adatkábelben. Ezért azt javasoljuk, hogy minimum 20 cm-es távolságban vezesse a két 
kábelcsatornát, vagy használjon árnyékolt kábeleket. 

Ibt{o˙mkpo! l˱m˭o˙mm˪-! ˙sozˡlpmu! l˙cfmflfu-! bnjlps! lˡu! wf{ˡsm̻u̻m! gphobl! cf! bebuplbu! fhzfumfo!
adatregisztráló berendezéssel. Sose vezessen adatkábeleket CAN BUS kábelekkel együtt ugyanabban 
a kábelcsatornában. 

BUS-terhelés a DL szenzoroktól  
A kétpólusú kábel az áramforrást és a jeltovábbítást is biztosítja a DL BUS szenzorok esetében. 
Ljfhˡt{˥u̻! ˙sbngpss˙t! ibt{o˙mbub! l˱mt̻! ˙sbngpss˙ton keresztül (mint a CAN BUS-oknál) nem 
lehetséges. 

Wfhzf!t{˙n˥u˙tcb!b!ǈBUS terheléstǇ-!njwfm!b!t{fo{psplobl!wjt{pozmbh!nbhbt!b{!˙sbnjhˡozf;! 

B{!VWS27y3!wf{ˡsm̻!u˙qm˙mkb!b!teljes BUS-terhelést. Az elektromos szenzorok BUS-terhelései fel 
vannak sorolva at bepuu!t{fo{ps!n͛t{blj!bebubj!l˭{˭uu/ 

Példa: Az FTS4-50DL elektromos szenzornak 25 %-os BUS-terhelése van. Következetésképpen 
maximum 4 FTS4- 50DL-t lehet a DL BUS-hoz csatlakoztatni.  

 

Kivezetési diagram, DL BUS adatkábel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szenzorföldelés  
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CAN BUS hálózat 

Kivezetési diagram, CAN BUS kábel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B!DBO!i˙m˪{bu!upqpm˪hj˙k˙obl!n͛t{blj!js˙ozfmwfj 

N͛t{blj!fmwfl 
A CAN BUS magában foglalja a CAN-High, CAN-
Low, a GND kábeleket és egy +12 V tápkábelt azon 
BUS-alkatrészek számára, amelyeknek nincsen 
saját áramforrásuk. A 12 és 24 V-os eszközök 
kombinált összes terhelése nem haladhatja meg a 6 
W-ot. 

Tervezze a CAN hálózatokat lineáris módon, és 
ufhzfo! mf{˙s˪u! njoefo! i˙m˪{buwˡh{̻eˡtsf/! F{u! b!
wˡhft{l˭{˭l!wˡh{̻eufuˡtf!cj{upt˥ukb/ 

Nagyobb hálózatok esetében (amelyek több 
épületet is felölelnek), gondot okozhatnak az 
elektromágneses interferenciák és a 
potenciálkülönbségek. 

Iphz!fmlfs˱mkf!wbhz!njoˡm!t{ˡmftfcc!l˭s͛fo!lf{fmkf!
b{! jmzfo! qspcmˡn˙lbu-! ufhzf! nfh! b! l˭wfulf{̻!
intézkedéseket: 

 

Å Kábelárnyékolás 
A BUS-kábel árnyékolásának jól kell lennie csatlakoztatva minden csomópontban a 
folytonosság érdekében. Nagyobb hálózatok esetében javasoljuk, hogy az árnyékolást 
gphmbmkb!cfmf!b{!flwjqpufodj˙mjt!l˭u̻bozbhcb-!˭tt{ibohcbo!b!nvubupuu!qˡme˙llbm/ 

Å Flwjqpufodj˙mjt!l˭u̻bozbh 

B! g˭meqpufodj˙mip{! lˡqftu! b! mfifu̻! mfhbmbdtpozbcc! pinpt! ˙unfofu! l˱m˭o˭tfo! gpoupt/!
Amikor a kábelek belépnek az épületekbe, biztosítsa, hogy a kábelbemenetek ƿ  ahol 
lehetséges ƿ   ugyanazon a helyen legyenek, és mindegyik ugyanahhoz a ekvipotenciális 
l˭u̻bnyag-rendszerhez ((SingleEentryPoint = EgyetlenBelépésiPont  elv) kapcsolódjanak. Az a cél, hogy 
pmzbo!qpufodj˙mplbu!ip{{vol!mˡusf-!bnfmzfl!b!mfifu̻!mfhibtpom˪ccbl-!iphz!˥hz!b!mfifu̻!
legkisebb potenciálkülönbség lépjen fel a szomszédos vezetékek között, ha bármelyik 
vezeték túlfeszültséget (villámcsapás) szenvedne el. Szintén biztosítson hasonló távolságot 
b!l˙cfm!ˡt!b!wjmm˙nwˡefmnj!sfoet{fsfl!l˭{˭uu/!B{!flwjqpufodj˙mjt!l˭u̻bozbhobl!b{!b!qp{ju˥w!
tulajdonsága is megvan, hogy az összekapcsolt kábelek által kibocsátott interferenciákat 
közömbösíti.  

  

CH1 ï CAN-H 

1V/Div. 

CH2 ï CAN-L 

1V/Div. 

Time/Div. 

250µs 
 
 

 
 

2.5V 

CAN-H és CAN-L adatjelek 

 

Szenzorföldelés  


























