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Sikkerhedsbestemmelser 

Denne vejledning henvender sig udelukkende til autoriserede fagfolk .  

Alle montageƿ og tilslutningsarbejder på styringen må kun foretages, når der ikke 
er strøm på styringen . 

Kun personer med tilstrækkelig elteknisk viden må åbne, tilslutte og idriftsætte 
enheden. Alle gældende sikkerhedsbestemmelser skal overholdes . 

 

Styringen er fremstillet efter de nyeste tekniske standarder og opfylder alle relevante 
sikkerhedsforskrifter . Den må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data og 
nedenstående sikkerhedsbestemmelser og forskrifter . Ved enhedens anvendelse skal de for hvert 
enkelt anvendelsesområde relevante retlige og sikkerhedsmæssige regler overholdes. Anvendelse i 
modstrid hermed medfører bortfald af ethvert erstatningsansvar . 

 

Ʒ  Skal monteres indendørs i et tørt  rum. 

Ʒ Styringen skal, alt efter de lokale sikkerhedsbestemmelser kunne afbrydes fra nettet med en 
flerpolet afbryderanordning  (stikprop/stikdåse eller 2-polet afbryder). 

Ʒ Før installations- eller ledningsarbejder skal styringen adskilles fra netspænding og sikres mod 
utilsigtet genindkobling . Ombyt aldrig lavspændings-tilslutningerne (følertilslutningerne) med 230V -
tilslutningerne, da dette kan medføre skader på enheden og livsfarlig spænding på de tilsluttede 
sensorer 

Ʒ Solvarmeanlæg kan opnå særdeles høje temperaturer. Derfor kan der være risiko for forbrænding. 
Forsigtighed ved montering af temperatursensorer tilrådes!  

Ʒ Af sikkerhedshensyn må anlægget kun køre i tvangsdrift i forbindelse med afp røvning af anlægget. 
I denne driftstilstand overvåger styringen hverken max.-temperaturer eller følerfunktion . 

Ʒ En ufarlig drift er ikke mulig, hvis styring eller tilsluttede enheder er synligt beskadiget, ikke fungerer 
eller er blevet opbevaret i længere tid under ugunstige betingelser.. Er dette tilfældet, skal styring og 
tilbehør tages ud af drift og sikres mod utilsigtet brug . 

 

Vedligeholdelse  
Ved forskriftsmæssig behandling og anvendelse behøver styringen ingen vedligeholdelse. Rengør den 
med en klud, evt. dyppet i husholdningssprit. Skrappe rengørings- og opløsningsmidler som fx klor eller 
acetone må ikke anvendes. 

Da ingen af de for styringens præcision relevante komponenter er udsat for nogen belastning ved 
almindelig brug, er langtidsafvigelsen yderst ringe. Derfor har styringen ingen justeringsmuligheder. 

Ved reparation må der ikke foretages konstruktive ændringer på styringen. Reservedele skal svare til 
de originale dele og monteres på samme måde som før reparationen. 

Bortskaffelse  
ü Styringer, der ikke mere bruges eller som ikke kan repareres, skal bortskaffes på 

en miljømæssigt forsvarlig måde via et autoriseret indsamlingssted. De må under 
ingen omstændigheder behandles som almindeligt restaffald.  

ü Såfremt det ønskes, kan vi tage os af den miljømæssigt forsvarlige bortskaffelse 
af apparater, der er blevet købt hos os. 

ü Emballage skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.  

ü En ikke korrekt bortskaffelse kan betyde betydelige skader på miljøet, eftersom 
mange af de anvendte stoffer kræver en fagligt korrekt sortering. 
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Montage af styringen  
 
Styringen kan bruges til både påbygning og indbygning: 

 

¶ Påbygning med konsol UVR 16x2 K 

Konsollen monteres på væggen i øjenhøjde (ca. 1,6 m) med det vedlagte montagetilbehør. 
Kabeludføringerne for 230V-tilslutningerne vender nedad, lavspændings-kabeludføringerne 
opad. 

 

¶ Indbygning med terminalplade  UVR16x2 S 

Denne udgave af styringen er beregnet til indbygning i en fordeler. 

Terminalpladen kan monteres i de 4 befæstigelsespunkter eller i en DIN-skinne (bæreskinne 
TS35 iht. EN 50022). 

 

 
 

 

 

Styringen kan også, takket være de to gribere på siden af styringen 
lægges ind i en metal-frontplade .  

 

 

 

 

Ombygning af konsolversionen til en indbygningsversion  

Terminalpladen udgør en del af konsollens underdel. 

Den kan tages ud ved at udløse de to gribere med en skruetrækker.  
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Åbning af konsollen 

OBS! Før kabinettet åbnes skal lysnetforbindelsen altid afbrydes ! 

 
 
 
 
 
 

1. Klap frontdækslet op .  
 

 
 
 
 
 

Udseende med åbnet dæksel 
 
 
 
 

2. Tryk de to gribere ind med to mellemstore skruetrækkere 
med lige kærv (se pile på tegning tv.) og løft styringen ud af 
konsollen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

3. Efter at selve styringen er taget ud udløses låsene (se pile på 
tegning tv.) ved tryk med en lille skruetrækker eller 
betjeningsstiften ƿ nu kan konsollens låg tages af basen. 

 
 
 
 
 
 
  

Betjeningsstift  
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Måltegninger  

Konsollens ydermål  
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Mål for fastgørelse af k onsol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål, terminalplade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Udløserstykker for  

DIN-skinnebefæstigelse  
(TS35) 
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Mål, styring med terminalplade  (= UVR16x2S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udskæringsmål for styring  UVR16x2S: 138 x 91 mm, indbygningsdybde inkl. terminalplade: 

70mm 
 
 
 
 
 
 
 
  

SD-kort - 
slot  
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Sensormontage 
Det er af største betydning for en korrekt anlægsfunktion at følerne placeres og monteres korrekt.  

Følerne skal skubbes helt i bund i følerlommerne. De vedlagte kabelforskruninger tjener til 

trækaflastning. Udendørs monterede følere skal isoleres godt, så de ikke påvirkes af 

omgivelsestemperaturen. Der må ikke kunne trænge vand ind i udendørs monterede følerlommer 

(frostrisiko ). 
Følerne må generelt ikke udsættes for fugt (f.eks. kondensvand), da fugt kan diffundere gennem  
støbematerialet og beskadige føleren. En føler, der har været udsat for fugt, kan af og til reddes ved 
opvarmning til ca. 90 °C en times tid. Dyklommer, der monteres i rustfri beholdere eller pools, skal 
ubetinget kontrolleres for deres  korrosionsbestandighed.  

 

Solfangerføler (gråt kabel med klemdåse):   

 

¶ Skubbes ind i et rør, som er loddet eller nittet direkte på absorberen og som rager ud af solfangeren, 
eller  

¶ monteres i en dyklomme med messingforskruning (= fugtbeskyttelse) i et T -stykke på 
fremløbsrøret umiddelbart udenfor solfangeren.  

¶ For at forebygge skader, forårsaget af lynnedslag er der i samledåsen mellem sensor- og 
forlængerkabel monteret en overspændingsbeskyttelse (varistor) .  

 

Fyr-/kedelføler (kedelfremløb) : Anbringes enten i en dyklomme, der skrues ind i kedlen eller monteres 
på fremløbsrøret tæt ved kedlen. 
 
Beholderføler : Solvarmeanlæggets beholderføler anbringes i en dyklomme, der ved 
ribberørsvarmevekslere monteres lige over veksleren, og ved integrerede glatrørsvarmevekslere ud for 
vekslerens nederste tredjedel eller på vekslerens retur (=udløb) således at dyklommen peger ind i 
vekslerrøret. Føleren, som overvåger kedlens opvarmning af beholderen anbringes i en højde, der 
modsvarer den mængde varmt vand man ønsker at have til rådighed i fyringssæsonen. Den vedlagte 
plastforskruning kan anvendes som trækaflastning. Montage  længere nede end den dertil hørende 
varmeveksler er under ingen omstændigheder  tilladelig.  
 

Bufferføler : Solvarmeanlæggets beholderføler anbringes i bufferens nedre del, lige over 
solvarmeveksleren ved hjælp af den medleverede dyklomme. Den vedlagte kabelforskruning sikrer 
føleren mod utilsigtet at blive trukket ud. Det anbefales at anbringe varmeanlæggets referenceføler 
mellem bufferbeholderens midte og dens øverste tredjedel, enten i en dyklomme eller under 
beholderisoleringen op ad beholdervæggen/i klemliste.  
 
Bassinføler (svømmebassin) : Monteres i en dyklomme i et T-stykke på sugeledningen umiddelbart 
efter bassinet. Dyklommen skal være af et materiale, der ikke angribes af poolvandet. Føleren kan 
også fastbindes eller tapes til sugeledningen samme sted samt isoleres godt, så den ikke påvirkes af  
omgivelsestemperaturen.  
 
Anliggende føler : Fastgøres på det relevante rør ved hjælp af rullefjeder, spændebånd eller lign. i et 
egnet materiale (mht. korrosion, temperaturbestandighed osv.). Til sidst skal føleren isoleres godt, 
således at det er rørets ƿ og ikke omgivelsernes ƿ temperatur, der måles. 
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Varmtvandsføler : Når styringen anvendes i systemer til produktion af varmt vand ved hjælp af en 
ekstern varmeveksler og omdrejningsreguleret pumpe (varmtvandsstation) er en hurtig reaktion  på 
ændringer i vandmængde/temperatur yderst vigtig. Derfor skal varmtvandsføleren anbringes direkte i 
varmevekslerens udgang. Den ultrahurtige  føler (Tilbehør, type MSP), der er tætnet med en O-ring 
omkring sit rustfrie rør, skal monteres i et T-stykke, så den stikker ind i udgangen. Varmeveksleren skal 
monteres stående med varmtvandsudgangen øverst. 
 
Strålingsføler: For at opnå en måleværdi, der svarer til solfangerens placering, skal strålingsføleren 
monteres parallelt  med solfangeren. Føleren fastgøres derfor på inddækningen eller ved siden af 
solfangeren på en forlænget montageskinne. Følerhuset forsynet med et blindhul, der kan bores op. 
Føleren fås også i trådløs udgave. 
 
Rumføler: Denne føler er beregnet til opsætning i opholdsrummet (som referencerum). Rumføleren bør 
ikke sidde i umiddelbar nærhed af varmekilder eller vinduer. Føleren fås også i trådløs udgave. 
 
Udetemperaturføler: Monteres ca. to meter over jorden på den koldeste murside (for det meste mod  
nord) og ikke i nærheden af luftskakter, åbne vinduer, kabelgennembrydninger ol., der kan føre til 
forkerte måleværdier. Den må ikke være udsat for direkte solskin. 
 

 

Eltilslutning  
Eltilslutning må kun foretages af en fagmand (eller ƿkvinde) i henhold til gældende retningslinjer.  

Henvisning : For at undgå lynskader skal anlægget udført i henhold til gældende regler (lynafleder). 
Følerdefekt forårsaget af tordenvejr og elektriske udladninger skyldes for det meste en manglende 
eller forkert udført jording, eller manglende overspændingsbeskyttelse. 

 

NB: Der må kun arbejdes i konsollens indre, når denne er spændingsløs. Fare for beskadigelse af 
styringen ved sammenbygning med spænding på terminalerne.  

 

Alle følere og pumper og ventiler forbindes i henhold til deres nummerering i programmet .  

230V-ledninger undtagen forsyningsledningen anbefales udført i 0,75 - 1,5 mm² fintrådet.  

Over kabelgennemføringen forefindes en skrueterminalrække for jordforbindelserne (PE). Alle kabler 
kan straks efter montering fastgøres med de vedlagte klemmer (= trækaflastning) . Disse kan kun 
fjernes med en skævbider, derfor er der vedlagt et rigeligt antal.  
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Tilslutningsguide  
Hver styring er udstyret med en plade, en tilslutningsguide med påtrykte terminalbetegnelser. Pladen 
er anbragt mellem lavspændings- og 230V-terminalerne. Efter ledningsmontering kan pladen fjernes, 
eller efterlades på sin plads. 

Udseende med tilslutningsguide: 
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Oversigt over alle tilslutninger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relæudgang slutter  (NO) 
 
 
Relæudgang slutter + bryder (NO + NC) 
 

Bemærk:  Udgang A5 er potentialfri - altså ikke forbundet med netspændingen.  
 

  

L.... Fase 

N.... Neutral 

PE.... Jord 

 

C.... Rod 

NO.... Slutter 

NC.... Bryder 

Relæudgange 

Sensorstel  

N
e

t 
2

3
0

V
 5

0
H

z
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Sensortilslutninger  

Sensorterminaler  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorerne tilsluttes altid den relevante sensorterminal (S1 ƿ S16) og den fælles stel (GND). Øverst i 
konsollen ligger en klemrække der, før sensorerne monteres, forbindes til terminalen GND. 

For at undgå svingende måleværdier grundet forstyrrelser i signaloverførslen er det vigtigt at sørge for 
at sensorledningerne ikke udsættes for udefrakommende negativ påvirkning fra 230V-ledningerne. 

Sensorforbindelserne må ikke føres i samme kabel som netspændingsbærende ledere.  

Ved anvendelse af uskærmede kabler skal sensorledninger og 230V-ledninger føres i adskilte eller 
opdelte kabelkanaler og med en mindsteafstand på 5 cm.  

Sensorledninger for PT100 eller PT500-sensorer skal være afskærmet . 

Alle følerledninger med et tværsnit på 0,5mm2 kan forlænges op til 50m. Ved denne ledningslængde og 
en Pt1000-temperatursensor ligger målefejlen på omkring +1K. For længere ledninger eller mindre 
målefejl skal der bruges tilsvarende større ledningstværsnit .  

Forbindelsen mellem føler og forlængerledning kan laves ved at skubbe den til 4 cm afkortede 
krympeflex over en ledningsende og sno de blanke ledningsender tæt sammen. Såfremt en af 
ledningsenderne er fortinnet , må forbindelsen loddes. 

Herefter skubbes krympeflexen hen over forbindelses-stedet og opvarmes forsigtigt (fx med en lighter), 
til den har lagt sig tæt omkring ledningerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sensorstel  
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Dataforbindelse  for  DL-bus 
DL-bussen består af kun to ledere: DL og GND (sensor-stel). Forsyningsspændingen til DL-bus-
sensorerne leveres via DL-bussen selv. 

DL-busnettet kan opbygges stjerneformet eller  serielt (= fra den ene enhed til den næste). 

Man kan bruge ethvert kabel med et tværsnit på 0,75 mm² op til 30 meter som dataledning . Over 30 
meter anbefales det at bruge et skærmet kabel, hvilket forøger den tilladelige længde til 100 meter. 

Lange, tætliggende kabelkanaler for 230V- og dataledninger medfører at forstyrrelser fra netkablerne 
overføres til dataledningen. Det anbefales derfor enten at overholde en mindsteafstand på 20 cm 
mellem de nævnte ledningstyper, eller at anvende skærmet kabel.  

I det tilfælde hvor to styringer tilsluttes samme datalogger skal der bruges separate skærmede kabler . 
Dataforbindelsen må aldrig føres i samme kabel som CAN-busforbindelsen.  

DL-sensorernes buslast 
I DL-bussen foregår strømforsyning og signaltransmission i samme 2-polede ledning. Det er ikke muligt 
(som for CAN-bussens vedkommende) at understøtte strømforsyningen ved brug af en ekstern 
netdel/adapter . 

Q˝!hsvoe!bg!tfotpsfsoft!sfmbujwu!iÇkf!tusÇngpscsvh!tlbm!nbo!wÄsf!pqnÄsltpn!q˝!Ǉbuslastenǆ;! 

Styringen UVR 16x2 leverer den maksimale buslast Ǉ100%Ǉ. Buslasten for hver enkelt elektronisk sensor 
fremgår af dennes tekniske data. 

Eksempel: Den elektroniske sensor FTS4-50DL har en buslast på 25%. Der kan derfor højst tilsluttes 
fire FTS4-50DL på DL-bussen.  

 

Terminaler for DL-bus-forbindelse   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sensorstel  
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CAN-busnet 
 

Terminaler for  CAN-busforbindelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retningslinjer for opbygning af et  CAN-netværk 

Tekniske forudsætninger  
 
CAN-bussen udgøres af lederne CAN-High, 
CANLow, GND samt en +12V-forsyningsleder for 
buskomponenter, der ikke råder over en egen 
spændingsforsyning. Den samlede belastning fra 
enheder med 12- og 24V-forsyning må i alt ikke 
overstige 6 Watt. 
 

Et CAN-netværk opbygges lineært, med en 
afslutningsmodstand i hver netværksende. Dette 
sikres ved terminering af første og sidste enhed. 
 

Ved mere vidtforgrenede netværk (over flere 
bygninger) kan der opstå problemer grundet 
elektromagnetiske forstyrrelser og  
potentialforskelle.  
For at undgå, eller ihvertfald i vidt omfang blive 
herre over sådanne problemer, anbefales følgende 
forholdsregler:  

 

¶ Afskærm kablet  
Buskablets skærm skal hænge elektrisk sammen gennem hele netværket, dvs. forbindes 
effektivt ved hvert knudepunkt. Ved større netværk anbefales det at lade potentialudligningen  
omfatte skærmen, jfr. eksemplerne. 

¶ Udlign potential erne 
En så vidt muligt lavohmsk forbindelse til jordpotentialet er specielt vigtig. Flere kabler bør 
om muligt føres ind i bygningen samme sted, og alle tilsluttes samme 
potentialudligningssystem  (SingleEentryPoint -princippet). Dermed sikres næsten ens potentialer, 
hvilket i tilfælde af overspænding på en leder (lynnedslag) giver en så lille potentialforskel 
som muligt til  nærved liggende ledninger. Ledningerne bør ligeledes holdes på afstand af 
lynbeskyttelsesanlæg.  
Potentialudligningen har også positive egenskaber i forhold til ledningsinducerede 
forstyrrelser .  

CH1 ï CAN-H 

1V/div. 

CH2 ï CAN-L 

1V/div. 

Tid/div. 

250µs 
 
 

 
 

2,5V 

Datasignalerne CAN-H og CAN-L 

Sensorstel  


























