
CAN-Bus
Übersicht UVR65

Übersicht
Einstellungen
Benutzer
Version

Übersicht
Zeit
Datum
Eingänge:
Sensoren 1-6

Externe Sens.
WMZ-Stände
Steuerausg.
Anlagenstatus

Aktive Fehler
und
Meldungen

Zeit/Datum
Zeit/Datum
ändern

Anlg.Stat.

Bezeichnung
Sensortyp
Messwert

je Sensor

Fachmann
Experte
Display
Datenverwaltung

Einstellungen Fachmann
Parameter
Zeitprogramm
Timer
Zeit/Datum
Handbetrieb
Datenlog. Einst.

je Parameter
Schwellwert & Sensor
Ja/Nein (Verw.)
Ausschaltschw.
Einschaltschw.

5 Zeitprogramme,
Zeitfenster, Wochen-
tage und Ausg.-
Verknüpfung

Zeitprogramm

Verknüpfung
Ausgänge
Laufzeit
Pausenzeit

Timer

Uhrzeit/Datum,
automatische
Zeitumstellung,
Sommerzeit J/N

je Ausgang:
Auto
Hand/EIN
Hand/AUS

Logging auf
SD-Karte J/N,
Intervallzeit
des Loggings

Handbetrieb

Zeit/Datum

Datenlogging Einstellungen

Experte
Seite 2

Display
Timeout

Kontrast in %

Display

Funktionsdaten
...Laden
...Speichern

Datenverwaltung

Totalreset
durchführen,
Aktuelle
Funktionsdaten

Firmware laden,
Ladestatus,
Reglerneustart
durchführen

Benutzer wählen:
Anw., FM, Exp.,
FM/Exp Pass-
wörter ändern

aktuelles PW,
danach neues
Passwort ein-
geben

Firmware Vers.
Seriennummer
Produktions-
datum

Benutzer

Version

FM-PW ändern

Exp-PW ändern

Hardware Vers.
Revisionsnr.
Aktuelle Funk-
tionsdaten

Interne Kenn-
zahl

UVR65 Menüübersicht: Allgemein

(nur Anzeige)

Menüpunkt Drehen Sie das Drehrad auf die beschriebene
Position und drücken Sie dann auf das Rad.

Drehen Sie das Rad, um die weiteren Menü-
punkte anzuzeigen (= Scrollen)

=

=



Experte Programm Sensormenü
Sensoren 1-6
 +Bezeichnungen

Simulation

je Sensor
Bezeichnung
Sensortyp
Korr.- & Mittelwert
Sensorcheck

UVR65 Menüübersicht: Expertenebene Differenzregelung

Übersicht
Einstellungen
Benutzer
Version

CAN-Bus
Übersicht

Einstellungen

UVR65

Ext. Sensoren
bzw. CAN-Kn. &
Ausgangsnummer,
Sensorcheck J/N,
Messwert (Anzeige)

9 Einträge, je:
Bezeichnung
Quelle (CAN/DL)
DL-Adr. & Index

Ausgänge Bezeichnung
Anzeige Modus
Nachlaufzeit
Blockadezeit

Zählstand seit...
Betriebsstundenzähler
Impulszähler
Zählerst. löschen

Liste aktiver
Ausgänge,
Einstellungen je
Ausgang:

Steuerausgang
Differenzreg.
Ereignisregelung
PID-Regelung
Ausgabemodus

Min./Max. Stellgr.
Regelverzögerung
Mindestabschalt-
zeit

Momentane
Stellgröße,
Teststellgröße

STAG4 / STAG5:
Funktion
Ausg. f. Freigabe
Absolutwertreg.

Anlagensch.
Übertemp.-Begr.
Frostschutz
Kühlfunktion
Blockierschutz

je Startfunkt.
Freigabe
Sensor-Einst.
Strahlungs-Einst.
Ausgangs-Einst.

je Startfunkt.
Freigabe
Sensor-Einst.
Strahlungs-Einst.
Ausgangs-Einst.

Lauf- & Wartezeit
Spülzeit & -ausgänge
Strahlungssensor
Strahlungsschwelle

Solarvorrang

Fkt.-Kontr.
Funktionsk. J/N
Zirkulationskontr.
Fernanzeige von
Fehlern (CAN-Bus)

Sensor Vorl./Rückl.

Zugeordn. Ausg.
Frostschutzanteil
Kalibrierung
Zähler löschen

Wärmemengenz.

3 WMZ Profile:
Freigabe J/N

Vol.Strom Sens/fix

CAN-/DL-Bus
CAN-Knoten
CAN-Bezeichnung
CAN-Busrate
DL-Datenausg. J/N

Legionellenschutz
Betroffene Ausg.
Anf. Erzeuger etc.
Haltezeit (Dauer)
Startzeit (Uhrzeit)

Freigabe J/N
Intervallzeit
überw. Sensor
Temperaturschw.

Drain-Back
Stabilisierungsz.
Blockierzeit
S. Wassermangel
Startversuche

Freigabe
Strahlungssensor
Ausgang Füllung
Füllzeit

CAN-/DL-Bus

je Startfunkt.

Sensorm.

Drain-Back

Solarvorrang

Wärmemengenz.

Fachmannebene
Expertenebene
Display
Datenverwaltung

Programmeinst.
Sensormenü

Anlagenschutz
Startfunktion

Steuerausgang

Fkt-Kontrolle
Wärmemengenz.
Legionellensch.

Ext. Sensoren

Drain-Back
CAN-/DL-Bus

Ausgänge

Programmwahl,
Zuordnung freier
Ausgänge,
Ausg. auskreuzen

Solarvorrang


