
Panoramica
CAN-Bus UVR65

Panoramica
Impostazioni
Utente
Versione

Panoramica
Tempo
Data
Entrate:
Sensori 1-6

Sens. esterni
Stati CQC
Uscite com.
Stato impianto

Errori e 
messaggi
attivi

Tempo/Data
Modifica ora/
data

Stato. imp.

Denominazione
Tipo sensore
Valore misura

Sensori

Tecnico
Esperto
Display
Gestione dati

Impostazioni Tecnico
Parametri
Programma orario
Timer
Ora/Data
Modalità manuale
Imp. reg. dati

per parametro
Valore soglia e sensore
Sì/No (uso)
Soglia disatt.
Soglia attiv.

5 programmi orari,
Interv. orario, giorno
feriali e coll. log.
uscite

Programma orario

Coll. log.
Uscite
Durata
Tempo di pausa

Timer

Ora/Data
Conversione
oraria autom.,
Fuso orario Sì/No

per uscita:
Auto
Man/ON
Man/OFF

Log in su
scheda SD S/N,
Tempo interv.
log in

Mod. manuale

Ora/Data

Impostazione reg. dati

Esperto
Pagina 2

Timout
display

Contrasto in %

Display

Dati funzionam.
...Carica
...Salvataggio

Gestione dati

Esegui reset
totale,
Dati funzion.
attuali

Carica firmware,
Stati carica,
Esegui riavvio
regolatore

Seleziona utente:
Tecn., Esp.,
modifica password
di Tecn./Esp.

inserire PW
attuale, poi
nuova PW

Vers. firmware
Numero di serie
Data di pro-
duzione

Selezione utente

Versione

PW Tecnico

PW Esperto

Vers. hardware
N. revisione
Dati funzion.
attuali

Codice interno

Panoramica menu UVR65: Generalità

(solo visualizz.)

Vuce menu Ruotare la manopola sulla posizione descritta
quindi premere sulla rotella.

Ruotare la rotella per visualizzare le altre voci
del menu (= scorrere)

=

=



Imp. programma
Menu sensori

Cond. disattiv.
Miscelatore

Uscite comando

Controllo funzione
Cont. q.tà cal
Antilegionella

Sensori est.

Bus CAN/DL

Uscite

Sel. programma
Sens. amb. presente
Tipo regolaz.
Utilizzo S4

Sensori 1-6
 +denominazioni
Simulazione

per sensore
Denominazione
Tipo sensore
Val. corr. e medio
Controllo sensore

Assegnazione
uscite libere,
Incrocia uscite

Menu sens.

UVR65 Panoramica menu: livello esperto reg. circ. risc.

Programma

Sensori est.
o nodo CAN e
numero uscita,
Controllo sensore S/N,
Valore misura (visualizz.)

9 voci, per ciasc.:
Denominazione
Sorgente (CAN/DL)
Indir. e indice DL

Uscite Denominazione
Visualizz. Modo
Tempo funzion.
Tempo blocc.

Stato contatore da...
Contatore ore esercizio
Contatore impulsi
Cancella st. cont.

Lista uscite
attiva,
Impostazione per
uscita:

Usc. com. 4/5:
Funzione
Usc. p. consenso
Reg. valore ass.

Reg. diff.
Reg. evento
Reg. PID
Modo di emissione

Val. reg. min/max
Ritardo regolazione
Tempo disins.
minimo

Val. reg. momentaneo
Val. reg. testUscite comando

Cond. disattiv.
Diff. temp. amb.
Diff.
Disattivazione TE
Disatt. TE notturna

Funzione sovra-
temperatura,
Comp. miscelatore

Influsso ambient.
Super. attivazione
Durata funz. miscel.
Tempo v. medio temp. est.

V. medio att. temp. est.
Stato regolatore CR
Modo regolatore CR
Temp. amb. es. normale

T. amb. es. notturno
Vel. reg.Miscelatore

Controllo funz. S/N
Visual. su altri
app. su CAN-Bus

Controllo funz.

Controllo funz.

3 prof. CQC
Consenso S/N
Sensore mand./rit.
Fl. vol. sensore/fisso

Assegn. usc.
Parte antigelo
Calibrazione
Cancella contatore

Cont. q.tà cal
Consenso Sì/No
Tempo interv.
Sensore monit.
Soglia temp.

Antilegionella
Usc. interessata
Rich. generatore
Tempo fermo (durata)
Tempo iniz. (ora)

Nodo CAN
Denominazione CAN
Busrate CAN
Uscita dati DL S/N

Bus CAN/DL

Menu sens.

Antilegionella

Esperto

Panoramica
Impostazioni
Utente
Versione

Panoramica
CAN-Bus

Impostazioni

UVR65

Livello tecnico
Livello esperto
Display
Gestione dati


