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Indicaciones de seguridad  
 

El presente manual se dirige exclusivamente a técnicos autorizados. Para 
prevenir accidentes y daños materiales debi dos a la operación incorrecta, lea 
detenidamente las presentes instrucciones de uso antes de comenzar los 
trabajos con la estación de agua dulce. Tenga en cuenta que sus derechos de 
garantía se anularán si realiza modificaciones en la construcción de la 
estación de agua dulce o en los dispositivos de seguridad. Tenga siempre en 
cuenta las normativas locales.  

 
Uso previsto  

 

La estación de agua dulce solo se puede montar en plantas de calefacción entre el acumulador 
intermedio y el circuito de agua potable. Se deben tener en cuenta los límites técnicos indicados en el 
presente manual.  
Su uso indebido hará que quede excluido cualquier tipo de reclamación por responsabilidad.  
 
Conexión eléctrica  
 

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado. Los cables de conexión 
se deberán tender en las escotaduras del aislamiento inferior previstas para tal fin, de modo que se 
evite un contacto directo con la carcasa de la bomba y las tuberías. 
Antes de realizar el encendido, compruebe que la tensión de abastecimiento coincide con la señalada 
en las placas indicadoras de potencia de la bomba y del regulador. Todas las conexiones deberán 
cumplir las normativas locales. Antes de abrir el regulador hay que interrumpir la alimentación 
eléctrica en todos los polos.  
Si la FRISTAR2 se conecta a una instalación eléctrica con un interruptor diferencial  (ID), habrá que 
usar un interruptor diferencial sensible a la corriente de impulsos  del tipo A  con la identificación 
siguiente: 

 
 
 
 
Una comprobación con un aparato de medición de aislamiento de alta tensión puede provocar daños 
en la bomba y en el sistema electrónico de regulación. 
 
Estándares de seguridad de montaje, puesta en marcha y mantenimiento  
 

El montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento solo pueden ser realizados por personal 
cualificado familiarizado con estas instrucciones de uso.  
Antes de comenzar cualquier trabajo en la instalación, asegúrese de que esta esté desconectada y 
que todos los componentes se hayan enfriado. Cuando realice un cambio de bomba, gire las 4 
válvulas esféricas a la posición de bloqueo. 
En las viviendas multifamiliares, se debe tener en cuenta la protección contra la legionela conforme a 
la normativa local.  
 

ATENCIÓN: Según el estado operativo de la bomba y de la instalación, las 

temperaturas superficiales podrían ser muy elevadas. Existe peligro de quemaduras por 
contacto directo con la bomba o con los tubos.  
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Modo de funcionamiento  
En la estación de agua dulce FRISTAR 2 se calienta el agua potable de un modo higiénico 
y ahorrando energía siguiendo el principio de circulación continua. 

Si se saca agua, la bomba transporta al circuito primario  agua acumulada procedente de un 
acumulador intermedio a través del intercambiado r de calor de placas. 

El agua potable que fluye se calienta en el lado secundario  del intercambiador de calor a la 
temperatura nominal ajustada. El agua acumulada enfriada vuelve a la zona inferior del acumulador 
intermedio. 

La regulación de velocidad  de la bomba del circuito primario se realiza en el regulador FRISTAR 2 a 
partir de los valores de medición del sensor de caudal en la tubería de agua fría (caudal VKW y 
temperatura TKW) y de los sensores de temperatura en la tubería de agua caliente (TWW) y en el 
avance primario (TPri). La bomba se controla mediante las señales PWM. La coordinación óptima del 
comportamiento de regulación con la bomba y el intercambiador de calor garantiza el perfecto 
mantenimiento constante de la temperatura de descarga.  

 

Esquema hidráulico 
 
 
 
 
 
 

  

Temperatura 
Avance primario 

Temperatura del  
agua caliente 
 
 
 
  
 
 

Premezclador 
(recomendado) 

Válvula de seguridad máx. 6 bar 

Sensor de caudal 
con medición de 
temperatura Bomba 

primaria 
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Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Retorno Circuito 
primario Cable de red 

Avance Circuito 
primario 

Válvula de bola 
 

Sensor 
primario 

Regulador

Sensor de agua 
caliente 

Intercambiador de 
calor de placas 

Purga Circuito 
primario 

Válvula de bola 

Agua caliente Circuito 
secundario 

Agua fría Circuito 
secundario 

Válvula de bola 

Conexión 
Tubería de 
circulación  

Sensor de 
caudal 

Bomba 

Válvula de bola con 
freno de gravedad 
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Montaje  

Preparación 
§ En la alimentación de agua fría, se debe montar una válvula de seguridad  de membrana (máx. 

6 bar) conforme a las normas DIN 1988 y 4753, parte 1 y TRD 721.  

§ En caso de una presión de agua fría > 6 bar, montar un manorreductor  a un máx. de 6 bar. 

§ En caso necesario, se recomienda el montaje de dispositivos de descarga  antes y después 
del intercambiador de calor de placas en el circuito primario y secundario para 
descalcificación o limpieza.  

 

Accesorio especial: Set premezclador VMS  
Si el acumulador funciona con una temperatura mayor de 70 °C, se debe utilizar en el circuito primario 
un premezclador  que limite la temperatura por debajo de los 70 °C. 

A fin de evitar daños por calcificación, la temperatura de premezcla máxima será de 70 °C para una 
dureza de agua de 10 °dH, de 65 °C para 15 °dH y de 60 °C por encima de 15 °dH. 

El set premezclador VMS es adecuado para los dos diseños de Fristar (bomba a la izquierda, bomba 
a la derecha). 

 

Imagen: Conexión para Fristar con bomba a la derecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos  

Temperatura máxima 

Circuito primario  

95 °C,  

brevemente 100 °C 

Rango de ajuste 45 °C ƿ 65 °C 

Valor Kvs de la válvula 
mezcladora 

4,5 m³/h  

Conexión para Fristar ¾" 

  

Sptdb!2ǆ Sptdb!405ǆ 

Sptdb!405ǆ Sptdb!405ǆ 
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Dimensiones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones de la carcasa (campana de aislamiento térmico)  
A x L x F = 366 x 811 x 158 mm 
 

Peso (estación de agua dulce con regulador y campana de aislamiento 
térmico)  
19,64 kg 
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Intercambiar conexiones  
Para una adaptación óptima de las tuberías a la estación de agua dulce, se pueden intercambiar las 
conexiones (derecha/izquierda). Pero de esta manera no se modifican las aberturas en el 
intercambiador de calor para la tubería de circulación y la purga del circuito primario.  
 

 Ejecución Ejecución 
 «Bomba derecha» «Bomba izquierda» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Desmontaje de los trozos de tubo 1 ƿ 4 junto con la bomba del intercambiador de calor.  

2. Desmontaje de la bomba y montaje en el lugar correcto. 

3. Volver a montar en el otro lado del enchufe de la bomba 5. 

4. Montaje de los trozos de tubo 1 ƿ 4 y de la bomba en el intercambiador de calor (véanse las 
ilustraciones más arriba) en el otro lado, colocar en el lugar correcto el sensor del caudal. 

5. Puesta en marcha según el capítulo «Puesta en marcha». 

 
Importante:  se deben intercambiar siempre conjuntamente las conexiones primarias y secundarias. 
 
  

 1  1  2  2 

 3  3 

 4  4 

Enchufe bomba 

 5 
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Montaje  
§ Posición de montaje: Vertical  

§ Se recomienda una instalación con el intercambiador de calor sobre o por encima del 
regulador (como se muestra en las ilustraciones).  

§ Quitar la tapa hacia adelante. 

§ Si es necesario: intercambiar las conexiones derecha/izquierda (véase capítulo «Intercambiar 
conexiones»). 

§ Marcar los puntos de fijación, colocar los tacos, fijar la estación a la pared.  

§ Montaje y conexión de las uniones de los tubos (rosca exterior de 3/4"). Prever tuberías lo 
más cortas posible en el circuito primario (acumulador -> estación de agua dulce). 

§ Conexión eléctrica 

La estación de agua dulce ya viene precableada y la conexión de red se realiza en la obra: 

ƿ con un enchufe en una toma de corriente mural o 

ƿ mediante un interruptor bipolar en caso de conexión fija.  

Puesta en marcha 
§ Antes de llenar la instalación, limpiar minuciosamente el lado primario y secundario. La 

mordaza de la válvula de retorno con el freno de gravedad se coloca en una posición de 45° 
de tal modo que queda desactivada. 

§ Llenar lentamente  la instalación doméstica con agua potable a través de la válvula de bola 
secundaria. 

§ Purgar la instalación doméstica en las tomas de agua. 

§ Llenar lentamente  la instalación de agua caliente a través de la válvula de bola del avance 
primario. 

§ Purgar el circuito primario a través de la abertura de purga del intercambiador de calor de 
placas. 

§ Poner la máquina en funcionamiento continuo y comprobar el funcionamiento de la bomba. Si 
se producen ruidos audibles durante el funcionamiento de la bomba de circulación, significa 
que hay aire en la instalación. ¡Atención!  Poner en funcionamiento la bomba solo cuando esté 
llena. 

§ Comprobar que todas las conexiones, también las de la estación de agua dulce, estén bien 
colocadas y sean estancas. En caso necesario, apretar con el par de apriete necesario. 

§ Activar el freno de gravedad en la válvula primaria de retorno (colocar la mordaza en vertical). 

§ Si se utiliza una bomba de circulación: ajustar el tiempo de funcionamiento en el 
potenciómetro en el interior del regulador. (¡Atención! ¡Desconectar la red 230 V antes de abrir 
el regulador!). 

§ Encajar la tapa en la parte inferior. 

§ Poner la bomba en modo automático y seleccionar la temperatura nominal.  
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Conexión de una tubería de circulación 

Activación de la bomba de circulación mediante el regulador 
FRISTAR2 

Esquema hidráulico con tubería de circulación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba de circulación (Opcional)  
Si se conecta una bomba de circulación externa directamente al regulador Fristar 2, esta trabajará en 
el funcionamiento por impulsos . Si se extrae agua, la bomba de circulación funcionará durante el 
tiempo de funcionamiento ajustado en el potenciómetro (de  0 hasta un máx. de aprox. 10 minutos). 
Una vez finalizado el tiempo de funcionamiento, no se permitirá el funcionamiento de la bomba hasta 
que haya transcurrido un tiempo de pausa de 10 minutos.  

Si no se usa ninguna bomba de circulación, el potenciómetro se tiene que encontrar en 0 (= ajuste de 
fábrica), ya que, de lo contrario, la bomba primaria funcionaría durante el tiempo ajustado cada vez 
que se extrajera agua. 

En el intercambiador de calor de placas está prevista la conexión de una tubería de circulación. Para 
introducir la tubería de circulación en el intercambiador de calor, se debe recortar adecuadamente el 
capuchón aislante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conexión 
Tubería de circulación 

Intercambiador  
de calor 

Bomba 
primaria 

Bomba de 
circulación  
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Activación de la bomba de circulación mediante otro aparato de 
conmutación  
Para que se active la bomba primaria durante el funcionamiento de la bomba de circulación, el 
retorno de circulación debe estar conectado en la alimentación de agua fría.  

Además, debe asegurarse que el paso del tubo de circulación sea mayor que el paso mínimo del 
sensor de caudal (2 l/min o 120  l/h).  

Esquema hidráulico con tubería de circulación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al encenderse la bomba de circulación, el sensor VKW medirá un paso y se activará la bomba 
primaria. 

  

Bomba de 
circulación  

Bomba 
primaria 
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Acoplamiento en cascada  
Como la FRISTAR 2 se ha concebido para una extracción máxima de agua de 30 l/min, en caso de 
extracciones mayores de agua se pueden usar varias estaciones de agua dulce en un circuito en 
cascada. 

El primer módulo se atraviesa directamente y las válvulas de retención van conectando las demás 
estaciones en caso de necesidad. Estas válvulas deben abrirse o cerrarse en 30 segundos como 
mínimo. La válvula universal de tres pasos UDV de Technische Alternative es muy adecuada para 
ello. 

La conexión adicional de las válvulas tiene lugar mediante un regulador superior a través de un 
sensor de caudal que mide el caudal total. El sensor FTS5-85DL es suficiente para hasta 3 módulos; 
hay que usar el sensor FTS9-150DL para 4 - 5 módulos. 

Los sensores en las estaciones FRISTAR no se deberían cargar con más de 30 litros por minuto. La 
última estación se debería lavar varias veces al día para que no se acumule agua estancada. Esto se 
garantiza si el regulador superpuesto aumenta el número de la estación en niveles de aprox. 8-
10 l/min. En las siguientes instrucciones «paso a paso», se seleccionó una primera fase con 9 l/min, 
ya que el sensor FTS9-150DL solo responde correctamente a partir de 9 l/min.  

La conexión de los módulos puede aceptar un regulador de circuito triple UVR61-3R (o UVR63). Por 
supuesto, el circuito en cascada también se puede integrar en el programa de los reguladores 
UVR1611, UVR16x2 o RSM610. 

 

Esquema hidráulico de una cascada con 4 estaciones de agua dulce FRISTAR 
Imagen con estaciones de agua dulce ejecución «bomba derecha» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las denominaciones con las salidas para las válvulas de retención A1 ƿ A3 se refieren al regulador 
UVR61-3R o UVR63.  
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Regulación de una conexión en cascada con UVR61-3R o UVR63 
Los reguladores UVR61-3R y UVR63 se ajustan exactamente igual. 

Instrucciones paso a paso para UVR61-3R: 

 Menú 
ENTER 

 Acceso al menú Men con el código 64, al menú Par con el 
código 32. 

1 Men 
EXT DL 

 

Aceptación del caudal del sensor FTS9-150DL como sensor 
externo E1. 

Si se usa un FTS5-85DL, se introduce «E1 17». 

2 Men 
SENSOR 

 

Aceptación de un valor de sensor externo E1 en el sensor S1 

3 Men 
SENSOR 

 

Valor de temperatura fijo 0 °C en el sensor S2 

4 Men 
SENSOR 

 

Aceptación de un valor de sensor externo E1 en el sensor S3 

5 Men 
SENSOR 

 

Aceptación de un valor de sensor externo E1 en el sensor S4 

6 Men 
FPI / 
ETC 1  

Selección del submenú ETC 1 (desconexión por 
sobretemperatura del colector 1)  

7 Men 
FPI / 
ETC 1  

Desactivación de la desconexión por sobretemperatura activada 
de serie 

8 Par 

 

Selección del programa 496 

9 Par 

 

La configuración CS OFF permanece en el ajuste de fábrica 

10 Par 

 

Cada 3 umbrales máx de conexión y desconexión, se dejan 
75/70  °C en el ajuste de fábrica, ya que no influyen en la 
regulación. 

11 Par 

 

Como los valores de paso en los sensores se muestran como 
temperaturas, el valor de conexión «54 °C» significa 540 l/h  
(= 9 l/min) para el umbral min1 . Como valor de desconexión 
para min1  se introduce 49 °C. Más allá de estos umbrales, se 
conmuta la salida A1. 

12 Par 

 

Valor de conexión «96 °C» (= 960 l/h = 16 l/min) para el valor 
min2 . Como valor de desconexión para min2  se introduce 91 °C. 
Más allá de estos umbrales, se conmuta la salida A2. 

13 Par 

 

Valor de conexión «144 °C» (= 1440 l/h = 24 l/min) para el valor 
min3 . Como valor de desconexión para min3  se introduce 
139 °C. Más allá de estos umbrales, se conmuta la salida A3. 

14 Par 

 

Cada 3 umbrales diff  de conexión y desconexión, se dejan 
8,0/4,0 K en el ajuste de fábrica, ya que no influyen en la 
regulación. En el menú Par se deja igualmente el resto de la 
configuración en el ajuste de fábrica.  
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Control con UVR65 
Guía paso a paso 

 Nivel/Menú   Contraseña del menú para técnico: 32, contraseña del 
menú para experto: 64 

1 

Experto 
Sensores ext. 

 
Aceptación como entrada EXT 1 del caudal de aire en el 
sensor FTS9-150DL Si se utiliza un FTS5-85DL, el índice 
del DL-Bus es 7. 

2 

Experto 
Menú de sensor 

Ą S1 

 

Aceptación de la entrada EXT 1 en el sensor S1. 

3 

Experto 
Menú de sensor 

Ą S3 

 

Aceptación de la entrada EXT 1 en el sensor S3. 

4 

Experto 
Menú de sensor 

Ą S4 

 

Aceptación de la entrada EXT 1 en el sensor S4. 

5 

Experto 
Protección del 

sistema 
Límitación de 

sobre-
temperatura 1 

 

Desactivación de la desconexión por sobre-temperatura 
en el colector activada de fábrica 

6 
Experto 

Ajustes del 
programa 

 

Selección de programa 496 

7 
Técnico 

Parámetros 
 

Los valores Max1, Max2 y Max3 deben ajustarse a «No». 
Esto elimina su influencia sobre el proceso de control. 

8 
Técnico 

Parámetros 
 El parámetro Min1  recibe su umbral de conexión a 

54,0 °C (Ḭ 540 l/h = 9 l/min). El valor de desconexión es 
de 49,0 °C. La salida A1 se activa a través de estos 
umbrales. 

9 
Técnico 

Parámetros 
 Valor de encendido de 96,0 °C (Ḭ 960 l/h = 16 l/min) 

para el valor Min2 . El valor de desconexión es de 
91,0 °C. La salida A2 se activa a través de estos 
umbrales. 

10 
Técnico 

Parámetros 
 Valor de encendido de 144,0 °C (Ḭ 1440 l/h = 24 l/min) 

para el valor Min3 . El valor de desconexión es de 
139,0 °C. La salida A3 se activa a través de estos 
umbrales. 

11 
Técnico 

Parámetros 
 

Los valores Diff1, Diff2 y Diff3  deben ajustarse a «No». 
Esto elimina su influencia sobre el proceso de control. 

 
Esto significa que las 3 salidas A1, A2 y A3 para las válvulas de bloqueo se conectan cuando se 
superan los umbrales de flujo asociados min1  (540 l/h), min2  (960 l/h) y min3  (1440 l/h).   
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Se conectan, por tanto, las 3 salidas A1, A2 y A3 de las válvulas de retención al superar los umbrales 
correspondientes de paso min1  (540 l/h), min2  (960 l/h) y min3  (1440 l/h). El umbral min3  se puede 
ajustar a un máximo de 150,0 °C (= 1500 l/h) en estos reguladores.  
 

Regulación de una conexión en cascada con UVR1611, UVR16x2 o RSM610 
La conexión de las salidas de las válvulas de cierre se realiza a través de una función de comparación 
para cada válvula. Los umbrales de conexión y desconexión correspondientes se deberían elegir de 
forma similar al del UVR61-3R. 
 

Conexión en cascada con tubería de circulación  

Esquema de principios en la activación de la bomba de circulación con el 
regulador FRISTAR2 
Imagen con estaciones de agua dulce ejecución «bomba derecha» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bomba de circulación solo se conecta a la FRISTAR 2 que siempre está lista. 
 
  

Bomba de circulación  
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Esquema de principios en la activación de la bomba de circulación con otro 
aparato de conmutación  
Si la bomba de circulación se conmuta mediante otro regulador, el retorno de circulación debe estar 
conectado al tubo de alimentación de agua fría.  

Además, debe asegurarse que el paso del tubo de circulación sea mayor que el paso mínimo del 
sensor de caudal en el FRISTAR2 (2 l/min o 120  l/h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVR61-3R o UVR63 

Si la bomba de circulación se tiene que conmutar también dependiendo de la temperatura , solo se 
admitirá un máximo de 3 módulos FRISTAR 2. Para ello se usa el programa 480 para la conmutación 
de los módulos 2 y 3 a través de las salidas A1 y A2. La bomba de circulación puede conmutarse a 
través del tramo diferencial S5 ƿ S4 en la salida A3 (S5 permanece sin usar, S4 mide la temperatura 
de circulación y se desconecta cuando se alcanza el valor max3) 

 

UVR1611, UVR16x2 o RSM610 

La bomba de circulación se puede regular a través de la función «Circulación» 
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Transferencia de datos con el bus DL 
El regulador Fristar 2 cuenta con una conexión para el bus DL. A través del bus DL se pueden adoptar 
los valores de los sensores, el valor nominal y los valores del calorímetro a través de las entradas DL 
de los reguladores TA. De esta forma, también es posible registrar los valores. 

A través de los reguladores UVR16x2 o RSM610 se puede especificar un valor nominal a través de 
una salida DL que sobrescriba el ajuste del regulador Fristar. 

El regulador Fristar2 devuelve el valor correspondiente bajo demanda de la regulación (ESR21, 
UVR61-3 y UVR63H a partir de la versión 5.0, ESR31, UVR63, UVR1611 a partir de la versión A3.00 y 
número de serie 13286 y UVR16x2 o RSM610). 

Dicha demanda se compone de la dirección DL del regulador Fristar2 y del índice del valor. 

La determinación de la dirección  se alcanza en la platina del regulador Fristar2 mediante la 
separación de circuitos impresos identificados con los números 1, 2 y 4. Estos se encuentran en el 
borde exterior de la platina. Al regulador Fristar2 se le asigna la dirección 1 sin separación de 
circuitos impresos (ajuste de fábrica). En tanto no se encuentren otros sensores en el bus DL no es 
necesaria ninguna modificación de la dirección.  

La nueva dirección resulta de la dirección 1 (= ajuste de fábrica) y la suma de todas las valencias 
separadas. 

Ejemplo: dirección deseada  6 = 1 (ajustada de fábrica) + 1 + 4 

            = los circuitos impresos 1 y 4 se deben separar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de los respectivos valores está especificado de forma fija:  

Índice: Valor de medición: 

1 Temperatura real del agua caliente Tww [0,1 °C] 

2 Caudal [1 l/h]  

3 Temperatura del agua fría TKW [0,1 °C] 

4 Temperatura nominal actual del agua caliente [0,1 °C] 

5 Potencia actual [kW] (sin circulación) 

6 Calorímetro [kWh] (sin circulación) 

7 Calorímetro [MWh] (sin circulación) 

8 Contador de agua [m³] 

9 Temperatura del avance primario TPri [0,1 °C] (Solo para aparatos con tecnología x2) 

10 Velocidad de la bomba en % (solo para aparatos con tecnología x2) 
  

Circuitos impresos separables en la platina  
para determinar la dirección del sensor 
 

Bornes  
para DL-bus 
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UVR16x2:  Los valores de medición se parametrizan en el menú «bus DL» a modo de entradas DL. 

     Ejemplo: Lectura de la temperatura real del agua caliente (¡adaptar dirección DL!) 

 

     También es posible especificar un valor nominal mediante una salida DL. 

     Ejemplo: Especificación de la temperatura nominal mediante la función «interruptor de 
reloj» 
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UVR1611:  Los valores de medición se parametrizan a modo de entradas de red analógicas : 
     Nodo red:     dirección  DL  

     Anal. sal. red:  índice  del valor de medición  

     Fuente:      DL 
 

TAPPS 2 ƿ Programación UVR1611: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para cada nuevo valor se debe seleccionar una variable de entrada de red todavía sin utilizar. 
 

ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63, UVR63H:  
El ajuste de los valores de medición se realiza en el menú EXT DL (sensores externos) 

 

Ejemplo: El sensor externo 1 tiene la dirección 1, se debería adoptar el valor del 
caudal (índice 2).  
 

 
UVR65 

En el nivel de experto en « Sensores ext.» se especifica como fuente el bus DL para 
una de las entradas y se especifica la dirección DL del regulador FRISTAR2-WP. Se 
deberá introducir el índice deseado según la tabla de la página anterior 
  

Entrada de red 

analógica 

Fuente: 
DL 

Dirección  

del sensor 

Índice del 
valor de 

medición 

1 

3 

4 

2 5  
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Conexión eléctrica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión S1: Sensor del avance primario TPri 

Conexión S2: Sensor del agua caliente TWW 

La polaridad de las conexiones de bus DL (DL y «masa») no es intercambiable y debe tenerse en 
cuenta. 

Indicación de seguridad  
Si la FRISTAR2 se conecta a una instalación eléctrica con un interruptor diferencial  (ID), habrá que 
usar un interruptor diferencial sensible a la corriente de impulsos  del tipo A  con la identificación 
siguiente: 
 
 
 
 
Una comprobación con un aparato de medición de aislamiento de alta tensión puede provocar daños 
en la bomba y en el sistema electrónico de regulación.  

Opcional: 
Bomba de circulación 

 Bomba del circuito 
primario 

F
u
si

b
le

 3
,1

5
A

 
rá

p
id

o
 

Red 
230V AC 

Ajuste del tiempo de 
funcionamiento de la 
bomba de circulación  

Circuitos impresos separables 
para determinar la dirección del 

bus DL 
 

C
o

n
e

xi
o

n
e

s 
d

e
l 
b

u
s 

D
L

,  
se

n
so

re
s 

y 
se

ñ
a

l 
P

W
M

 

Conexión del sensor 
de caudal 














