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Biztons§gi elŜ²r§sok 

A szabályzón elvégzett mindenfajta szerelési- és huzalozási munka 
csak feszültségmentesített §llapotban v®gezhetŖ. 

A készülék kinyitását, csatlakoztatását és üzembehelyezését csak 
hozz§®rtŖ szem®ly v®gezheti. Ekºzben minden helyi biztons§gi elŖ²r§st 
be kell tartani. 

 

A k®sz¿l®k a technika leg¼jabb szintj®n §ll, ®s minden sz¿ks®ges biztons§gi elŖ²rásnak 
megfelel.  Csak a mŤszaki adatoknak ®s az al§bb felsorolt biztons§gi rendelkez®seknek ®s 
elŖ²r§soknak megfelelŖen ¿zemeltethetŖ ill. alkalmazhat·. A k®sz¿l®k alkalmaz§sa sor§n 
figyelembe kell venni a mindenkori speciális alkalmazási esetre vonatkozó szükséges jogi és 
biztons§gi elŖ²r§sokat.   

 

Ʒ A szerel®s csak sz§raz, ®p¿leten bel¿li ter¿leteken v®gezhetŖ.  

Ʒ A szab§lyz·t a helyi elŖ²r§soknak megfelelŖen  le kell tudni v§lasztani a h§l·zatr·l egy 
sokp·lus¼ bont·elŖt®ttel (dugaszol· aljzat/vill§s dugó vagy kétpólusú szakaszkapcsoló). 

Ʒ MielŖtt az ¿zemegys®geken v®gzett szerel®si vagy huzaloz§si munk§k elkezdŖdnek, a 
szab§lyz·t teljes eg®sz®ben le kell bontani a h§l·zati fesz¿lts®grŖl, ®s biztos²tani kell, 
hogy ne kapcsolódjon be ismét. Soha ne cser®lje ºssze a v®dŖkisfesz¿lts®gi tartom§ny 
csatlakozásait (szenzorcsatlakozások) a 230V-os csatlakozásokkal. Ennek lehetséges 
következménye a készülék megrongálódása és életveszélyes feszültség keletkezése a 
készüléken és a csatlakoztatott szenzorokon.  

Ʒ A szol§rberendez®sek nagyon magas hŖm®rs®kletre is felhev¿lhetnek. Fenn§ll ez®rt az 
®g®svesz®ly. ElŖvigy§zatosan j§rjunk el a hŖm®rs®klet®rz®kelŖk szerel®s®n®l! 

Ʒ A k®sz¿l®k biztons§gi okokb·l csak tesztel®s c®lj§ra maradhat k®zi vez®rl®sŤ 
üzemmódban. Ebben az ¿zemm·dban a maxim§lis hŖm®rs®kleti ®rt®kek, valamint az 
®rz®kelŖfunkci·k nem §llnak megfigyel®s alatt.  

Ʒ A veszélytelen üzemeltetés többé nem lehetséges abban az esetben, ha a szabályzón 
vagy a csatlakoztatott üzemegységeken látható sérülések keletkeznek, azok nem 
m¿kºdnek vagy hosszabb idŖre kedvezŖtlen kºr¿lm®nyek kºzºtt t§rolt§k Ŗket. Ha ezen a 
körülmények fennállnak, akkor a szabályzót illetve az üzemegységeket üzemen kívül kell 
helyezni és a felügyelet nélküli üzemeltetés ellen biztosítani kell.  

 

Karbantartás 
SzakszerŤ kezel®s ®s felhaszn§l§s eset®n a k®sz¿l®ket nem kell karbantartani. Tiszt²t§shoz 
csak finom alkoholos tºrlŖkendŖt (pl. spiritusz) kell haszn§lni. ErŖs tiszt²t·- és oldószerelk 
mint klór vagy tri használata nem engedélyezett. 
 
Mivel a teljesen relev§ns alkatr®szeket a szakszerŤ haszn§lat sor§n nem tessz¿k ki 
megterhelésnek, ezért a hosszútávú áramlás nagyon kicsi. A készülék nem rendelkezik 
m·dos²t§si lehetŖs®gekkel. ĉgy a kiegyenl²t®s lehetŖs®ge megszŤnik.  
A szerkezet konstrukt²v ismertetŖ jegyeit egy esetleges jav²t§sn§l nem szabad 
megváltoztatni. Pótalkatrészeknek meg kell felelniük az originál alkatrészeknek és a gyári 
be§ll²t§sokkal megegyezŖen kell haszn§lni Ŗket.  
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Általánosan érvényes szabályok a szabályzó helyes használatához 

 
A szab§lyz· gy§rt·ja a berendez®s k®sŖbbi k§resem®nyeire nem ny¼jt garanci§t, ha a 

berendez®s fel§ll²t·ja a kºvetkezŖ felt®telek mellett nem gondoskodott p·tl·lagos 
elektromechanikus v®delem (termoszt§t, esetleg egy z§r· szeleppel) be®p²t®s®rŖl, hibás 
mŤkºd®s eset®n a berendez®s v®delme ®rdek®ben: 

§ Uszodai szol§r berendez®sn®l: egy magas teljes²tm®nyŤ kollektorral ®s hŖre ®rz®keny 
berendez®sr®szekkel ºsszekºttet®sben (pl. mŤanyag vezet®kek) elŖzetesen egy 
(túlhevülésre érzékeny) termosztátot önállóan záró szeleppel (áram nélkül bekötve) 
kell beépíteni. Ezt a szabályzó szivattyú kimenetéhez is el lehet helyezni. Így a 
berendez®s nyugalmi §llapot§ban minden hŖre ®rz®keny r®sz a t¼lhev¿l®stŖl v®dve 
van, akkor is, ha a rendszerben gŖz (stagn§ci·) keletkezik. K¿lºnºsen a hŖcser®lŖvel 
ell§tott rendszerekn®l elŖ²r§s ez a technika, mivel k¿lºnben a szekund®r szivatty¼ 
meghib§sod§s§n§l a mŤanyag csºvek nagym®rt®kben k§rosodnak.  

 

§ Hagyom§nyos szol§r berendez®sek k¿lsŖ hŖcser®lŖvel: ebben a berendez®sben a 
szekunderoldali hŖhordoz· legtºbbszºr tiszta v²z. Ha a fagyhat§r alatti hŖm®rs®kletn®l 
a szab§lyz· meghib§sod§sa miatt a szivatty¼ m®gis mŤkºdne, fenn§ll annak a 
vesz®lye, hogy a hŖcser®lŖ k§rosodik ®s tov§bbi r®szek is a fagy miatt. Ebben az 
esetben közvetlenül a hŖcser®lŖ ut§n a szekunderoldal elŖre menet®n®l, egy 
termoszt§tot kell felszerelni, ami 5ÁC alatti hŖm®rs®kletn®l a primer szivatty¼t 
f¿ggetlen¿l a szab§lyz· kimenet®tŖl automatikusan lekapcsolja. 

 

§ Padló- ®s falfŤt®ssel ºsszekºttet®sben: itt, mint a hagyom§nyos fŤt®si szab§lyz·kn§l 
egy biztons§gi termoszt§t van elŖ²rva. Ennek a t¼lhev¿l®sn®l, f¿ggetlen¿l a szab§lyz· 
kimenet®tŖl a fŤtŖszivatty¼t le kell §ll²tania, hogy a t¼lhev¿l®sbŖl ad·d· k§rokat 
elkerüljük. 

 

Szolár berendezések ï utasítások a berendezés nyugalmi állapotának 
esetére (stagnáció): 
 
AlapvetŖen ®rv®nyes: egy stagn§ci· nem jelent probl®m§s esetet ®s pl. 

áramkimaradásnál nem kizárható. A szabályzó tároló határolása a nyáron a berendezés 
kikapcsolásához vezethet. Egy berendezést ezért mindig megbízhatóan kell felépíteni. Ez az 
expanzi·tart§ly megfelelŖ fel§ll²t§s§n§l biztos²tott csak. K²s®rletek megmutatt§k, hogy a 
hŖhordoz· (fagyv®delem) a stagn§ci·s esetben kev®sb® terhelt, mint a gŖzf§zis alatt.  

Minden kollektor gyártó adatlapja 200°C fölött nyugalmi állapotra utal, de ezek a 
hŖm®rs®kletek legtºbbszºr a Ăsz§raz gŖzºsò ¿zemi f§zisban l®pnek fel, teh§t mindig akkor, 
ha a hŖhordoz· a kollektorban teljesen elgŖzºlgºtt, ill. ha a kollektor a gŖzk®pzŖd®s §ltal 
teljesen üres lett. A nedves gŖz azt§n hamar sz§rad ®s nem rendelkezik ®rt®kelhetŖ 
hŖtov§bb²t· k®pess®ggel. ĉgy §ltal§noss§gban elfogadhat·, hogy ezek magas hŖm®rs®kletek 
a kollektor ®rz®kelŖ m®r®si pontj§n (rendszerint a gyŤjtŖcsŖn®l van felszerelve) nem 
léphetnek fel, mivel az elmaradt termikus vezetŖszakaszok a met§l ºsszekºttet®seken §t az 
abszorbertŖl a szenzorig megfelelŖ lehŤl®st eredm®nyeznek.  
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S1

A S2

S3

Hidraulikus sémák  

Program 0, 1 - Szolár berendezés 
 
Program 0 = Gyári beállítás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szivatty¼ mŤkºdik, ha az S1 a be§ll²tott diff1 hŖm®rs®kletk¿lºnbs®ggel nagyobb, mint 
S2 és S2 még nem lépte túl a max1 hŖm®rs®kleti ®rt®ket. 
Kieg®sz²tŖen mŤkºdik a szivatty¼ v®delmi funkci·ja is: abban az esetben, ha stagn§ci·s 

§llapot l®p fel, gŖz k®pzŖdhet. Automatikus ¼jraind²t§sn§l a szivatty¼ a gŖzf§zisban m®g nem 
rendelkezik elegendŖ nyom§ssal a folyad®koszlop megemel®s®hez, a kollektor elŖremenetig 
(legmagasabb pont a rendszerben). Ez a szivatty¼ra n®zve jelentŖs terhel®st jelent. A 
kollektor túlhevülés-lekapcsolójának segítségével azonban lehetséges a szivattyút egy 
be§ll²tott hŖm®rs®klet k¿szºbtŖl generell blokkolni, míg egy második úgyszintén beállítható 
hŖm®rs®klet k¿szºb al§ nem ker¿l. A gy§ri be§ll²t§s szerint a blokkol§s felold§si hat§ra 
130°C, az engedélyezésé pedig 110°C. A beállításokat a Menü MEN,  ANLGSF/KUET 
almenü pontjában (Kollektor túlmelegedés) lehet megváltoztatni. 
 
Program 1 

Ezzel a programmal a szolár berendezés S3 szenzor §ltal egy kieg®sz²tŖ t§rol· 
határértéket kap max2-t. K¿lºnºsen az S2 szenzor visszat®rŖ-kil®pŖ §gba val· 
beszerel®s®n®l nem z§rhat· ki biztons§ggal a tart§lyhŖm®rs®klet megfelelŖ hŖm®rs®kletn®l 
tºrt®nŖ kikapcsol§sa. 
 
Utasítás: 
Mindk®t programban a k¿lºnleges §llapotot Ăkollektor t¼lhev¿l®seò a villog· Stat felirat jelzi 

ki. A Stat v§laszt§sa eset®n megjelenik a kijelzŖn a KUETAB kifejezés, amely a túlhevülési 
§llapot kikapcsol§s§t teszi lehetŖv®.  

Néhány országban a szolárberendezések telepítését csak akkor támogatják, ha a 
szabályzó rendelkezik szenzorhibák, illetve hiányzó cirkuláció megfigyelésére alkalmas 
funkciókontrollal is. A menüben a szakember az F KONT címszó alatt az ESR21 
funkciókontrollját aktiválhatja. Ez vonatkozik mindkét programra, és gyárilag deaktivált. A 
részletekért lásd a "Berendezés státusza Stat" fejezetet. 
 

 

     
     S1 
 
  
  
 

     S2 
 max1 

diff1 

Szükséges beállítások: 
 

max1 é határolás tar.  S2  
max2 é lásd minden program 1 
diff1 é koll. S1 ï tar. S2   
 

S3 = program 1 
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A S2 

S1 

S3 

Program 4, 5, 6 - TºltŖszivatty¼ vez®rl®s 
 
Program 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szivatty¼ mŤkºdik, ha S1 a min1 küszöböt túllépte, és S1 a beállított diff1 értékkel 

magasabb, mint S2, és S2 még nem lépte túl a max1 beállított értéket. 
 
Program 5 
 

TºltŖszivatty¼ funkci· max2 pótlólagos tartálykorlátozással,S3 szenzor felett. 
 
Program 6 

 
 

       S1                              S3 
       min1                        min2 
 
   
         diff1                       diff2 
 

 
                       S2 
                     max1 

 

Szükséges beállítások: 
 
max1 é  határolás tar. S2 
min1   é Bekapcsol§si hŖm. hŖforr§s 1 S1 
min2  é  Bekapcsol§si hŖm. hŖforr§s 2 S3 
diff1    é HŖforr§s 1 S1 ï Tartály S2 
diff2  é   HŖforr§s 2 S3 ï Tartály S2 

 
TºltŖszivatty¼ funkci· a p·tl·lag be§ll²tott min2 hŖm®rs®klettel az S3 szenzoron, ¼gymint 

a hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g diff2 az S3 és S2 között. Ezzel lehetséges a választás a két 
energiaellátás (S1 és/vagy S3) között. 
 

     S1 
  min1 
 
diff1 
 
 

     S2 
 max1 

Szükséges beállítások: 
 

max1 é határolás tar. S2  
max2 é lásd minden program 5 
min1 é bekapcsol§si hŖm. kaz§n S1 
diff1 é kazán S1 ï tar. S2  
 

S3 = program 5 
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Program 8, 9 - Föld kollektor légcsappantyújának vezérlése 
 
Program 8 
 

A = BE 
S1 max1 

 
 
  A = KI 
 
 

S1 min1 
A = BE 

 
Szükséges beállítások: 
 
max1  é felsŖ bekapcsol§si k¿szºb S1 
 
min1  é alsó bekapcsolási küszöb S1 

 

A kimenet kapcsol, ha S1 > max1 vagy < min1. Egy levegŖ-v²z hŖszivatty¼ egy 
csappanty¼n kereszt¿l kapja a levegŖt a fºld kollektorr·l a be§ll²tott k¿lsŖ hŖm®rs®klet max 
(regener§ci·) felett ®s a be§ll²tott k¿lsŖ hŖm®rs®kleten min (fŤt®s) alatt. S2 ®s S3 ez esetben 
funkció nélkül van. 
 

Program 9 
 

A = KI 
S1 max1 

 
 
  A = BE 
 
 

S1 min1 
A = KI 

 
Szükséges beállítások: 
 
max1  é felsŖ behat§rol§s S1 
 
min1  é alsó behatárolás S1 

 
A kimenet kapcsol, ha S1 < max és > min. Tehát a Program 8 egy beállított határ alatt 

és felett kapcsol, a Program 9 pedig a beállított határokon belül. 

 

Program 12 - £gŖfej vez®rl®s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kimenet bekapcsol, ha S2 < min1č lesz, és újra kikapcsol, ha S1 > max1Ď. Vagyis: 

kaz§nbekapcsol§s, ha S2 a felsŖ t§rl·tartom§nyban min1č alá csökken és kikapcsolás, ha 
S1 a tartály aljában a max1Ď értéket túllépi.  

Ez a kimeneti pont nem potenciálmentes. 
 

 

Szükséges beállítások: 
 
max1Ď é  ®gŖfej KI, tart.  S1 
 
min1č   é égŖfej BE, tart. S2 
 

Kimenet = 
Kazánvezérlés 

Pellet-, 
vagy 
szilárd-
t¿zel®sŤ 
kazán 
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Program 16, 17 - Higiénikus melegvíz-készítés (csak fordulatszám-
vezérlésnél ESR21-D) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AlapvetŖen ®rv®nyes mindk®t programra (16, 17): 

Semmilyen termosztát-vagy differenciakapcsolási funkció nem hat. Valamelyik program 
behívása esetén automatikusan felemelésre kerül az S2 és S3 mérési sebessége MW 16-ról 
MW 4 -re (ld. Menü Men SENSOR) és a fordulatszám szabályzás  mint alternatív 
paraméterlista a kºvetkezŖ gy§ri ®rt®kekkel aktiv§l·dik: 
 
Abszolút érték.........AR I 2  Kívánt érték ...........SWA 48 °C 
Differencia szab.....DR N12  Kívánt ért. diff........ SWD 7,0 K 
Eredmény...............ER --  SWE 60°C  SWR 130°C 
Jelforma ................WELLP 
Arányrész...............PRO 3  Integrál..............INT 1         Differenciálrész..    DIF 4 
Minim. fordsz..........MIN 0   Maximális ford. MAX 30        Indításkésleltetés.. ALV 0 
 
A tov§bbiakban a k²v§nt v²zhŖm®rs®klet ®rt®kekeit (SWA) és a keverési különbözetet 

(SWD) a Paramétermenüben szabályozzuk úgy, hogy a felhasználó számára gyors 
hozzáférést biztosítsunk. A fordulatszám és a stabilitás részletes beállítási útmutatóját lásd a 
Fordulatszám szabályozás PDR. címszó alatt. 

 
Program 16  
 

A fordulatszám-szabályzás segítségével az ultragyors Szenzor S2 (kieg®sz²tŖ tartoz®k) 
a hŖcser®lŖ kimeneti ®rt®k®t folyamatosan egy konstans hŖm®rs®kleten tartja. Kism®rt®kŤ 
készenléti vesztesség felléphet. Áramlásmennyiség szabályzó S3 nem szükséges. 
 
Program 17  
 

A fordulatszám szabályzás csak akkor aktív, ha az áramlásmennyiség szabályzó S3 
(kieg®sz²tŖ tartoz®k) §tfoly§st jelez. K®szenl®ti vesztes®g alig jelentkezik; indul§skor a 
rendszer kicsit lassabb, áramlásmennyiség kapcsoló beépítése szükséges. 
 
 

 

Szükséges beállítások: 
 
SWA é El®rendŖ abszol¼t®rt®k S2 
 
SWD  é El®rendŖ k¿lºnbs®g®rt®k  S1ïS2 
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 Kezelés  

A nagy kijelzŖ minden szimb·lumot tartalmaz minden fontos inform§ci· ®s szºveg sz§m§ra. 
A navig§ci· a koordin§ci·s billentyŤkkel a kijelzŖ menet®hez igaz²tott. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ēĔ = Navig§ci·s billentyŤk a szimb·lumok v§laszt§s§hoz ®s a param®terek 
változtatásához. 

Ė  = Belépés egy menübe, egy érték szabadon bocsátása a változtatáshoz a navigációs 
billentyŤkkel. 

ĕ = Visszaugr§s az utols·k®nt v§lasztott men¿szintrŖl, kil®p®s egy ®rt®k 
param®terez®s®bŖl (vissza-billentyŤ). 

 

Az oldalbillentyŤk ēĔ  a norm§lis kezel®sn®l a k²v§nt kijelzŖ v§laszt§s§hoz szolg§l· 
navig§ci·s billentyŤk, mint kollektor- vagy t§rol· hŖm®rs®klet. Minden megnyom§s§n§l egy 
m§sik szimb·lum jelenik meg, az ehhez tartoz· hŖm®rs®klettel. Az alapkijelz®sn®l (alapszint) 
a programsz§mt·l f¿ggŖen, csak a felsŖ kijelzŖ sorok szimb·lumainak a v§laszt§sa 
lehetséges. 
 

 

A szövegrövidítések felett mindig a hozzá tartozó szimbólum jelenik meg (pl. T1 = 
KollektorhŖm®rs®klet).  

A szövegrövidítések alatt parametrizálási utalások állnak. 

A továbbiakban egy aktiv kimenet (szivattyú mŤkºdik) lesz felismerhetŖ:  
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A fŖszint 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

KollektorhŖm.  
Szenzor 1 

 Tartályhöm. 
Szenzor 2 

 Tartályhöm. 
Szenzor 3 

 

      

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

      K¿lsŖ ®rt®k 1 
Csak, ha k¿lsŖ 

adattovábbító DL 
aktív   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K¿lsŖ ®rt®k 9 
Csak, ha k¿lsŖ 

adattovábbító DL 
aktív   

 Fordulatszám fok, 
csak akkor világít, ha 

a ford.szám 
szabályozás aktív 

 Analogl®pcsŖ 
Csak ha  ez a 

kimenet aktiválva 
van   

 

      

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Pillanatnyi 
teljesítmény csak, ha 

a hŖmeny m®r®s 
aktivált 

 MWh csak akkor 
jelzi, ha a 

hŖmennyis®g m®r®s 
aktivált 

 kWh csak akkor jelzi 
ha a hŖmennyis®g 

mérés aktivált 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Státusz kijelzŖ  
Státuszmenü 

 Paraméter menü Par  Menü  Men  

      

 

 
 

 

    

KollektorhŖm.  
Szenzor 1 
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T1-töl T3 Mutatja a szenzorokon (S1 ï T1, S2 ï T2, S3 ï T3.) mért értékeket. 
 

E1-tŖl E9 A k¿lsŖ ®rz®kelŖk ®rt®keit mutatja, amelyeket az adattovábbítón olvastunk be. 
Csak az aktivált bemeneteket mutatja.  

ERR jelent®se: nincs ®rt®kelhetŖ bejºvŖ adat. Ez esetben a kijelzŖ 0-t mutat. 

DZS  Drehzahlstufe = fordulatszám-fok (csak az ESR21-D esetén), megmutatja az 
aktuális fordulatszám-fokot. Ez a menüpont csak akkor világít, ha a fordulatszám-
szabályzás aktivált.  

 Kijelzési tartomány:  0 = kimenet kikapcsolt 
30  = a fordulatszám-szabályzás a legmagasabb fokon 

mŤkºdik 

ANS Analogstufe, Anal·g l®pcsŖ. Mutatja az aktu§lis fokozatot a 0 - 10V kimeneten. 
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a 0-10V szabályzás aktiválva van. 

 Kijelzési tartomány: 0 = Kimeneti fesz.  = 0V vagy 0% (PWM) 

     100 = Kimeneti fesz.  = 10V vagy 100% (PWM) 

kW  pillanatnyi teljesítmény, megmutatja a hŖmennyis®g-számláló pillanatnyi 
teljesítményét kW-ban. 

MWh  Megawattstunden = megawatt ·ra, megmutatja a hŖmennyis®g-számláló 
megawatt óráit.  

 

kWh  Kilowattstunden = kilowatt·ra, megmutatja a hŖmennyis®g sz§ml§l· kilowatt·r§it. 
Ha eléri az 1000kWh értéket, a számláló újra a 0-tól indul, és MWh értéke eggyel 
emelkedik.  

Az l/h, kW, MWh, kWh men¿pontok csak akkor vil§g²tanak, ha a hŖmennyis®g-számláló 
aktiválásra került.  
 

Stat:  a berendezés státuszának a kijelzése. A kiválasztott program szerint k¿lºnbºzŖ 

berendezés-§llapotokra figyel. A (fell®pŖ) probl®m§kn§l ez a men¿ minden inform§ci·t 
tartalmaz. 

Par:  a param®terszinten a navig§ci·s billentyŤk (ē,Ĕ) a szimbólumok közötti választást 

biztos²tj§k a hŖm®rs®klet kijelzŖ ®s a szºvegsorok alatt. A kiválasztott paraméter a 
lenti billentyŤvel Ė (bel®p®s) be§ll²t§sra enged®lyezhetŖ. Az enged®lyez®s jelek®nt a 
param®ter villog. A navig§ci·s billentyŤ k egyikének rövid nyomásával az érték egy 
lépéssel változik. Egy hosszú nyomással az érték gyorsan változik. A változtatott érték 
a felsŖ gombb al ĕ (visszaugrás) kerül aktiválásra. Véletlen változtatások elkerülése 
érdekében a Par paramétermenübe belépni csak a 32 kódszámmal lehetséges. 

Men:  a men¿ alapvetŖ be§ll²t§sokat tartalmaz a tov§bbi funkciók rögzítéséhez, mint 

szenzortípus, berendez és védelmi funkció, funkciókontroll, stb. A navigáció és 
v§ltoztat§s ism®t a szok§sos billentyŤkkel tºrt®nik, a Ăp§rbesz®dò azonban csak a 
szövegsorokon lehetséges. Mivel a menü beállításai a szabályzó alapvetŖ 
tulajdonságait megváltoztatják, ezért a belépés csak egy kódszámmal lehetséges, 
amit csak a szakember ismer. 

 
A paraméter és a menüfunkció gyári beállítása bármikor visszaállítható, a 

k®sz¿l®k bekapcsol§sa kºzben a lenti billentyŤ (bel®p®s) megnyom§sával. Ennek 
jelek®nt h§rom m§sodpercre a kijelzŖn a WELOAD szºveg jelenik meg, hogy a gy§ri 
beállításokat betöltse. 
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Egy beállított érték megváltoztatása 
 

 

    

 
      

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ha egy ®rt®ket meg akarunk v§ltoztatni, a lefel® mutat· ny²l billentyŤt kell nyomni. Ekkor ez 
az ®rt®k villog ®s a navig§ci·s billentyŤvel a k²v§nt ®rt®kre §ll²that·.  
A felfel® mutat· ny²l billentyŤ nyom§s§va az ®rt®k mentésre kerül. 

Értèk 
villog 

Értèk 
villog 
 

Értèk 
villog 
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A beállítások menü Par 
(Verzió-, Programszám, min, max, diff, Auto/kézi üzemmód) 

 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belépési kódszám 
a Menübe 

 Verziószám  Programszám  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max- határérték 
kikapcsolási határ 

 Max- határérték 
bekapcsolási határ 

 Min- határérték 
bekapcsolási határ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min- határérték 
Kikapcsolási határ 

 Differencia 
bekapcsolási határ 

 Differencia 
kikapcsolási határ 

 

      

 

 

 

 

 
 

  
 

Automata / kézi 
üzemmód 

 Automata / kézi 
vez®rlŖkimenet 

   

 

Kódszám CODE  
A param®ter men¿be val· bel®p®st kºvetŖen (a 32-es kódszám segítségével) megjelennek 
a v§lasztott programnak megfelelŖen a kºvetkezŖ be§ll²t§si lehetŖs®gek:  
 

Szoftver verziószáma VR / VD 
A készülék szoftver verziószáma (VR = relé kimenetes verzió , VD = fordulatszám vezérléses 
verzió). Mint a készülék intelligenciájának adata nem megváltoztatható, felvilágosítás 
kéréskor mindenképpen megadni. 
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Program PR 
A megfelelŖ s®ma szerinti Program kiv§laszt§sa. Egy egyszerŤ szol§r berendez®s eset®n a 
választandó program: 0. 
 

Beállítási értékek (max, min, diff) 
 

A berendezés nem rendelkezik hiszterézis kapcsolással (be- és kikapcsolás közti 
hŖm®rs®klet), hanem minden kapcsol§si k¿szºb®rt®k be- és kikapcsolási különbségre van 
felosztva. Egyes programok több egyforma küszöböt használnak, mint pl.: max1, max2. 
Megkülºnbºztet®si lehetŖs®gk®nt a max indexe megjelenik ugyanabban a cell§ban. 
 
FIGYELEM: Egy paraméter beállításánál a számítógép a küszöbértéket (pl. Max1 be) mindig 
határolja, ha az a második küszöböt 1K-ig (pl. Max1 ki) megkºzel²tette, hogy Ănegat²v 
hiszterézisò ne l®phessen fel. Teh§t ha egy k¿szºb m§r nem v§ltoztathat·, akkor elŖszºr a 
hozzátartozó második küszöböt kell változtatni. 
 

max Ď EttŖl a hŖm®rs®klettŖl a megfelelŖ szenzoron a kimenet blokkolt. (gyb = 75ÁC). 
 

max č Az elŖzŖekben a max Ď elérése miatt blokkolt kimenet ettŖl a hŖm®rs®klettŖl 
kezdve ismét szabad. max a tárolóhatárolásra szolgál. Javaslat: a tároló 
tartományban a kikapcsolási pontot kb. 3-5 K értékkel és az uszoda tartományban 
1-2 K értékkel magasabbra válasszuk a bekapcsolási pontnál. A szoftware nem 
enged meg kisebb különbséget, mint 1K. (gyb = 70°C). 

 Beállítási tartomány: -30 tól 149°C ïig 1°C-onként (mindkét küszöbre érvényes, 
azonban maxĎ legyen legalább 1K értékkel nagyobb, mint maxč) 

 

min č A szenzoron ettŖl a hŖm®rs®klettŖl szabad a kimenet (gyb = 5°C). 
 

min Ď Az elŖzŖekben a min č által szabadd§ tett kimenet, ettŖl a hŖm®rs®klettŖl ism®t 
blokkolt. min megakadályozza a kazánok rozsdásodását. Javaslat: a bekapcsolási 
pontot 3-5K értékkel magasabbra kell választani mint a kikapcsolási pontot. A 
szoftware nem enged kisebb különbséget, mint 1K  (gyb = 0°C).  

 Beállítási tartomány: -30 tól 149°C ïig 1°C-onként (mindkét küszöbre érvényes, 
azonban min č értéknek legalább 1K értékkel nagyobbnak kell lennie, mint      
min Ď.)  

 

diff č Ha a hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g a k®t megadott szenzor kºzºtt ezt az ®rt®ket t¼ll®pi, a 
kimenet szabad. diff a legtöbb programban a készülék (differencia szabályzó) az 
alapfunkciója. Javaslat: a szolártartományban a diff č értéket kb. 7 - 10K-ra kell 
§ll²tani. A tºltŖszivatty¼ programokhoz valamivel kevesebb ®rt®kek is elegendŖek. 
(gyb = 8K).  

 

diff Ď Az elŖzŖekben diff č  elérése által szabadd§ tett kimenet ez alatt a hŖm®rs®klet-
különbség alatt ismét blokkolt. Javasolt: diff Ď értéket kb. 3 - 5K-ra kell beállítani. 
A szoftware enged 0,1K minimális különbséget a be- és kikapcsolási differencia 
beállításánál. A szenzor- és mérési tolerancia figyelembevételvéel azonban nem 
javasolt kisebb érték mint 2K beállítása. (gyb = 4K).  

 Beállítási tartomány: 0,0-tól 9,9K ïig 0,1K-ként  

 10-tŖl 98K-ig 1K értékenként (mindkét küszöbre érvényes, 
azonban diff č értéknek legalább 0,1 K, ill. 1K értékkel 
nagyobbnak kell lennie, mint diff Ď értéknek)  
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A beállítási értékek sematikus ábrája. 
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Auto/kézi üzemmód 
A AUTO   
A kimenet automata üzemmódra van állítva és tesztcélokra kézi üzemmódra lehet átállítani 
(A ON, A OFF). A k®zi ¿zemm·d jelek®nt a szºvegsorok alatt egy megfelelŖ szimb·lum 
jelenik meg. (gyb = AUTO) 

Beállítások:  AUTO a kimenet a programs®m§nak megfelelŖen kapcsol   

  OFF a kimenet kikapcsol  

  ON a kimenet bekapcsol         
 

 

S AUTO   

A vez®rlŖkimenet automata ¿zemm·don §ll ®s tesztel®s c®lj§ra k®zi ¿zemm·dba (S ON, S 
OFF) §t§ll²that·. A k®zi ¿zemm·d jelºl®s®re a szºvegsor alatt megjelenik a megfelelŖ 
szimbólum. Ha a kéz-szimbólum látható, az a szabályzó funkció ki van kapcsolva. 
(gyb=AUTO) 

Beállítások:  AUTO a vez®rlŖkimenet a be§ll²t§soknak megfelelŖen a ST AG menüben és a 
szabályzásban 0 és 10 V közötti feszültséget szállít. 

      OFF a vez®rlŖkimeneten mindig 0 Volt van       

      ON  a vez®rlŖkimeneten mindig 10 Volt van 

 

 A kéz szimbóluma minden 
menüben azt jelzi,hogy a 
vez®rlŖkimenet k®zzel van 
be- vagy kikapcsolva. 
 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Automata 
üzemmód 

 Kézi 0 Volt  Kézi 10 Volt  

 

 

 A kéz-szimbólum minden 
Menüpontban jelzi, hogy a 
kimenet kézi, vagy automata 
állásban van-e. 

  

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Automata üzem  Kézi ki  Kézi be  
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A Menü Men 
A Men¿ alapvetŖ be§ll²t§sokat tartalmaz, amely tov§bbi be§ll²t§sok alapj§t k®pezi. 

Úgymint Szenzortípus, Funkciókontroll, stb. A navigáció és a beállítások a szokásos módon, 
a kºvetkezŖ gombokkal tºrt®nnek: ĔĕĖē, a p§rbesz®d azonban csak a szºveges mezŖben 
történik. 
Mivel a men¿ben l®vŖ be§ll²t§sok a szab§lyoz· alapvetŖ tulajdons§gait v§ltoztatj§k, ez®rt 

ezek csak egy a szakemberek által ismert kód beadásával lehetségesek. 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvválasztás  kódszám a menübe 
Lépéshez 

 Szenzormenü  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berendezés-védelmi 
funkció 

 Startfunkció  Kimeneti utánfutási 
idŖ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivattyú 
fordulatszám 

 Vez®rlŖkimenet  Funkciókontroll  

      

 

 

 
 

   

HŖmennyis®g 
számláló 

 K¿lsŖ ®rz®kelŖ 
adattovábbítón 

beolvasva 
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Rövid leírás  
 

DEUT  Német nyelv kiválasztva. Az egész menüvezérlés nyelve még a kódszám 
megad§sa elŖtt megv§ltoztathat· a k²v§nt nyelvre. A k®sz¿l®k a kºvetkezŖ 
elŖre beprogramozott nyelveken k®pes kommunik§lni: N®met (DEUT), Angol 
(ENGL). 

 

CODE   Codeszám a Menübe lépéshez. A többi menüpont csak a kódszám helyes 
megad§s§val lesz hozz§f®rhetŖ. 

SENSOR Sensor menü: Szenzort²pus megad§sa vagy fix hŖm®rs®klet a nem haszn§lt 
kimeneten. 

ANLGSF Berendezés védelmi funkció: a szolár rendszer kikapcsolása kritikus kollektor 
hŖm®rs®klet felett, fagyv®delem a kollektornak. 

STARTF  Startfunkció: Indítási segítség a szolár berendezésnek. 

NACHLZ Ut§nfut§si idŖ a kimeneten be§ll²that·. 

PDR  Szivattyú fordulatszám vezérlés (csak ESR 21-D) 

ST AG  Steuerausgang Vez®rlŖ kimenet (0-10V / PWM)  

    Analogfunkcióban (0-10 V): 0 és 10 V közötti jelet ad ki. 

    Fix-értékként  5V. 

PWM (Hullámmoduláció): Egy frekvencia kiadása. A kapcsoló beállítása  (BE / 
KI) jelenti a jelkiadást. 

Hibajelentés (átkapcsolás 0V-ról 10V-ra vagy fordítva 10V-ról 0V-ra) 

F KONT Funkciókontroll: ellenŖrz®si funkci· aktiv§l§sa, a k¿lºnbºzŖ hibajelens®gek ill. 
kritikus funkciók felismeréséhez. 

WMZ   HŖmennyis®gm®r®s - aktiválás és beállítások 

EXT DL K¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®kek adattov§bb²t·n beolvasva. 
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Nyelvválasztás DEUT 
 

Az eg®sz men¿levezet®s §t§ll²that· m®g a k·dsz§m megad§sa elŖtt a n®met (DEUT) és az 
angol (ENGL) nyelvek között. Gyári beállítás: német DEUT. 

 

Kódszám CODE 
 

Ha helyes k·dsz§mot adunk meg, hozz§f®rhetŖek lesznek a param®termen¿ men¿pontjai.  A 
vez®rl®s alapbe§ll²t§sai csak a be¿zemel®st v®gzŖ szakember §ltal ismert jelsz· bead§s§t 
kºvetŖen változtathatók meg. 

 

Szenzormenü SENSOR 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szenzor  Középérték   Szimbólumkiadás  

 

Ez a 3 men¿pont mindh§rom ®rz®kelŖ sz§m§ra be§ll²that·. 
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Szenzorbeállítások 

Példánkban az S3 ®rz®kelŖhelyet mutatjuk be, mivel ez rendelkezik a legtºbb be§ll²t§si 
lehetŖs®ggel. 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  Szenzor   Középérték   
      
  

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTY  PT1000  Sugárzószenzor  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixérték  Érték átvétel  Digitális bemenet  
      

 

 

 

   

      

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Fixérték bevitel  Átvételi értékek bevitele   
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Szenzor KI  Tömegáram jeladó 
(Impulzusadó)VSG 

(csak  a S 3) 

 Liter 
impulzusonként 

(Csak akkor, ha az 
S3 = VSG jeladó) 

 

      

 

 

 

   
 

Szélszenzor    
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Szenzortípus 

A napkollektorok elérhetik akár a 200 - 300ÁC nyugalmi §llapoti hŖm®rs®kletet is. Az 
®rz®kelŖk be®p²t®se ®s a fizikai tºrv®nyszerŤs®gek kºvetkezt®ben (pl. a sz§razgŖz rossz 
hŖvezetŖ) az ®rz®kelŖkºn 200ÁC feletti ®rt®k nem v§rhat·. A PT1000 sorozat 
standardszenzorai 250°C-os tart·s hŖm®rs®kletet ®s rºvid idŖre 300ÁC-ot engednek meg. 
KTY-szenzorok rºvid idŖre 200ÁC-ot bírnak. A SENSOR menü megengedi az egyes 
szenzorbemenetek átkapcsolását a PT1000- és KTY-típusok között. 

Üzemi beállításként minden bemenetet a PT(1000) típusra állítottak be.  
 

PT, KTY  HŖm®rs®klet ®rz®kelŖk 
 

GBS  Sug§rz· szenzor ( a startfunkci· ®s szol§r elsŖbbs®g funkci·kor alkalmazhat·) 
 

S3 ē25  Fixérték: pl. 25°C (ezen beállítható érték használata szabályozáshoz, a mért 
érték helyett) 
Beállítási tartomány: ï20 -tól 149°C -ig 1°C-os lépésekben 
 

S3 ēS1  Egy mérési érték helyett az S3 bemenet a (hŖm®rs®klet-) információit a S1- 
bemenettŖl kapja. Az ellentétes oldali kijelölések (ld. példánkban S1ēS6) az 
információk kikeresztezésére nem alkalmasak. 

 Továbbá lehets®ges k¿lsŖ ®rz®kelŖk m®rt ®rt®keit tov§bb²tani (E1-tŖl E9-ig). 
 

DIG   Digitális bemenet  pl. egy áramláskapcsoló alkalmazása esetén. 
Bemenet rºvidre z§rva: KijelzŖ: D 1 
Bemenet megszak²tva KijelzŖ: D 0 
 

OFF   A szenzor a fŖszinten jelenik meg. 
 

 

VSG  Tömegáram: Csak a 3. bemeneten, egy tömegáram szabályzó 
impulzusszámlálójának beolvasásához  

 

WS Szélszenzor WIS01: Csak a 3. bemeneten 
 

Középérték képzése MW 
 

Az idŖ be§ll²t§sa m§sodpercekben, amirŖl egy kºz®p®rt®k-képzést kell végezni. (gyb= 1.0s) 
Példa: MW3 1.0 Mittelwertbildung = középérték-képzés, az 3. szenzor 
középérték-képzése 1.0 m§sodpercrŖl  
EgyszerŤ m®r®si feladatokn§l kb. 1,0 - 2,0 választása javasolt. Magas 
középérték nem kívánt tehetetlenséget eredményez, ezért csak a 
hŖmennyis®g-számláló szenzoraihoz javasolt. 

Az ultragyors szenzorok m®r®se a higi®nikus melegv²z elŖ§ll²t§sn§l egy gyors 
szign§lki®rt®kel®st is ig®nyel. Ez®rt a megfelelŖ szenzor kºz®p®rt®k-képzése 0,3 - 0,5 
másodpercre redukált, jóllehet ekkor a kijelzŖ csek®ly elmozdul§sa is lehets®ges. A 
tömegáramadónál VSG nem lehetséges középértékképzés. 
Beállítási tartomány:  0,0- 6,0 másodperc, 0,1 másodperces lépésekben 

0,0 = nincs középérték-képzés beállítva 
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Szimbólumok megadása SYM 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektor  Visszafutás  ElŖrefut§s  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FŤtŖkaz§n 
®gŖfej 

 Tartály lent  Tartály középen  

      

 

     

Tartály fent      
 

A fent §br§zolt szimb·lumok egyike tetszŖlegesen hozz§rendelhetŖ b§rmely bemenethez. 
Minden szimbólum h§romszor jelenik meg, ®s az als· sorban l®vŖ index-számok (1, 2 vagy 
3) k¿lºnbºztetik meg Ŗket egym§st·l. Teh§t minden szimb·lum h§romszor jelenik meg elt®rŖ 
indexszel, mielŖtt a kºvetkezŖre §tkapcsol. Habár nincs túl sok értelme, az is lehetséges, 
hogy több bemenethez (szenzorhoz) ugyanazt a szimbólumot és ugyanazt az indexet 
rendeljük hozzá.  

A szimbólumkiadás nem befolyásolja a szabályzási funkciót. 
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Berendezés-védelmi funkciók ANLGSF 

 

 

   

    

 

   

    

 

 

 

 

 
 

Kollektor-túlmelegedés  Fagyvédelem  
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Kollektor túlhevülés KUET 
A berendez®s nyugalmi §llapota alatt a rendszerben gŖz keletkezhet. Az automatikus 
újrakapcsolásnál a szivattyú nem éri el a folyadékszint emeléséhez szükséges nyomást a 
rendszer legmagasabb pontja felett (kollektor elŖj§rat). Ez§ltal nem lehets®ges kering®s, ami 
a szivatty¼t jelentŖsen megterheli. Ez a funkci· lehetŖv® teszi, hogy a szivatty¼ egy k²v§nt 
kollektor-hŖm®rs®kletk¿szºbtŖl (maxĎ) blokkolva legyen, míg egy másik, szintén beállított 
küszöb (maxč) alá nem kerül.  
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE / KI  Kollektorszenzor Érintett kimenetek 
      

 

 

 

 

 
 

  
 

Kikapcsolási 
küszöbérték 

 Bekapcsolási 
küszöbérték 

   

 
ON / OFF Kollektor túlhevülési határolás be/ki BE/KI (gyb= ON= gyárilag aktiválva) 
 

KOLL 1 Kollektorszenzor 
 
AG 1  Érintett kimenetek 
 
max Ď  HŖm®rs®kleti ®rt®k, amelytŖl a be§ll²tott kimeneteket blokkolni kell. 

(gyb= gyári beállítás = 130°C) 
Beállítási tartomány: 0°C - 200°C, 1°C-os lépésekben. 

 

max č  HŖm®rs®kleti ®rt®k, amelyn®l a be§ll²tott kimenetek ism®t szabadok lesznek. 
(gyb= gyárilag beállítva = 110°C) 
Beállítási tartomány: 0°C - 199°C, 1°C-os lépésekben. 
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Kollektor fagyvédelem FROST 
Csak olyan szolár berendezéseknél szükséges alkalmazni, amelyek fagyvédelem nélkül 
mŤkºdnek: a d®li sz®less®gekben az a n®h§ny ·ra, amelyik a kollektor legalacsonyabb 
hŖm®rs®klete alatt a szol§r t§rol· energi§ja §ltal mŤkºdik, §thidalhat·. A be§ll²t§sok a grafika 
szerint a minč 2°C küszöb alá kerülésénél a kollektor szenzoron a szolár szivattyú 
mŤkºd®s®nek enged®lyez®s®t ®s a minĎ4°C fölött pedig a blokkolását jelentik 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE / KI  Kollektorszenzor Érintett kimenetek 
      

 

 

 

 

 
 

  
 

Bekapcsolási 
küszöbérték 

 Kikapcsolási 
küszöbérték 

   

 
 
ON / OFF  Fagyvédelmi funkció BE/KI  (gyb= gyárilag kikapcsolva = OFF) 
 
KOLL 1 Kollektorszenzor 
 
AG 1  Érintett kimenetek 
 
min č  HŖm®rs®kleti ®rt®k, amely felett a kimenet bekapcsol (gyb= gyárilag = 2°C) 

Beállítási tartomány: -20°C -tól 29°C ïig, 1°C-os lépésekben. 
 

min Ď  HŖm®rs®kleti ®rt®k, amelyn®l a kimenet ¼jra kikapcsol (gyb = gyárilag = 4°C) 
Beállítási tartomány: -20°C -tól 30°C ïig, 1°C-os lépésekben. 
 

Fontos:  ha a fagyvédelmi funkció aktivált és a beállított kollektorszenzoron egy hiba lép 
fel (rövidzárlat, megszakadás), a beállított kimenet minden kerek óránál 2 
percre bekapcsol.  
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Startfunkció STARTF (ide§lis csŖkollektorokn§l) 
Némely szolár berendezésnél a reggeli idŖszakban elŖfordul, hogy a kollektor ®rz®kelŖt 

csak t¼l k®sŖn meleg²ti fel a hŖhordoz· kºzeg, ®s a berendez®s t¼l k®sŖn Ăugrik beò. A t¼l 
alacsony neh®zs®gi erŖ legtºbbszºr laposan szerelt kollektor mezŖkn®l vagy k®nyszeresen 
átfolyt vákuum csöveknél lép fel.  
A startfunkci· §lland· figyelem alatt megpr·b§lja, a kollektor hŖm®rs®kletet egy rºvid 

§tforg§si intervallumra szabadon engedni. A sz§m²t·g®p elŖszºr a folyamatosan m®rt 
kollektor hŖm®rs®kletek alapj§n meg§llap²tja a t®nyleges idŖj§r§si felt®teleket. A kºvetkezŖ 
hŖm®rs®kletingadoz§sok §ltal, ²gy megkeresi a rºvid §tforgat§si-intervallum számára a 
megfelelŖ idŖpontot, hogy a norm§l ¿zemm·dhoz sz¿ks®ges t®nyleges hŖm®rs®kletet 
elérhesse (sugárzásszenzor GBS 01 ï külön tartozék).  

A startfunkció gyárilag deaktivált és csak szolár berendezéseknél van értelme a 
haszn§lat§nak. Aktiv§lt §llapotban a kºvetkezŖ lefoly§s figyelhetŖ meg: 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE / KI  Kollektorszenzor  Sug§rz§s®rz®kelŖ  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küszöbérték  Megfigyelt kimene-
tek 

 Kimenetek az öb-
lítéshez 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivatty¼ mŤkºd®si 
ideje 

 Maximális 
idŖtartam 

 Startkísérlet 
számláló 
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ON / OFF  startfunkció BE / KI (gyb= gyárilag = OFF/KI) 
 

KOLL 1 Kollektorszenzor 
 

GBS   egy szenzorbemenet megadása, ha a globális besugárzási szenzort 
haszn§lj§k. Ha nincs besug§rz§si szenzor, ennek az idŖj§r§sf¿ggŖ 
§tlaghŖm®rs®kletnek az ®rt®k®vel sz§molnak (t§vlati kºz®p®rt®k).  
(gyb= --) 
Beállítási tartomány:  S1 - S3-ig: a besugárzási szenzor bemenete 

  E1-tŖl E6  A k¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®ke 

GBS -- = nincs besugárzási szenzor 
 

STW  Strahlungswert =besugárzási érték (besugárzási küszöb) W/m2 
m®rt®kegys®gben, amitŖl az ºbl²tŖ folyamat megengedett. Besug§rz§si szenzor 
n®lk¿l a sz§m²t·g®p ebbŖl az ®rt®kbŖl kisz§molja a t§vlati kºz®p®rt®khez 
sz¿ks®ges hŖm®rs®kletemel®st, amikor az ºbl²t®si folyamat kezdŖdjºn (gyb1 = 
gyb = 150W/ m²) 

 Beállítási tartomány: 0 -tól 990W/m² ïig, 10W/m²-os lépésekben. 
 

AG Kimenetek, amelyeket megfigyelünk. Ha a beállított kimenetek egyike üzemel, 
nem kell a startfunkciót használni  

 

ASP Kimenetek, amelyek segítségével öblíteni lehet. Ha a kimenethez a 
vez®rlŖkimenet van hozz§rendelve, a vez®rlŖkimenet a 100-as analógfokozatot 
szolgáltatja pluszban. 

 

PLZ   Pumpenlaufzeit = szivatty¼ t¼lfut§si idŖ (ºbl²t®si idŖ) m§sodpercben. Ez alatt az 
idŖ alatt a szivatty¼(k) kb. a hŖhordoz· f®l kollektor tartalm§t a kollektor 
®rz®kelŖn átszivattyúzta. (gyb = 15s) 

 Beállítási tartomány: 0 -tól 99s ïig, 1s-os lépésekben. 
 

INT(max)  Maximálisan megengedett IntervallumidŖ a k®t ºbl²t®s kºzºtt. Ez az idŖ egy 
ºbl²t®si folyamat ut§n automatikusan lecsºkken, a hŖm®rs®kletnºveked®snek 
megfelelŖen. (gyb = 20perc) 

 Beállítási tartomány: 0 -tól 99perc ïig, 1perc-os lépésekben. 
 

STV   Startversuche = startkísérletek számlálója. A visszaállítás automatikusan 
történik egy startkísérlet után, ha az utolsó több mint négy órája volt. 
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Ut§nfut§si idŖ NACHLZ 

Különösen a szolár-, ill. hossz¼ hidraulikus rendszervezet®kkel rendelkezŖ 
fŤtŖberendez®sekn®l a startf§zis ideje alatt elŖfordulhat a pump§k extr®m kattog§sa (§lland· 
ki- ®s bekapcsol§s) hosszabb idŖn kereszt¿l. Ezt az esetet a fordulatszám-szabályzó célzott 
alkalmazásával vagy a szivattyú tulfutási idejének az emelésével lehet csökkenteni. 

 

 

     

      

 

     

      

 

 
 

  
 

  
 

Ut§nfut§si idŖ 
kimenet 

     

 
NA  (Nachlaufzeit Ausgang) Ut§nfut§si idŖ kimenet(gyb= gyárilag = 0) 

Beállítási tartomány: 0-tól (nincs szivattyú utánfutás) 9 perc, 10 másodperces 
lépésekben. 
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Szivattyú fordulatszám-vezérlés PDR (csak az ESR 21-D modellnél) 
Figyelem! A kºvetkezŖ le²r§sban szereplŖ ®rt®kek p®ldak®nt szolg§lnak ®s minden esetben 
a berendez®shez kell Ŗket igaz²tani! 

 

     

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

Abszolutértéks-
zabályzás 

 Kívánt érték az  Differenciáls-
zabályzás 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Kívánt érték a Differenciáls-
zabályzáshoz 

Kívánt érték a Differenciáls-
zabályzáshoz  

Esemény kívánt 
értéke 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

Kívánt érték a 
vezérléshez 

 Forráscsomag vagy 
fázisszelet 

 Arányos rész  

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Integrálrész  Differenciálrész  Min. fordulatszám  

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Max fordulatszám  Torlódáskésleltetés  Pillanatnyi fordu-
latszám 

 

 

 
 

  
 

  

Egy tesztfordulatszám  
beállítása 
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A fordulatszám-szabályzó segítségével a szállított mennyiség változtatása ï vagyis a 
térfogatáramé ï a k®zi keringetŖ szivatty¼kkal 30 l®pcsŖben lehets®ges. Ez megengedi a 
rendszerben a hŖm®rs®klet (k¿lºnbs®g) konstanson tart§s§t. 

A fordulatszám-szab§lyz· gy§rilag deaktiv§lt ®s csak az ESR21D sz®ri§ban h²vhat· elŖ. 
Aktív állapotban a fölérendelt differenciakapcsolótól kapja meg a jóváhagyást a 
szabályzáshoz, vagyis a séma által és a programszámok által rögzített alapfunkcióktól.  
 

       EgyszerŤ szol§r szab§lyz·           Szol§r szab§lyz· aktiv§lt fordulatsz§m-szabályzóval  

 

Az egyszerŤ szol§r s®ma alapj§n ennek az elj§r§snak a lehetŖs®geit ²rjuk le: 
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Abszolútérték-szabályzó  
= egy szenzor változatlanul tartása 
S1-et a fordulatszám-szab§lyz· seg²ts®g®vel nagyon j·l lehet §lland·an egy hŖm®rs®kleten 
(pl. 50°C) tartani. Ha a besugárzás csökken, S1 hidegebb lesz. A szabályzó csökkenti erre a 
fordulatszámot és az átfolyási mennyis®get. Ez azonban a hŖhordoz· felfŤt®si idej®nek a 
hosszabbodásához vezet a kollektorban, ami által S1 ismét emelkedik.  
Alternat²va lehet a k¿lºnbºzŖ rendszerekben (pl. melegv²zt§rol· tºlt®s) egy §lland· 
visszafolyás (S2). Ehhez egy inverz szabályzó karakterisztika szükséges. Ha S2 emelkedik, 
akkor a hŖcser®lŖ a t¼l kev®s energi§t tesz §t a t§rol·ba. Teh§t az §tfoly§si mennyis®g 
csºkken. A hŖcser®lŖben a hosszabb tart·zkod§si idŖ lehŤti a hŖhordoz·t ¼gy, hogy ez §ltal 
csökken S2. S3 változatlanul tartása nem érdemes, mert az átfolyás variációja nem hat 
közvetlen reakcióval S3-ra és ez által semmilyen funkcionáló szabályzókör nem keletkezik. 
Az abszolútérték-szabályzót két paraméterablak határozza meg. A példa a hidraulikus séma 
egy tipikus beállítását mutatja: 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
AR N 1  Abszolútérték-szabályzó normál üzemmódban, ahol S1 szenzor állandó.  

Normál üzemmód N azt jelenti, hogy a fordulatsz§m nºvekvŖ hŖm®rs®klettel 
emelkedik ®s egy ĂelŖj§rati ®rz®kelŖò v§ltozatlanul tart§s§nak minden 
alkalmazáshoz használható (kollektor, kazán...)  
Inverz üzemmód I azt jelenti, hogy a fordulatsz§m, nºvekvŖ hŖm®rs®klettel 
csökken ®s a visszafoly· §g v§ltozatlanul tart§s§hoz vagy a hŖcser®lŖ 
kimenet®nek a hŖm®rs®klet-szabályzásához egy primerkör-szivattyú 
segítségével szükséges (pl. higiénikus melegvíz-elŖ§ll²t§s) A hŖcser®lŖ 
kimenet®n t¼l magas hŖm®rs®klet azt jelenti, hogy a hŖcser®lŖbe t¼l sok 
energia kerül, amiért a fordulatszám és ezzel a hozam csökkenni fog.  
Beállítási tartomány: AR N 1-tŖl AR N3-ig, AR I 1-tŖl AR I 3-ig 

     AR -- = Abszolutérték szabályzás deaktiválva (gyb= gyárilag = --). 
 
SWA 50  az abszolútérték-szabályzás névértéke 50°C. A példa szerint tehát S1 50°C ïon 

állandó. (gyb= 50°C) 
  Beállítási tartomány: 0 - 99°C 1°C-os lépésekben 
 

Differenciaszabályzás  
= k®t szenzor kºzºtti hŖm®rs®klet v§ltozatlanul tart§sa. 
Pl. S1 ®s S2 kºzºtti hŖm®rs®kletdifferencia v§ltozatlanul tart§sa a kollektor Ăcs¼sz·ò 
¿zemm·dj§hoz vezet. Ha S1 egy csºkkenŖ besug§rz§s kºvetkezt®ben alacsonyabb lesz, 
akkor az S1 és S2 közötti differencia is csökken. A szabályzó erre a fordulatszámot 
csökkenti, ami a médium tartózkodási idejét a kollektorban és ez által az S1-S2 differenciát 
ismét megnöveli. 
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DR N12  Differenciaszabályzás Normál üzemmódban az S1 és S2 szenzorok között. 

(gyb= --) 
Beállítási tartomány: DR N12 -DR N32, DR I12 -DR I32) 

DR -- = Differenciaszabályzás deaktivált 
 

SWD 10  a differenciaszabályzás névértéke 10K. A példa szerint tehát az S1 és S2 
kºzºtti hŖm®rs®klet k¿lºnbs®g 10K-n konstans. 
Figyelem: SWD mindig legyen nagyobb, mint az alapfunkció kikapcsolási 
különbsége. Kisebb SWD értéknél az alapfunkció blokkolja a szivattyú 
szabadon bocs§jt§s§t, mielŖtt a fordulatsz§m-szabályzás elérte a névértéket. 
(gyb= 10K) 
Beállítási tartomány: 0,0- 9,9K, 0,1 K lépésenként 

  10 - 99K, 1k lépésenként 
 

Ha az abszolútérték-szabályozás (egy szenzor változatlanul tartása) és a 
differenciaszab§lyz§s (a k®t szenzor kºzºtti differencia v§ltozatlanul tart§sa) egyidejŤleg 
akt²v, a lassabb fordulatsz§m Ănyerò a k®t elj§r§sb·l. 
 

Eseményszabályzás  
= ha egy rºgz²tett hŖm®rs®kletesemény lép fel, a fordulatszám aktív lesz és ezáltal egy 
szenzor állandó marad. 
Ha S3 például elérte az 60°C-ot (aktiv§l§si k¿szºb), a kollektort egy bizonyos hŖm®rs®kleten 
kell tartani. Az adott szenzor változatlan megtartása úgy funkcionál, mint az abszolútérték-
szabályzásnál. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ER N31  Esem®nyszab§lyoz§s norm§l ¿zemm·dban, egy fell®pŖ esem®nyn®l az S3 

szenzoron, a szenzor változatul tartásához vezet (gyb= --) 
Beállítási tartomány:  ER N12 - ER N32, ER I12 - ER I32) 

ER -- = Eseményszabályzás deaktivált 
. 

SWE 60  az eseményszabályzás küszöbértéke 60ÁC. E fºlºtti hŖm®rs®kleten az S3-on a 
fordulatszám-szabályzó aktív. (gyb= 60°C) 
Beállítási tartomány:  0 -99°C, 1°C lépésenként 
 

SWR 10  Az eseményszabályzás névértéke 10°C. Amennyiben az esemény 
bekövetkezik, S1 10°C-on változatlan marad. (gyb= 130°C) 
Beállítási tartomány: 0- 199°C, 1°C lépésenként 

 
Az esem®nyszab§lyz§s Ăfel¿l²rjaò a fordulatszám-eredményeket más szabályzási 
eljárásokból. Így egy meghatározott esemény az abszolútérték- vagy differenciaszabályzást 
blokkolni tudja. 
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Példa szerint: a kollektor hŖm®rs®klet 60ÁC-on tºrt®nŖ v§ltozatlanul tart§sa az 
abszolútérték-szabályzással blokkolt (felülírt), ha a tároló fent már az 60°C-os hŖm®rs®kletet 
el®rte = haszn§lhat· melegv²z hŖm®rs®klet gyors el®r®se lez§rult ®s teljes t®rfogat§raml§ssal 
(®s ez §ltal alacsonyabb hŖm®rs®klettel ®s jobb hat§sfokkal) lehet tov§bb tºlteni. Ehhez 
term®szetesen az esem®nyszab§lyz§sban, egy ®rt®ket, mint ¼j k²v§nt hŖfokot kell megadni, 
ami automatikusan teljes fordulatszámot igényel. 
(Pl. S1 = 10°C). 
 

Szignálforma 
A motorszabályzás rendelkezésére két szignálforma áll. (gyb= WELLP) 
 

 

 

 

  
 

  
 

      

 

     

      

 

 

 

 

   

 
 
WELLP  Wellenpaket = hull§mcsomag. Csak szabv§ny motorm®retŤ 

keringetŖszivatty¼khoz. A szivatty¼ motorj§hoz egyes f®lhull§mok ®rkeznek. A 
szivatty¼ pulz§lva mŤkºdik, ®s csak a rotor ®s a hŖ hordoz· tehetetlens®gi 
nyomat®k§n kereszt¿l kºvetkezik be egy Ăkerek j§r§sò.  
ElŖny: magas dinamika: 1:10, j·l alkalmazhat· minden belsŖ elektronika n®lk¿li 
készi szivattyúhoz, 8 cm-es belsŖ motorhosszal.  
Hátrány: a linearit§s f¿gg a nyom§svesztes®gtŖl, r®szben a mŤkºd®si zajt·l, 
nem alkalmas olyan szivattyúkhoz, amelyeknek a motorátm®rŖje ®s/vagy ï 
hossza 8 cm-tŖl elt®r. 
 

PHASE  fázisszakadás- szivatty¼khoz ®s szellŖztetŖmotorokhoz belsŖ elektronika 
n®lk¿l. A szivatty¼ minden f®lhull§mon bel¿l egy bizonyos idŖpontban (f§zisban) 
rákapcsol a hálóra. 
ElŖny: majdnem minden motortípushoz alkalmas 
Hátrány: csekély dinamikájú (1:3) szivattyúknál. A készülékhez egy legalább 
1,8mH ®s 68nF nagys§g¼ filtert kell elŖkapcsolni, hogy a r§di·zavarok 
elkerülésére vonatkozó CE-normákat kielégítse. 

 
UTALÁS 
A Menü ugyan engedélyezi a választást a hullámcsomag és a fázisvágás között, de a 
standard készülék  kimeneti jele esetében a fázisvágás opció nem lehetséges! 
Kiv®telek ut§n ®rdeklŖdjºn a gy§rt·n§l. 
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Stabilitási problémák 
A fordulatszám-szab§lyz· egy ĂPID-szab§lyz·tò tartalmaz. Ez az exakt ®s gyors kiegyenl²t®st 
garantálja a névleges és a tényleges érték között. Szolárberendezésekben és 
tºltŖszivatty¼kban val· haszn§lata garant§lja a gy§ri be§ll²t§sok param®tereinek a 
stabilitását. K¿lºnºsen a k¿lsŖ hŖcser®lŖvel val· higi®nikus melegv²z-elŖ§ll²t§sn§l a 
kiegyenl²tŖd®s nagyon sz¿ks®ges. Ebben az esetben egy ultragyors szenzor (extra tartoz®k) 
alkalmazása is szükséges a melegvíz kilépésénél. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
N®vleges ®rt®k = k²v§nt hŖm®rs®klet      t®nyleges ®rt®k = m®rt hŖm®rs®klet 
 
PRO 5  Az 5. PID-szabályzó proportcióhányada. Ez a tényleges- és névérték közti 

elt®r®s erŖss®g®t mutatja. Ha a fordulatszám 0,5K-val elt®r a n®v®rt®ktŖl akkor 
v§ltozik egy l®pcsŖvel. Egy nagy sz§m stabil rendszerhez vezet, de a megadott 
hŖm®rs®klettŖl val· nagyobb elt®r®shez is. (gyb=5) 

  Beállítási tartomány: 0-9. 
INT 5   Az 5 PID-szabályzó Integrálrésze. Ez a fordulatszámot, ami a 

proporci·h§nyadb·l elmaradt elt®r®s mutatja be peri·dikusan. A n®v®rt®ktŖl 1K 
eltérésenként változik a fordulatszám minden 5 másodpercben egy 
l®pcsŖfokkal. Egy nagy sz§m stabilabb rendszert ad, de lassabban egyenl²tŖdik 
ki a névértékhez (gyb= 0)  
Beállítási tartomány: 0-9. 

DIF 5   Az 5. PID-szabályzó differenciálrésze. Minél gyorsabban lép fel egy eltérés a 
név- ®s t®nyleges ®rt®k kºzºtt, ann§l jobban fog rºvid ideig Ăt¼lreag§lniò, hogy a 
lehetŖ leggyorsabban ®rje el a kiegyenl²tŖd®st. Ha a névleges érték 0,5K 
/m§sodperc sebess®ggel elt®r a n®v®rt®ktŖl, a fordulatsz§m egy l®pcsŖfokkal 
változik. Magas értékek stabilabb rendszert eredményeznek, de lassabban 
egyenl²tŖdik ki a n®v®rt®khez. (gyb= 0) 
Beállítási tartomány: 0-9. 

 

A PRO, INT és DIF paraméterek egy kísérlet alapján is bemutathatók: 
MegfelelŖ hŖm®rs®kletekkel rendelkezŖ ¿zemk®pes berendez®sbŖl kiindulva, a szivatty¼ 
automata ¿zemm·dban mŤkºdne. M²g INT ®s DIF null§ra §ll²tott (= lekapcsolt), PRO-t 9-bŖl 
kiindulva minden 30 másodpercben addig csökkentjük, míg a rendszer instabillá változik. 
Vagyis a szivattyúszám ritmikusan változik, a menüben az IST paranccsal leolvasható. 
Minden porporció hányad, aminél az instabilitás fellép, Pkrit , ugyanúgy, mint az ingadozás 
peri·dusideje (= k®t legmagasabb fordulatsz§m kºzºtti idŖ) pedig tkrit . A kºvetkezŖ k®plettel 
lehet a korrekt paramétereket kiszámolni: 
 

 
 
A higi®nikus haszn§lati v²zelŖ§ll²t§s tipikus eredm®nye ultragyors szenzorral: 
PRO= 8, INT= 9, DIF= 3. Nem megmagyar§zhat·, de bev§ltak a kºvetkezŖ be§ll²t§sok: 
PRO= 3, INT= 1, DIF= 4. Val·sz²nŤ, hogy a szab§lyz· olyan instabil, hogy gyorsan 
ingadozik, ®s a rendszer tehetetlens®ge ®s folyad®k kºvetkezt®ben kiegyenl²tettnek tŤnik. 
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Szivattyú nyugalmi állapot 
A hullámcsomag-eljárás (standard) megengedi a térfogatáramlás variációját 10 faktorral 30 
l®pcsŖben. A t¼l alacsony §tfoly§sok a visszacsap· szelepen §t a rendszer nyugalmi 
§llapot§t id®zhetik elŖ. Tov§bb§ az alacsony teljes²tm®nyfok miatt az als· fordulatsz§m-
l®pcsŖkben a rotor nyugalmi állapota is bekövetkezhet. Ez néha akár kívánatos is lehet, 
ami®rt als· hat§rk®nt a 0 l®pcsŖ is enged®lyezett. A kºvetkezŖ param®terek vannak a 
fordulatszám alsó- ®s felsŖ hat§r§ra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MIN fordulatszám alsó határa (gyb=0) 
MAX fordulatsz§m felsŖ hat§ra (gyb= 30) 
 
Az ®sszerŤ fordulatsz§m-hat§r egy egyszerŤ k²s®rlettel megtal§lhat·. A TST paranccsal 
kísérletképpen egy kívánt fordulatszám-l®pcsŖt megadhatunk. A rotor fed®l lev®tel®vel a 
rotort meg lehet figyelni. Ekkor a fordulatszámot addig csökkentjük, míg a rotor a nyugalmi 
§llapotba ker¿l. Ha ezt a hat§rt, h§rom l®pcsŖvel megemelj¿k, akkor egy biztos 
szivatty¼mŤkºd®st kapunk. 

ALV  Anlaufverzögerung ï Torlódáskésleltetés. A szivattyú fut, miután a 
differenciafunkci· §ltal mŤkºdtetett kimenet bekapcsolta, mert a megadott 
idŖtartam alatt teljes fordulatsz§mon ¿zemelt. Csak ezut§n az idŖszak ut§n 
kezd el mŤkºdni a fordulatszám szabályzás.  

 Ez a funkcuió drain back rendszerek esetében lényeges, ahol a szivattyú 
indul§s§t kºvetŖen elŖszºr teljes fordulatsz§mon mŤkºdik a szivatty¼, am²g a 
rendszer fel nem tºltŖdik. 

 Beállítási tartományok: 0 - 9 perc 10 mp. lépésekben (Gyári beállítás WE = 0) 

 

Kontrollparancsok 
A kºvetkezŖ parancsokkal lehets®ges a rendszerteszt (l§sd szivatty¼ nyugalmi §llapota), ill. a 
pillanatnyi fordulatszám (lásd stabilitási problémák) megfigyelése: 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
IST 19  jelenleg a szivatty¼ mŤkºdik (n®v®rt®k) a 19. fordulatszám-l®pcsŖn. 
TST 19  jelenleg tesztelés képen a 19. fordulatszám-l®pcsŖ ker¿lt kiad§sra. TST 

lehívása automatikusan kézi üzemmódhoz vezet. Ahogy a Ė gomb felett 
(=belépés) az érték villog, a szivattyú a mutatott fordulatszám-l®pcsŖvel fog 
mŤkºdni.. 
Beállítási tartomány: 0-30. 
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Vez®rlŖkimenet ST AG 0-10 V / PWM 
 

A kimenet k¿lºnbºzŖ funkci·i 
 

 

 
 

  
 

  
 

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vez®rlŖkimenet 
deaktiválva 

5V fesz. kiadása 
Vortex - Szenzoroknak 

0 - 10V kimenet  

      

 

 

 
 

 

 

 

 

PWM kimenet  Hibajelentés (hiba 
esetén átkapcsolás 

0-ról 10V-ra) 

 Hibajelentés (hiba 
esetén fordított 

átkapcsolás 10-rŖl 
0V-ra) 

 

 

OFF   Kimenet deaktiv§lva, kimenŖ fesz. = 0V 
 

5V    Fix-értékként  5V 
 

0ï10V  PID ï szabályzó; kimenet = 0-10V  0,1V-os vágásokban 
 

PWM   PID ï szabályzó; kimenet = beállítás függvényében 0-100%  1%-os vágásokban 
 

STAT N / STAT I  Aktiv§lt funkci·kontroll ®s a st§tuszkijelzŖben Stat (szenzormegszakítás 
UB, szenzor-rövidzárlat KS vagy cirkulációs hiba ZIRK.FE) történt hibajelentés 
esetén a kimenet STAT N beállításnál 0-ról 10V-ra kapcsol át ( STAT I-nél 
fordítva, 10V-ról 0V-ra). A kollektortúlhevülés lekapcsolásánál KUETAB a 
vez®rlŖkimenet nem kapcsol §t. Ezt kºvetŖen lehet a vez®rlŖkimenethez csatlako-
ztatni a HIREL-STAG segédrelét, amely a hibajelentést egy jeladónak (pl. zavar-
jelzŖ l§mpa vagy akusztikus jelad·) tov§bb²tja. 
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A kºvetkezŖ be§ll²t§sok csak  0-10V és PWM módban lehetségesek. 

Figyelem! A kºvetkezŖ le²r§sban szereplŖ ®rt®kek p®ldak®nt szolg§lnak ®s minden 
esetben a berendez®shez kell Ŗket igaz²tani!  

 

 

 

 

 

 

 

A vez®rlŖkimenet 
funkciója 

 Kimenet 1 fels-
zabadítva 

 Abszolutértékszabály-
zás 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kívánt érték az  Differenciálszabály-
zás 

 Kívánt érték a Diffe- 
renciálszabályzáshoz 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kívánt érték a Diffe-
renciálszabályzáshoz 

Esemény kívánt értéke Kívánt érték a 
vezérléshez 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arányos rész  Integrálrész  differenciálrész  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Minimális analóg fokozat Maximális analógfokozat 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Torlódáskésleltetés  Pillanatnyi analógfo-
kozat 

 Egy teszt-analógfokozat 
beállítása 

Ebben a Men¿ben ker¿l meghat§roz§sra a vez®rlŖkimenet jellemzŖje. Analóg kimenetként 
megszabható a kiadott feszültség mértéke 0 -tól 10V -ig 0,1V vágásokban.  PWM-ként egy 
digitális jel 500 Hz-es frekvenciával (szintje kb. 10 V) és egy változtatható arány 0 ï 100%-ig 
létesül. 

A vezérlési kör viselkedése megfelel a fordulatszám szabályzásnak (PDR), viszont itt a 
szabályozhatósági tartomány 30 helyett (PDR), maximum 100 lépésben áll rendelkezésre.  

A param®ter®rt®kek le²r§sa ez®rt a ĂPDRñmen¿ben tºrt®nik. 
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AG   A kimenet ( Ausgang) beállítása analóg kimenetre.  

   Be§ll²t§si lehetŖs®gek:  

   AG 1 = Az analógkimenet csak akkor szabadul fel, ha a kimenetet is bekapcsolják. 
(gyb  = --) 

   AG -- =  Az analóg kimenethez nincs kimenet hozzárendelve. 

  

Funkciókontroll F KONT 
Néhány országban a szolárberendezések telepítését csak akkor támogatják, ha a szabályzó 
rendelkezik szenzorhibák, illetve hiányzó cirkuláció megfigyelésére alkalmas funkciókontrollal 
is. A menüben a szakember az F KONT címszó alatt az ESR21 funkciókontrollját 
aktiválhatja. Ez a funkciókontroll gyárilag deaktivált. 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE / KI  Cirkuláció 
KI/AUTO/KÉZI 

 Cirkulációkontroll 
kimenet 1 

 

      

ON/OFF  Funkciókontroll aktivált/deaktivált (gyb = OFF). A kºvetkezŖ beren-
dez®s§llapotokat ®s szenzorokat ellenŖrzi.  A szenzorok mŤkºd®s®nek megsz-
akadása illetve rövidzárlata. 

ZIRK   A cirkulációkontroll szabaddá tétele (gyb = --) 

    Zcrkulációs problémák  - ha a kimenet akt²v ®s a hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g k®t szen-
zor között több mint 30 másodpercen keresztül meghaladja a 60 K-t, hibajelentés 
érkezik. (ha aktív)  

 Be§ll²t§si lehetŖs®g: ZIRK -- = Cirkulációkontroll deaktivált 

 ZIRK A = A cirkulációkontroll a sémának (csak a sémákban vázolt szolárkörök) 
megfelelŖen zajlik.  

  ZIRK M = A cirkulációkontrollt minden kimenethez kézileg be lehet állítani. 

A kºvetkezŖ men¿pontok csak akkor jelennek meg, ha a cirkul§ciókontrollt kézileg 
állították be. 

ZK1   Kézi cirkulációkontroll az 1-es kimenethez.  

    pl. ZK1 12 = Ha az 1-es kimenet aktív és az S1 szenzor 30másodpercen keresztül 
nagyobb mint az S2 szenzor, akkor cirkulációs hibajelentés érkezik. (gyb = --)  

    Beállítási tartomány:  ZK1 12 - ZK1 32 
    ZK1 -- = Kézi cirkulációkontroll az 1 deaktivált. 

A megfelelŖ hibajelent®seket a Stat menüben kerülnek bejegyzésre. Ha a Stat villog, 
akkor mŤkºd®si hiba vagy k¿lºnleges berendez®s§llapot §ll fenn (l§sd ñA Stat st§tuszkijelzŖ). 

Ha a vez®rlŖkimenet ĂSTAT Nñ-en vagy ĂSTAT Iñ-n áll és a funkciókontroll aktív, hiba esetén 
a vez®rlŖkimenet §tkapcsol. Ezt kºvetŖen ez a hibajelent®s a HIREL-STAG segédrelén 
keresztül egy jeladónak továbbítható. 
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HŖmennyis®g-számláló WMZ 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE / KI  Szenzor elŖj§rat  Szenzor visszajárat 
      

 

 

 

 

 

 

  
 

Nincs térfogat 
áramlási irány 

 Fix térfogatáramlás    

      

 

 

 

  
 

  
 

Impulzusadó      
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Hozzárendelt kimenetek Fagyvédelmi rész  Szenzorkiegyenlítés 
      

 

     

Számlálókijelzés 
törlése 

     

 

A k®sz¿l®k a hŖmennyis®g meg§llap²t§s§hoz is rendelkezik egy funkci·val. Ez gy§rilag 
deaktiv§lt. Egy hŖmennyis®g-sz§ml§l· alapvetŖen h§rom adatot ig®nyel. Ezek:  
elŖre menŖ hŖm®rs®klet, visszamenŖ hŖm®rs®klet, §tfoly§si mennyis®g 

(térfogatáramlás).  
A szolár berendezésekben korrekt szenzorszerelés (lásd szenzorszerelés ï kollektor 
®rz®kelŖ az elŖremenŖ gyŤjtŖcsŖn®l, t§rol· ®rz®kelŖ a visszamenŖi kil®p®sn®l) 
automatikusan a sz¿ks®ges hŖm®rs®kletek helyes meghat§roz§s§hoz vezet, azonban a 
hŖmennyis®g mag§ban foglalja az elŖremenŖ vezet®k vesztes®g®t is. A pontoss§g 
nºvel®s®hez a fagyv®delmi h§nyad adata is sz¿ks®ges a hŖhordoz·ban, mivel a 
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fagyv®delem a hŖ sz§ll²t§st csºkkenti. Az §tfoly§si mennyis®get meg lehet adni kºzvetlen¿l 
vagy egy szenzorral az impulzusadat megadása alatt. 
 
ON/OFF  a hŖmennyis®g-számlálót aktiválni/deaktiválni (gyb= OFF) 
 

SVL Az elŖremenŖ hŖm®rs®klet ®rz®kelŖ bemenete (WE = S1) 

 Beállítás:  S1 - S3  ElŖremenŖ ®rz®kelŖ bemenetek 

  E1 ï E9 K¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®kei 
   

SRL A visszat®rŖ hŖm®rs®klet ®rz®kelŖ bemenete (WE = S2) 

 Beállítás:  S1 - S3  Visszat®rŖ ®rz®kelŖ bemenetek 

  E1 ï E9 K¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®kei 
 

VSG Tºmeg§ram jelad· ®rz®kelŖ bemenete. (WE = --) 

 Beállítás: VSG S3 = Tömegáram jeladó az S3 bemeneten 

   VSG E1 - E6 = K¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®kei 

   VSG --  = nincs tömegáram jeladó Ą fix tömegáram van 
beállítva, ebbŖl ker¿l kisz§m²t§sra az ®rt®k, ha a 
kimenet aktív (szivattyú fut). 

 
V térfogatáram liter/óra mértékegységben. Ha nincs megadva térfogatáram- 

jeladó, ebben a menüben egy fix térfogatáramot lehet beállítani. Ha a beállított 
kimenet nem aktív, a térfogatáramot 0 liter/óra értéknek veszi. Mivel egy aktivált 
fordulatszám-szabályzó állandóan más térfogatáramokhoz vezet, ez az eljárás a 
fordulatszám-szabályzó összekapcsolásával nem alkalmas. (gb = 50 l/h) 
Beállítási tartomány: 0-20000 Liter/óra 10 Liter/óra lépésenként 

 

AG Hozz§rendelt kimenetek. A be§ll²tott/m®rt t®rfogat§ramot a hŖmennyis®g 
kiszámításakor veszik alapul, ha az itt megadott kimenet  aktiv. (gyb = --) 

Beállítási tartomány: AG = -- A hŖmennyis®get a kimenetek figyelmen k²v¿l 
hagyásával számítják ki.  

    AG 1 

FA  a hŖhordoz· fagyv®delmi h§nyada. Minden jelentŖs gy§rt· term®k adataib·l egy 
átlagot számoltunk és a keverési arányok függvényében táblázatba foglaltuk. Ez a 
metódus tipikus viszonyok között egy 1%-os járulékos maximális hibát 
eredményez (gyb = 0%) 
Beállítási tartomány: 0-100% 1% lépésenként. 
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DIF  jelenlegi hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g az elŖremenŖ ï ®s visszamenŖ ®rz®kelŖkben. 
Ha a két szenzort tesztcélokra, együtt egy k§dba mer²tj¿k (vagyis mindkettŖ 
ugyanazt a hŖm®rs®kletet m®ri), a k®sz¿l®k ñDIF 0ò jelz®st mutat. A szenzorok 
toleranci§ja miatt ®s a m®rŖ k®sz¿l®k miatt egy DIF jelz®s alatt megjelenŖ 
differencia keletkezik. Ha ezt a jelzést nullára állítjuk, a számítógép a 
k¿lºnbs®get, mint korrekt¼r faktor t§rolja el, ®s a jºvŖben a hŖmennyis®get a 
természetes mérési hibával számolja.  
Ez a men¿pont teh§t kalibr§ci·s lehetŖs®get ny¼jt. A kijelzŖ csak akkor 
állítható (ill. változtatható) nullára, ha mindkét szenzornak ugyanaz a 
mérési feltétele (közös vízkád).  Ehhez egy 40- 60°C ïos kºz®phŖm®rs®kletet 
javaslunk. 

 
WMZ CL  hŖmennyis®g sz§ml§l· tºrl®se. Az ºsszegzett hŖmennyis®g ezzel a paranccsal, 

a Ė (bel®p®s) billentyŤvel tºrºlhetŖ. Ha a hŖmennyis®g nulla, akkor ebben a 
menüpontban a CLEAR parancs látható.  

 
Ha a hŖmennyis®g-sz§ml§l· aktiv§lt, az alapmen¿ben a kºvetkezŖ jelzések láthatók: 
 

A jelenlegi teljesítmény kW 
A hŖmennyis®g MWh ®s kWh 
A térfogatáram Liter/óra 
 

FONTOS: ha a k®t be§ll²tott ®rz®kelŖ kºz¿l az egyiken (elŖremenŖ szenzor, visszamenŖ 
szenzor) egy hiba lép fel (rövidzárlat, megszakadás), akkor a jelenlegi teljesítmény 
0-ra §ll ®s nem sz§molja a hŖmennyis®get. 

UTALÁS:  Mivel a belsŖ tart§ly (EEPROM) csak a ciklus egy behat§rolt r®sz®t jelenti, a 
r®szletezett hŖmennyis®g csak ·r§nk®nt egyszer ker¿l t§rol§sra. Ez®rt 
elŖfordulhat, hogy egy §ramkimarad§s eset®n a mért egy ·r§nyi hŖmennyis®g-
adat elveszik. 

 
Utasítások a pontossághoz:  
 
A hŖmennyis®g-számláló csak olyan pontos tud lenni, amilyen a szenzorok és a készülék 
m®rŖeszkºze. A szenzorok (KTY) a 10-90°C-os tartom§nyban megfelelŖ pontoss§ggal 
rendelkeznek, ami +/- 1K értéket jelent. A PT1000 típusok kb. +/- 0,5K értékre pontosak. A 
k®sz¿l®k m®rŖeszkºze laborm®r®sek alapj§n kb. +/-0,5K pontos. PT1000 szenzorok ugyan 
pontosabbak, de kisebb szign§lt sz§ll²tanak, ami a m®rŖmŤszer hib§j§t nºveli. 
Ráadásképpen a szenzorok megfelelŖ szerel®se is nagy jelentŖs®ggel b²r. A nem megfelelŖ 
szerelés a hibát még jobban növeli. 
Ha a toleranci§kat az elŖnytelens®g ®rdek®ben ºsszeadn§nk, 10K ®rt®kben egy tipikus 
hŖm®rs®kletk¿lºnbs®get kapn§nk, ami 40% ºsszhib§nak felel meg (KTY)! Ténylegesen 
azonban nem várható el 10%-n§l kisebb hiba, mert a m®rŖmŤszer hib§ja minden bemeneti 
csatornára ugyanúgy hat és a szenzorok ugyanattól a gyártótól származnak. A toleranciák 
teh§t r®szben megszŤnnek. Ćltal§ban ®rv®nyes: min®l nagyobb a hŖm®rs®kletkülönbség, 
annál kisebb a hiba. A mérési eredményt mindenféle szempontból csak mint irányértéket 
szabad kezelni. A mérési differencia kiegyenlítésével (lásd DIF:) a mérési hiba a standard 
felhasználásokban kisebb lesz, mint 5%. 
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A hŖmennyis®gm®rŖ be§ll²t§sa Ăl®p®srŖl l®p®sreñ 
 
LehetŖs®g van arra, hogy e3 k¿lºnbºzŖ tºmeg§ramad·t szerelj¿nk fel: 

§ az impulzusadót VSG és 

§ a FTSé.DL-t, amely az adatvezetékhez csatlakozik.  
 
Ha nem alkalmazunk tömegáramadót, egyetlen fix tömegáram beállítása is lehetséges. 
 
Az al§bbiakban Ăl®p®srŖl l®p®sreñ bemutatjuk a sz¿ks®ges be§ll²t§sokat. 
 

VSG (impulzusadó) 
 

  

1 

 

A VSG-t (impulzusadó) csak a 3-as kimenethez szabad csatlakoztatni, 
ezért: 
 ĂSENSORñ men¿, az S3 szenzor be§ll²t§sa ĂS3 VSGñ-re 

2 

 

LPI (liter per impulzus) ®rt®k ellenŖrz®se ®s esetleges m·dos²t§sa 

3 

 

Bel®p®s a ĂWMZñ men¿be, be§ll²t§s ĂONñ-ra 

4 

 

Az elŖrefut·szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn SVL, itt a p®ld§ban az S1 szenzor 

5 

 

A visszafoly· szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn SRL, itt a p®ld§ban az S2 szen-
zor 

6 

 

ĂS3ñ be²r§sa a kijelzŖn VSG, mivel a VSG az S3 szenzor 

7 

 

A hozzárendelt kimenetek AG megadása 

8 

 

A fagyvédelmi arány FA megadása %-ban 

9 

 

Esetleges szenzorkiegyenlítést a kezelési útmutató alapján elvégezni 
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FTSé.DL  (Példa: a FTS4-50DL be®p²t®se a visszafoly§sba, egy k¿lsŖ szenzor felhas-

zn§l§sa az elŖremenethez, amely a FTS4-50DL-hez csatlakozik) 
 

1 

 

A FTS4-50DL-t az adatvezet®khez szor²tjuk (k¿lsŖ szenzor), ez®rt: ĂEXT 
DLñ men¿, a tºmeg§ramad· be§ll²t§sa a k¿lsŖ ĂE1ñ szenzor kijelzŖj®n: 
11 (cím 1, index 1) 

2 

 

A FTS4-50DL szenzorhŖm®rs®klet®nek be§ll²t§sa a visszafoly§shoz: 
ĂEXT DLñ men¿, a kijelzŖn ĂE2ñ: 12 (c²m 1, index 2) 

3 

 

Ha a FTS4-50DL-re az elŖremenethez egy k¿lsŖ hŖm®rs®kletszenzort 
csatlakoztatnak: ĂEXT DLñ men¿, a kijelzŖn ĂE3ñ: 13 PT-szenzor van-e 
(cím 1, index 3) 

4 

 

Bel®p®s a ĂWMZñ men¿be, be§ll²t§s ĂONñ-ra 

5 

 

Az elŖrefut· szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn ĂSVLñ, ha, amint a p®ld§n, 
k¿lsŖ szenzor: E3 (l§sd 3. pont), egy®bk®nt a megfelelŖ elŖremenŖ sze-
nzor S1ï S3 megadása 

6 

 

A visszafoly· szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn SRL, a FTS4-50DL-n levŖ 
hŖm®rs®kletszenzor E2 felhaszn§l§s§val: (l§sd 2. pont), egy®bk®nt a 
megfelelŖ visszafoly· szenzor S1ï S3 megadása 

7 

 

KijelzŖ VSG: VSG E1 be²r§sa, vagyis a tºmeg§ramad· a k¿lsŖ szenzor 
E1 (lásd 1. pont) 

8 

 

A hozzárendelt kimenetek AG megadása  a  
fagyvédelmi arány megadása és szenzor-
kiegyenlítés 

 
 
 

Tömegáramadó nélkül: 
 

1 

 

Bel®p®s a men¿be ĂWMZñ, be§ll²t§s ĂONñ-ra 

2 

 

Az elŖrefut· szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn SVL, itt a példában az S1 szen-
zor 

3 

 

A visszafoly· szenzor be§ll²t§sa a kijelzŖn SVL, itt a p®ld§ban az S2 szen-
zor 

4 

 

Ă--ñ be²r§sa a kijelzŖn VSG, mivel nincs tºmeg§ramad· 

5 

 

A fix tömegáram beírása liter/órában 

6 

 

A hozzárendelt kimenetek AG megadása  a  
fagyvédelmi arány megadása és szenzor-
kiegyenlítés 
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K¿lsŖ ®rz®kelŖk EXT DL 
 

 

 
 

  
 

  
 

      

 

     

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

K¿lsŖ ®rt®k c²me 1  K¿lsŖ ®rt®k címe 2  K¿lsŖ ®rt®k c²me 3  

 
A hŖm®rs®klet, nyom§s, nedvess®g, nyom§sk¿lºnbs®g, stb. ®rz®kel®s®re szolg§l· 
szenzorok a DL verzióban is rendelkezésre állnak. Ebben az esetben az ellátás és a 
szignálátadás a DL-Bus-on keresztül zajlik. 

Adattovábbítón keresztül 9 k¿lsŖ ®rz®kelŖ ®rt®kei olvashat·k be.  

E1 = --  Az 1 ïes k¿lsŖ ®rz®kelŖ kiiktatva ®s a fŖ szinten ker¿l megjelen²t®sre. 

E1 = 11  Az elsŖ sz§mjegy mutatja meg a k¿lsŖ ®rz®kelŖ fŖ c²m®t.  Ez az ®rz®kelŖ 
beállításai alapján 1 és 8 között lehetséges 

    A hátsó sz§mjegy mutatja az ®rz®kelŖ alc²meit, ²gy az ®rz®kelŖ tºbb adatot is 
továbbítani tud. A kijelzett szám mutatja, melyik értéket kérdezzük le. 

 
A cím és az index beállítása a mindenkori adatlapokat kiolvassa. 
 
A viszonylag magas §ramig®ny miatt figyelemmel kell lenni a ĂBus-terhelésñ-re:  
Az ESR 21-nak van maximális Bus-terhelése, 100%. A FTS4-50DL elektronikus szenzornak 
pl. 39%-os Bus-terhelése van, ezért max. 2 FTS4-50DL-t lehet a DL-Bus-ra csatlakoztatni. 
Az elektronikus szenzorok Bus-terhel®sei az adott szenzor mŤszaki adatai kºzºtt tal§lhat·k.  
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A st§tuszkijelzŖ Stat 
A st§tuszkijelzŖ k¿lºnleges berendez®s szitu§ci·kban ®s problémáknál szolgál 
inform§ci·kkal. ElsŖ sorban szol§r berendez®sekben alkalmazhat·, de m§s s®m§kn§l is 
seg²ts®g¿l szolg§lhat. A st§tuszkijelzŖ ekkor csak egy akt²v funkci·kontroll alapj§n tud 
információkat adni a meghibásodott S1-S6 szenzorokról. A szolár tartományban három 
státusztartományt kell megkülönböztetni: 

¶ Funkci·kontroll ®s kollektor t¼lhev¿l®s nem akt²v = nincs ki®rt®kelt mŤkºd®s. A Stat 
men¿ben a kijelzŖn csak egy vonal l§tszik.  

¶ A kollektor t¼lhev¿l®s akt²v = egy nyugalmi §llapot alatt fell®pŖ túlhevüléskor csak ezen 
idŖkor a Stat alatt a KUETAB felirat látszik.  

¶ A funkciókontroll aktív = figyeli a szenzorok megszakadását (UB), ill. rövidzárlatát (KS), 
valamint a cirkulációs problémákat (ha aktivált). Ha a kimenet aktív és a 
hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g két szenzor között több mint 30 percen keresztül magasabb, 
mint 60K, akkor a ZIRKFE (Zirkulationsfehler = keringési hiba) hibajelzés jelenik meg. 
Hibaüzenetek (és Stat villog) a hiba eltŤn®se ut§n is megmaradnak ®s a 
státuszmenüben a CLEAR paranccsal tºrºlhetŖk. 

Aktiv§lt fel¿gyeleti funkci·n§l ®s a berendez®s megfelelelŖ mŤkºd®sekor a Stat-ban az OK 
kijelzés látszik. Különleges esetben a Stat villog f¿ggetlen¿l a kijelzŖ poz²ci·j§t·l. 
 
Funkciókontroll deaktiválva 

 

 

vagy: 

 

   

Funkciókontroll 
deaktiválva 

 Kollektor 
túlhevülés 

lekapcsolás aktív 
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Funkciókontroll aktiválva 

 

 

vagy: 

 

vagy: 

 

 

Funkciókontroll 
aktiválva fellépett 

egy hiba 

 Funkciókontroll 
aktiválva, nincs 

hiba 

 Kollektor túlhevülés 
lekapcsolás 

aktív(ha nincs hiba) 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenzor 1 
meghibásodás 
(Megszakítás) 

 Szenzor 2 
meghibásodás 
(Megszakítás) 

 Szenzor 3 Nincs 
hiba 

 

      

 

 

 

 

 
 

  
 

Keringtetési hiba 
csak akkor jelez, 

ha aktivált 

 Hibatörlés (csak a 
hiba elhárítása 

után lehetséges) 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nincs keringtetési 
hiba 

 Nem lépett fel hiba  Szenzor 1 ok  

 

 
















