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Premessa 

Queste brevi istruzioni per l'uso sono destinate all'utente finale del regolatore . 
A scopo di semplificazione, nel presente documento si è rinunciato alla differenziazione di genere (ad 
es. esperto/esperta). I termini indicano quindi sia uomini che donne.  
Per informazioni sulla programmazione o sul montaggio del regolare, sulla nostra home page 
(www.ta.co.at ) e sulla scheda SD del regolatore sono disponibili istruzioni specifiche.  

 

L'UVR16x2 è un regolatore universale programmabile che permette di eseguire complessi compiti di 
regolazione in impianti di riscaldamento e impianti solari e nella gestione degli edifici.  

Grazie alla possibilità di interconnettere e utilizzare in diverse modalità i moduli funzionali e di 
collegare tra loro più regolatori, un programmatore esperto è in grado di creare numerosi programmi 
per ottenere una regolazione ottimale. 

Poiché gli impianti sono tanti e diversi, non è possibile redigere delle istruzioni valide per tutti i casi di 
applicazione. Sarà quindi necessario ricevere istruzioni precise per il singolo caso dall'installatore 
dell'impianto di riscaldamento.  

Il programmatore crea una "Panoramica delle funzioni " a uso dell'utente. In questa Panoramica delle 
funzioni si possono controllare tutti i valori di misura importanti e modificare i valori nominali 
importanti per l'utente nelle funzioni selezionate.  

Nelle presenti istruzioni si spiega all'utente come può selezionare la Panoramica delle funzioni e 
adattare i valori al suo impianto.  

Avvertenza: il vostro impianto è probabilmente diverso da quello illustrato negli esempi delle 
istruzioni.  

 

http://www.ta.co.at/
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Livelli utente  
Al fine di evitare un uso errato del regolatore, sono previsti 3 diversi gruppi di utenti del regolatore: 
Utente, Tecnico  ed Esperto. Per i livelli Tecnico ed Esperto è prevista l'immissione di una password. 

Dopo l'avvio, oppure dopo la registrazione di nuovi dati di funzionamento, il regolatore si trova sempre 
in modalità Utente. 

 

Utente Visualizzazioni e azioni consentite  

Utente 

¶ Panoramica delle funzioni  con possibilità di comando  

¶ Accesso al menu principale , possibile solo se autorizzato nelle "impostaz. base" 
per "utente". 

¶ Panorama valori 

¶ Entrate: solo visualizzazione, nessun accesso ai parametri 

¶ Uscite: modifica dello stato dell'uscita per le uscite abilitate per Utente, 
visualizzazione delle ore di esercizio, nessun accesso ai parametri 

¶ Valori  fissi : modifica del valore o dello stato dei valori fissi abilitati per Utente,  
nessun accesso ai parametri 

¶ Funzioni: visualizzazione dello stato di funzionamento , nessun accesso ai 
parametri 

¶ Messaggi : visualizzazione dei messaggi attivi, possibilità di nascondere e di 
eliminare i messaggi 

¶ CAN Bus e Bus DL: nessun accesso ai parametri 

¶ Impostazioni di base : lingua, luminosità e timeout display modificabile  

¶ Utente: modifica utente (con immissione della password)  

¶ impostazione di data, ora e luogo 

Tecnico 

In più:  

¶ Accesso al menu principale , possibile solo se autorizzato nelle "Impostaz. base" 
per tecnico  o utente  

¶ modifica dei parametri per entrate  (tranne tipo e valore di rilevamento), nessuna 
nuova definizione  

¶ modifica dei parametri per uscite  (tranne tipo; stato solo se abilitato per Utente 
o Tecnico), nessuna nuova definizione  

¶ modifica dei parametri per valori fissi  (tranne tipo e valore di rilevamento, valore 
o stato solo se abilitato per Utente o Tecnico), nessuna nuova definizione  

¶ Impostazioni di base : modifica e nuova definizione delle definizioni specifiche 
dell'utente , selezione della valuta 

¶ Funzioni: modifica delle variabili di entrata definite dall'utente e dei parametri, le 
variabili di uscita sono visualizzate  

¶ tutte le impostazioni nel menu CAN-Bus e Bus DL  

¶ azioni di gestione dati  

Esperto Nel livello Esperto sono consentite tutte  le azioni e tutte  le visualizzazioni. 
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Principio di funzionamento  
Il regolatore UVR16x2 ha 16 entrate sensore alle quali si possono collegare i sensori di temperatura, 
altri sensori e interruttori.  

Questi sensori forniscono al regolatore informazioni sullo stato dell'impianto. Inoltre attraverso i cavi 
bus (CAN-Bus e Bus DL), al regolatore possono pervenire anche altre informazioni. 

Le informazioni vengono inoltrate ai moduli funzionali del regolatore in forma di variabili di entrata, 
oppure vengono utilizzate solo come valori di visualizzazione. 

Il regolatore dispone di 41 diverse funzioni che prevedono diverse possibilità di applicazione. In 
questo modo è possibile programmare fino a 128 funzioni.  

Mediante le variabili di entrata e l'impostazione dei parametri da  parte dell'utente la funzione riceve 
tutti i dati necessari per il calcolo delle variabili di uscita.   

Ogni funzione può essere attivata o disattivata mediante l'"Attivazione ". All'interno della funzione 
vengono calcolati le decisioni e i valori nominali, che vengono poi messi a disposizione in forma di 
variabili di uscita.  

I valori delle variabili di uscita possono determinare l'attivazione delle uscite oppure la regolazione di 
pompe, bruciatori o pompe di calore. A tale scopo sono disponibili 16 uscite. Tali valori possono 
anche essere messi a disposizione di altre funzioni o, mediante il CAN-Bus, di altri apparecchi  
CAN-Bus. 

Per un modulo funzionale si ottiene dunque il seguente schema di principio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 uscite svolgono diversi compiti (uscita commutata, coppie di uscita per miscelatore o valvole, 
uscite analogiche per la regolazione del numero di giri o la modulazione). 

Mediante il CAN-Bus si possono collegare tra loro fino a 62 apparecchi CAN-Bus, che possono 
scambiarsi informa zioni mediante entrate e uscite CAN. 

La "Control and Monitoring Interface" (C.M.I., interfaccia di controllo e monitoraggio) permette 
l'accesso remoto attraverso la rete e da Internet. 
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Uso 
L'UVR16x2 si comanda da un touchscreen  (= "schermo a sfioramento") da 4,3 pollici. Per 
semplificarne l'uso, con il touchscreen viene fornita un'apposita penna, situata dietro la copertura 
ribaltabile.  

Vista con coperchio aperto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Toccando" con la penna si selezionano i pulsanti e trascinandola si fanno scorrere le videate. 

 

Spia di controllo a LED 
La spia di controllo può indicare diversi stati.  

Spia di controllo  Spiegazione 

Luce fissa rossa Il regolatore si avvia (= routine iniziale dopo l'accensione, un reset o un 
aggiornamento) oppure 

Luce fissa 
arancione 

Inizializzazione dell'hardware dopo l'avvio 

Luce verde 
lampeggiante 

Terminata l'inizializzazione dell'hardware, il regolatore attende circa 
30 secondi per ricevere tutte le informazioni necessarie per il funzionamento 
(valori dei sensori, entrate di rete) 

Luce fissa verde Funzionamento normale del regolatore 

 

All'avvio del regolatore  (Start regolatore) la spia si accende nella sequenza seguente: 

rosso ƿ arancione ƿ verde lampeggiante ƿ luce fissa verde 

La presenza di un messaggio  può essere segnalata da una diversa indicazione dei LED.   

Penna 

Spia di controllo a LED 
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Visualizzazioni sul display  
Dopo l'avvio (= start) del regolatore viene visualizzata la panoramica delle funzioni (se caricata) 
oppure il menu principale.  

Se l'accesso al menu principale è consentito soltanto dal livello tecnico  o esperto , è necessario 
immettere la rispettiva password. 

Per il riavvio  del regolatore viene visualizzata la panoramica delle funzioni  (se caricata) oppure la 
tastiera  per l'immissione della password nel caso di accesso limitato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione menu principale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui si ha la possibilità di visionare nei singoli sottomenu i valori visualizzati e le impostazioni, e di 
modificare quegli stati per i quali si dispone di autorizzazione.  

Selezionare l'icona "Home"  per entrare nella Panoramica delle funzioni . La Panoramica delle 
funzioni è il menu più importante per l'utente. Qui si possono effettuare le impostazioni e leggere i 
valori dei sensori. 

Selezionando il simbolo  è possibile vedere tutti gli apparecchi collegati con il regolatore 
mediante CAN-bus e accedere ai menu degli apparecchi con tecnologia x2.   
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Visualizzazione panoramica delle funzioni  
La panoramica delle funzioni può essere programmata in visualizzazione standard o a schermo 
intero.  

Visualizzazione standard  

Esempi: 
Pagina iniziale con 4 pulsanti link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla pagina iniziale  (= 1° pagina) selezionando  si entra nel Menu principale  del regolatore. Se 
l'accesso al menu principale è consentito soltanto dal livello tecnico  o esperto , è necessario 
immettere la rispettiva password. 
 

Pagina con risoluzione grafica e pulsanti link per passare ad altre pagine: 
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Per tornare all'ultima pagina visualizzata  è sufficiente selezionare . 
 

Per accedere alla pagina iniziale della Panoramica delle funzioni, selezionare . 
 

Dalla pagina iniziale  selezionando  si entra nel Menu principale  del regolatore. Se l'accesso al 
menu principale è consentito soltanto dal livello tecnico  o esperto , è necessario immettere la 
rispettiva password. 
 
Se si tiene selezionata per 3 secondi l'immagine di sfondo compaiono 2 tasti, mediante i quali è 
possibile richiamare le informazioni sulla versione ovvero le impostazioni di base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tornare all'ultima pagina visualizzata  è sufficiente selezionare . 
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Visualizzazione a schermo intero  
Nella visualizzazione a schermo intero la barra di stato superiore e i tasti laterali vengono "coperti". 

Esempi:  
Pagina iniziale con 4 pulsanti link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina con elementi grafici e link a temporizzatore, calendario e impostazioni:  
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Se si tiene selezionata per 3 secondi l'immagine di sfondo compaiono 4 pulsanti, mediante i quali è 
possibile richiamare le informazioni sulla versione del regolatore, le impostazioni per data, ora e sede, 
oppure accedere al menu principale del regolatore. 
 
 
 
 
 
 
Con questo tasto si accede 
al menu principale del 
regolatore. Se l'accesso al menu  
principale è consentito soltanto dal  
livello tecnico  o esperto , è  
necessario immettere la rispettiva  
password. 

Per tornare alla pagina iniziale  della  
Panoramica delle funzioni,  

selezionare .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tornare all'ultima pagina visualizzata  è sufficiente selezionare . 
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Riga di stato 
Nella zona superiore del display vengono visualizzati lo stato delle uscite, i messaggi, i guasti, la data 
e l'ora. 

Stato delle uscite  
Le uscite attivate  sono contraddistinte da uno sfondo verde.  

Nell'esempio seguente sono attivate le uscite 1, 3 e 6. 
 

 

 

 

 
 

L'uscita 5 è stata disattivata  manualmente (Manuale/OFF), mentre l'uscita 6 è stata attivata  
manualmente (Manuale/ON). Le uscite impostate su Manuale/OFF o Manuale/ON sono 
contraddistinte dall' icona di una mano visualizzata sotto i rispettivi numeri di usc ita. 

Se è attivo un messaggio, le uscite possono essere disattivate o attivate in modo dominante. In tal 
caso l'uscita interessata compare inscritta in un riquadro rosso (vedere il capitolo " Menu principale  / 
Messaggi "). 

Le coppie di uscita (ad es. azionamento miscelatore) sono visualizzate con un "+" tra i rispettivi 
numeri di uscita. 

Esempio: le uscite 8+9 e 10+11 sono parametrizzate come coppie di uscita  

 

 

Selezionando l'uscita visualizzata si entra nel menu "Uscite" (vedere il capitolo "Menu principale  / 
Uscite"). 

Valori di sistema (data, ora, luogo)  
Nella riga di stato, in alto a destra sono visualizzati i valori del sistema "Data" e "Ora". 

 

 

 

Selezionando questo campo di stato si entra nel menu dei valori di sistema. 

Esempio: 
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Vengono visualizzati per primi i parametri modificabili  per i valori di sistema. 

¶ Fuso orario - 01:00 indica il fuso orario "UTC + 1 ora". UTC significa "Universal Time 
Coordinated", precedentemente denominato anche GMT (= Greenwich Mean Time). 

¶ Ora legale ƿ "Sì", se è attiva l'ora legale. 

¶ Fuso orario automatico  ƿ Se è impostato "Sì", il passaggio all'ora legale viene effettuato 
automaticamente in base alle indicazioni dell'Unione Europea. 

¶ Data ƿ Immissione della data  attuale (GG.MM.AA). 

¶ Ora - Immissione dell'ora attuale  

¶ Latitudine GPS ƿ Latitudine geografica secondo GPS (= global positioning system ƿ sistema 
di navigazione satellitare) 

¶ Longitudine GPS - Longitudine geografica secondo GPS 

I valori di latitudine e longitudine geografica permettono di determinare i dati solari relativi al luogo, da 
poter essere utilizzati nelle funzioni (ad es. funzioni di ombreggiamento).  

L'impostazione di fabbrica per i dati GPS si riferisce al luogo in cui ha sede Technische Alternative, 
vale a dire Amaliendorf / Austria.  

Di seguito sono visualizzati i dati solari relativi al luogo.  

Esempio: 

 

 

 

 

 

 
 

 

¶ Alba -    ora 
 

¶ Tramonto -   ora 
 

¶ Altezza del sole ƿ  dati misurati in ° dall'orizzonte geometrico (0°),  

Zenit = 90° 
 

¶ Direzione del sole ƿ  dati misurati in ° da nord (0°) 

Nord = 0° 

Est = 90° 

Sud = 180° 

Ovest = 270° 

Messaggi, guasti  
Nella parte centrale della riga di stato i messaggi e i guasti sono segnalati dalla comparsa di un 
triangolo di avvertenza. 

 

 

 

 

 

 

Selezionando il triangolo a sinistra  si apre la finestra a comparsa di un messaggio "nascosto" (vedere 
il capitolo "Messaggi "). Selezionando il triangolo a destra si entra nel menu "Messaggi" (vedere il 
capitolo "Menu principale  / Messaggi "). 

Sinistra: indicazione della 
presenza di uno o più 
messaggi. 

Destra: indicazione della 
presenza di uno o più 
errori sensore o errori bus 
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Panoramica delle funzioni  
La Panoramica delle funzioni è disponibile solo a partire dalla versione V1.04 del regolatore.  

Dal menu principale, selezionando il tasto "Home"  verrà visualizzata la Panoramica delle 
funzioni. Questa panoramica rappresenta per l'utente una semplice modalità di comando e controllo 
dell'impianto.  

La Panoramica delle funzioni può essere liberamente organizzata  dal programmatore, quindi in ogni 
regolatore può avere un aspetto diverso. Può essere visualizzata in forma di grafici  o anche 
semplicemente come tabella . 

I valori individuati dal programmatore possono essere modificati da tutti gli utenti, soltanto 
dall'Esperto o soltanto da Esperto e Tecnico. Molti valori (ad es. quelli dei sensori) non possono 
essere modificati.  

Se nell'impianto sono collegati mediante CAN-Bus più regolatori UVR16x2 o altri dispositivi X2, a 
seconda di come è stata effettuata la programmazione, la panoramica delle funzioni pu ò visualizzare 
anche valori di altri apparecchi. 

La Panoramica delle funzioni può comporsi di più pagine, nel qual caso per passare da una pagina 
all'altra deve essere presente un pulsante link  (= collegamento ad un'altra pagina). L'aspetto dei 
pulsanti link è assegnato dal programmatore, che può progettarlo liberamente. L'acceso ad alcune 
pagine può essere limitato a determinati gruppi di utenti (con o senza immissione di password).  

La Panoramica delle funzioni può essere programmata in modo che sulla prima pagina sia visibile la 
panoramica delle pagine successive con link (collegamenti).  

Selezionando un link, la visualizzazione passa direttamente alla pagina a cui fa riferimento il link. 
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Modifica di valori  
Selezionando il valore desiderato viene visualizzata la tastiera virtuale o una casella di selezione. Si 
possono modificare soltanto i valori che il programmatore ha autorizzato per il livello Utente.  

Esempio: 

Modifica della temperatura nominale ambiente T.ambiente  normale dalla tastiera virtuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compare poi la tastiera virtuale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene indicato il valore attuale (Esempio: 20,0 °C). 

Nella riga superiore è visualizzato il range di immissione ammesso (esempio: 0,0 ƿ 45,0 °C). 

L'immissione si può effettuare mediante i pulsanti di correzione ( -- , -, +, ++) o i pulsanti numerici. I 
pulsanti di correzione "-" e "+" modificano il valore della 1° posizione, mentre i pulsanti "-- " e "++" 
modificano il valore della 2° posizione (fattor e 10). 

Il pulsante freccia  accorcia il valore di una posizione, mentre il pulsante  azzera il valore. 

 

L'immissione si conferma con , e si annulla con  . 
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Esempio: 

Modifica della modalità di funzionamento del circuito di riscaldamento con una casella di selezione  
("RAS" significa che la modalità di funzionamento è predefinita dall'interruttore scorrevole del sensore 
ambientale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compare una casella di selezione con le possibili impostazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver selezionato l'impostazione desiderata, questa viene modificata e l'impostazione 
modificata compare nella Panoramica delle funzioni.  

Ad alcune funzioni è assegnato un pulsante , ad esempio per avviare la richiesta di acqua calda al di 
fuori dell'ora di richiesta.  

Esempio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionando il pulsante  si avvia il processo. 
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Le funzioni più importanti  
Le funzioni più importanti per l'utente sono:  

¶ Circuito riscaldamento  

¶ Temporizzatore  

¶ Calendario 

¶ Regolazione locali singoli  

¶ Richiesta AC 

¶ Controllo avvolgibile  

¶ Manutenzione  

¶ Contatore della quantità di calore  

¶ Start-Stop 

¶ Regolazione energia solare 

Di seguito si descrivono diversi parametri di impostazione di queste funzioni:  

 

Circuit o di riscaldamento  
Nella funzione Circuito di riscaldamento viene determinata la temperatura nominale di mandata  per il 
circuito di riscaldamento e la pompa del circuito di riscaldamento viene controllata in base alle 
condizioni di disattivazione, regolabi li. 

In molti impianti la temperatura nominale di mandata viene calcolata in base alla temperatura 
esterna, ai parametri di impostazione, al programma orario e, se è montato il sensore ambientale, in 
base alla temperatura ambiente; tale temperatura viene quindi utilizzata come temperatura nominale 
per un miscelatore o una caldaia. 

Nella Panoramica delle funzioni possono quindi essere visualizzate, ad esempio, le pagine seguenti. 

Pagina con valori di visualizzazione , immodificabili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo funzion.  mostra la modalità di funzionamento attualmente attiva. La modalità di 
funzionamento viene definita in base all'impostazione "Funzionamento" del regolatore, alla funzione 
Calendario, alla funzione Manutenzione, allo stato "Cont. finestra" o allo stato "Interr. esterno". A 
seconda dello stato di queste funzioni o delle variabili di entrata, la modalità di funzionamento può 
quindi essere diversa dall'impostazione "Funzionamento" interna. 

La Temperatura ambiente e la Temperatura di mandata sono i valori di misura  attuali.  

La Temperatura ambiente nominale effettiva.  la Temperatura valore nominale mandata sono i valori 
nominali attuali.  

Se la pompa di riscaldamento viene disattivata per la presenza di una condizione di disattivazione, 
oppure il circuito di riscaldamento è in modalità standby, la temperatura nominale di mandata viene 
visualizzata a 5 °C. 

  

Pulsante link "Timer" 

Pulsante link "Calendario" 

Pulsante link "Impostazioni" 
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Se il sensore esterno è difettoso o è presente un'interruzione sul cavo sensore, il circuito di 
riscaldamento passa alla modalità di funzionamento " Guasto". In questo caso il circuito di 
riscaldamento viene regolato a una temperatura esterna fissa di 0 °C. Con "Controllo sensore" attivo il 
guasto del sensore esterno viene visualizzato nella barra di stato superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impostazioni per il funzionamento del circuito di riscaldamento  con link ai parametri della curva di 
riscaldamento : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Funzionamento  è possibile modificare la modalità di funzionamento interna  della funzione. "RAS" 
indica che è stata rilevata l'impostazione del sensore ambientale. Se non è montato nessun sensore 
ambientale, il circuito di riscaldamento rileva il programma orario del te mporizzatore, con 
impostazione "Ora/Auto". Sono inoltre disponibili "Normale" (= riscaldamento continuo), "Abbassato" 
(= funzionamento abbassato continuo) oppure " Standby/antigelo " (= disattivazione del circuito di 
riscaldamento tenendo conto delle condizi oni antigelo programmate).  

Nella modalità Standby è attiva la funzione antigelo  del regolatore. Il programmatore definisce i limiti 
antigelo  per la temperatura esterna e (se è montato il sensore ambientale) la temperatura ambiente. 
Se la temperatura scende al di sotto di uno dei limiti, la funzione antigelo viene attivata e viene avviata 
la pompa del circuito di riscaldamento. La temperatura n ominale della mandata viene indicata 
almeno con la temperatura minima programmata. L'attivazione dell'antigelo può essere ritardata in 
caso di commutazione da modalità normale a modalità abbassamento.  

La modalità di funzionamento interna  può discostarsi da  quella effettiva, in quanto la funzione 
Calendario, la funzione Manutenzione, i contatti finestra o l'"interruttore esterno" possono bypassare 
questa modalità di funzionamento interna.  

T.ambiente abbass.  è la temperatura ambiente desiderata nella modalità  abbassamento nel caso in 
cui sia montato il sensore ambientale. Se non è presente nessun sensore ambientale, questo valore 
indica una temperatura ambiente fittizia. Modificando questo valore, la curva di riscaldamento viene 
spostata parallelamente  in alto o in basso e la temperatura nominale di mandata calcolata viene 
corrispondentemente aumentata o ridotta.  

T.ambiente normale  è il valore corrispondente per la modalità di riscaldamento . 

La commutazione tra modalità riscaldamento e modalità abbassamento avv iene mediante la 
funzione Temporizzatore , descritta nel prossimo capitolo.   
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Impostazione per la curva di riscaldamento : 

 
Influsso ambientale : se è montato un sensore ambientale, qui è possibile definire quanto la 
temperatura ambiente misurata deve influire sul calcolo della temperatura nominale di mandata. Un 
valore superiore a 50 % comporta un'influenza molto alta e nella maggior parte dei casi non è 
vantaggioso. 

Livello : questo parametro influisce sul calcolo in modo analogo alla modifica dei valori T.ambiente 
normale e T.ambiente abbass., ma ha effetti sia sul tempo di riscaldamento che su quello di 
abbassamento. Anche questo parametro genera uno spostamento parallelo della curva di 
riscaldamento. Si possono immettere anche valori negativi.  

La curva di riscaldamento può essere definita con 2 metodi diversi:  

definizione della temperatura nominale di mandata attraverso 2 punti della temperatura esterna  a 
+10 °C e -20 °C o attraverso la pendenza. 

Nell'esempio sopra è stato selezionato il metodo dei 2 punti di temperatura. Con T.mand. +10 °C e 
T.mand. -20 °C è possibile definire sia la pendenza sia la curvatura della curva di riscaldamento, in 
modo da adattare al meglio la curva di riscaldamento all'impianto.  

Se è stato selezionato il metodo "Pendenza", si definisce la pendenza e non i punti di temperatura. 

 

 

.  



Temporizzatore  

21 

Temporizzatore  
La funzione "Temporizzatore " permette di definire nel circuito di riscaldamento la commutazione tra 
T.ambiente normale e T.ambiente abbass.. Questa funzione può essere prevista soltanto per un 
circuito di riscaldamento, oppure per diversi ci rcuiti di riscaldamento insieme. Il "temporizzatore" può 
però essere utilizzato anche per attivare altre funzioni o altri stati.  

Per ogni temporizzatore sono disponibili al massimo 7 programmi orari  con fino a massimo 
5 finestre orarie . È inoltre possibile influire sui punti di accensione e spegnimento mediante altre 
variabili, nonché assegnare valori nominali specifici per la finestra oraria.  

Di seguito si descrive una semplice parametrizzazione di un programma temporale senza valori 
nominali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Programma orario 1  sono stati selezionati i giorni lunedì ƿ venerdì (pulsanti rossi). La prima 
finestra oraria va dalle ore 6:00 alle ore 9:00 , la seconda dalle ore 16:00 alle ore 22:00 , la terza non è 
utilizzata.  

Selezionando il pulsante "2" si può passare al 2° programma orario per il fine settimana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il fine settimana  è stata impostata la finestra oraria dalle ore 7:00 alle ore 23:00 . 
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Calendario 
La funzione Calendario permette di memorizzare impostazioni interne e impostazioni standard del 
temporizzatore per il circuito di riscaldamento. Si possono impostare le seguenti modalità calendario:  

¶ Vacanze 

¶ Party 

¶ Festivi  

¶ Standby 

Sono disponibili fino a 10 finestre di data, in ciascuna delle quali si può impostare la rispettiva 
modalità. Per ogni modalità si possono impostare fino a 3 valori nominali dei quali uno può essere 
applicato nel circuito di riscaldamento come temperatura ambiente nominale.  

La visualizzazione nella Panoramica delle funzioni può essere molto differente. Di seguito si 
descrive una delle possibilità:  

 

 

 

Link ai valori nominali  

 

 

 

 

 

 

 
 

Al momento la funzione Calendario non è attiva. Qui si definisce se la modalità Calendario deve 
attivarsi una sola volta o ogni anno. Selezionando le "Modo funzion ." visualizzata, si definisce quella 
desiderata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo aver selezionato la modalità di funzionamento, si passa alla selezione di Inizio  e Fine. 

È stata impostata una Vacanza dal 26/2/2015 alle ore 09:00 al 28/2/2015 alle ore 20:00. In questo 
periodo la temperatura nominale ambiente programmata ("valore nominale") viene applicata per la 
durata della vacanza. Nel menu "Circuito riscald. " si vede la modalità di funzionamento "Vacanze (6)", 
se le condizioni sono soddisfatte:  
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A seconda della rispettiva programmazione, potrebbe esistere un'ulteriore finestra con valori nominali  
impostabili  per ogni modalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la modalità di funzionamento "Festivi" si possono impostare finestre orarie con valori nominali 
diversi per le ore interne o esterne alla finestra oraria. 

Il valore nominale per "Non attivo " (0 °C) è visualizzato, ma non applicato effettivamente nella 
funzione del circuito di riscaldamento.  
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Regolazione locale singolo  
Questa funzione è prevista specificamente per controllare le valvole di zona per il riscaldamento e/o il 
raffreddamento di singoli locali. Mediante le soglie di temperatura ambiente e con il commutatore 
della modalità di funzionamento sul sensore ambientale è possibile passare da riscaldamento a 
raffreddamento e viceversa. Le condizioni di disattivazione impediscono che si attivi il riscaldamento 
o il raffreddamento in caso di superamento o rispettivamente non raggiungimento delle soglie di 
temperatura esterna. 

È inoltre possibile monitorare la temperatura del pavimento per impedir e un raffreddamento o 
surriscaldamento del pavimento.  

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Temperatura ambiente  nominale evidenziata in giallo può essere un valore impostato  
modificabile. Questo valore può però essere anche un valore nominale preassegnato dal programma 
orario mediante la funzione "Temporizzatore ". 

Tutti gli altri valori sono valori di visualizzazione che indicano lo stato del locale.  

Se si attivano sia il riscaldamento sia il raffreddamento, utilizzando un sensore ambientale  RASPT, 
RAS-PLUS o RAS-F è possibile definire la modalità di funzionamento della funzione mediante il 
commutatore di modalità  di funzionamento : 

 

 AUTO: la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento viene effettuata automaticamente 
in base alle impostazioni.  
 

 NORMALE: è consentita solo la modalità di riscaldamento. 
 

 ABBASSATO: è consentita solo la modalità di raffreddamento (l'antigelo rimane attivo). 
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Richiesta AC 
In molti impianti questa funzione permette di definire la temperatura dell'accumulatore dell'acqua 
calda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al momento la Richiesta si trova su OFF, pertanto la temperatura nominale effettiva è di soli 5 °C.  

Il pulsante "Impostazioni " (ruota dentata) permette di definire le temperature nominali:  

 

 

 

 

 
 

La richiesta AC può essere commutata tra due temperature nominali utilizzando un programma orario 
della funzione Temporizzatore . La Temperatura nom.  vale all'interno della finestra oraria, mentre la 
Temperatura minima  vale al di fuori di tale finestra.  

Il pulsante  "Avvio caricamento singolo " permette di avviare la richiesta al di fuori della finestra oraria. 
Tale richiesta rimane inserita fino al raggiungimento della temperatura nominale.  

Il temporizzatore può avere aspetto simile a quello per i circuiti di riscaldamento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui è stato selezionato un orario unitario per l'intera settimana: dalle 7:00 alle 20:00. 
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Controllo avvolgibile  
Nel funzionamento automatico  il controllo veneziana applica la posizione nominale della funzione di 
ombreggiamento . 

Le impostazioni della funzione di ombreggiamento vengono eseguite in funzione del tipo di 
costruzione, della posizione rispetto al sole e delle limitazioni connesse all'edificio. Per ogni fronte 
edificio (direzione cielo) ovvero presenza di finestre è necessaria una specifica funzione di 
ombreggiamento.  

La funzione di ombreggiamento calcola la regolazione necessaria per la veneziana in base alla 
direzione del cielo, all'altezza del sole nel momento specifico e alle limitazioni connesse alle parti 
dell'edificio.  

Azionando i pulsanti o mediante segnali di entrata digitali inviati da tasti esterni delle veneziane si può 
passare al funzionamento manuale e aprire e chiudere così manualmente le veneziane. 

Dopo un azionamento manuale, la funzione rimane nella modalità manuale  finché non viene 
commutata a quella automatica. La commutazione  da modalità manuale a modalità automatica e 
viceversa può avvenire azionando contemporaneamente i tasti esterni delle veneziane "Avvolgibile 
aperta" / "Avvolgibile chiusa ", azionando il pulsante "Passa a modo automatico " oppure ad un orario 
definito dal programmatore  (ad es. ore 24:00). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I due valori percentuali della "Posizione reale" indicano le impostazioni seguenti:  

1° valore percentuale : inclinazione lamelle,  
0 % = orizzontale , 100 % = verticale  

Se sono montati avvolgibili, questo valore è sempre %. 

2° valore percentuale : altezza abbassamento 
0 % = veneziana o avvolgibile su, 100 % = giù 

 
Nell'esempio è attivo il funzionamento automatico, la funzione di ombreggiamento prevede 
un'inclinazione dello 0% (= orizzontale) e un'altezza del 98% (quasi chiuso). 

Con i pulsanti "Avvolgibile aperta " o "Avvolgibile chiusa " si attiva la modalità manuale . La veneziana 
si apre o chiude finché viene tenuto premuto il pulsante e la modalità automatica è disattivata.  

Con "Avvolgibile completamente aperta " o "Avvolgibile completamente chiusa " la veneziana viene 
portata nella rispettiva posizione finale e la modalità automatica viene di sattivata.  

A seconda della programmazione è possibile anche prestabilire un arresto di sicurezza , ad esempio 
mediante l'attivazione di un sensore vento. In questo modo la veneziana può essere portata 
forzatamente in una posizione prestabilita.  
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Funzione Manutenzione 
La funzione Manutenzione è una funzione di servizio utilizzabile dallo spazzacamino, oppure come 
semplice metodo di spegnimento del bruciatore per la misurazione del gas di scarico. In quest i casi, 
dopo l'avvio il bruciatore viene inserito per una durata di funzionamento totale regolabile.  

Per la dissipazione del calore i circuiti di riscaldamento definiti nei parametri vengono attivati alla 
temperatura di mandata massima consentita. Mentre è  attiva la funzione di manutenzione, le 
visualizzazioni per questi circuiti di riscaldamento sono le seguenti: temperatura nominale di 
mandata 5 °C, temperatura nominale ambiente effettiva 25 °C, modalità di funzionamento 
"Manutenzione (10)".  

Una volta disattivata la richiesta del generatore (funzione interrotta), i circuiti di riscaldamento 
interessati rimangono ancora in funzione per tre minuti in modalità speciale "Manutenzione" per 
estrarre il calore residuo dalla caldaia. Solo successivamente il circuito di riscaldamento torna alla 
modalità di funzionamento precedentemente impostata.  

La funzione Manutenzione può essere avviata da interruttori o tasti esterni, oppure direttamente dalla 
Panoramica delle funzioni, a seconda di come è stata effettuata la programmazione. 

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Durata funzion. totale  può essere regolata e in questo caso è di 20 minuti. 

Il pulsante "Avvio manutenzione " permette di avviare la manutenzione. 

 

 Dopo l'avvio, il pulsante diventa "Arresto manutenzione ", e permette 
di interrompere la manutenzione ancora prima che sia trascorsa la 
durata totale di funzionamento.  

 

Per controllare la durata totale restante, qui è visualizzato un contatore della durata  funzionamento . 
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Contatore quantità di calore  
Una funzione molto utile per gli impianti solari è il Contatore quantità di calore, disponibile nel caso 
sia montato un sensore di flusso volumetrico.  

Questo contatore permette di visualizzare in qualsiasi momento lo stato dell'impianto e i ricavi.  
È dunque possibile effettuare semplicemente un controllo del corretto funzionamento.  

Per registrare la quantità di calore servono la temperatura di mandata, la temperatura di ritorno e il 
flusso. Da questi valori e tenendo conto dell'incidenza dell'antigelo, il regolatore calcola la potenza 
(kW) e conteggia l'energia (quantità di calore in kWh). 

Ovviamente un contatore della quantità di calore può essere utilizzato anche per altri componenti 
dell'impianto (ad es. circuiti di riscaldamento). Il contatore quantità di calore non è tarato pertanto 
non può essere utilizzato per i conteggi di fattura.  

Esempio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start-Stop 
Questa funzione permette di svolgere in modo semplice le operazioni di attivazione e/o 
disattivazione. Da un tasto o dal pulsante viene attivata o disattivata un'utenza o un'altra funzione.  

Esempio: Illuminazione esterna  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  












































