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Pasztőrözés
Védelem a legionella kialakulása ellen. Ha a tartályhőmérsékelt nem haladja meg a Megfi-
gyelt szenzoron a Hőm. küszöbértéket a Tartási idő alatt (ha az Időköz letelt az utolsó elő-
fordulása óta), egy érintett kimenet, ha szükséges, egy „generátor” kimenete (pl. Égő)
aktiválva van a Tartási idő alatt és tartva a Hőm. küszöbérték felett. Ha a hőm. küszöbérté-
ket túllépik a tartási idő alatt az automatikus működés szerint, az időköz visszaáll 0-ra.

Nincs térfogatáram-szenzor/kódoló:

1
Aktiválja a hőmennyiségmérő profilját, mint az előző útmuta-
tókban.

2

Adja meg az előremenő és visszatérő szenzorokat a megfelelő
menüpontjaikban.

3
Válasza a „-----“-t mint előremenő szenzort, ha egy sincs hasz-
nálatban.

4
Adja meg a rögzített áramlási sebességet. Adja meg a hozzá-
rendelt kimeneteket, a fagyvédelem arányát, és kalibrálja
a szenzorokat az előző útmutatókban leírtak szerint.

Engedélyezés Pasztőrözési funkció Igen/Nem (FS = Nem)
Időköz Időköz napokban. Ha a megfigyelt szenzoron mért hőmérséklet

nem haladja meg a megadott hőmérsékleti küszöböt a tartási idő
időköze alatt, az érintett kimenetek aktiválódnak.

Felügyelt szenzor Megadja, hogy melyik szenzort kell figyelemmel kísérni. Opciók: 
S1 – S6 (FS = S3)
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Visszaeresztés
Ez a kiegészítő funkció csak az egy kollektormezőhöz és egy fogyasztóhoz tartozó prog-
rammal (pl. 0., 80., 112., 432. stb.) vagy a 4-es programmal aktiválható.
A visszaeresztéses szolár termál rendszerekben a kollektorterület a keringtetési időn kívül
van leeresztve. A legegyszerűbb esetben ilyenformán a szolár szivattyút egy nyitott tágulási
tartály közelében helyezik el, amely a szivattyú álló helyzetében a tartály fölötti összes hőá-
tadó közeget megkapja.
A rendszerindítást a sugárzási szenzor vagy a kollektor- és tartályszenzor közötti diffBe hő-
mérsékletkülönbség túllépése váltja ki.
A feltöltési idő alatt a szivattyú teljes fordulatszámon működik, hogy a hőszállító közeget a
rendszer legfelsőbb pontja fölé kell emelje. Opcionálisan egy második szivattyú („rásegítő
szivattyú”) is csatlakoztatható egy szabad kimenetre, hogy növeljük a töltési nyomást.
A kollektor feltöltése hideg hőátadó közeggel a diffki kapcsolási különbség rövid távú alul-
múlásához vezet. A következő stabilizálási idő alatt a szivattyú a számított fordulatszámnál
mért diffki hőmérsékletkülönbségtől függetlenül folytatódik.
Ha a szivattyú normál működés közben kikapcsol (pl. A diffki hőmérsékletkülönbség alul-
múlása vagy a kollektor túlhevülés miatti kikapcsolása), akkor a hőátadó közeg visszafolyik
a kollektormezőből a tágulási tartályba.
A térfogatáram-szenzor alkalmas az alacsony vízszint elleni védelemre (VSG... vagy
FTS..DL) Ha a térfogatáram a stabilizálási idő után a minimális érték alá esik, a szolár szi-
vattyú kikapcsol, és a Visszaeresztési hiba üzenet megjelenik az állapot menüben. A rend-
szer csak akkor indul újra, ha a hibát törölték.
A szivattyú fordulatszámszabályozásához aktiválni kell egy vezérlő kimenetet (a belső
elektronikával rendelkező 0-10V-os vagy PWM bemenettel rendelkező szivattyúkhoz). Érde-
mes meghatározni a stabilizációs időhöz tartozó minimális fordulatszámot, amely biztosítja
a keringést.
Ha a töltési idő alatt 0–10 V-os vagy PWM-bemenettel rendelkező elektronikus szivattyút

Hőm. küszöbérték Ezt a hőmérsékletet a megadott időtartam alatt meg kell haladni a
megadott szenzoron. Az érintett kimenet bekapcsol (ha a funkció
aktiválódik) a tartási idő alatt, és a hőmérsékleti küszöb felett van
tartva.

Érintett kimenet Ezek a kimenetek be vannak kapcsolva, ha a funkció aktív.
Opciók: Minden (1-5) kimenet kombinációja (FS = A1)

Generátorkérés. Igen / Nem, további beállításokat nyit meg a fűtéskérésre az
érintett kimeneteken kívül.

Generátorszenzor Az a szenzor, amelyen a generátormérés történik.
Generátorkimenetek A generátorkéréshez szükséges kimenetek meghatározása.
Generátor max. Be/Ki Maximális megengedhető generátorhőmérséklet a Generátor-

szenzoron (pl. a túlzott égőhőmérséklet elkerülése érdekében)
(FS = Be 80°C/Ki 85°C)

Tartásidő Az az idő, amelyre a hőmérséklet-küszöböt meg kell haladni a
megfigyelt szenzoron, hogy a pasztőrözést befejezettnek tekint-
hető legyen.

Indítási idő Az a napszak, amely után az érintett kimeneteknek aktiválódniuk
kell, ha a funkció aktívvá válik.
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használnak, akkor a 2-es vezérlő kimenetnek aktiválódnia kell, és hozzárendelve kell lennie
a nyomásfokozó szivattyú kimenetéhez. A töltési idő alatt a teljes fordulatszámhoz tartozó
analóg érték lesz kiadva.
Az indítási funkció nem használható a visszaeresztési funkció mellett. Ha a visszaeresztési
funkció aktiválva van, a fagyvédelmet nem szabad aktiválni mellette (a 4. program 4 kivéte-
lével) 

Engedélyezés Visszaeresztési funkció Igen/Nem (FS = Nem)

Sugárzási szenzor Egy szenzorbemenet specifikációja, ha sugárzási szenzort hasz-
nálnak. Sugárzási szenzor nélkül csak a kollektor szenzor
hőmérséklete lesz figyelembe véve a visszaeresztési funkció
indításakor. (FS = -----)

Opciók: S1 – S6 A sugárzási szenzor bemenete

EXT1 – EXT9 Külső sugárzási szenzor

----- Nincs sugárzási szenzor

Töltő kimenet Feltöltésre szánt kimenetek. Ez lehetővé teszi a „nyomásfokozó
szivattyú” használatát. A második szivattyú kimenetének elérhe-
tőnek kell lennie, és más célokra már nem használható. Ha a
kimenet fordulatszám-szabályozása a hozzárendelt vezérlő
kimeneten keresztül történik, akkor itt is ki kell választani a
vezérlő kimenetet. (FS = 1)

Opciók: Minden (1-7) kimenet kombinációja

Töltési idő Miután a rendszer aktiválódott a napbesugárzási értékek vagy a
kollektor és a tartály szenzorai közötti hőmérsékletkülönbség
miatt, a töltési kimenetek a töltési idő alatt teljes fordulatszám-
mal fognak működni. (FS = 120 sec)

Tartomány: 0 s-tól 16 perc 30 s-ig 1 másodperces lépésekben
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CAN-/DL-busz

Csomóponti szám a CAN hálózatban

Az eszköz megjelölése a CAN hálózaton belül

Buszsebesség a CAN-buszon (ugyanannak kell lennie a hálózat-
ban található minden eszközhöz!)

A CAN-BUS-on kimenő analóg értékeket mutatja

A CAN-BUS-on kimenő digitális értékeket mutatja

Ez a pont lehetővé teszi az adatkimenet aktiválását / deaktiválá-
sát a DL-Busz segítségével az Adatgyűjtéshez vagy a RAS + DL tá-
voli megjelenítéséhez.

A megadott programtól függően a készülék a megfelelő méréseket és kimeneti állapotokat
adja ki a CAN-buszra.

Stabilizálódási idő A rendszer feltöltése után a beindításban részt vevő szolár szi-
vattyú a stabilizálási idő alatt a kollektor felmelegítéséhez fut, 
még akkor is, ha az érték a megadott deaktiválási küszöb alá 
esik. Ha a fordulatszám-szabályozás aktiválva van, a szivattyú a 
funkció vezérlő kimenete által kiszámított fordulatszámon fog 
működni (legalább a megadott minimális fordulatszámon).
(FS = 5 perc)
Tartomány: 0 s-tól 16 perc 30 s-ig 1 másodperces lépésekben

Zárolási idő Zárolási idő két feltöltési folyamat között. (FS = 0 perc)

0 s-tól 1 perc 40 s-ig 1 másodperces lépésekben

Vízhiány szenzor Az alacsonyvízszint-védelemhez szükséges térfogatáramszen-
zor specifikációja. (FS = -----)
S6 szenzorbemenet és külső szenzorbemenetek megadhatók.

Indítási kísérletek Az indítási kísérletek számlálója. A számláló automatikusan vis-
szaáll az indítási kísérletkor, ha az utolsó indítási kísérlet óta
több mint 4 óra eltelt.
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Működés – Fűtőkör-vezérlés

Főmenü
Ez az útmutató a szakértői szinten elérhető menüket mutatja.

Áttekintés
• Idő/Dátum
• Fűtési paraméterek
• Bemeneti értékek
• Vezérlő kimenet állapota
• Kiválasztott program (itt nem változtatható)

Fűtőkör/HMV/Generátor időprg.
• A választott programtól függően összesen 5 időprogram áll rendelkezésre, három kate-

góriára osztva.

Beállítások
• Szakember szint (pl. paraméter menü)
• Szakértő szint (alapvető rendszerbeállítások)
• Kijelző (időtúllépés és kontraszt)
• Adatkezelés

Felhasználó
• Választás a felhasználó/szakember/szakértő szint között
• A különböző felhasználói szintek jelszavainak megváltoztatása

Verzió
• Lásd a Működés – Általános fejezetet
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Áttekintés

Idő és dátum megváltoztatása

Fűtőkör-vezérlés üzemmódja (választások: Szobaszenzor, Normál, 
Visszaállított, Készenlét, Party, Ünnepnap, Munkaszüneti nap)

Fűtőkör-vezérlés állapota (További részletekért kattintson az „Enter” 
gombra, további információk a következő oldalakon)

Szobahőmérséklet normál üzemmódban
Tartomány: 0 – 45 °C-ig 0,1 °C lépésekben

Szobahőmérséklet visszaállított üzemmódban
Tartomány: 0 – 45 °C-ig 0,1 °C lépésekben

Aktuális mérés, kiválasztott működési mód (Idő/Auto)

További szenzorok

Beállított előremenő hőmérséklet (itt nem változtatható meg)

Külső szenzorok és méréseik

A hőmennyiségmérő mérőállásai

Vezérlő kimenetek állapota

Rendszerállapot a funkcióvezérlésnek megfelelően

Kiválasztott program (itt nem változtatható)
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Fűtőkörvezérlő üzemmód
Idő/Auto vagy Szobaszenzor
Fűtőkör-vezérlés a szokásos automatikus működésnek megfelelő
szobaszenzor használatakor a Time/Auto helyett a „Szobaszenzor”
jelenik meg. A következő beállítások felülírják a szobaszenzor és az
időprogram beállításait:

Normál
Folyamatos fűtés a Normál működés hőmérsékletének megfelelő-
en.

Visszaállított
Folyamatos fűtés a Visszaállított működés hőmérsékletének meg-
felelően.

Készenlét
Az automatikus működés deaktiválva van (a fagyvédelmet kivéve).

Party
Normál működés egy alább megadott napszakig.

Szabadnap
Az aktuális naptól kezdve az alábbi nap éjfélig, a fűtés a Visszaállított működés szerint tör-
ténik.

Munkaszüneti nap
Az aktuális naptól kezdődően a szombatra megadott fűtési időket kell használni az alábbi
időpontig, amelyek a vasárnapi napokat használó időpontokat fogják használni.
A Party, Szabadnap vagy Munkaszüneti nap üzemmód használatakor a készülék a mega-
dott idő / dátum letelte után visszaáll az automatikus működésre.
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Idő/Dátum
Lásd Működés – Általános.

Fűtőkörvezérlő üzemmód
A fűtőkör-vezérlést befolyásoló számos leállási feltétel állapota.
Min. hőm. Fűtőköri szivattyú engedélyezése
A szivattyú engedélyezése a szokásos automatikus működés 
szerint. (például a kazán minimális hőmérsékletének túllépése)
T.szoba < beáll.
A szivattyú szobahőmérséklet szerinti engedélyezése a beállí-
tott hőmérséklet tekintetében
T.előre beáll.> min.
A szivattyú beállított előremenő hőmérséklet szerinti engedélye-
zése a minimális hőmérséklet tekintetében
T.külső < max.
A külső hőmérséklet szerinti engedélyezés a maximális hőmér-
séklet tekintetében
T.külső < max. (visszaállított)
A külső hőmérséklet szerinti engedélyezés a maximális hőmér-
séklet tekintetében (visszaállított működés esetén)
Fennmaradó futási idő számlálója
A keverő fennmaradó futási idejének számlálása. A keverő mo-
torja egy irányban egyszerre legfeljebb 20 percig mozog. A fenn-
maradó futási idő az irányváltás után vagy a kézi működtetés
befejezése után visszaáll.
T.előre min. eff.
A számított előremenő hőmérséklet nem esett a minimális meg-
engedhető hőmérséklet alá (megadva a Szakember szint/Para-
méterek alatt). A „Nem” azt jelenti, hogy az aktuális előremenő
hőmérsékletet nem korlátozza a minimális küszöb.
T.előre max. eff.
A számított előremenő hőmérséklet meghaladta a maximális
megengedhető hőmérsékletet (megadva a Szakember szint/Pa-
raméterek alatt). Ha „Igen” jelenik meg, az aktuális előremenő
hőmérsékletet korlátozza a maximális küszöb.
Túlhőmérséklet funkc. eff.
A túlhőmérsékleti funkció állapota (Szakember szint menü/Le-
állítási feltétel.), „Igen“ = Leállítás
Tényleges beállított szobahőmérséklet.
A jelenleg érvényes szobahőmérséklet a HC állapotának megfe-
lelően (normál, csökkentett stb.)
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Beállítások

Felhasználói szint kiválasztása
A Kijelző és Adatkezelés pontok a Működés – Általános fejezet-
ben vannak leírva. 

Szakember szint
Paraméterek
Az aktiválási, deaktiválási és differenciál értékek küszöbértékei-
nek megadás, a fűtőkörre vonatkozó beállítások
Idő/Dátum
Idő, dátum, nyári időszámítás, automatikus időváltás
Kézi üzemmód
Kimenetek kapcsolása Automatikus üzemmód, Kézi üzemmód BE 
és Kézikönyv üzemmód KI között
Adatnaplózási beállítások
Adatnaplózás SD kártyára aktiválása/deaktiválása, Időköz napló-
zása

Paraméterek
Kiválasztott program (itt nem változtatható)

Érték / szenzor bemenet (Példa: Min1 / S4)

Be: Aktiválási küszöbérték (Példa: 65,0 °C)

Ki: A fenti érték deaktiválási küszöbértéke (Példa: 60,0 °C)

Következő küszöbérték

Ezen értékek hiszterézisei az aktiválási és a deaktiválási küszö-
bök közötti különbség eredménye. Ezért a maximális értéknek 
kell, hogy legyen deaktiválási küszöbértéke, amelynek több fokkal 
az aktiválási küszöbérték fölött kell lennie.

Ebben a menüben lejjebb görgetve a maximális küszöbértékek 
(Max), a minimális küszöbértékek (Min), a differenciálértékek 
(diff) még több értéke és a fűtőkörre vonatkozó számos beállítás 
található.

Ezen értékek után a következő oldalakon több paraméter leírása is található.



142. oldal
SOLAR KLIMA CAD Kft.

Példa a Min/Max/Diff küszöbértékekre
Ehhez a példához a 928. programot használjuk.

MIN1 S6 Igen/Nem Ezen küszöb aktiválása/deaktiválása

MIN1 S6 Be
Ha az S6 szenzoron ennél magasabb a hőmérséklet, az A1 kimenet 
engedélyezve van.
(FS = 45°C)

MIN1 S6 Ki 

A MIN1 Be által engedélyezett kimenet ismét zárolva van ezen a 
hőmérséklet alatt. Néhány programban a Min megakadályozza, 
hogy a kazánok elkormozódjanak, ebben a programban megakadá-
lyozza a puffer kihűlését. Ajánlás: Az aktiválási küszöbértékének 3-
5K-nel magasabbra kell lennie állítva, mint a deaktiválási küszöb. 
(FS = 40°C)
MIN ki nem állítható be MIN Be fölé.

MAX1 S4 Igen/Nem Ezen küszöb aktiválása/deaktiválása

MAX1 S4 Ki Ha az S4 szenzoron ennél magasabb a hőmérséklet, az A2 kimenet 
zárolva van. (FS = 65°C)

MAX1 S4 Be

A MAX1 Ki elérésével blokkolt kimenet ezen a hőmérséklet alatt 
újra engedélyezve van. (FS = 60°C)
MAX ebben az esetben a tartályhőmérsékeltek korlátozására szol-
gál. Ajánlás: A deaktiválási küszöbértéknek 3-5K-nel magasabbra 
kell lennie állítva, mint az aktiválási küszöb. MAX Be nem állítható 
MAX Ki-nél magasabbra.

MIN3 S6
Min3/Max3

Ezen hőmérséklet alatt az S6 szenzoron az A3 fűtéskérés aktiváló-
dik (FS = 60 ° C)

MAX3 S6
Min3/Max3

Ha ezt a hőmérsékletet elérjük, a fűtéskérés le van tiltva (Tartókör 
Min3-mal) (FS = 85 ° C)
Min3 nem lehet nagyobb Max3-nál.

DIFF1 S6-S4 Igen/
Nem

Ezen küszöb aktiválása/deaktiválása

DIFF1 S6-S4 Be

Ha az S6 és S4 szenzorok közötti hőmérsékletkülönbség megha-
ladja ezt a küszöbértéket, az A2 kimenet engedélyezve van.
Diff az eszköz alapvető differenciál vezérlési funkciója. Ajánlás: 3-
5 K elegendő töltőszivattyúkhoz. (FS = 5,0K)

DIFF S6-S4 Ki

A DIFF BE elérésével engedélyezett kimenet ezen hőmérséklet alatt
újra blokkolva van. Ajánlás: A DIFF KI körülbelül 3-5 K-re kell, hogy
beállítva legyen. A szenzor és az eszköz mérési tűrése tekintetében
a 2K alatti érték nem ajánlott. DIFF KI nem állítható be a DIFF Be
fölé (FS = 3K)
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További fűtőköri paraméterek

A hőgörbe típusa (Hőmérséklet/Derivált)

Beállított előremenő hőmérséklet +10°C kinti hőmérsékletnél (Hő-
mérséklet hőgörbe)

Beállított előremenő hőmérséklet -20°C kinti hőmérsékletnél (Hő-
mérséklet hőgörbe)

Maximális előremenő hőmérséklet

Minimális előremenő hőmérséklet

Külső hőmérséklet a fagyvédelemhez

Szobahőmérsékleti küszöb a fagyvédelemhez

Előremenő hőmérsékleti küszöb a fagyvédelemhez

Fagyvédelem funkció a kazánhoz

Aktiválási küszöbérték a kazán fagyvédelméhez

Deaktiválási küszöbérték a kazán fagyvédelméhez

A kazán minimális futási ideje, egyszer kérve

Időprogram beállított értékek (I/N) (felülbírálja a szoba beállított hő-
mérsékleti beállításait)

Keverő típus (Kimeneti pár/0-10V keverő)
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Keverőszelep kiválasztása
Ha az Output pair (Kimenet pár) lehetőséget választja, akkor egy program keverőszelepe (ha 
van ilyen) A4-es kimeneten nyit és A5-ös kimeneten zár.
Ha 0-10V keverőszelepet választunk, az A6 vezérlő kimenet 0-10V jelet ad ki, amely megfe-
lel a keverő beállított helyzetének.

Kimeneti pár / 0-10V keverő
A menü további pontjai csak akkor jelennek meg, ha 0-10V keverő-
szelep van kiválasztva.

Inverz kimenet (FS = Nem): Ha ez a paraméter Igen értékre van állítva 
, akkor 10 V-ot ad ki 0% -os beállított pozícióhoz és 0 V-ot 100% -os 
beállított pozícióhoz.

Min. kimenet (a kimenet soha nem esik ezen érték alá)

Max. kimenet (a kimenet soha nem fogja meghaladni ezt az értéket)

Fűtési karakterisztikák
Az előremenő hőmérséklet rendszerint a külső hőmérsékletből és a hőgörbéből van kiszá-
mítva (beállítások: Szakember szint/Paraméterek, Vezérlési típus: Hőmérséklet vagy Deri-
vált). A hőgörbéket a + 20 ° C-os beállított szobahőmérsékletre számítják ki, és párhuzamos
irányban eltolják más beállított szobahőmérsékletek szerint beállított szobahőmérséklet ha-
tásának felhasználásával.
Vezérlési mód:

Külső hőm.: A hőgörbe beállítása a külső hőmérséklet (+10 °C-nál és -20 °C-nál) és a
beállított előremenő hőmérséklet közötti korreláció segítségével. Egy másik referencia-
pontot adunk + 20 ° C-os kinti hőmérsékletnél = + 20 °C-os előremenő hőmérséklet. A
+10 °C-hoz és -20 °C-hoz tartozó értékeket a megfelelő menüpontokban kell beállítani
(FS +10 = 40°C, FS -20 = 60°C).
Derivált: A hőgörbe beállítása deriválton keresztül, a fűtésvezérlőkben szokásos módon.
A beállításhoz a megfelelő menüpontban válassza ki a deriváltat a diagram szerint. (FS =
0,60°)

Rögzített érték: Az egyéb vezérlési módoktól eltérően, (beállítások: Szakértői szint /
programbeállítások menü, vezérlési mód: rögzített érték) ez a vezérlési mód a fűtőköri
időprogramoknak megfelelően szabályozza az előremenő hőmérsékletet. A rögzített
értékek beállítása a Szakértő szint/Paraméterek menüben található. Ne feledje, hogy a
Szobahatás (lásd a Szakértői szint/Keverő menü) is aktív a rögzített értékű vezérlési
módban, ha a szobaszenzor telepítve van.
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Hőgörbe
Ezen két módszernél a külső hőmérséklet előremenő hőmérsékletre gyakorolt hatása nem
lineáris. A Derivált üzemmódban a görbület a normának megfelelően van kialakítva. A Hő-
mérséklet üzemmódban a 10 ° C-nál (kültéren) kívánt előremenő hőmérséklet specifikációja
„a hőgörbe görbületét” okozza. Ez figyelembe veszi a különböző fűtési rendszerek (padlófű-
tés, falfűtés, radiátorok) különböző hőkibocsátási fokait.
„Derivált” hőgörbe:

hőmérséklet“ hőgörbe (Példák):

T.előre max. Az előremenő hőmérséklet maximális küszöbértéke Ennek a védelmi 
funkciónak az a célja, hogy megakadályozza a hőkárosodásra hajlamos 
elemek túlmelegedését (pl. padlófűtési rendszerek csövei). A keverősza-
bályozás nem teszi lehetővé, hogy az előremenő hőmérséklet nagyobb 
legyen, mint a T.előre max. FS = 70°C, Tartomány: T.előre min-től 100°C-
ig.

T.előre min. Az előremenő hőmérséklet minimális küszöbértéke
Ha a számított előremenő hőmérséklet ezen küszöbérték alatt van, egy 
alacsonyabb előremenő hőmérséklet nem lesz engedélyezve.
FS = 30°C, Tartomány: 0°C-tól T.előre max-ig
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Fagyvédelem
Ez a funckionalitás készenléti üzemmódban aktívvá válik bármelyik üzemállapotban, még
ha a fűtőkör egy leállítási feltétel miatt blokkolná is a fűtőköri szivattyú működését.
A fagyvédelem funkció aktívvá válik, ha a külső hőmérséklet mediánja (lásd Szakértő szint/
Keverő menü) a T.külső fagyvédelem alá megy, ha az előremenő hőmérséklet az Akt. T.elő-
re< alá megy, vagy – telepített szobaszenzor esetén – a szobahőmérséklet T.szoba fagy alá
megy.
Amikor a fagyvédelem aktiválva van, a beállított előremenő hőmérséklet arra a hőgörbén ta-
lálható előremenő hőmérsékletre van beállítva, ami megfelel a T.szoba fagy szobahőmér-
sékletnek, de nem kisebb, mint T.előre min.
A fagyvédelem véget ér, ha az azt elindító hőmérséklet 2K-nel (rögzített hiszterézis) megha-
ladta a fagyvédelmi küszöbét.
Kazán fagyvédelem (csak a kazánkéréssel és kazánszenzorral rendelkező programok ese-
tében jelenik meg): Ha a kazánszenzor hőmérséklete a Be küszöb alá esik, akkor a kazánké-
rés kimenete aktiválódik, amíg a kazán hőmérséklete el nem éri a Ki küszöbértéket.

Időprogramok beállítása
Minden fűtőköri program tartalmaz „Fűtőkör időprg.” címkével ellátott időablakokat. Az idő-
programok a normál és a visszaállított üzemmód között kapcsolnak, az ezen üzemmódok-
hoz tartozó szobahőmérsékletek beállításainak megfelelően. A fűtési szivattyút nem
deaktiválják ezek az időprogramok.
A kiválasztott programtól függően további időprogramok állnak rendelkezésre a HMV és a
generátorok számára, amelyek szabályozzák a megfelelő kimeneteket.
A választott programtól függően összesen 5 időprogram áll rendelkezésre, a Fűtőkör, HMV
és Generátor kategóriákra osztva.

Kiválasztott időprogram (fekete háttér jelzi, hogy éppen melyi-
ket szerkesztik)
Hétköznapok, amelyekre az időprogram érvényes (fekete háttér 
= aktiválva)

3 időablak = kezdési és befejezési idők

Ha a Szakember szint/ Paraméterek / Időprg. beállított értékek
„Igen” értékre vannak állítva, az időprogramok úgy módosulnak,
hogy lehetővé tegyék az említett beállított értékek beszabályzá-
sát a különböző időablakok alatt.
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Időzítő
Az időzítő nem minden fűtési programnál elérhető.

Az (És/Vagy)1 összekapcsolás megváltoztatása*.

Kimenetek hozzárendelése

Futási idő

Szünetidő

Az időzítő funkció lehetővé teszi a futási idő (a kimenet ebben az időben aktiválódik), és egy
szünetidő (kimenet ebben az időben deaktiválódik) hozzárendelését egy kimenethez. A fu-
tási idő és a szünetidő felváltva aktiválódnak.
*És/Vagy: Ha az És van kiválasztva, a program szerinti szokásos működés szabályozza a ki-
választott kimeneteket. Inaktívak maradnak a szünetidő alatt.
Ha a Vagy van kiválasztva, a hozzárendelt kimenetek a futási idő alatt aktiválódnak. A szü-
netidő alatt a program szerinti szokásos működés szabályozza a kiválasztott kimeneteket.

Idő/Dátum

Napszak
Dátum
Automatikus váltás a Nyári időszámításra
Nyári időszámítás Igen/Nem (Csak akkor változtatható, ha az au-
tomatikus időváltás = „Nem” – különben ez a pont csak a nyári
időszámítás állapotát jelzi)
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Kézi üzemmód
Az egyedi kimenetek működési módjának megváltoztatása. A Kézi/BE (Kimenet folyamato-
san bekapcsolva), Kézi/KI (Kimenet folyamatosan kikapcsolva) és az Auto (Kimenet szabá-
lyozása a szokásos automatikus működés és időablakok szerint) közötti választás.

Itt csak azok a kimenetek vannak megjelenítve, amelyek a kivá-
lasztott programban használatosak, vagy azok, amelyekhez hoz-
zárendeltek egy funkciót (Szakértői szint/Programozási
beállítások/A szabad kimenetek hozzárendelése).
A vezérlő kimenetek (4&5 kimenetek) is meg vannak jelenítve. A
Kézi/KI kimenet a művelet nélküli állapothoz tartozó változót adja
ki (0V, PWM 0%), a Kézi/BE pedig a teljes fordulatszám változóját
(10V, PWM 100%). Másik lehetőségként a „Kézi” opció választha-
tó ki egy adott változó kiadására.

Adatnaplózási beállítások
Adatnaplózás beállításai: Az SD-kártyán történő naplózás aktivál-
ja az előre beállított adatok naplózását a csatlakoztatott micro
SDkártyára. Az Időköz határozza meg az adatnaplózás gyakorisá-
gát. Részletesebb útmutatás az Adatnaplózás fejezetben találha-
tó. Ez a fejezet nagy jelentőséggel bír, különös tekintettel az SD-
kártyák időközére és korlátozott élettartamára vonatkozó pontok-
ra.
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Szakértő szint
Programbeállítások: alapvető beállítások, a programválasztáson felül
Szenzor menü: típus, megjelölés, korrekciós értékek stb.
Külső szenzorok a CAN/DL-buszról származó értékek olvasásához
Kimenetek: Megjelölés, állapot, mérőállások, működési idő, zárolási 
idő és beragadás elleni védelem
Vezérlő kimenetek: funkció, üzemmód, engedélyezés/tiltás stb.
A fűtőkör leállítási feltételei
Keverő beállítások (vezérlési fordulatszám, szobahatás stb.)
Funkcionalitás ellenőrzése: engedélyezés/letiltás, beállítások
Hőmennyiségmérő: Legfeljebb 3 hőmennyiségmérő profil beállítása
Pasztőrözés a legionella szaporodásának elkerülésére
CAN-/DL-busz beállítások, mint pl. csomópont száma, átviteli fordulat-
szám stb.

Programozási beállítások

Program A program kiválasztása a hidraulikus diagram szerint. (FS = 0)
További jellemzők és funkcionalitások hozzáadhatók a legtöbb prog-
ramhoz. „Minden program +1 (+2, +4, +8)” azt jelenti, hogy a kiválasz-
tott programszámot a kívánt kiegészítések összegével kell növelni.
Példa: 48. program +1 +2 = 51-es programszám = szolár rendszer 2 
fogyasztóval, szivattyúszelep-rendszerrel és további S4 szenzorral a 
hőmérséklet-korlátozás érdekében.

Szobaszenzor 
jelen van

Annak megadása, hogy használatban van-e szobaszenzor (I/N) (FS = 
Igen)

Vezérlési mód Annak megadása, hogy a készülék a külső hőmérséklet vagy egy rög-
zített érték szerint szabályozzon. (FS = külső hőmérséklet)

S4 használata Annak megadása, hogy az S4 szenzorbemenet használatban van-e 
(I/N) (csak a 800. programhoz)

Kimenet meg-
szakadása

Lehetőség a kimenetek funkcionalitásának egymással való cseréjére
(A1 A2-vel, A1 A3-mal vagy A2 A3-mal). Ez lehetővé teszi az A3
potenciálmentes kimenet hozzárendelését, ahol szükséges (FS = ----)

Szabad kimene-
tek hozzár.

A programban nem használt kimenetek hozzárendelhetők más funk-
cionalitásokhoz.

KI ( = FS) A nem használt kimenet inaktív marad.
Be A kimenet folyamatosan aktiválva van.
És Összekapcsolás egy vagy több kimenettel. A kimenet

aktiválva van, ha minden összekapcsolt kimenet be
van kapcsolva.

Vagy Összekapcsolás egy vagy több kimenettel. A kimenet
aktiválva van, ha legalább egy összekapcsolt kimenet
be van kapcsolva.
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Szenzor menü
A következő beállításokat egyedileg kell elvégezni a 6 szenzorbemenet mindegyikére. Mind-
egyiknek van saját almenüje..

Megjelölés Minden vezérlőnek saját, számokból, betűkből, szimbólumokból és szókö-
zökből álló megjelölés adható. Ez a megnevezés csak az azonosítás célját 
szolgálja, és nincs hatással a működésre. A bemenetet úgy adjuk meg, 
hogy egyik betűt választjuk a másik után, elfordítjuk a kereket a rések cse-
réjéhez, Entert nyomunk a szimbólum kiválasztásához.
Erősítse meg a jelölőnégyzet kiválasztásával, és nyomja meg az Entert.
A balra mutató nyíl törli a megnevezés utolsó szimbólumát.

Szenzor A szenzortípus kiválasztása, egy bemenet deaktiválása vagy más funkcio-
nalitások hozzárendelése a bemenetekhez.
használaton kívüli A szenzorbemenet használaton kívül van.
KTY (2kΩ), KTY (1kΩ) Használat KTY típusú szenzorként.
PT1000 ( = FS) Használat PT1000 típusú szenzorként (a Tech-

nische Alternative cég szabványos típusa).
RAS Használat mint RASKTY szobaszenzor
RASPT Használat mint RASPT szobaszenzor
GBS Használat mint GBS napbesugárzás szenzor
Fix érték Rögzített hőmérsékleti érték hozzárendelése a 

bemenethez
Szenzor elfogadása Egy másik bemenet értékének felvétele.
Digitális BE/KI vagy Igen/Nem jelek olvasásához

Eső szenzor Használat esőszenzorként RIS01
THEL Thermoelem Typ K
PT 100, PT 500, Ni1000, 
Ni1000 TK5000

Használat megfelelő hőmérséklet szenezor-
ként 

NTC / PTC NTC vagy PTC-érzékelő (további értékek meg-
adádához mint R25/Alpha/Beta adott esetben 
szükséges)

Csak S6 szenzor: VIG Használat VIG... áramlásisebesség-impulzus-
generátorként, a hányados szükséges beme-
nete l/Imp-ben

Szélszenzor Használat WIS01 szélszenzorként, a hányados 
szükséges bemenete Hz-ben

Szenzorkorrekció Lehetőség az összes program mért értékének korrekciójára
Átlag Az idő beállítása (másodpercben), amelyre a mérés átlagát ki kell számí-

tani. (FS = 1,0 s)
Az egyszerű mérési alkalmazásoknak körülbelül 1,0–2,0 másodperces
átlagot kell használniuk. A magas átlag lassítja a reaktivitást, és csak a
hőmennyiségméréshez használt szenzorok számára ajánlott.

Szenzorellenőrzés I/N: Ellenőrizze a szenzort, hogy érzékeli-e a megszakadásokat vagy
rövidzárlatokat, és ennek megfelelően kiadja-e a hibaértékeket
(+ 9999,9 °C = megszakadás vagy -9999,9 °C = rövidzár).

A menü alján megjelenik az aktuálisan mért érték.
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Szimuláció
A szenzormenüben az összes szenzor beállításai és mérései alatt
található a Szimuláció beállítás
• A szenzorméréseknek nincsen átlaga
• Minden bemenet PT1000 típusú szenzorként van mérve, még 

akkor is, ha más típus került meghatározásra.
Választások:
• KI – Nincs szimuláció
• Analóg – Valós idejű értékek (nincsen átlag stb.)
•  CAN SIM-kártyahely – szimuláció SIM-BOARD-USB-UVR16x2 
segítségével

Külső szenzorok
Az olyan értékeket, mint a hőmérséklet, a nyomás, a páratartalom, a
nyomáskülönbség stb. külső elektronikus szenzorokból lehet nyer-
ni. Ebben az esetben a tápellátás és a jelolvasás a DL-Busz
(= Adatvonal) segítségével történik.
Legfeljebb 9 érték olvasható külső DL-szenzorokról (a DL-buszon
keresztül) vagy CAN-Bus eszközökről.
A külső szenzorok értékeit a szenzorbemenetek felvehetik további
műveletekhez. Ehhez a Szenzor menüben a szenzort „Szenzor foga-
dása” értékre kell állítani, és a megfelelő külső bemenetet a „Szen-
zor hozzárendelése” alatt kell kiválasztani.

A külső szenzorok viszonylag magas áramellátása miatt fordítson figyelmet a buszterhe-
lésre:
Az UVR67 vezérlő 100% -os maximális buszterhelést biztosít. Például az FTS-50DL elektro-
nikus szenzor 25% -os buszterheléssel rendelkezik – legfeljebb 4 ilyen szenzor csatlakoztat-
ható a DL-buszhoz. Az elektronikus szenzor buszterhelése a műszaki adatok
specifikációjában található.
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Külső szenzorok beállítása
DL-busz szenzor

Megjelölés
Itt minden egyes szenzornak saját megjelölés adható. Ez a megne-
vezés csak az azonosítás célját szolgálja, és nincs hatással a mű-
ködésre.
Forrás
A forrás, ahonnan a jelet kiolvassák. Ebben az esetben a „DL beme-
netet” kell a DL-buszon lévő szenzorhoz kiválasztani.
DL-busz cím
A szenzor címe a DL-buszon
DL-busz index
A külső szenzor kívánt értékének indexe. A DL-Busz szenzor hasz-
nálati útmutatója további részleteket tartalmaz a szenzor értékeiről
és indexeiről.
Szenzorkorrekció
Korrekciós érték 1/10 fokos lépésekben (1 = 0,1 ° C)
Szenzorellenőrzés
Ha a szenzorellenőrzés aktiválva van („Igen”), automatikusan hiba-
üzenet generálódik, amely jelzi a rövidzárlatokat vagy a szenzor
megszakadásait, amelyeket az áttekintésben a „Rendszerállapot”
alatt talál.
A menü alján jelenik meg a mért érték.

CAN-busz eszköz értéke
Megjelölés
Itt minden egyes szenzornak saját megjelölés adható. Ez a megne-
vezés csak az azonosítás célját szolgálja, és nincs hatással a mű-
ködésre.
Forrás
A jel forrása. Ebben az esetben a „CAN analóg bemenet” lett kivá-
lasztva, mert az értéket egy másik CAN-Bus eszközből vettük át. Al-
ternatív megoldásként „CAN digitális bemenet” választható. Az
analóg bemenetek mérések, a digitális bemenetek Igen/Nem vagy
Be/Ki jelek.
Csomópont száma
A megfelelő eszköz CAN-csomópontjának bemente, valamint a kí-
vánt Kimeneti szám.
Szenzorellenőrzés
A szenzor hibaüzenetének (megszakadás vagy rövidzárlat esetén
történő) kiadása mellett CAN hálózati hiba is megjeleníthető.
A külső bementek értékeit felvehetik a szenzorbemenetek további
műveletekhez. Ehhez a Szenzor menüben a szenzort „Szenzor foga-
dása” értékre kell állítani, és a  megfelelő külső bemenetet a „Szen-
zor hozzárendelése” alatt kell kiválasztani.
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Kimenetek
Ebben a menüben minden használt kimenetnek saját almenüje
van, amelyben mindegyiknek meg lehet adni egy, a műveletet
nem befolyásoló megjelölést. Ez alatt találhatók a túlfutási idő
és a zárolási idő beállításai (további részletek alább). Ezenkívül
több infó és statisztika is megjelenik, mint például az Üzem-
mód (Automatikus/Kézi), valamint a üzemóra és a impulzusok
mérőállásai („minden”, „ma” és „előző nap” mindegyikhez) és
egy gomb mindkét mérő számára a „mai” mérés törléséhez.
Ezt megelőzően a „Teljes mérőállások törlése” gomb jelenik
meg, amely visszaállítja az összes mérőállás értékét nullára.

Beragadás elleni védelem
Az üresjáratban lévő keringtető szivattyúk (pl. fűtési szivattyúk nyáron) a korrózió következ-
tében meghibásodhatnak. Megoldás: Időnként (például 7 naponta) néhány másodpercig ak-
tiválja a szivattyút.
Figyelmeztetés! Hőcserélőkkel rendelkező programok (pl. 384. program) esetében az el-
sődleges és a másodlagos szivattyúkat is be kell kapcsolni beragadás elleni védelemre,
hogy elkerüljék a fagykárokat.

Engedélyezés Zárolás Igen/Nem (FS = Nem)

Időköz Ha a kiválasztott kimenet az itt megadott idő-
tartam alatt nem volt aktív, akkor a Szivattyú
futási ideje alatt megadott időtartamra aktivá-
lódik.

Indítási idő Napszak, amikor a kimenetek aktiválódnak.
(FS = 15:00)

Szivattyú 
futási ideje

Szivattyú futási ideje másodpercben. A kivá-
lasztott kimenetek aktiválásra kerülnek erre
az időtartamra
(FS = 15s)

Érintett
kimenetek

A beragadás elleni védelem által aktiválandó
kimenetek meghatározása. Ha a kimenethez
egy vezérlő kimenet van hozzárendelve, akkor
a maximális fordulatszám változóját adja ki. 
Lehetséges beállítások: Minden kimenet kom-
binációja
(FS = -----)
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Túlfutási idő
Különösen a hosszú, hidraulikus csővezetékekkel ellátott szolár- és fűtési szivattyúknál
problémák adódhatnak abból, hogy az indítási próbálkozások alatt hosszabb ideig állandó-
an ki-be kapcsolnak. Ez különösen hátrányos a modern, nagy hatékonyságú szivattyúknál.
Az ilyen viselkedés elkerülhető a fordulatszámszabályozás specifikus használatával, vagy
egy futási idő beállításával.

Ezt a beállítást az egyes kimenetekre egyedileg kell elvégezni.
Ha a szokásos automatikus szabályozás kikapcsolná a kimenetet,
akkor a futási idő alatt továbbra is működik, mielőtt ténylegesen de-
aktiválódna. Ha a kimenet a bekapcsolási idő letelte előtt újra akti-
válódna, akkor az nem lesz deaktválva. A kézi üzemmód nem ismeri
a túlfutási időt.

Zárolási idő
Ezt a beállítást az egyes kimenetekre egyedileg kell elvégezni.

Ha a kimenet a szokásos automatikus szabályozással deaktiválva
lett, a blokkolási időnek el kell telnie a kimenet újbóli aktiválása
előtt. A kézi üzemmód nem ismeri a zárolási időt.
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Vezérlő kimenet
A két vezérlő kimenet (A6 és A7) paraméterezés szempontjából azonos.

A legtöbb fűtőkör programban a két vezérlő kimenet már használatban van a keverő vezér-
lésére, és ezért nem használható más alkalmazásokhoz.
Ebben a menüben a kiválasztott vezérlő kimenet funkcióinak paramétereit állítják be. Analóg
kimenetként 0,1 V-os lépésekben 0-10 V-os feszültség adható ki.
A PWM üzemmódban 1 kHz-es (kb. 10 V-os) frekvenciájú digitális jel és 0-100%-os változó
működési ciklus generálódik.
Aktív állapotban a vezérlő kimenet a kijelölt program által meghatározott hozzárendelt kime-
nettel engedélyezhető.

Példa: a 4. vezérlő kimenet PWM 0-100 módba van állítva és az 
1. kimenethez (= FS) van hozzárendelve.
Választások „Funkció”
5V-os tápellátás, 0-10V-os kimenet, PWM-kimenet, hibaüzenet, 
hibaüzenet inverz
Ki Vezérlő kimenet deaktiválva, kimenet = 0V.
5V Feszültségellátás, kimenet = 5V
0-10V PID-szabályozó, kimenet = 0-10V 0,1V-os lépé-

sekben
PWM PID-szabályozó, kimenet = 0-100% -os működési ciklus 1% -os 

lépésekben
Hibaüzenet, Hibaüzenet 
inverz

Aktivált funkcióvezérlésnél és hibaüzenettel a rendszerállapot-
ban (szenzor megszakadása, szenzor rövidzárlata vagy kerin-
gési hiba) a vezérlő kimenet 0V-ról 10V-ra lesz beállítva
Hibaüzenet módban (ha inverz: 10V-ról 0V-ra). Kiegészítő relé
csatlakoztatható a vezérlő kimenethez, amely a hibaüzeneteket
jelindikátorok felé továbbítja (LED-kijelzők, hangjelzések stb.)
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Abszolútérték-vezérlés
= a szenzor értékének állandó értéken tartása. Az abszolútérték-vezérlés két paraméterab-
lakon keresztül történik. A példa a tipikus beállításokat mutatja:

Üzemmód: Ki/Normál/Inverz
A normál működés azt jelenti, hogy a fordulatszám a hőmérséklettel együtt növekszik, és 
minden alkalmazásnál érvényes, hogy állandó értéken tartja a „tápszenzort” (kollektor, ka-
zán stb.). Az inverz működés azt jelenti, hogy a fordulatszám a növekvő hőmérséklet mellett 
csökken, és ez a visszatérő hőmérséklet fenntartásához szükséges.
Szenzorbemenet: Ennél a szenzornál a hőmérsékletet állandó szinten kell tartani.
Beállított érték kiválasztása: Beállított érték megadása /beállított előremenő hőmérséklet 
használata
Beállított érték: Ezt a hőmérsékletet kell állandó értéken tartani. (FS = 50°C)
Differenciális vezérlés = a két szenzor közötti hőmérséklet-különbség állandó értéken tartá-
sa, pl. a fűtési víz és a visszatérő közötti különbség (terjedés)
Példa:

Üzemmód: Ki/Normál/Inverz
Szenzorbemenet +/- : A melegebb szenzor (szenzorbemenet +) és a hidegebb szenzor 
(szenzorbemenet -) hőmérséklete közötti különbség kerül kiszámításra tényleges különb-
ségként.
Különbség beállított értéke: A különbség beállított értéke a példában 10 K ( = FS) Így a pél-
dának megfelelően az S1 és S2 közötti különbség 10K-en van tartva.
Figyelmeztetés: A beállított érték különbségének mindig nagyobbnak kell lennie, mint az 
alapvető művelet deaktiválási küszöbérték-különbsége.
Ha az abszolútérték-vezérlés és a differenciális vezérlés is aktív egyidejűleg, a két fordulat-
szám-eredmény közül az alacsonyabb értékű érvényesül.
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Eseményvezérlés
Ha a beállított hőmérsékleti küszöbérték (beállítottérték-esemény) meg van haladva az ak-
tiválási szenzornál, akkor az eseményvezérlés megkezdődik, és a hőmérsékletet a vezér-
lőszenzoron állandó értéken tartja (vezérlő beállított értéke).
Példa:

Üzemmód: Ki/Normál/Inverz
Aktiválási szenzor: Az eseményvezérlést aktiváló szenzor
Vezérlő szenzor: Az a szenzor, amit állandó értéken kell tartani, ha az eseményvezérlés ak-
tiválódik.
Beállítottérték-esemény: Hőmérsékleti küszöbérték az aktiválási szenzornál. A példa sze-
rint 60 °C túllépésekor az eseményvezérlés aktiválódik.
Vezérlő beállított értéke: A hőmérséklet beállított értéke a vezérlő szenzornál az esemény-
vezérlés aktiválása után.
Összegzés: Ha az S3 hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot, az S1 szenzor 130 °C-os állandó 
hőmérsékleten van tartva.
Az eseményvezérlés elsőbbséget élvez az egyéb vezérlési módok fordulatszámeredményei 
felett. Így egy beállított esemény blokkolhatja az abszolútérték-vezérlést és a differenciális 
vezérlést.
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Stabilitási problémák
A fordulatszámvezérlés tartalmaz egy „PID vezérlőt“. Ez biztosítja a tényleges érték pontos
és gyors beszabályzását a beállított értékre. Olyan alkalmazásokban, mint a szolár rend-
szerek és a töltő szivattyúk, a gyári beállítások valószínűleg stabilan szabályoznak.

Az arányos komponens a kívánt és a tényleges érték közötti eltérés erősítését jelenti. A for-
dulatszám a kívánt értékhez képest egy növekménnyel változik minden egyes, a kívánt érték-
től való x * 0,1K-es eltérésnél. Egy nagy szám stabilabb rendszerhez vezet, de az előre
meghatározott hőmérséklettől való nagyobb eltérést is eredményez. Ebben a példában 5-re
van állítva. Ez azt jelenti, hogy a fordulatszámot a beállított értéktől való minden 0,5K-es el-
térés esetén egy szinttel állítjuk át.
(FS = 5)
Ha a tényleges érték és a beállított érték megegyezik, a kimeneti változó a minumum és a
maximális változó közötti medián.
Példa: minimum változó 30, maximum változó 100, beállított érték = aktuális érték  válto-
zó = 65
Az integrál összetevő időközönként szabályozza a fordulatszámot az arányos összetevőből
maradó eltéréssel összefüggésben. A fordulatszám a kívánt értékhez képest egy növek-
ménnyel változik x másodpercenként minden egyes, a kívánt értéktől való 1 K-es eltérésnél.
Egy nagy szám stabilabb rendszert biztosít, de a kívánt értékek elérése hosszabb időt vesz
igénybe. Ha pl. az integrális összetevő 5, a fordulatszám megváltozik – a beállított értéktől
való 1 K-es eltérés esetén – 5 másodpercenként egy szinttel. (FS = 0)
A differenciális rész rövid „túlreagálást” eredményez, minél inkább gyorsan alakul ki eltérés
a kívánt és az aktuális érték között, hogy gyors kompenzációt biztosítson. Ha a kívánt érték
X * 0.1 K másodpercenkénti mértékben tér el, a fordulatszám egy szinttel lesz változtatva.
Magasabb beállítások stabilabb rendszert biztosítanak, de a kívánt értékek elérése hos-
szabb időt vesz igénybe. Ha a differenciális rész pl. 5-re van állítva, a fordulatszám egy szint-
tel változik meg, ha a beállított érték 0,5 K arányban változik másodpercenként. (FS = 0)
Bizonyos esetekben az arányos, integrális és differenciális összetevő paramétereit próba
és hiba alapján kell értékelni.
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Kimeneti mód, Korrekciós változók
A szivattyú gyártmányától függően a szivattyú vezérlési módja nor-
mál (0-100 „szolár üzemmód”, PWM 2) vagy inverz (100-0 „fűtési
üzemmód”, PWM 1) értékre állítható. A vezérlési tartomány határa-
ira is vonatkozhatnak speciális követelmények. Ezek megtalálhatók
a szivattyú gyártójától kapott információk között.
A következő paraméterek határozzák meg a vezérlési módot, vala-
mint a kimeneti analóg érték alsó és felső határát:
Kimeneti mód: 0-100 egyenlő 0-10V és 0-100% PWM, 100-0 egyenlő
10-0V és 100-0% PWM (inverz). (FS = 0-100)
Min. korrekciós változó: Alsó fordulatszám határérték (FS = 0)
Max. korrekciós változó: Felső fordulatszám határérték (FS = 100)

Vezérlési késleltetés, vezérlési parancsok
Vezérlési késleltetés: Ha a vezérlő kimenet egy hozzárendelt kime-
net által aktiválódik, akkor a fordulatszámszabályozás deaktiváló-
dik erre a beállított időre, és a maximális fordulatszámhoz tartozó
változó lesz kiadva. Csak ezen idő letelte után lesz szabályozva a
vezérlő kimenet. (FS = 0)
Min. kikapcsolási idő: A vezérlő kimenet csak akkor aktiválható, ha
az utolsó aktiválás óta eltelt minimális kikapcsolási idő lejárt. (FS =
0)
Aktuális korrekciós változó: A szabályzáshoz használt aktuális kor-
rekciós változó.
Teszt korrekciós változó: Tesztelési célból egy egyedi korrekciós
változó is kiadható. A menübe való belépés automatikusan beállítja
a vezérlő kimenetet kézi üzemmódba. A menüből való kilépés vis-
szaállítja automatikus szabályozásra.
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Leállítási feltételek

Szoba hőm. leállítás
A fűtési szivattyú deaktiválása, ha az aktuális szobahőmérsékle-
tet túllépik. Az engedélyezés „BE“ megmutatja a további beállítá-
sokat:
Diff. ki: A beállított szobahőmérséklettől való eltérés (nem lehet 
kisebb, mint Diff. be)
Diff. be: (Újra)aktiválási különbség

Beáll. előremenő hőm. leállítás
A fűtési szivattyú deaktiválása, ha a számított beállított előreme-
nő hőmérséklet a T.előre min alá esik (lásd Szakember szint/pa-
raméterek menü). Az engedélyezés „BE“ megmutatja a további 
beállításokat:
Diff. ki: A T.előre min minimális előremenő hőmérséklettől való 
eltérés (nem lehet kisebb, mint Diff. be)
Diff. be: (Újra)aktiválási különbség

Tkülső leállítás
A fűtési szivattyú deaktiválása, ha a külső hőmérséklet túllépi a 
küszöbértéket.
Engedélyezés: BE/KI (ezen funkció aktiválása/deaktiválása)
Ki: deaktiválási küszöbérték (FS = 20°C)
Be: (re)aktiválási küszöbérték (FS = 18°C)

Tkülső leállítás visszaállított üzemmódban
A fűtési szivattyú deaktiválása, ha a külső hőmérséklet túllépi a 
küszöbértéket (visszaállított üzemmódban)
Engedélyezés: BE/KI (FS = KI)

Túlhőmérséklet funkció
Ezen funkció engedélyezése egy szenzor kiválasztásával

Megakadályozza a szilárd tüzelőanyagú égő túlmelegedését:
Ha ez a funkció aktív, akkor a fűtőkör arra van kényszerítve,
hogy aktiválódjon és működjön a T.előre max maximális beál-
lított előremenő hőmérsékleten, hogy szétszórja a hőt.

A funkció az „Engedélyezés” alatt kiválasztott szenzoron keresz-
tül aktiválódik.
Ki: a funkció deaktiválási küszöbértéke
Be: a funkció (re)aktiválási küszöbértéke

Keverőművelet a fűtési szivattyú deaktiválásakor
Választások: Zárás (= FS), Vezérlés, Változatlan, Nyitás
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Keverő
Szoba befolyásolás

A szobahőmérséklet hatása a keverőszelep viselkedésére (nem 
látható, ha a programozási beállítások / az Helyiség érzékelő 
beállítása nem)

Indítási többlet százalékban, feltételezve egy 10 órás visszaállítá-
si időt. Az előző visszaállítási idő az előremenő hőmérséklet nö-
vekedéséhez vezet (ami idővel visszaesik) a fűtési idő
lerövidítésére. FS = 0%

Keverő futási idő
Teljes keverő futási idő (FS = 3 perc)

Külső hőm. átlagolás idő
Az ingadozó külső hőmérséklet kompenzálása az előremenő 
hőmérséklet kiszámításához.

Akt. átl. külső hőm.
Aktuális átlagos külső hőmérséklet

Fűtőkörvezérlő állapota
Status der Heizkreisregelung

Fűtőkörvezérlő üzemmód
Fűtőkör-vezérlő működési módja1

Szobahőm. normál üzemmód
Beállított szobahőmérséklet normál üzemmódban (FS = 22°C)

Szobahőm. visszaállított üzemmód
Beállított szobahőmérséklet visszaállított üzemmódban (FS = 
15°C)

Vezérlési fordulatszám
A keverő motorja vezérlési fordulatszámának illesztése a fűtő-
körhöz (Tartomány 20%–500%, FS = 100%)
A keverő nyitásáért/zárásáért felelős impulzusok hosszát ez a
százalék állítja be, az impulzusok közötti távolság változatlan
marad.

1 Idő/Auto vagy Szobaszenzor
A fűtőkört az időprogramok és a RAS szobaszenzor beállításai szerint működtetik.
Normál
Folyamatos működés a normál üzemmód hőmérsékletének megfelelően.
Visszaállított
Folyamatos működés a visszaállított üzemmód hőmérsékletének megfelelően.
Készenlét
A rendszerműködés deaktiválva van (a fagyvédelmet kivéve).
Party
Normál működés egy alább megadott napszakig.
Ünnepnap
Fűtés visszaállított üzemmódban az aktuális naptól kezdve az alábbi nap éjfélig.
Munkaszüneti nap
Az aktuális naptól kezdődően a szombatra megadott fűtési időket kell használni az alábbi
időpontig, amelyek a vasárnapi napokat használó időpontokat fogják használni. A Party,
Ünnepnap vagy Munkaszüneti nap üzemmód használatakor a készülék a  megadott idő/
dátum letelte után visszaáll az automatikus működésre.
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Funkcióellenőrzés
A funkcióellenőrzés a hibás szenzorok monitorozására szolgál. Ez a funkció deaktiválva van 
a gyári beállításokban.

Funkcióvezérlés 
Igen/Nem

Funkcióellenőrzés aktiválása/deaktiválása 
(FS = Nem)
A szenzorokat megszakadások és rövidzárla-
tok szempontjából figyelik. A Digitális (BE/KI)
vagy VIG szenzorokat, valamint a Rögzített
értékre állított vagy használaton kívüli szen-
zorbemeneteket nem monitorozzák.
Fontos: Ha a „Kijelzés más eszközökön”
opciót állítja be, fontos, hogy görgessen lefelé,
és erősítse meg a  módosításokat.
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Hőmennyiségmérő
(3 azonos bejegyzés)

A készülék lehetővé teszi a hőmennyiségek naplózását a rendszer 3 különböző szakaszá-
ban. A 3 hőmennyiségmérő deaktiválva van a gyári beállításokban. A hőmennyiségmérő 3
alapvető bemenetet igényel:

előremenő hőmérséklet, visszatérő hőmérséklet, áramlási sebesség (térfogatáram)

A pontosság növelése érdekében meg kell határozni a fagyálló hányadát a hőátadó közeg-
ben, mivel a fagyálló csökkenti a közeg hőkapacitását. Az áramlási sebesség egy áramlási-
térfogat-szenzorral mérhető vagy beállítható egy rögzített értékhez rendelve.

Engedélyezés Igen/Nem Hőmennyiségmérő Aktiválás/Deaktiválás (FS = Nem)
Szenzor áramlás Az előremenő hőmérséklet szenzorbemenete (FS = S4)

Tartomány:
S1 – S6 Az előremenő szenzor bemenete
EXT1 – EXT9 Külső áramlás szenzor

Szenzor visszatérő A visszatérő hőmérséklet szenzorbemenete (FS = S5)
Tartomány:
S1 – S6 A visszatérő szenzor bemenete
EXT1 – EXT9 Külső visszatérő szenzor

Áramlásszenzor A térfogatáram-szenzor szenzorbemenete (FS = -----)
A make VIG... impulzusgenerátort csak az S6 bemenethez lehet 
csatlakoztatni. Az alábbi beállítások szükségesek a szenzor 
menüben:
S6 Szenzor: VIG
Hányados: Liter/impulzus
Tartomány:
S6 = Térfogatáram szenzor 6. bemenet
EXT1 – EXT9 = Külső szenzor (FTS...-DL) a DL buszon keresztül
----- = nincs térfogatáram-szenzor -> rögzített térfogatáram A 
rögzített értéket a hőmennyiségmérő számításainál használják.
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Rögzített áramlási 
sebesség

Térfogatáram literben óránként. Ha nincsen megadva térfoga-
táram-szenzor, helyette beállítható egy rögzített áramlási
sebesség. Ha a kijelölt kimenet inaktív, a térfogatáram liter/órá-
nak van feltételezve. Mivel a fordulatszám-szabályozás folya-
matosan váltakozó térfogatáramot biztosít, ez a beállítás nem
használható fordulatszám-szabályozással kombinálva.
(WE = 50 l/h)
Tartomány: 0-tól 20000 liter/óráig 1 l/h-s lépésekben

Hozzárendelt kimenetek A megadott / mért térfogatáramot csak a hőmennyiség kiszá-
mításához használják, ha az itt megadott kimenet (vagy a több
közül legalább az egyik) aktív. (FS = egyik sem)
Opciók: Egyik sem = A hőmennyiség a kimenet aktivitá-

sára tekintet nélkül van számítva
Minden (1-7) kimenet kombinációja

Fagyvédelem aránya A fagyálló szerek aránya a hőátadó közegben, százalékban
megadva. Az összes ismert fagyállógyártó átlagát a keverési
arány függvényében táblázatként számították ki és valósították
meg. Tipikus esetekben ez a módszer maximum egy százalé-
kos hibát eredményez. (FS = 0%)
Tartomány: 0-tól 100% -ig 0,1%-os lépésekben

Kalibrálási érték A kalibrálási szenzorokból származó kalibrálási érték. (leírva a 
következő bekezdésekben)

Különbség, beleértve a 
kalibrálást

Az előremenő és visszatérő szenzorok közötti aktuális hőmér-
séklet-különbség (beleértve a kalibrálást). Ha mindkét szenzor
víztartályba van merítve, (így mindkettő ugyanazt a hőmérsékle-
tet méri), akkor 0 különbségnek kell megjelennie. Az eszköz és
a szenzorok mérési toleranciája következtében mindazonáltal
lesz különbség. Ha ez a kijelzés 0-ra van állítva, akkor a készü-
lék a különbséget korrekciós tényezőként menti, és ezt a jövő-
beni számításokban a természetes mérési hiba kijavításához
figyelembe veszi. A kalibráláshoz használt víztartályban 40-60
°C-os hőmérséklet ajánlott.
Ez a menüpont kalibrálási lehetőséget vagy a hőmennyiség-
mérő hőmérsékletkülönbségének mérését kínálja. A kalibrálás
semmit sem érint a hőmennyiségmérőn kívül.

Kalibr. értékek törlése Törli a kalibrálási értékeket.
Mérőállások törlése Az összegzett mérőállás 0-ra áll vissza ezzel a paranccsal.
Ha a hőmennyiségmérő aktiválva van, az alábbi pontok jelennek meg az áttekintésben:

aktuális hozam kW-ban
térfogatáram liter/órában
hőmennyiség kWh-ban

FIGYELMEZTETÉS: Ha a hőmennyiségmérő két szenzora (előremenő, visszatérő)
egyikének hibája van (megszakadás, rövidzárlat), akkor a pilla-
natnyi teljesítmény 0-ra van állítva, így hamis mérések nem
adódnak a hőmennyiséghez.
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A pontosságra vonatkozó megjegyzések:
Az összes mért energia és energiaáram pontossága számos tényezőtől függ, amelyeket itt 
mélyebben megvizsgálunk.
• A B osztályú PT1000 hőmérséklet szenzor of class B pontossága ± 0,55 K 50 °Con.
• A készülék saját mérési hibája jellemzően ± 0,4 K / csatornánként
10 K feltételezett szórás esetén ez a két mérési hiba a következő maximális mérési hibát 
adja az előremenő és a visszatérő között: +/- 1,90 K = +/- 19,0% a B osztálynál és +/- 13,0% 
az A. osztálynál.
• Alacsonyabb szórás esetén a százalékos mérési hiba nő
• Az FTS 4-50DL áramlásszenzor pontossága kb. ± 1,5%
A legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén is a hőmennyiségmérő teljes mérési hi-
bája ezért egyenlő:

1,19 x 1,015 = 1,208

Ez azt jelenti, hogy a a hőmennyiségmérési pontosság a legrosszabb esetben +/- 20.8 % (10
K-es szórásnál, a hőmérsékleti szenzorok kalibrálása nélkül), bár ez esetben az összes mé-
rési hiba ugyanolyan mértékben rontja az eredményeket.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legrosszabb forgatókönyv soha nem valósul meg, és 
kedvezőtlen forgatókönyv szerint ennek az értéknek a fele várható. Azonban még 10,4% 
sem indokolt.
A hőmérsékleti szenzorok kalibrálása után (lásd fent) a teljes hőmérsékletmérés mérési hi-
bája maximum 0,3 K-ra csökken. A fent feléttelezett 10 K-es szóráshoz képest, hogy ez 3% -
os mérési hibát jelent.
A teljesítménytényező maximális teljes mérési hibája tehát egyenlő:

1,03 x 1,015 = 1,045

10 K szórásnál és kalibrált hőmérsékleti szenzorral, hőmennyiségmérő pontosság tehát a 
legrosszabb forgatókönyv esetén +/- 4,5%-ra javul.
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A hőmennyiségmérés lépésről lépésre történő telepítési útmutatója
Két térfogatáram-szenzor közül választhat:
• VIG impulzuskódoló
• FTS....DL térfogatáram szenzor, DL buszon keresztül csatlakoztatva

Ha térfogatáram-szenzor/kódoló nincsen használatban, rögzített térfogatáram adható meg.

A szükséges beállításokat az alábbiakban lépésről lépésre mutatjuk be.

VIG (impulzuskódoló)

1
A VIG impulzuskódoló csak a 6. bemenethez csatlakoztatható. 
Ezért az S6-ra vonatkozó beállítások a szenzormenüben:
„Szensor“ „VIG“-re (második bejegyzés)

2 Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a hányadost (liter /
impulzus)

3
A hőmennyiségmérő alatt szakértői szinten válasszon ki egy 
hőmennyiségmérő-profilt, és állítsa az „Engedélyezés” pontot 
„Igen” -re a profil aktiválásához. További beállítások jelennek 
meg.

4

Az előremenő és a visszatérő szenzor beállítása a megfelelő 
menüpontokban.

5
A térfogatáram-szenzor S6 szenzorbemenetként történő beál-
lítása, ha a VIG a példában leírtak szerint van használva.

6
A hozzárendelt kimenetek megadása. A menüablakban a hoz-
zárendelt kimenetek fekete háttérrel vannak jelölve.

7
A fagyvédelmi arány meghatározása (fagyálló anyagok men-
nyisége a hőátadó közegben) %-ban.

8 Fontolja meg a szenzorok kalibrálását a használati utasítás 
szerint.
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FTS...DL (Példa: Telepítés a visszatérő áramlásba, csak 1 FTS4-50DL használható, külső 
szenzor használata az áramláshoz, amely az FTS4-50DL-hez van csatlakoztatva)

1
Az FTS4-50DL csatlakozik a DL-buszhoz, így: Szakértő szint 
Külső szenzorok, és a térfogatáram-szenzor hozzárendelése egy
külső kimenethez. Ehhez nyissa meg a külső bemenet menüjét, adja
meg a forrást „DL bemenetként”, valamint a megfelelő DL-buszcímet
és az indexet.

2
Az szenzorhőmérséklet megadása egy másik külső bemeneten,
mint az előző lépésben. Ugyanaz a cím, mint az előbb, de 2-es index.

3
Ha a visszatérőhöz való külső hőmérsékleti szenzor van csatlakoz-
tatva az FTS4-50DL-hez, akkor definiáljon egy másik külső DL beme-
netet: ugyanaz a cím, mint korábban, 3. index.

4
A hőmennyiségmérő alatt szakértői szinten válasszon ki egy hőmen-
nyiségmérő-profilt, és állítsa az „Engedélyezés” pontot „Igen” -re a
profil aktiválásához. További beállítások jelennek meg.

5
Az áramlási szenzor megadása a menü megfelelő pontjában. Külső
szenzor használata esetén, amint a példában szerepel: Külső szenz.
3 (lásd 3. lépés), egyébként: adja meg az áramlásszenzort mint S1-
S6.

6
A visszatérő szenzor megadása a menü megfelelő pontjában, ha a
külső hőmérsékleti szenzor van az FTS4-50DL-nél: Külső szenz. 2
(lásd 2. lépés).

7
Az „Áramlási szenzor” pontban: Az FTS4-50DL megadása mint
Külső szenz. 1 (lásd 1. lépés).

8
Hozzárendelt kimenetek.
Fontolja meg, hogy megadja a fagyvédelem arányát, és kalibrálja a
szenzorokat (lásd „VIG“ 7. és 8. lépés)

Nincs térfogatáram-szenzor/kódoló:

1
Aktiválja a hőmennyiségmérő profilját, mint az előző útmutatókban.

2

Adja meg az előremenő és visszatérő szenzorokat a megfelelő 
menüpontjaikban.

3
Válasza a „-----“-t mint előremenő szenzort, ha egy sincs használat-
ban.

4
Adja meg a rögzített áramlási sebességet. Adja meg a hozzárendelt
kimeneteket, a fagyvédelem arányát, és kalibrálja
a szenzorokat az előző útmutatókban leírtak szerint.
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Pasztőrözés

Engedélyezés
A pasztőrözés engedélyezése/tiltása a legionella szaporodá-
sának megelőzésére (FS = Nem)

Időköz
Időköz napokban. Ha a megfigyelt szenzoron mért hőmérsék-
let nem haladja meg a megadott hőmérsékleti küszöböt a tar-
tási idő időköze alatt, az érintett kimenetek aktiválódnak.

Felügyelt szenzor
Megadja, hogy melyik szenzort kell figyelemmel kísérni

Hőm. küszöbérték
Ezt a hőmérsékletet a megadott időtartam alatt meg kell
haladni a megadott szenzoron. Az érintett kimenet bekapcsol
(ha a funkció aktiválódik) a tartási idő alatt, és a hőmérsékleti
küszöb felett van tartva.

Érintett kimenetek
Ezek a kimenetek be vannak kapcsolva, ha a funkció aktív.

Generátorkérés
Igen / Nem, további beállításokat nyit meg a fűtéskérésre az
érintett kimeneteken kívül.

Generátorszenzor
Az a szenzor, amelyen a generátormérés történik.

Generátorkimenetek
Igen / Nem, további beállításokat nyit meg a fűtéskérésre az
érintett kimeneteken kívül.

Generátor max.
Be/Ki

Maximális megengedhető generátorhőmérséklet a Generátor-
szenzoron (pl. a túlzott égőhőmérséklet elkerülése érdeké-
ben)

Tartásidő
Az az idő, amelyre a hőmérséklet-küszöböt meg kell haladni a
megfigyelt szenzoron, hogy a pasztőrözést befejezettnek
tekinthető legyen.

Indítási idő
Az a napszak, amely után az érintett kimeneteknek aktiválód-
niuk kell, ha a funkció aktívvá válik.
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CAN-/DL-busz

Csomóponti szám a CAN hálózatban

Az eszköz megjelölése a CAN hálózaton belül

Buszsebesség a CAN-buszon (ugyanannak kell lennie a hálózat-
ban található minden eszközhöz!)

A CAN-BUS-on kimenő analóg értékeket mutatja

A CAN-BUS-on kimenő digitális értékeket mutatja

Ez a pont lehetővé teszi az adatkimenet aktiválását / deaktiválá-
sát a DL-Busz segítségével az Adatgyűjtéshez vagy a RAS + DL tá-
voli megjelenítéséhez.

A megadott programtól függően a készülék a megfelelő méréseket és kimeneti állapotokat
adja ki a CAN-buszra.
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Adatnaplózás
Az olyan adatok, mint a mérések és a kimeneti állapotok, két módszerrel rögzíthetők. Egyrészt az
adatokat közvetlenül az eszközhöz csatlakoztatott SD-kártyára lehet naplózni. Alternatív megoldás-
ként a C.M.I. eszköz használható az adatnaplózáshoz. A naplózási adatok értékeléséhez a Winsol
PC program (minimálisan szükséges a 2.09-es verzió) használható, de (csak C.M.I. használatakor)
web-alapú adatnaplózás is elérhető. A webes adatgyűjtéssel kapcsolatos további információkért
lásd a C.M.I. online súgót a help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm címen a Webportal> C.M.I.s feje-
zetben> 4. Megjelenítés.
Ez a kézikönyv csak magához az UVR65 készülékhez kapcsolódó beállításokat írja le. A Winsol hasz-
nálati útmutatója további információkat nyújt a szoftver használatához (letölthető az alábbi címen:
www.ta.co.at Downloads > Software > Winsol > Useful downloads).

Naplózott értékek
A kiválasztott programtól függően csak a releváns bemenetek és kimenetek kerülnek naplózásra. A
használaton kívüli bemenetek és kimenetek figyelmen kívül maradnak.
A szenzorok és a kimenetek felhasználó által megadott elnevezése automatikusan beállítható a
„Konfiguráció kiolvasása a naplózóból” menüpont kiválasztásával, amikor a Winsol telepítője fut.

Adatnaplózás C.M.I. nélkül
Először is a Szakember szint > Adatnaplózási beállítások menüben az Adatnaplózás SD kártyára
pontot Igenre kell állítani. Ez mutatja az Időköz opciót, amely lehetővé teszi az adatok SD kártyára
való naplózása gyakoriságának beállítását. Az alacsonyabb időköz az adatok értékelésénél kidolgo-
zottabb diagramot jelent, de nagyobb mennyiségű memóriát használ az SD kártyán.
Ahhoz, hogy ezzel a módszerrel értékelje a naplózási adatokat, a naplózásra használt SD kártyát a
Winsol szoftvert használó számítógépről kell elérni (minimum 2.09-es verzió). A Winsol telepítőjének
futtatásakor az adatnaplózót SD kártyaként kell megadni. Az opció alatt meg kell adni az SD-kártya
elérési útját a számítógépen. Ez az SD-kártya gyökérkönyvtárát jelenti, nem kell kiválasztani almap-
pát. A telepítés további lépéseiben a konfigurációkat és a megnevezéseket manuálisan is hozzá le-
het rendelni, vagy ki lehet olvasni a naplózóból.
Ne feledje, hogy a szokványos SD-kártyáknak korlátozott számú írási ciklusa van, ami azt jelenti,
hogy egy nagyon gyakori naplózási intervallum lecsökkenti az SD kártya élettartamát. Olvassa el az
SD-kártya gyártójának specifikációját, és ne hagyjon túl nagy naplózási intervallumot túl hosszú ideig
(például csak ideiglenesen hibakeresési célból). sSzükség van egy Micro SD – kártyára, melynek
kapacitása maximum 32GB tárolókapacitással és FAT32-formázással

Adatnaplózás C.M.I. – Winsol segítségével
Magán a készüléken csak azok a beállítások szükségesek, amelyek lehetővé teszik a CAN-Buszon
keresztül történő hozzáférést. Ami a C.M.I.-t illeti, az UVR65 (= forrás) CANcsomópontszámát és az
x2 adatrekordot meg kell adni a Beállítások> Adatnaplózás alatt.
A Winsol telepítésénél az Adatnaplózót C.M.I.-ként kell megadni és a Csatlakozás az adatnaplózó-
hoz pontnak a megadott kívánt opcióval kell rendelkeznie. A Tovább gombra való kattintás után az
eszközt UVR67-ként kell megadni, és annak forrása az eszköz CAN-csomópontjának számát jelenti.
Másik lehetőségként ezeket a beállítások automatikusan kiolvashatók, ha rákattint a Konfiguráció ki-
olvasása a naplózóból opcióra. A Tovább gombra való kattintás után a megnevezéseket hozzá lehet
rendelni, vagy ki lehet olvasni az eszközből.

Adatnaplózás C.M.I. – Webes alapon
Magán a készüléken csak azok a beállítások szükségesek, amelyek lehetővé teszik a CAN-Buszon
keresztül történő hozzáférést. A C.M.I. minimális firmware verziója 1.26-os kell, hogy legyen.
A C.M.I.-knek a cmi.ta.co.at címen található  áttekintésében, ha a Megjelenítésre (Visualisation)
kattint a megfelelő C.M.I.-k mellett oszlopban, megnyílik a webes alapú adatnaplózás. A naplózási
értékeket meg kell adni (amint az a help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm címen részletesebben ol-
vasható a Webportal> C.M.I.-k menü> 4. Megjelenítés   (Visualisation) fejezetben), létre kell hozni
egy profilt, a naplózási értékeket hozzá kell rendelni a profilhoz a „ Megjelenítési profilok kezelése“
alatt, és végül ki kell választani egy időablakot, amelynek a naplózási adatait meg kell jeleníteni.

www.ta.co.at
help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm
help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm
cmi.ta.co.at
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Hibaelhárítási tippek
Műszaki támogatás
Ingyenes terméktámogatást kínálunk ügyfeleinknek a termékeinkkel kapcsolatos problé-
mák vagy kérdések esetén.
Fontos: A kérdése megválaszolásához minden esetben meg kell adnia a készüléke sorozat-
számát.
Ha nem sikerül megtalálnia a sorozatszámot, segítséget kaphat a honlapunkon:  https://
www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
A következő link segítségével küldheti el kérését a honlapunkon keresztül: https://
www.ta.co.at/support/.
Alternatív megoldásként munkaidőben hívhat is minket a következő számon:
+43 (0)2862 53635
Mielőtt azonban kapcsolatba lépne a támogatással, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:
A feltételezett hibás működés esetén a szokásos gyakorlat mindenekelőtt a beállítások el-
lenőrzése a Paraméterek menüben, a Szenzor menüben és a Program beállításaiban, vala-
mint az összes kivezetésnél.

Hibás működés a reális hőmérsékletmérések ellenére:
• Ellenőrizze a programszámot
• Ellenőrizze az aktiválási és deaktiválási küszöbértékeket, valamint a megadott differen-

ciális értékeket. Ezen küszöbértékek már meg lettek-e haladva vagy sem?
• Ellenőrizze a beállításokat a sok almenüben
• Ellenőrizze, hogy a kimenetek aktiválhatók-e kézi üzemmódban? Ha a Kézi/BE és a Kézi/

KI a megfelelő reakciót eredményezi, akkor a készülék ezáltal nem károsodott véglege-
sen.

• Ellenőrizze az összes szenzor végződését. Esetleg óvatosan melegítsen fel egy szenzort
és ellenőrizze a reakciókat a kijelzőn.

Hibás hőmérséklet-megjenítés:
• Az olyan megjelenített értékek, mint -999°C rövidzárlat esetén vagy 999°C megszakadás

esetén, nem jelent szükségszerűen az eszközhöz vagy a végződéshez kapcsolódó hibát.
Vajon a megfelelő szenzortípusok (KTY/PT1000) vannak hozzárendelve a Szenzor
menüben? A gyári beállítások szerint minden bemenet PT1000-re van állítva.

• A szenzorellenőrzés mérőeszközök nélkül is elvégezhető. Egyszerűen cserélgesse a
hibásan működő szenzort egy működővel a szalagterminálon, és ellenőrizze a megjele-
nített értékeket. Az ellenállásmérővel mért ellenállásnak az alábbi hőmérsékletekre kell
vonatkoznia:

Hőm. [°C] 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

R (PT1000) [Ω] 1000 1039 1078 1097 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385

R (KTY) [Ω] 1630 1772 1922 2000 2080 2245 2417 2597 2785 2980 3182 3392

https://www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
https://www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
https://www.ta.co.at/support/
https://www.ta.co.at/support/
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A paraméterek és a menüfunkciók gyári beállításai bármikor visszaállíthatók egy Teljes
visszaállítással. A teljes visszaállítás végrehajtása le van írva a megfelelő fejezetben.
Ha a készülék nem működik a tápfeszültséghez való csatlakozás ellenére, ellenőrizze vagy
cserélje ki a készüléket védő 3.15A-es gyors megszakítású biztosítékot és a kimeneteit.
Mivel a programokat folyamatosan felülvizsgálják és javítják, lehetséges, hogy a szenzor, a
szivattyú és a program számozásában eltérések vannak a régebbi dokumentációhoz ké-
pest. Csak a mellékelt használati útmutató érvényes a mellékelt eszközre (azonos sorozat-
szám). A kézikönyv programváltozatának kategorikusan meg kell felelnie a készülék
verziójának.
Amennyiben a fent említett tippek szerinti vizsgálat és ellenőrzés ellenére a vezérlő hibás
működését észleli, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy közvetlenül a gyártóval. A
meghibásodás oka csak abban az esetben található meg, ha a hiba leírása mellett kritikus
információk, például kiválasztott program és paraméterértékek is megadásra kerülnek.
Ha úgy dönt, hogy technikai támogatásra hív minket, javasoljuk, hogy férjen hozzá a rend-
szeréhez, hogy kritikus információk megállapíthatók lehessenek.



173. oldal
SOLAR KLIMA CAD Kft.

Műszaki adatok

A bemeneten lévő 0,50 mm2 keresztmetszetű szenzorvezetékek akár 50 méterre is meghosszabbít-
hatók.
A 0,75 mm2 keresztmetszetű kábellel rendelkező fogyasztók (pl. szivattyúk, szelepek) legfeljebb 30 
méter távolságra csatlakoztathatók.
Differenciális hőmérséklet: – +100 K-től 100.0 K-ig szabályozható
Minimum /Maximum küszöbértékek: 0-től 200°C-ig szabályozható
Hőmérsékleti pontosság: Tipikusan 0.4 K, max. ±1 K a 0 – 100 °C-os tartományban, a PT1000 szen-
zornál
Ellenállásmérési pontossága: max. 1.6 % 100 kΩ-nál (mért változó: ellenállás, folyamatváltozó: ellen-
állás)
Feszültségi pontosság: Tipikusan 1 %, max. 3%-a bemeneti maximális mérési tartományának
0-10 kimenetek pontossága: Max. -2%-tól +6%-ig

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. © 2021

Áramellátás: 100-230 V, 50-60 Hz

Áramfogyasztás: 1,5 – 2,0 W, A kapcsoló kimenetek aktivitásától függően

Biztosíték: 3,15 A gyors megszakítású (eszköz + kimenetek)

Tápkábel: 3 x 1 mm² H05VV-F az EN 60730-1 szabvány szerint (szabványos 
dugasszal ellátott kábel a szabványos szenzorcsomag részét képezi)

Doboz (műanyag): ABS, Lángállóság: V0 osztály az UL94 normának megfelelően

Védelmi minősítés: II - biztonságosan szigetelt 

Védelmi osztály: IP40

Méretek (Szé/Ma/Mé): 149,5 / 100 / 56,2 mm

Súly: konzollal: 345,5 g
konzol nélkül: 228,5 g

Megengedett környe-
zeti hőmérséklet:

+5-től +45°C-ig

6 bemenetek: PT1000, KTY (2 kΩ/25 °C) típusú hőmérsékletszenzorok, RAS vagy 
RASPT szobaszenzorok, GBS01 sugárzási szenzor, RES01 esőszen-
zor, Digitális bemenet

Továbbá a 6. bemenet-
hez:

Impulzusbemenet max. 20 Hz, pl. VIG térfogatáram-kódolóhoz vagy 
WIS01 szélszenzorhoz.

A1, A2, A4, A5 kimenet: Relékimenet, munkaáramú

A3 kimenet: Reléátállító kapcsolat – potenciálmentes

Aktuális terhelés: 1-5. kimenetek: max. 2,5 A ohm, induktív cos phi 0,6

A6 & A7 vezérlő kime-
netek:

0-10V (max. 20 mA) vagy PWM (10V / 1kHz) analóg kimenetek, mind-
egyik 100 fokozatban (= 0,1V vagy 1% fokozatoként) vagy bővítő opció
és kapcsoló kimenet kiegészítő relé modulokkal

max. DL-buszterhelés 100%

CAN-busz Normál adatátviteli sebesség 50 kbit/s, beállítható 5 és 500 kbit/s 
között.
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Információ a 2009/125/EG környezetvédelmi tervezési 
irányelvről

1 Fogalommeghatározások az Európai Unió Hivatalos Lapja (C 207 2014. 07. 03.) szerint
2 Az alkalmazott osztályozás a termékek optimális felhasználásán és helyes alkalmazásán

alapul. A ténylegesen alkalmazható osztály eltérhet az alkalmazott osztályozástól.
3 A hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a szezonális központi fűtési hatékonysághoz

százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve
4 Nincs aktív kimenet = Készenlét / minden kimenet és a kijelző aktív

Termék Osztály1, 2 Energiahatékony-
ság3

Tipikus áramfo-
gyasztás [W]4

Max. áramfogyasztás 
[W]4

UVR67 max. 6 max. 4 % 1,4 / 1,9 1,9 / 2,5

  Magyarországon forgalmazza:
SOLAR KLIMA CAD Kft.
1163 Budapest, Prohászka Ottokár u. 31.



EK- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Dok. sorszáma / Dátum: TA19004 / 06.02.2019
Gyártó: Technische Alternative RT GmbH
Cím: A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124
Ezen megfelelőségi nyilatkozat kibocsátásáért kizárólag a gyártó felelős.
Termék neve: UVR67
Termék márkája: Technische Alternative RT GmbH
Termékleírás: Általános vezérlő
A fent leírt nyilatkozat tárgya összhangban van a következő irányelvekkel:
2014/35/EU Alacsony feszültségű szabvány
2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség
2011/65/EU RoHS Egyes veszélyes anyagok felhasznlálásának korlátozása
2009/125/EU A környezetbarát tervezésről szóló irányelv
Alkalmazott szabványok:

CE – cimke helye: A csomagoláson, kézi- és típuscímke

Kibocsátó: Technische Alternative RT GmbH
A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

A nyilatkozatot kiadta

Dipl.-Ing. Andreas Schneider, vezérigazgató,
06.02.2019

Ez a nyilatkozat tanúsítja a megnevezett szabványoknak való megfelelést, azonban nem garantálja a jellemző 
adatokat.
A mellékelt termékdokumentumok biztonsági tanácsait figyelembe kell venni.

EN 60730-1: 2011 Automatikus elektromos vezérlések háztartáshoz és hasonló felhasználásra – 1. 
rész: Általános követelmények

EN 61000-6-3: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 6-3. rész: Általános szabványok - kibo-
csátási szabványok lakó-, kereskedelmi és kisipari környezet+A1: 2011

+ AC2012

EN 61000-6-2: 2005 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 6-2. rész: Általános szabványok - 
ipari környezetekre vonatkozó védettség+ AC2005

EN 50581: 2012 Műszaki dokumentáció az elektromos és elektronikus termékek értékeléséra a 
veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások tekintetében

 

 



Garanciális feltételek

Megjegyzés: A következő garanciális feltételek nem korlátozzák a törvényben előírt jótállási jogot, hanem
inkább kiterjesztik az Ön fogyasztói jogait.

1. A Technische Alternative RT GmbH kétéves garanciát nyújt a vásárlás napjától a végfelhasználónak 
minden általa árusított eszközre és alkatrészre. A hibákat észlelés után azonnal jelenteni kell a 
garanciaidőn belül. A műszaki támogatás helyes megoldást tud nyújtani, bármi is legyen a kérdés. 
Ebben a tekintetben az, ha azonnal kapcsolatba lép velünk, segít elkerülni a szükségtelen kiadásokat és 
a hibaelhárítási erőfeszítéseket. 

2. A garancia magában foglalja az ingyenes javítást (a helyszíni hibakeresés, leszerelés, visszaszerelés 
költségeit viszont nem), ha a rendellenességet működési vagy alapanyagbeli hiba okozza, amely 
lehetetlenné teszi az üzemeltetést. Az árut kicserélik abban az esetben, ha a Technische Alternative 
véleménye szerint a javítás gazdaságtalan a költségek miatt. 

3. A túlfeszültség vagy rendellenes környezeti feltételek hatásából eredő veszteségek kizárva. 
Hasonlóképpen, nem vethető fel felelősség, ha a készülék hibája a következőknek tudható be: szállítási 
kár, amelyért nem vagyunk felelősek, helytelen összeszerelés és telepítés, helytelen használat, a 
működtetési és telepítési előírások figyelembe nem vétele vagy helytelen karbantartás. 

4. A garancia érvénytelenné válik, ha olyan személyek kiviteleznek javítást vagy más tevékenységeket, akik 
azok végrehajtására nem rendelkeznek engedéllyel és ezért mi sem jogosítottuk fel őket erre, vagy ha 
olyan pótalkatrászekkel, kiegészítő alkatrészekkel vagy szerelvényekkel üzemeltetik berendezéseiket, 
amelyek nem minősülnek eredeti alkatrészeknek. 

5. A meghibásodott alkatrészeket vissza kell küldeni a gyárunkba a vásárlási bizonylat másolatával és egy 
pontos hibaleírással együtt. Gyorsabb a feldolgozás, ha RMA számot igényelnek a www.ta.co.at 
honlapunkon keresztül. A hibát előzetesen tisztázni kell a műszaki támogatásunkkal. 

6. A garancia időtartama alatt nyújtott szolgáltatások nem eredményezik sem a garanciaidő kiterjesztését, 
sem egy új garanciaidő elkezdődését. A hozzáillesztett alkatrészek garanciaideje az egész berendezés 
garanciaidejével együtt ér véget. 

7. További vagy egyéb követelések, különösen azok, amelyek magán az eszközön felül egyéb károk 
megtérítésére vonatkoznak, amennyiben nem vonatkozik rájuk törvény által előírt felelősség, ki vannak 
zárva.

A vezérlő grafikai csatlakozási felülete a SEGGER által engedélyezett.

Jogszabályi felszólítás
A szerzői jog által meghatározott feltételeken kívüli felhasználás kizárólag a Technische Alternative RT 
GmbH hozzájárulásával történhet. Ez különösen érvényes a másolatokra, fordításokra és az elektronikus 
médiára.

Technische Alternative RT GmbH
A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124
Tel.: +43 (0)2862 53635 Fax +43 (0)2862 53635 7
E-Mail: mail@ta.co.at --- www.ta.co.at --- ©2021

Magyarországon forgalmazza:
SOLAR KLIMA CAD Kft.
1163 Budapest, Prohászka Ottokár u. 31.
+361/797-6309, +3630/2434-734
www.solarklima.hu   info@solarklima.hu
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