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FTS...DL (eksempel: Indbygget i retur, der tilsluttes kun én FTS4-50DL til styringen, 
fremløbsføler er tilsluttet FTS4-50DL)

1

FTS4-50DL tilsluttes dataledningen, derfor: Ekspertmenu 
Ekst. sensorer og tilknyt flowmåleren en ekstern indgang.
Hertil indstilles, i den eksterne følers undermenu, kilde som
„DL-indgang“, og den ønskede DL-bus-adresse (her: 1) og index
(her: 1). Korrekt index vælges i henhold til den pågældende
følers manual.

2
Indstilling af sensortemperatur på næste DL-indgang. Samme
adresse som før, index 2.

3
Såfremt en ekstern temperatursensor til fremløbet tilsluttes
FTS4-50DL, vælges for næste DL-indgang: Samme adresse
som før, index 3

4
I Ekspertmenuen under Varmemåler vælges en af de tre var-
memålere, som aktiveres med valg af „Ja“ under „Tilladelse“.
Herefter vises de øvrige indstillinger.

5
Indstilling af fremløbs-sensor under „Sensor fremløb“. Såfremt
denne, som i dette eksempel, er en ekstern sensor: EXT3 (se
trin 3), ellers angives den korrekte fremløbssensors S1-S6.

6
Indstilling af retursensors under „Sensor retur“, ved anvendelse
af den indbyggede temperatursensors i FTS4-50DL: EXT2 (se
trin 2).

7
Under punktet „Flowmåler“: Angivelse af FTS4-50DL med
EXT1. (se trin 1)

8 Tilknytning af udgange. Evt. angivelse af solvarmevæskekon-
centration og sensorkalibrering (se VIG trin 7 og 8)
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Legionellabeskyttelse
Beskyttelsesfunktion mod legionelladannelse. Hvis ikke den under Temperaturtærskel ind-
stillede beholdertemperatur nås ved den udvalgte føler indenfor intervaltiden i det under
driftstid angivne tidsrum, tændes den angivne udgang og, om ønsket, en udgang for fx en
kedel i driftstiden, og temperaturen holdes over temperaturtærsklen. Hvis temperaturtærsk-
len i løbet af tidsintervallet overskrides i det under driftstid angivne tidsrum (f.eks. fordi sol-
varmen opvarmer beholderen), nulstilles det målte tidsinterval igen.

Uden flowmåler:

1
Aktivér varmemåler som i ovenstående anvisninger.

2

Indstil fremløbs- og retursensor under de relevante menupunk-
ter.

3
Vælg „-----“ under flowmåler, eftersom en sådan ikke bruges.

4
Angiv det faste flow. Til sidst angives de tilhørende udgange,
solvarmevæske-koncentration og sensorkalibrering iht. tidli-
gere anvisninger.

Tilladelse Legionellabeskyttelsefunktion Ja/nej (FI = nej)
Intervaltid Tidsafstand i dage. Overskrider temperaturen ved den overvågede

sensor i løbet af dette tidsrum ikke den indstillede temperaturtær-
skel, tændes de valgte udgange.

Overvåget sensor Angiver hvilken sensor der skal kigges på.
Indstillingsområde: S1 til S6 (FI = S3)



134

Tømmeanlægs-funktion (drain back-funktion)
Denne tillægsfunktion må kun anvendes sammen med programmer for ét solfangerfelt og
én forbruger (f.eks. program 0, 80 112, 432 etc.) eller program 4.
I tømme-solvarmeanlæg tømmes solfangerne, når solvarmepumpen ikke kører. Dette sker
enklest ved at der i nærheden af solvarmepumpen monteres en åben ekspansion som ved
pumpestilstand optager al solvarmevæsken.
Pumpen startes enten ved hjælp af signalet fra en solstrålingssensor eller helt normalt når
den indstillede temperaturdifferens diffON mellem solfanger- og beholderføler overskrides.
Mens anlægget fyldes (Fyldetid) kører pumpen med fuldt omdrejningstal for at løfte solvar-
mevæsken op til anlæggets højeste punkt. Hvis dette kniber for den almindelige pumpe, kan
en ekstra, såkaldt boosterpumpe tilsluttes en ledig udgang.
Når solfangerne fyldes med kold væske, afkøles solfangerne så anlæggets stopdifferens
diffOFF kortvarigt underskrides. I den derpå følgende Stabiliseringstid kører pumpen derfor
videre med det beregnede omdrejningstal, uanset diffOFF.
Hvis pumpen slukkes mens anlægget er i almindelig drift (f.eks. på grund af underskridelse
af temperaturdifferensen diffOFF eller solfanger-overtemperatur), løber solvarmevæsken ud
af solfangerfeltet og ned i opsamlingsbeholderen.
Der kan bruges en flowmåler (VIG... eller FTS...DL) til at overvåge systemets vandstand. Hvis
flowet efter stabiliseringstiden underskrider en mindsteværdi, slukkes solvarmepumpen og
fejlmeddelelsen Drain-back-fejl vises i statusmenuen. Anlægget kan først starte igen, når
denne fejl er blevet nulstillet.
For omdrejningsregulering af pumpen skal en analog udgang (ved elektroniske pumper med
0-10V- eller PWM-indgang) aktiveres. Det er fornuftigt at indstille et min.omdrejningstal i sta-
biliseringstiden, så det sikres at der er cirkulation i anlægget.
Ved brug af en elektronisk pumpe med 0-10V- eller PWM-indgang som boosterpumpe i fyl-

Temperaturtærskel Denne temperatur skal overskrides ved den indstillede sensor i
løbet af intervaltiden og i et tidsrum som driftstiden. Den valgte
udgang tændes ved funktionens aktivering i driftstidens længde
og sensoren holdes over temperaturtærsklen.

Valgte udgange Disse udgange tændes, når den valgte sensor ikke har overskredet
temperaturtærsklen indenfor det angivne tidsrum.
Indstillingsområde: Kombinationer af alle udgange 1-5 (FI = A1)

Varmekald Ja/nej, giver yderligere muligheder for varmekald, i tillæg til de 
valgte udgange.

Sensor varmekilde Den sensor, der måles ved i tilfælde af varmekald.
Udgange varmekilde Angivelse af de udgange der bruges ved kald af den relevante var-

mekilde.
Varmekilde MAX on/
off

Den maksimalt tilladelige temperatur ved varmekilde-sensor (fx 
for at forhindre kedel-overtemperatur)
(FI = on 80°C/off 85°C)

Driftstid Såfremt den indstillede temperaturtærskel ved den overvågede
sensor ikke nås indenfor intervaltid i et tidsrum, svarende til Drifts-
tiden, tændes udgangene i driftstiden og sensoren holdes over
temperaturtærsklen.

Starttid Fra dette klokkeslæt tillades udgangene, når funktionen er aktiv.
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detiden skal analogudgang 2 aktiveres og tilknyttes boosterpumpe-udgangen. Pumpen kø-
res på max.omdrejninger i fyldetiden.
Startfunktionen må ikke bruges sammen med tømmeanlægsfunktionen. Ved aktiveret tøm-
meanlægsfunktion bør frostbeskyttelsesfunktionen ikke aktiveres (undtagen i program 4). 

Tilladelse Tømmeanlægsfunktion Ja/nej (FI = nej)

Solstrålingssensor Angivelse af sensorindgang, såfremt en globalstrålingssensor er
tilsluttet. Uden strålingssensor bruges udelukkende solfangerfø-
lerens temperatur til start af tømmeanlægsfunktionen. (FI = ---)

Indstillingsom-
råde:

S1 til S6 Solstrålingssensor-indgang

EXT1 til EXT9 Den eksterne sensors værdi

----- Ingen strålingssensor

Fyldeudgange De udgange, der er ansvarlige for anlæggets fyldning. Her er det
også muligt at anvende en „boosterpumpe“. Den 2, pumpes
udgang skal være en fri udgang, der ikke allerede benyttes til
andre formål. Såfremt en udgang er tilknyttet omdrejningsregu-
lering via en analog udgang, skal den analoge udgang også væl-
ges her. (FI = 1)

Indstillingsområde: Kombinationer af alle udgange (1-7)

Fyldetid Efter at anlægget er startet på baggrund af solindstråling eller
temperaturdifferens mellem solfanger- og beholderføler kører
de udgange, der fylder solkredsen med maksimalt omdrejnings-
tal i fyldetiden. (FI = 120 sek)

Indstillingsområde: 0s til 16m 30s i étsekunders-skridt
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CAN-/DL-Bus

Nodenummer i CAN-netværket

Enhedens betegnelse i CAN-netværket

Overførselsrate i CAN-bussen (skal være ens for alle enheder i 
netværket!)

Viser analoge værdier, som udgives på CAN-bussen

Viser digitale værdier, som udgives på CAN-bussen

I denne menu kan dataudgivelse for datalogning via DL-bus og for
udlæsning på rumføler RAS+DL til- eller fravælges.

Alt efter indstillet program udgiver styringen sine relevante måleværdier og udgangstilstan-
de via CAN-bussen.

Stabiliseringstid Efter anlæggets fyldning kører den ved starten benyttede solvar-
mepumpe i stabiliseringstiden for at afvente solfangerens
opvarmning, også selv om den indstillede slukdifferens unter-
skrides. Ved aktiveret omdrejningsregulering kører pumpen med
det omdrejningstal, der følger af analogudgangs-funktionen
(mindst det indstillede minimums-omdrejningstalstrin). (FI = 5
Minuten)
Indstillingsområde: 0s til 16m 30s i étsekunders-skridt

Blokeringstid Blokeringstid mellem to fyldeprocedurer. (FI = 0 min)

Indstillingsområde 0s til 1h 40m i étsekunders-skridt

Vandmangelsensor Angivelse af hvilken indgang der er tilsluttet flowmåler for vand-
standsovervågning. (FI = -----)
Indstillingsmuligheder: Sensorindgang S6 og DL-indgange.

Startversuche Anzahl der Startversuche. Die Rückstellung erfolgt automatisch
bei einem Startversuch, wenn der letzte mehr als vier Stunden
zurückliegt.
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Betjening - Centralvarmestyring

Hovedmenu
I denne vejledning vises menuen som den ser ud, når man er logget ind som „Ekspert“.

Oversigt
• Tid/dato
• Opvarmningsparametre
• Indgangsværdier
• Status analogudgang
• Indstillet program (kan ikke ændres her)

Tidsprog. kald ctrv/vv/kedel
• Der er mulighed for max. 5 tidsprogrammer, opdelt på de tre forskellige kald-typer 

(varme, varmt vand, kedel), alt efter program.

Indstillinger
• Fagmandsniveau (fx parametermenu)
• Ekspertniveau (grundlæggende anlægsindstillinger)
• Skærm (timeout og kontrast)
• Dataforvaltning

Bruger
• Vælg bruger/fagmand/ekspert
• Ændre adgangskode

Version
• Se under punktet Menu, generelt
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Oversigt

Ændre tid og dato (se Betjening generelt)

Centralvarmestyrings-modus (Indstillingsmuligheder: Tid/auto, Nor-
mal, Natsænket, Standby, Fest, Ferie, Heligdag)

Centralvarmestyrings-status
("Enter" for flere detaljer, se nærmere på næste side)

Rum-måltemperatur i normal drift
Indstillingsområde: 0 til 45°C i 0,1°C-skridt

Rum-måltemperatur i natsænkning
Indstillingsområde: 0 til 45°C i 0,1°C-skridt

Målte værdier, indstillet driftsmodus (tid/auto)

Yderligere sensorer

Fremløbs-måltemperatur (kan ikke ændres her)

Eksterne sensorer og deres måleværdier

Varmemålingsværdier

Status analoge udgange

Anlægsstatus iht. funktionskontrol

Indstillet program (kan ikke ændres her)
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Modus centralvarmestyring
Tid/auto resp. rumføler
Opvarmningen styres i henhold til indstillinger. Når der bruges en
rumsensor vises RUM i stedet for tid/auto. Følgende indstillinger
overruler RUM- og tidsprogram-indstillinger:

Normal
Konstant opvarmning med normaldriftens temperatur.

Natsænket
Konstant opvarmning med natsænknings-temperatur.

Standby
Konstant opvarmning med natsænknings-temperatur.

Party
Indtil det derunder indstillede klokkeslæt opvarmes i normaldrift.

Ferie
Fra dagd dato og indtil kl. 0:00 på den derunder valgte dato opvarmes som i natsænkning.

Helligdag
Styringen anvender fra og med dags dato og indtil den indstillede dato opvarmningstiderne
for lørdag, og for denne opvarmningstiderne for søndag..
I driftstilstandene fest, ferie og helligdag går styringen selv, efter udløb af den indstillede
tidsperiode, tilbage til automatisk drift.
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Tid/dato
Se Betjening generelt.

Status centralvarmestyring
Status for de forskellige sluk-betingelser, der kan indvirke på 
centralvarmestyringen.
Min-temperatur cirkulationspumpetilladelse
Pumpetilladelse ved almindeligt forekommende styringshæn-
delser (fx overskridelse af en minimumstemperatur i kedel)
T.rum < mål
Pumpetilladelse ud fra rumtemperatur i forhold til måltempera-
tur
T.rum < mål (natsænket)
Pumpetilladelse ud fra rumtemperatur (natsænkning) i forhold til 
måltemperatur
T.fremløb mål > Min
Pumpetilladelse ud fra fremløbs-måltemperatur i forhold til min.-
temperatur
T.ude < Max
Tilladelse ud fra udetemperatur i forhold til max.-temperatur
T.ude < Max (natsænket)
Tilladelse ud fra udetemperatur i forhold til max.-temperatur (i 
natsænkning)
Restgangtidsmåler
Måler shuntens resterende gangtid (nedtælling). Shuntmotoren 
aktiveres i max. 20 minutter i én retning. Efter retningsændring 
eller ved manuel betjening nulstilles den resterende gangtid.
T.frem min effektiv
Den beregnede fremløbstemperatur har ikke underskredet den 
minimalt tilladte temperatur (indstilles under Fagmandsmenu/
Parametre). „Nej“ betyder, at den faktiske fremløbstemperatur 
ikke begrænses af minimumsværdien.
T.frem max effektiv
Den beregnede fremløbstemperatur har overskredet den maksi-
malt tilladte temperatur (indstilles under Fagmandsmenu/Para-
metre). „Ja“ medfører at den faktiske fremløbstemperatur 
begrænses til denne maksimumsværdi.
Overtemperatur-funktion effektiv
Status for overtemperaturfunktionen (Menu Ekspertmenu/sluk-
betingelser), „Ja“ = sluk
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Indstillinger

De viste menupunkter er forskellige, alt efter valgt brugerniveau..
Punkterne Skærm og Dataforvaltning beskrives under Betjening –
generelt. 

Fagmands-menu
Parameter
Indstilling af tænd-, sluk- og differensværdier, indstillinger vedrø-
rende centralvarmen
Tid/dato
Klokkeslæt, dato, sommertid, autom. tidsomstilling
Manuel betjening
Stille udgange på automatisk drift/Manuel betjening ON/ Manuel 
betjening OFF
Datalognings-indstillinger
Datalogning på SD-kort Ja/nej, lognings-interval

Parametre
Indstillet program (kan ikke ændres her)

Værdi / Sensorindgang (eksempel: Min1 / S4)

Tænd-tærskel (eksempel: 45.0°C)

Sluktærskel for ovenstående værdi (fx 40.0°C)

Næste indstillings-/tærskelværdi

Værdiernes hystereser fremkommer via forskellen mellem tænd-
og sluktærsklerne. Derfor bør sluk-tærsklen indstilles flere °C høje-
re end tænd-tærsklen, fx ved maksimalværdier.
Længere nede i denne menu finder du, alt efter hvilket program der
er valgt, op til tre maksimalværdier (MAX), minimumsværdier
(MIN) og differensværdier (DIFF) og diverse indstillinger for cen-
tralvarmestyring.
Efter disse værdier følger diverse yderligere parametre, som be-
skrives på de følgende sider.
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Eksempel tærskelværdier MAX/MIN/DIFF
Dette eksempel tager udgangspunkt i program 928.

MIN1 S6 JA/NEJ Aktiver/deaktiver denne tærskelværdi

MIN1 S6 ON Fra denne temperatur ved sensor S6 tillades udgang A1.
(FI = 45°C)

MIN1 S6 OFF

Den via MIN1 ON tilladte udgang blokeres igen fra denne tempera-
tur. I visse programmer forhindrer MIN tilsodning af kedler, i dette
pro en afkøling af buffertanken. Anbefaling: Tænd-punktet bør ind-
stilles 3-5 K højere end sluk-punktet. (FI = 40°C)
MIN OFF kan ikke være højere end MIN ON

MAX1 S4 JA/NEJ Aktiver/deaktiver denne tærskelværdi

MAX1 S4 OFF Fra denne temperatur ved sensor S4 blokeres udgang A2.
(FI = 65°C)

MAX1 S4 ON

Den via MAX1 OFF blokerede udgang tillades igen fra denne tempe-
ratur. (FI = 60°C)
Her bruges MAX som beholderbegrænsningstemperatur.
Anbefaling: Sluk-punktet bør indstilles 3-5 K højere end tænd-punk-
tet.
MAX ON kan ikke være højere end MAX off.

MIN3 S6
Min3/Max3

Under denne temperatur ved sensor S6 tændes varmekald A3 
(FI = 60°C)

MAX3 S6
Min3/Max3

Når denne temperatur nås, slukkes varmekaldet (holdefunktion 
med MIN3) (FI = 85°C)
MIN3 kan ikke være højere end MAX3.

DIFF1 S6-S4 JA/NEJ Aktiver/deaktiver denne tærskelværdi

DIFF1 S6-S4 ON

Når temperaturforskellen mellem de to sensorer S6 og S4 oversti-
ger denneværdi, tillades udgang A2.
DIFF er styringens differensfunktions grundfunktion. Anbefaling: for
ladepumpeprogrammer er det nok med 3-5 K. (FI = 5,0K)

DIFF S6-S4 OFF

Den af DIFF ON tilladte udgang blokeres igen under denne tempera-
turforskel. Anbefaling: DIFF OFF bør stilles på 3-5K. Af hensyn til
ensor- og måletolerancer kan det ikke anbefales at gå under 2K.
DIFF OFF kan ikke være højere end DIFF ON (FI = 3K)
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Yderligere centralvarme-parametre

Varmekurve-modus (Temperatur/stejlhed)

Fremløbs-måltemperatur ved +10°C udetemperatur (Varmekurve 
temperatur)

Fremløbs-måltemperatur ved -20°C udetemperatur (Varmekurve 
temperatur)

Maksimums-fremløbstemperatur

Minimums-fremløbstemperatur

Udetemperaturtærskel for frostbeskyttelse

Rumtemperaturtærskel for frostbeskyttelse

Fremløbstemperaturtærskel for frostbeskyttelse

Frostbeskyttelsefunktion for kedel

Kedelfrostbeskyttelses-tænd-tærskel

Kedelfrostbeskyttelses -sluktærskel

Mindstegangtid for kedel, når kaldt

Tidsprogram målværdier (J/N) (overskriver rummåltemperatur-ind-
stillinger)

Shunt-art (udgangspar/0-10V-shunt)



144

Valg af shunt
Ved valg af Udgangspar styres shuntmotoren via A4+A5 (Åbn og Luk).
Ved valg af 0-10V-shunt udgiver styreudgangen A6 et 0-10V-signal der modsvarer den øn-
skede shuntposition.

Vælg enten Udgangspar eller 0-10V-shunt
De følgende menupunkter vises kun, når der er valgt 0-10V-shunt.

Invers styring (FI = nej): Stilles denne på Ja, udgives 10V ved shunt-
målposition 0% og 0V ved målposition 100%.

Min. styretrin (Styretrin underskrider aldrig denne værdi)

Max. styretrin (Styretrin overskrider aldrig denne værdi)

Varmekurve
Fremløbstemperaturen beregnes normalt ud fra udetemperatur og varmekurve (indstilling:
Menu Fagmandsmenu/Parametre, styringsmodus: Temperatur eller stejlhed). Varmekur-
ven beregnes for en rummåltemperatur på +20°C og parallelforskydes ved andre rummål-
temperaturer og i forhold til den indstillede rumtemperaturindflydelse.
Styringsmodi:

Temperatur: Varmekurven indstilles ud fra sammenhængen mellem udetemperatur (ved
+10°C og -20°C) og fremløbs-måltemperatur. Her gås der endvidere ud fra et fast refe-
rencepunkt ved +20°C udetemperatur = +20°C fremløbstemperatur. Værdierne +10°C og
-20°C skal indstilles under de to menupunkter (FI +10 = 40°C, FI -20 = 60°C).
Stejlhed: Varmekurven indstilles via stejlhed, som det er standard i mange varmestyrin-
ger. (FI = 0,60°)

Fast værdi: Fastværdistyringen udgør en undtagelse (Indstilling: Menu Ekspertmenu/
Programindst., styringsmodus: Fast værdi). Her styres fremløbet i henhold til tidspro-
grammet Anf. HK. De faste værdier indstilles i Fagmand/Parameter –menuen. Bemærk
at Rumindflydelsen (se Ekspertmenu/shunt) også er aktiv ved fastværdistyring, såfremt
en rumføler bruges.
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Varmekurver
Udetemperaturens indflydelse på fremløbstemperaturen er ikke lineær ved nogen af de to
styringsformer. Ved modus stejlhed krummer kurven som normeret. I modus temperatur be-
virker indstilling af den ønskede fremløbstemperatur ved 10°C en fintuning af kurvens krum-
ning. Herigennem er det muligt at tage højde for forskellige opvarmningssystemers
forskellige varmeafgivelse (Gulvvarme, vægvarme, radiatorer).
Varmekurve „Stejlhed“:

Varmekurve „Temperatur“ (Eksempler):

T.fremløb 
max

Fremløbstemperaturens maksimalværdi
Dette er en beskyttelsesfunktion, beregnet til at forhindre overopvarm-
ning af temperaturfølsomme anlægsdele (fx gulvvarmerør). Shuntstyrin-
gen tillader ikke højere fremløbstemperatur end T.fremløb max.
FI = 70°C, indstillingsområde: T.fremløb min til 100°C

T.fremløb min Fremløbstemperaturens minimumsværdi
Selv om den beregnede fremløbstemperatur skulle være endnu lavere, 
holdes fremløbstemperaturen på denne tærskelværdi.
FI = 30°C, indstillingsområde: 0°C til T.fremløb max
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Frostbeskyttelse
Denne funktionsdel aktiveres i standbydrift i alle driftsmodi, også i de tilfælde hvor central-
varmestyringen ellers ville slukke cirkulationspumpen grundet en udkoblingsbetingelse.
Frostbeskyttelsen aktiveres, når udetemperaturens middelværdi (se Ekspertmenu/shunt) er
under T.ude frost, når fremløbstemperaturen er under T.fremløb Ist< eller, når en rumføler er
tilsluttet, rumtemperaturen falder til under „T.rum frost“.
Når frostbeskyttelsedrift er aktiv, holdes fremløbs-måltemperaturen på den fremløbstempe-
ratur i varmekurven, som svarer til rumtemperaturen „T.rum frost“, dog mindst på „T.fremløb
min“.
Frostbeskyttelsesdriften slutter, når den temperatur, der har udløst frostbeskyttelsesfunkti-
onen er steget 2K over den aktuelle frostbeskyttelsegrænse (fast hysterese).
Frostbeskyttelse kedel (Vises kun i programmer med fyrkald og kedelsensor): Falder kedel-
følerens temperaturværdi til under ON-værdien, tændes fyrkalds-udgangen, indtil kedeltem-
peraturen har nået sluk-værdien.

Indstilling af tidsprogrammer
For hvert centralvarmeprogram er det muligt at indstille tidsprogrammer „Anf. HK“. Tidspro-
grammerne skifter mellem normal og sænket drift i forhold til de indstillede rumtemperatu-
rer herfor. Centralvarmepumpen påvirkes altså ikke af tidsprogrammerne.
Alt efter det valgte styringsprogram kan der findes yderligere tidsprogrammer for varmt-
vands- og fyrkald, som kan tænde og slukke de tilknyttede udgange.
Styringen råder over i alt 5 tidsprogrammer, som (alt efter hvilke, der er til rådighed i det ind-
stillede program) er opdelt i centralvarme, varmt vand og varmekilde.

Valgt tidsprogram (det med mørk baggrung er valgt)

De ugedage, for hvilke dette tidsprogram gælder ist (mørk bag-
grund = aktivt)

3 tidsvinduer = Tænd-tidspunkter & sluk-tidspunkter

Hvis der under Fagmandsmenu/Parametre/Tidsprog. målværdier
vælges „Ja“, tilføjes disse målværdier under de enkelte tidsvinduer
for nem indstilling.
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Timer
Timeren er ikke til rådighed i alle centralvarmestyrings-programmer.

Skift af sammenhæng (Og/eller)1.

Valg af tilknyttede udgange

Gangtid

Pausetid

Timerfunktionen giver mulighed for at tildele en udgang en gangtid (udgangen tændes i det-
te tidsrum) og en pausetid (udgangen slukkes i dette tidsrum). Gangtid og pausetid er på
skift aktive.
*Og/eller: Vælges og, bestemmer det valgte program de valgte udganges status indenfor
gangtiden. I pausetiden forbliver de slukket.
Ved eller tændes de valgte udgange når de ikke er blokeret. I pausetiden bestemmer det
valgte program om udgangene er tændt eller slukket.

Tid/dato

Klokkeslæt
Dato
Automatisk tidsomstilling
Automatisk sommertidsomstilling
Sommertid
Ja/nej (kan kun ændres, når autom. tidsomstilling = „nej“ – i øvrigt
bruges dette punkt kun til at vise om det er sommertid)
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Manuel betjening - tvangsstyring
Ændring af driftsmodus for de enkelte udgange. Der kan vælges mellem Man/ON (udgang
altid on), Man/OFF (udgang aldrig on) og Auto (udgang skifter i henhold til styringsautoma-
tik inkl. tidsprogrammer).

Der vises kun de udgange, der anvendes af det indstillede program,
eller som bruges af en anden aktiveret funktion (Ekspertmenu/Pro-
gramindst./Tldeling af frie udgange)
Analoge udgange (udgang 4&5) vises også. Man/OFF bevirker for
disse udgivelse af hvad der svarer til stilstand (fx 0V, PWM 0%),
Man/ON udgiver det maksimale omdrejningstal (fx 10V, PWM
100%). Alternativt kan man selv, under „Man“ selv bestemme den
præcise output-værdi.

Datalogningsindstillinger
Indstillinger for datalogning: Datalogning på SD-kort aktiverer log-
ning af de indstillede data på det isatte Micro-SD-kort. Intervaltiden
bestemmer hvor tit der skal gemmes data. Du finder mere om dette
under punktet Datalogning. Dette punkt skal ubetinget studeres,
frem for alt med hensyn til sammenhængen mellem intervaltid og
SD-kortets levetid.
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Ekspertmenu
Programvalg
Sensortype, betegnelse, korrektionsværdier etc.
Ekst. sensorer for indlæsning af værdier via CAN- og DL-bus
Udgange: Betegnelser, status, målerstande, efterløbstid, bloke-
ringstid og blokeringsbeskyttelse
Analoge udgange: Funktion, modus, tilladelse etc.
Sluk-betingelser for centralvarmen
Shuntindstillinger (fx styringshastighed, rumindflydelse etc.)
Fkt-kontrol aktivere/deaktivere, indstillinger
Varmemåler, indstillinger for 3 adskilte varmemåler-profiler
Legionellabeskyttelse aktivere/deaktivere, indstillinger
CAN-/DL-bus indstillinger som node-nummer mv.

Programindst.

Program Valg af program i henhold til det valgte diagram. (FI = 0)
De beskrevne programmer kan modificeres og tilføjes yderligere
funktioner. ”Alle programmer +1 (+2, +4, +8)“ betyder, at det valgte
programnummer skal tillægges summen de tal, hvis funktionalitet
ønskes integreret i programmet.
Eksempel: Program 48 +1 +2 = program 51 = solvarmeanlæg med 2 
forbrugere, med pumpe-ventilsystem og ekstra sensor S4 for maksi-
mumsbegrænsning.

Rumføler i brug Indstilling af, om der anvendes en rumføler eller ej (J/N) (FI = Ja)
Styringsmodus Indstilling af, om der skal styres i afhængighed af udetemperatur eller 

ud fra en fast værdi. (FI = udetemperatur)
Anvendes S4? Indstilling af, om sensorindgang S4 er i brug (J/N) (kun ved program 

800)
Ombyt udgange Mulighed for at ombytte de, ifølge programmets diagram nummere-

rede udgange med hinanden (A1 med A2, A1 med A3 eller A2
med A3). Herved muliggøres en fri brug af den potentialfrie udgang
A3 (FI = -----)

Tilknytning af 
frie udgange

De udgange, der ikke er i brug i det valgte program/diagram kan bru-
ges på anden måde.

OFF ( = FI) Den ubenyttete udgang forbliver inaktiv.
ON Udgangen er altid ON (Som i manuel betjening/ON)
OG Tilknytning til en eller flere udgange. Udgangen tæn-

des, når alle tilknyttede udgange er tændt.
ELLER Tilknytning til en eller flere udgange. Udgangen tæn-

des, når mindst en af de tilknyttede udgange er tændt.
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Sensormenu
De følgende indstillinger skal, om nødvendigt foretages for hver enkelt af de 6 følerindgange 
separat. De findes under de pågældende sensorindgange i menuerne.

Betegnelse Hver sensor kan tildeles en betegnelse bestående af tal, bogstaver, sym-
boler og mellemrum. Denne betegnelse tjener udelukkende til at identifi-
cere føleren og har ingen indfyldelse på styringsbegivenhederne.
Angivelsen sker tegn for tegn, drej på hjulet går til næste karakter, enter-
knappen bruges til at vælge karakter (=bogstav/tal/symbol).
Bekræft ved valg af flueben og tryk på enter.
Pil til venstre sletter betegnelsens sidste karakter.

Sensor Valg af sensortype, deaktivering af en sensorindgang eller valg af anden 
brug af indgangen.
Ubenyttet Sensorindgang bruges ikke.
KTY (2kΩ), KTY (1kΩ) Brug med KTY-føler
PT1000 ( = FI) Brug med PT1000-føler (Technischen Alternati-

ves standardtype)
RAS Brug som rumføler RASKTY
RASPT Brug som rumføler RASPT
GBS Brug som globalstrålingssensor GBS
Fast værdi Indgangen tildeles en fast temperaturværdi
Sensorkopi Overtagelse af en værdi, målt af en anden føler
Digital For ON/OFF- eller ja/nej-signaler
Regnsensor Anvendelse som regnsensor RIS01
THEL Termoelement type K
PT 100, PT 500, 
Ni1000, Ni1000 TK5000

Anvendelse som temperatursensor

NTC / PTC NTC eller PTC-føler (Angivelse af yderligere vær-
dier som R25/Alpha/Beta kan være nødvendigt)

kun sensor S6: VIG Brug med flowmåler af type VIG.... efterfulgt af 
angivelse af kvotient i l/impuls

Vindsensor Brug som vindsensor WIS01 efterfulgt af angi-
velse af kvotient i Hz

Sensorkorrektur Korrekturmulighed for måleværdi

Middelværdi Indstilling af tid i sekunder, i løbet af hvilken måleværdien skal midles. (FI =
1,0s)
Ved simple måleopgaver bør vælges 1,0 - 2,0, En højere middelværdi med-
fører en generende træghed, anbefales kun for varmemålerens følere.

Sensorcheck Overvågning af føler for afbrydelse og kortslutning, udgivelse af fejlværdier
(hhv. +9999.9°C og -9999.9°C).

Til sidst vises den målte værdi.
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Simulation
I sensormenuen, under indstillinger og måleværdier for alle senso-
rer findes menupunktet Simulation. Simulationsmodus kan kun
vælges når man er logget ind med ekspertkoden.
• Ingen middelværdidannelse
• Alle indgange opfattes som PT1000-følere, også selv om en 

anden sensortype skulle være valgt.
Valgmuligheder:
• OFF - Ingen indgangssimulation
• Analog - Real tidsværdier (ingen middelværdidannelse etc.)
• CAN-Simboard – Simulation med SIM-BOARD-USB-UVR16x2

Ekst. sensorer
Værdier som temperatur, tryk, luftfugtighed, differenstryk etc. kan
også indlæses fra eksterne elektroniske sensorer. Her sker strøm-
forsyning og signaltransmission via DL-bussen (= dataledningen).
Der kan indlæses max. 9 værdier fra eksterne DL-sensorer via DL-
bussen eller fra andre CAN-busenheders CAN-udgange.
De elektroniske sensorers værdier kan overtages af sensorindgan-
ge for brug til styringsformål. Her skal den pågældende sensorind-
gang i sensormenuen stilles på Sensorkopi, og den ønskede DL-
indgang udvælges under „Sensortildeling“.
På grund af de eksterne sensorers relativt høje strømforbrug skal
man være opmærksom på buslasten:

Styringen UVR67 yder en maksimal buslast på 100%. Den elektroniske sensor FTS-50DL har 
fx en buslast på 25% - der kan derfor max. tilsluttes 4 af disse sensorer til DL-bussen. Den 
enkelte elektroniske sensors buslast fremgår af dennes tekniske data.
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Indstillinger for eksterne sensorer
DL-bus-sensor

Betegnelse
Her kan en ekstern sensorindgang tildeles en betegnelse. Betegnel-
sen tjener kun til indgangens identifikation og har ingen indflydelse
på styringens funktioner.
Kilde
Kilden, signalet kommer fra. Her blev valgt „DL-indgang“ for en sen-
sor via dataledning.
DL-busadresse
Sensorens adresse på dataledningen.
DL-bus index
Den eksterne sensors index eller nummer. Se i den pågældende
sensors betjeningsvejledning hvilke værdier sensoren udgiver på
hvilket index.
Sensorkorrektur
Korrektur af sensorværdi i tiendedele grad (1 = 0,1°C)
Sensorcheck
Er sensorcheck aktiveret (indstilling: „Ja“) genereres ved kortslut-
ning eller afbrydelse automatisk en fejlmeddelelse, som findes i
„Anlægsstatus“ under Oversigt.
Ved menupunktets afslutning vises den aflæste værdi.

Sensor fra en CANbus-enhed
Betegnelse
Her kan en ekstern sensorindgang tildeles en betegnelse. Betegnel-
sen tjener kun til indgangens identifikation og har ingen indflydelse
på styringens funktioner.
Kilde
Kilden, signalet kommer fra. Her blev valgt „CAN-Analogindgang“
for en sensor fra en anden CANbus-enhed. Man kan også vælge
„CAN-digitalindgang“. Analogindgange er måleværdier, digitalind-
gange svarer til „Ja/nej“ eller „ON/OFF“-kommandoer.
Node-nummer
Angivelse af CAN-nodenummer for den enhed, værdien kommer fra,
og udgangsnummer.
Sensorcheck
Tillige med en sensorfejl-meddelelse ved kortslutning eller afbrydel-
se, gives der også besked med en CAN-netværksfejl ved sådanne
problemer.

Ved menupunktets afslutning vises den aflæste værdi.
Værdierne fra de eksterne indgange kan ”overtages” af de normale sensorindgange til sty-
ringsbrug. Dette kræver at den pågældende sensorindgang i Sensormenuen stilles på
„Sensorovertagelse“ og den tilsvarende ekst. indgang vælges under „Tildeling sensor“.
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Udgange
Under Udgange kan alle benyttede udgange i hver sin underme-
nu tildeles den ønskede betegnelse. Herudover kan der indstilles
efterløbstid og blokeringstid (beskrives senere). Desuden vises
diverse informationer og statistikker, modus (automatisk/manu-
el betjening), målerstande for driftstimer og impulser (begge „I
alt“, „I dag“ og „I går“) og for begge målere en knap, hvormed ”I
das”s værdier kan slettes. Ovenover findes knappen „Slet alle
målerstande“ der nulstiller samtlige målere.

Blokeringsbeskyttelse
Cirkulationspumper, der står stille i længere tid af gangen (fx centralvarme-cirkulationspum-
pen om sommeren), har ofte problemer med at komme i gang igen grundet indre korossion.
Problemet kan løses ved at tænde for pumpen i nogle sekunder en gang imellem.
Bemærk! Ved programmer med varmevekslere (fx program 384) er det pga frostrisiko vig-
tigt at både primær- og sekundærpumpen tændes.

Tilladelse Blokeringsbeskyttelse Ja/Nej (FI = nej)

Intervaltid Tidsafstand i dage. Såfrem den valgte
udgang ikke har kørt i dette tidsrum, tændes
den i den indstillede pumpe-driftstid.

Starttids-
punkt

Klokkeslæt, ved hvilket de valgte udgange
tændes. (FI = 15:00)

Pumpe-drift-
stid

Pumpedriftstid i sekunder. De valgte
udgange tændes i dette tidsrum.
(FI = 15s)

Berørte 
udgange

Indstilling af hvilke udgange, der skal tændes
af blokeringsbeskyttelsen. Såfremt udgangen
er tilknyttet en analog udgang, tændes denne
ligeledes med fuldt omdrejningstal.
Indstillingsområde: Kombinationer af alle
udgange
(FI = -----)
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Efterløbstid
Særlig i solvarme- og varmeanlæg med lange rørføringer kan der i startfasen forekomme
ekstrem pendling (gentagen ud- og indkobling) af pumpen over længere tidsrum. Dette er
specielt uheldigt i forbindelse med lavenergipumper. Dette problem kan mindskes ved en
målrettet indsats af omdrejningshastighedsreguleringen eller ved en forhøjelse af pumpef-
terløbstiden.

Efterløbstid indstilles separat for hver udgang.
Slukkes en udgang af styringen i automatisk drift, forbliver udgan-
gen tændt i den indstillede efterløbstid. Tænder styringsautoma-
tikken udgangen igen, før efterløbstiden er udløbet, slukkes
udgange ikke. Ved manuel betjening overrules efterløbstiden.

Blokeringstid
Blokeringstid indstilles separat for hver udgang.

Slukkes en udgang af styringen i automatisk drift, kan udgangen
først tændes igen efter udløb af blokeringstiden.
Ved manuel betjening overrules blokeringstiden.
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Analog udgang
De to analoge udgange (6 og 7) er identiske i deres indstillingsmuligheder.

I de fleste centralvarmeprogrammer anvendes de analoge udgange til shuntmotorstyring og
kan derfor ikke bruges til andre formål.
I denne menu indstilles de forskellige parametre for den analoge udgang.
Analogudgangen kan udgive en spænding på 0 til 10V i 0,1V-trin.
I PWM-modus genereres et digitalsignal med en frekvens på 1 kHz (niveau ca. 10V) og et
variabelt styretrin fra 0 til 100%.
I aktiv tilstand kan en analog udgang aktiveres af en tilknyttet relæudgang, altså en udgang,
der anvendes i det valgte diagram og program-nummer.

Analog udgang 1 er indstillet til modus PWM 0-100 og tilknyttet 
udgang 1. (= FI)
Valgmuligheder for funktion:
5V-forsyning, 0-10V udgang, PWM-udgang, fejlmeddelelse, fejl-
meddelelse invers
Off analog udgang deaktiveret, udgang = 0V.
5V spændingsforsyning, udgang = 5V
0-10V PID-styring, udgang = 0-10V i 0,1V-skridt

PWM PID-styring, udgang = styretrin 0-100% i 1%-skridt
Fejlmeddelelse, fejl-
meddelelse invers

Når funktionskontrollen er aktiveret og der optræder en fejlmedde-
lelse i statusvisningen (følerafbrydelse, -kortslutning eller cirkulati-
onsfejl) omstilles udgangen ved indstilling fejlmeddelelse fra 0 til
10V (ved invers: invers fra 10V til 0V). Det er muligt at tilslutte den
analoge udgang til et hjælperelæ, som aktiverer en signalgiver (fx
advarselslampe eller akustisk alarm).
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Absolutværdistyring
= konstantholdelse af en sensorværdi
Absolutværdistyringen indstilles via to parametervinduer. Eksemplet viser en typisk indstil-
ling:

Tilladelse: Off/normal/invers
Normaldrift betyder, at omdrejningstallet stiger med stigende temperatur og er beregnet for
alle de tilfælde hvor en „fremløbssensors“ skal holdes konstant (fx kedelfremløb).
Invers drift betyder, at omdrejningstallet falder med stigende temperatur og er beregnet for 
konstantholdelse af en returtemperatur.
Sensorindgang: Den sensor, hvis temperatur skal holdes konstant.
Valg af målværdi: Indstille målværdi/bruge fremløbs-måltemperatur
Målværdi: Denne temperatur skal holdes konstant. (FI = 50°C)
Differensstyring
= Konstantholdelse af en temperatur mellem to sensorer, fx konstantholdelse af en differen-
stemperatur mellem centralvarme-frem- og retur (spredning).
Eksempel:

Tilladelse: Off/normal/invers
Sensorindgang +/- : Differensen mellem den varmere sensors (sensorindgang +) og den kol-
dere sensors (sensorindgang –) temperatur beregnes som ER-differens.
Målværdi diff.: Differensens målværdi er i eksemplet 10K (= FI). I dette eksempel holdes dif-
ferensen mellem S1 og S2 altså på 10K.
Bemærk: Målværdi diff. skal altid være større end grundfunktionens sluk-tærskel.
Hvis absolutværdistyring og differensstyring begge er aktive, udgives det langsomste om-
drejningstal af de to.
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Begivenhedsstyring
Overskrides en fastlagt temperaturtærskel (målværdi begivenhed) på aktiveringssensoren,
aktiveres omdrejningsreguleringen, og temperaturen ved styresensor holdes konstant (mål-
værdistyring)
Eksempel:

Tilladelse: Off/normal/invers
Aktiveringssensor: Sensor, der skal aktivere begivenhedsstyringen.
Styresensor: Sensor, der skal holdes konstant af begivenhedsstyringen.
Målværdi begivenhed: Værdi af temperaturtærskel ved aktiveringssensor. I eksemplet akti-
veres begivenhedsstyringen, når 60°C overskrides.
Målværdi styring: Den temperatur, der skal fastholdes ved styresensoren, når begivenheds-
styringen er aktiv.
Sammenfatning: Når temperaturen ved S1 overskrider 60°C, holdes sensor S2 konstant på 
130°C.
Begivenhedsstyringen har prioritet over omdrejningstal fra andre styringsprocesser. På den-
ne måde kan en fastlagt begivenhed blokere absolutværdi- eller differensværdistyringen.
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Stabilitetsproblemer
Omdrejningshastighedsreguleringen indeholder en “PID-styring”. Den bevirker en eksakt og
hurtig tilnærmelse af den faktiske værdi (”er-værdien”) til den indstillede værdi (”målværdi-
en”). Ved anvendelse i forbindelse med solvarmeanlæg eller ladepumper kan man forvente
en stabil drift med de fabriksindstillede parametre.

Proportionaldelen angiver forstærkningen af afvigelsen mellem mål- og er-værdien. Omdrej-
ningstallet ændres pr x * 0,1K afvigelse fra målværdien med et trin. Et højt tal fører til et sta-
bilere system og til mere styringsafvigelse. Den er i eksemplet 5,0. Omdrejningstallet
ændres derfor med ét trin pr. 0,5K afvigelse fra målværdien. (FI = 5)
Når mål- og erværdi stemmer overens, udgives som styretrin middelværdien mellem lave-
ste og højeste styretrin.
Eksempel: Laveste styretrin 30, højeste styretrin 100, målværdi = erværdi  styretrin = 65
Integraldelen regulerer periodisk omdrejningstallet i afhængighed af den fra proportionalde-
len resterende afvigelse. Pr 1 K afvigelse fra målværdien ændres omdrejningstallet hvert x
sekund med et trin. Et højt tal fører til et stabilere system, men tilnærmelsen til målværdien
gøres langsommere. Er integraldelen fx 5,0, så ændres omdrejningstallet pr 1K afvigelse fra
målværdien hvert 5. sekund med ét trin. (FI = 0)
Differentialdelen fører til en kortfristet „overreaktion“ jo hurtigere en afvigelse mellem mål-
og erværdi optræder, for hurtigst muligt at opnå en udligning. Afviger er-værdien fra målvær-
dien med en hastighed på x * 0,1 K pr sekund, ændres styretrinnet med et trin. Høje værdier
fører til et stabilere system, men tilnærmelsen til målværdien gøres langsommere. Er diffe-
rentialdelen fx 5,0, og afviger målværdien med en hastighed på 0,5K pr sekund, ændres om-
drejningstallet med et trin. (FI = 0)
I nogle tilfælde må parametrene proportionaldel, integraldel og differentialdel findes ved
hjælp af forsøg.



159

Output-modus, outputgrænser
Alt efter pumpetype kan dens styremodus være normal (0-100, „sol-
varmemodus“, PWM 2) eller invers (100-0 „centralvarmemodus“,
PWM 1). Tillige kan pumpen kræve bestemte grænser for styrings-
området. Disse oplysninger indhentes hos pumpens producent.
Følgende parametre bestemmer styremodus og over- og under-
grænser for de udgivne analogværdier:
Outputmodus: Indstilling af outputmodus; 0-100 svarer til 0-10V el-
ler 0-100% PWM, 100-0 svarer til 10-0V eller 100-0% PWM (invers).
(FI = 0-100)
Minimums-styretrin: Omdrejningstals-undergrænse (FI = 0)
Maksimums-styretrin: Omdrejningstals-overgrænse (FI = 100)

Styringsforsinkelse, kontrolkommandoer
Styringsforsinkelse: Når analogudgangen aktiveres af en tilknyttet
udgang, udgives i første omgang værdien for maksimalt omdrej-
ningstal. Først når det angivne tidsrum er gået, styres analogudgan-
gen. (FI = 0)
Mindstesluktid: Den analoge udgang kan først aktiveres, når mind-
stesluktiden siden sidste aktivering er gået. (FI = 0)
Øjeblikkeligt styretrin: Styretrin, med hvilket der i dette øjeblik sty-
res.
Test-styretrin: For testformål kan der indstilles et ønsket styretrin.
Når man går ind i dette menupunkt aktiveres den manuelle betje-
ning. Når menupunktet forlades, udgives igen det styretrin, der føl-
ger af den automatiske funktion.



160

Sluk-betingelser

Rumtemp. sluk
Cirkulationspumpen slukkes når den aktuelle rum-måltempera-
tur overskrides. Tilladelse „ON“ giver adgang til yderligere indstil-
lingsmuligheder:
OFF: Differens i forhold til Rum-måltemp. (kan ikke være lavere 
end ON)
ON: (gen-)tænd-differens

Fremløbs-måltemp.-sluk
Cirkulationspumpen slukkes når den udregnede fremløbs-mål-
temperatur T.fremløb min underskrides (se Fagmandsmenu/Pa-
rametre). Tilladelse „ON“ giver adgang til yderligere
indstillingsmuligheder:
OFF: Differens i forhold til fremløbs-minimumstemp. T.fremløb 
min (ikke lavere end ON)
ON: (gen-)tænd-differens

Udetemp.-sluk
Cirkulationspumpen slukkes når den indstillede udetemperatur 
overskrides.
Tilladelse: ON/OFF (Tænd eller sluk for denne funktion)
Sluk-tærskel (FI = 20°C)
(Gen-)Tænd-tærskel (FI = 18°C)

Udetemp.-sluk natsænkning
Cirkulationspumpen slukkes når den indstillede udetemperatur 
overskrides (ved natsænkning)
Tilladelse ON/OFF (FI = OFF)

Overtemperatur-funktion
Aktivering af overtemperaturfunktionen

Beskyttelse mod overophedning af en fastbrændselskedel:
Når funktionen aktiveres, tændes der for centralvarmen med
maksimal fremløbs-måltemperatur T.fremløb max fot bortle-
de varmen.

Denne Sensor aktiverer overtemperaturfunktionen
Funktionens (gen-)sluktærskel
Funktionens tænd-tærskel

Shunt-styring når cirkulationspumpe slukkes
Valgmuligheder: Luk (= FI), styre videre, uændret, åbn
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Shunt
Rumindflydelse

Rumtemperaturens indflydelse på shuntstyringen (vises ikke, 
når Programindst./Rumsensor til stede står på Nej)

Tænd-forhøjelse i procent, i forhold til en natsænknings-periode på
10 timer. Den forudgående natsænkning medfører en (tidsmæs-
sigt aftagende) fremløbstemperatur-forhøjelse for at forkorte
opvarmningstiden.
FI = 0%

Shunt-gangtid
Shunt-motorens gangtid fra ÅBEN til LUKKET (FI = 3min)

MV-tid udetemp
Udligning af svingende udetemperaturer ved beregning af frem-
løbstemperaturen.

Akt. MV udetemp
Udetemperaturens aktuelle middelværdi

Status CTRV-styring
Status for centralvarmestyring

Modus CTRV-styring
Centralvarmestyringens driftsmodus1

Rumtemperatur normaldrift
Rum-måltemperatur i normaldrift (FI = 22°C)

Rumtemperatur natsænkning
Rum-måltemperatur ved natsænkning (FI = 15°C)

Styrehast.
Tilpasning af shuntmotorens styringshastighed (indstillingsom-
råde 20% - 500%, FI = 100%)
Procentangivelsen ændrer længden af de impulser, der åbner el-
ler lukker shunten (men ikke intervallet mellem disse impulser).

1 Tid/auto
Centralvarmen styres ud fra de indstillede tidsprogrammer og rumfølerens indstilling.
Normal
Rumtemperaturen holdes hele tiden på den temperatur, der er indstillet for normal drift.
Natsænket
Rumtemperaturen holdes hele tiden på den temperatur, der er indstillet for natsænkning.
Standby
Centralvarmen styres ikke (Frostbeskyttelse forbliver aktiv).
Fest
Indtil det herunder indstillede klokkeslæt opvarmes som i normal drift.
Ferie
Indtil den herunder indstillede dato kl 0:00 opvarmes som ved natsænkning.
Helligdag
Styringen anvender fra den aktuelle dag de for lørdag indstillede opvarmningstider, indtil
den indstillede dag, hvor indstillingerne for søndag anvendes.
I driftsmodiene Fest, Ferie og Helligdag går styringen efter udløbet af den angivne tid selv
tilbage til den tidligere indstillede driftsmodus.
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Funktionskontrol
Funktionskontrollen bruges til at advare mod defekte sensorer. Funktionskontrollen skal du 
selv aktivere, hvis det ønskes.

Funktionskontrol 
Ja/nej

Funktionskontrol aktiveres/deaktiveres 
(FI = nej)
Sensorerne overvåges for fejltilstandene
afbrudt og kortsluttet. Sensorer af typerne
digital (ON/OFF) og VIG, og sensorindgange,
der står på fast værdi eller som ubenyttede,
overvåges ikke.

Vigtigt: Ved indstilling af „Visning på andre
enheder“ skal man scrolle ned og bekræfte
indstillingen.
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Varmemåler
(3 identiske)

Styringen indeholder 3 varmemålere. Disse skal før brug indstilles og aktiveres. En varme-
måler har grundlæggende brug for 3 forskellige data:

Fremløbstemperatur, returtemperatur, flow (volumenstrøm)

For at øge nøjagtigheden er det nødvendigt at angive varmetransportmediets frostbeskyttel-
ses-andel, da tilsætning af frostvæske formindsker væskens specifikke varmekapacitet.
Flowet måles med en flowmåler, eller kan angives som en fast værdi.

Tilladelse ja/nej Varmemåler aktiveret/deaktiveret (FI = nej)
Sensor fremløb Sensorindgang for fremløbstemperatur (FI = S4)

Indstillingsområde:
S1 til S6 Fremløbs-sensors indgang
EXT1 til EXT9 Værdi fra en ekstern sensor

Sensor retur Sensorindgang for returtemperatur (FI = S5)
Indstillingsområde:
S1 til S6 Retur-sensors indgang
EXT1 til EXT9 Værdi fra en ekstern sensor

Flowmåler Flowmålerens sensorindgang (FI = -----)
Impulsgivere af VIG-typen kan kun tilsluttes indgang S6. Her er
det nødvendigt at foretage følgende indstillinger i Sensorme-
nuen:
S6 sensor: VIG
Kvotient: Liter pr impuls
Indstillingsområde:
S6 = Flowmåler på indgang 6
EXT1 til EXT9 = værdi fra en ekstern sensor via DL-bussen
----- = ingen flowmåler -> fast flow. Det fast indstillede flow benyt-
tes til varmemålingen.
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Fast flow Flowmængde i liter pr time. Er der ikke installeret nogen flowmå-
ler, kan der under dette menupunkt angives en fast volumen-
strøm. Når den indstillede udgang ikke er aktiv, antages et flow
på 0 liter/time. Da en aktiveret omdrejningshastighedsregulering
medfører stadigt skiftende flow, er denne beregningsmetode
uegnet i forbindelse med hastighedsregulering. (FI = 50 l/h)
Indstillingsområde: 0 til 20.000 liter/h i 1 l/h-trin

Tilknyttede udgange Det indstillede eller målte flow bruges kun til varmemåling, når
den her indstillede udgang (eller mindst en af flere udgange) er
aktiv. (FI = ingen)
Indstillingsom-
råde:

Ingen = konstant varmemåling (uden hensyn til 
om udgange er aktive eller ej)
En eller flere udgange (1-7)

Frostbeskyttelseandel Frostvæske-koncentration i varmetransportmediet. Ud fra pro-
duktangivelserne for alle gængse fabrikater er der udregnet et
gennemsnit af væskernes egenskaber som funktion af blan-
dingsforholdet. Denne metode giver typisk en ekstra fejl på max.
én procent. (FI = 0%)
Indstillingsområde 0 til 100% i 0,1%-trin

Kalibreringsværdi Den kalibreringsværdi, som fremkommer ved kalibreringen (se 
længere nede).

Differens inkl. kalibre-
ring

Øjeblikkelig temperaturdifferens mellem fremløbs- og retursen-
sor (inkl. kalibrering). Hvis begge følere forsøgsmæssigt anbrin-
ges i et glas vand (begge måler altså den samme temperatur),
skal styringen vise en differens på 0. På grund af tolerancer i
følere og måleelektronik vil der imidlertid være en lille forskel.
Nulstilles denne, så gemmer styringen forskellen som korrektur-
faktor og beregner fremover varmeproduktionen, korrigeret for
denne naturlige målefejl. Dette menupunkt giver altså en kalibre-
ringsmulighed for varmemålernes differenstemperaturmåling.
Kalibreringen virker kun på varmemålingen og har ingen indfly-
delse på de øvrige styringsfunktioner.

Slet kalibrering Sletter kalibreringsværdierne.
Slet måler Den summerede varmemængde kan nulstilles ved hjælp af denne 

kommando.
Når varmeproduktionsmåleren er aktiveret, vises følgende data i oversigtsmenuen:

den øjeblikkelige ydelse i kW
det øjeblikkelige flow i liter/h
den målte varmeproduktion i kWh

VIGTIGT: Hvis der optræder en fejl (kortslutning, afbrydelse) på en af de to
sensorer, der benyttes til varmemålingen (fremløbsføler, returfø-
ler), stilles den øjeblikkelige ydelse på 0, og der måles ingen var-
meproduktion.
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Henvisninger vedr. præcision:
Den nøjagtige måling af energi og energistrømme afhænger af mange faktorer, som vi her 
vil se nærmere på.
• PT1000-temperatursensorer i klasse B har en nøjagtighed på ± 0,55 K ved 50°C
• Styringens temperaturmåling har en unøjagtighed på typisk ± 0,4 K
Hvis vi antager en temperaturdifferens på 10K bevirker disse måle-unøjagtigheder tilsam-
men en maksimal målefejl mellem fremløb og retur på ± 1,90 K = ± 19,0% ved klasse B og 
±13,0% ved klasse A.
• Ved mindre differens forhøjes den procentuelle målefejl
• Flowmåleren FTS 4-50DLs nøjagtighed ligger på ca. ± 1,5%
Den maksimale samlede målefejl ved varmemåling ligger derfor i uheldigste fald på:

1,19 x 1,015 = 1,208

Det betyder, i uheldigste fald en nøjagtighed i varmemålingen på ±20,8% (ved 10K tempera-
turforskel, uden kalibrering af temperatursensorerne), såfremt alle målefejl går i samme ret-
ning.
Dette er i praksis aldrig tilfældet, og man kan i uheldigste tilfælde regne med halvdelen. 
I)midlertid er heller ikke 10,4% acceptabelt.
Kalibrering af temperatursensorerne (se ovenfor) reducerer målefejlen på den samlede tem-
peraturmåling til max. 0,3K. Sammen med den ovenfor antagede differens på 10K betyder
dette en målefejl på 3%.
Den maksimale, samlede målefejl for varmemålingen udgør derfor:

1,03 x 1,015 = 1,045

Ved 10K differens og med kalibrering af temperatursensorerne forbedres varmemålingens 
nøjagtighed sig altså til, i uheldigste fald, ±4,5%.



166

Sådan indstilles varmemåleren, trin for trin
Du kan bruge 2 forskellige flowmålere:
• Impulsgiver VIG (tidligere VSG)
• den FTS....DL, som tilsluttes styringens DL-bus

Hvis du ikke bruger volumenstrømsmåler, kan du i stedet angive et fast flow.

Herunder gennemgås de nødvendige indstillinger, trin for trin.

VIG (impulsgiver)

1 VIG (impulsgiver) må kun tilsluttes indgang 6, derfor:
Indstil indgang S6 til ”VIG” i sensormenuen

2 Check og ændr om nødvendigt kvotienten (liter pr. impuls)

3
Vælg én af de tre WMZ-profiler under Varmemåler i Ekspert-
menuen, og aktivér profilen ved at vælge „Ja“ under „Tilla-
delse“. Herefter vises yderligere indstillingsmuligheder.

4

Indstil fremløbs- og retursensor under de relevante menupunk-
ter.

5
Indstilling af flowmåler, her i dette eksempel VIG på sensorind-
gang S6.

6 Angivelse af de tilknyttede udgange. Udgange med mørk bag-
grund er tilknyttet.

7
Angivelse af frostvæske-koncentration i %.

8 Udfør om ønsket sensorkalibrering ifølge manual.
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FTS...DL (Eksempel: Indbygget i returledningen, der tilsluttes kun 1 stk FTS4-50DL, som 
fremløbsføler anvendes en ekstern sensor, tilsluttet FTS4-50DL)

1
FTS4-50DL tilsluttes DL-bussen, gå derfor til: Ekspertmenu 
Ekst. sensorer og angiv en DL-indgang for flowmåleren.
(Adresse og index i henhold til sensor-manualen)

2
Indstil sensortemperatur på en anden DL-indgang. Samme
adresse som før, index 2.

3
Hvis en ekstern fremløbstemperatur-sensor tilsluttes FTS4-
50DL, så benyt den følgende DL-indgang: Samme adresse som
før, index 3

4
Vælg i Ekspertmenuen under Varmemåler en af de tre VM-pro-
filer, og aktivér profilen ved at vælge „Ja“ under „Tilladelse“.
Herefter vises yderligere indstillingsmuligheder.

5
Indstil fremløbsensors under punktet „Sensor fremløb“.
Såfremt dette, som i eksemplet er en ekstern sensor: EXT3 (se
trin 3), ellers angiv sensorindgang S1-S6.

6
Indstil retursensor under punktet „Sensor retur“, ved anven-
delse af FTS4-50DLs indbyggede sennsor: EXT2 (se trin 2).

7
Under punktet „Flowmåler“: Angiv FTS4-50DL med EXT1. (se
trin 1)

8 Vælg tilknyttede udgange. Mulighed for angivelse af frostvæ-
ske-koncentration og sensorkalibrering (se VIG trin 7 og 8)

Uden flowmåler:

1
Aktivér en VM-profil som ovenfor.

2

Indstil fremløbs- og retursensor under de relevante menupunk-
ter.

3
Vælg „-----“ under flowmåler, da der ikke tilsluttes nogen.

4
Angiv det konstante flow. Angiv til sidst de tilknyttede udgange
frostvæske-koncentration og sensorkalibrering i henhold til
vejledning tidligere i denne manual.
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Legionellabeskyttelse

Tilladelse
Aktivér/deaktivér legionellabeskyttelse (FI = nej)

Intervaltid
Overskrider temperaturen ved den angivne sensor (= overvå-
get sensor) indenfor dette tidsinterval ikke den indstillede
Temperaturtærskel i mindst den indstillede Driftstid, tændes
de Tilknyttede udgange og, hvis dette er valgt, Varmekaldet.

Overvåget sensor
Sensor, på hvilken temperaturtærsklen overvåges

Tilknyttede udgange
Den eller de udgange der tændes, hvis temperaturtærsklen
ikke overskrides i mindst den indstillede intervaltid.

Varmekald
Ja/nej, giver yderligere muligheder for varmekald, ud over de
tilknyttede udgange.

Sensor varmekilde
Sensor, der skal anvendes i forbindelse med varmekald.

Udgange varmekilde
Udgange, der skal tændes ved varmekald.

Varmekilde MAX
ON/OFF

Tænd- og sluktærskel for varmekildens maksimumsbe-
grænsning (målt ved  Sensor varmekilde)

Driftstid
Det tidsrum, temperaturtærsklen ved den overvågede sensor
skal overskrides i (uanset om det skyldes den aktiverede
funktion, eller anlæggets normale drift), for at legionellabe-
skyttelsen anses for givet.

Starttid
Fra dette klokkeslæt tillades udgangen at tænde, når funktio-
nen er aktiv.
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CAN-/DL-Bus

Nodenummer i CAN-netværket

Enhedens betegnelse i CAN-netværket

Overførselshastighed på CAN-bussen (skal være ens for alle net-
værkets enheder!)

Viser analoge værdier, som udgives på CAN-bussen

Viser digitale værdier, som udgives på CAN-bussen

I denne menu kan der tændes eller slukkes for dataoutput for data-
logning via DL-bus og for visning på rumføler RAS+DL.

Alt efter hvilket program der er valgt, udgiver styringen de relevante måleværdier og ud-
gangstilstande via CAN-bussen.
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Datalogning
Data som måleværdier og udgangstilstande kan logges på to forskellige måder. Dels kan styringen
selv logge data på et forhåndenværende Micro-SD-kort, alternativt kan enheden C.M.I. stå for lognin-
gen. De loggede data kan behandles med PC-programmet Winsol (fra version 2.09), alternativt kan
man (kun i forbindelse med C.M.I.) bruge den web-baserede datalogning. For info om sidstnævnte,
se C.M.I.s online-hjælpefil på help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm under punktet Webportal >
C.M.I.s Menu > 4. Visualisation.
Her beskrives kun de indstillinger, der vedrører UVR67. I Winsols egen manual er der yderligere infor-
mationer om brugen af Winsol (kan downloades på www.ta.co.at under Downloads > Software > Win-
sol > Useful Downloads).

Loggede værdier
Der logges kun de ind- og udgange, der bruges i det indstillede program. Ikke benyttede ind- og ud-
gange udelades automatisk.
Brugerdefinerede sensorbetegnelser kan automatisk importeres under punktet „Hent måleværdibe-
tegnelser fra logger“ ved udførelsen af Winsols setup.

Datalogning uden C.M.I.
I Fagmandsmenuen under Datalogning indstillinger skal man først aktivere Datalogning på SD-kort
(= „Ja“). Herefter vises menupunktet Intervaltid. Her kan man indstille hvor ofte data’ene skal logges.
En kortere intervaltid giver et mere detaljeret billede, men bruger også mere lagerplads.
De loggede data kan analyseres ved at indsætte det anvendte SD-kort i en PC med softwaren Winsol
(fra version 2.09) installeret. Når man gennemfører Winsols setup-menu skal SD-kort angives som
Datalogger. Herefter angives stien til SD-kortet. Hermed menes SD-kortets rodmappe, ikke en under-
mappe. I setup-menuens videre forløb kan konfigurationer og måleværdibetegnelser indgives manu-
elt, eller udlæses fra SD-kortet.
Man bør tænke på at SD-kort almindeligvis kun tillader et begrænset antal overskrivninger, hvilket
betyder at meget korte logningsintervaller vil kunne forkorte SD-kortets levetid betragteligt. Observer
fabrikantens angivelser og brug evt, som grundregel, kun meget små logningsintervaller ved fejlsøg-
ning ol.
Styringen leveres uden SD-kort. Bliver der behov for et sådant, skal det være et mikro-SD-kort på
max. 32GB med FAT32-formatering.

Datalogning med C.M.I. – Winsol
Ved datalogning med CMI skal man ikke gøre andet på selve styringen end at åbne for tilgang via
CAN-bussen. I C.M.I. skal man, under indstillinger > datalogning angive styringens CAN-node-num-
mer som Kilde, og som Datasæt x2-tech.
For udlæsning af data skal der i Winsols setup vælges C.M.I. som Datalogger og, under Forbindelse
til logger vælges den relevante mulighed. Efter klik på Videre skal der, under Enhed indstilles UVR67
og under Kilde dennes CAN-nodenummer. Disse indstillinger kan også foretages automatisk ved
hjælp af kommandoen Hent konfiguration fra logger.
Efter endnu et klik på Videre kan der tildeles eller udlæses betegnelser.

Datalogning med C.M.I. - Web-baseret
Ved webbaseret datalogning med CMI skal man ikke gøre andet på selve styringen end at åbne for
tilgang via CAN-bussen. C.M.I.-firmwaren skal være version 1.26 eller højere.
I C.M.I.-oversigten på cmi.ta.co.at åbnes den webbaserede datalogning ved klik på  Visualisering
til højre på den aktuelle C.M.I.s linje. Her skal man (som yderligere beskrevet i help.ta.co.at/DE/CMI-
HELP/index.htm under punktet Webportal > Menu C.M.I.s > 4. Visualisering) udvælge, hvilke værdier
der skal logges, oprettes en profil, under „ Forvalte visningsprofil“ tilknyttes logningsværdier og en-
delig vælges det tidsrum, fra hvilket de loggede værdier ønskes vist.

www.ta.co.at
cmi.ta.co.at
help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm
help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm
help.ta.co.at/DE/CMIHELP/index.htm
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Problemløsning
Teknisk support
Vi tilbyder vores kunder gratis support ved spørgsmål om, eller problemer med vore produk-
ter.
Bemærk! For at kunne besvare dine spørgsmål har vi i alle tilfælde brug for at få oplyst ap-
paratets serienummer.
Ved problemer med at finde serienummeret kan du konsultere vores hjemmeside på: https:/
/www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
Du kan kontakte os via vores hjemmeside på https://www.ta.co.at/support/.
Alternativt til kontaktformularen kan du, indenfor vores åbningstider også kontakte os pr. te-
lefon på +43 2862 53635
Før du benytter dig af vores support anbefaler vi at du gennemgår følgende løsningsforslag:
Generelt bør man, ved en formodet styringsfejl først gennemgå alle indstillinger i Parame-
termenuen, Sensormenuen og i Grundindstillingerne, og ligeledes alle elektriske forbindel-
ser.

Fejlfunktion, men “realistiske” temperaturværdier:
• Kontrollér programnummeret.
• Kontrollér ind- og udkoblingstærsklerne og de indstillede differenstemperaturer. Er ter-

mostat- og differenstærsklerne allerede (eller: endnu ikke) nået?
• Er der sket ændring af indstillingerne i undermenuerne?
• Er det muligt at ind- og udkoble udgangene i manuel betjening? – Medfører kørsel og stil-

stand på udgangen de forventede reaktioner, er styringen med sikkerhed i orden.
• Er alle følere forbundet med de rigtige terminaler? – Opvarmning af føleren v.hj.a. lighter

og kontrol af visningen.

Forkerte temperaturer:
• Værdier som -999 ved følerkortslutning eller 999 ved -afbrydelse behøver ikke at betyde

materiale- eller tilslutningsfejl. Er der, i menuen MEN under SENSOR valgt den rigtige
følertype (KTY eller PT1000)? Fra fabrik er alle indgange stillet på PT (1000).

• En føler kan også afprøves uden måleudstyr. Ombyt den fordægtige føler med en, der
fungerer og check visningen på styringen. Har man et ohmmeter ved hånden, skal mod-
standen ved forskellige temperaturer følge nedenstående skema:

Temp. [°C] 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

R (PT1000) [Ω] 1000 1039 1078 1097 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385

R (KTY) [Ω] 1630 1772 1922 2000 2080 2245 2417 2597 2785 2980 3182 3392

https://www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
https://www.ta.co.at/haeufige-fragen/seriennummern/
https://www.ta.co.at/support/
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De fabriksindstillede parametre og menufunktioner kan retableres med en totalreset. Den
nøjagtige fremgangsmåde herfor ses under det relevante menupunkt.
Hvis styringen trods tilsluttet netspænding ikke tændes, bør sikringen (3,15A flink), som
beskytter styringen og dens udgange, checkes, og om nødvendigt udskiftes.
Da programmerne løbende gennemgås og forbedres, kan der være forskel på føler-, pumpe-
og programnummerering i forhold til ældre manualer. For den leverede styring gælder kun
den vedlagte brugsvejledning (identisk serienummer). Manualens programversion skal ube-
tinget stemme overens med styringens.
Hvis fejlen ikke kan udbedres ved hjælp af ovennævnte anvisninger, bedes du kontakte din
forhandler eller styringsfabrikanten direkte. Årsagen til fejlen kan i de fleste tilfælde kun fin-
des, når du kan oplyse serienummer, indstillet program og øvrige vigtige instillinger.
Ved telefonisk kontakt er det ofte nødvendigt at du står ved styringen, eller kan betjene den
via fjernkontakt, så de nøjagtige indstillingsværdier kan findes frem.
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Indstillingsskema
Skemaet herunder giver en oversigt over alle mulige indstillinger og parametre. Det kan bru-
ges alternativt til en digitalen kopi af enhedens funktionsdata. Bemærk, at visse indstillinger 
kun vises ved bestemte programmer.

Parameter

Tidsprogram

Max 1 Ja/nej Min 3 Ja/nej
Max 1 Off Min 3 Off
Max 1 On Min 3 On
Max 2 Ja/nej Diff 1 Ja/nej
Max 2 Off Diff 1 Off
Max 2 On Diff 1 On
Max 3 Ja/nej Diff 2 Ja/nej
Max 3 Off Diff 2 Off
Max 3 On Diff 2 On
Min 1 Ja/nej Diff 3 Ja/nej
Min 1 Off Diff 3 Off
Min 1 On Diff 3 On
Min 2 Ja/nej
Min 2 Off
Min 2 On

TP1 – Ugedage
TP2 – Ugedage
TP3 – Ugedage
TP4 – Ugedage
TP5 – Ugedage

TP1 – Ugedage 1 – Klokkeslæt fra - til
TP1 – Ugedage 1 – Sammenhæng O/E
TP1 – Ugedage 1 – Sammenhæng udg.
TP1 – Ugedage 2 – Klokkeslæt fra - til
TP1 – Ugedage 2 – Sammenhæng O/E
TP1 – Ugedage 2 – Sammenhæng udg.
TP1 – Ugedage 3 – Klokkeslæt fra - til
TP1 – Ugedage 3 – Sammenhæng O/E
TP1 – Ugedage 3 – Sammenhæng udg.
TP2 – Ugedage 1 – Klokkeslæt fra - til
TP2 – Ugedage 1 – Sammenhæng O/E
TP2 – Ugedage 1 – Sammenhæng udg.
TP2 – Ugedage 2 – Klokkeslæt fra - til
TP2 – Ugedage 2 – Sammenhæng O/E
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Timer

Tid/dato

TP2 – Ugedage 2 – Sammenhæng udg.
TP2 – Ugedage 3 – Klokkeslæt fra - til
TP2 – Ugedage 3 – Sammenhæng O/E
TP2 – Ugedage 3 – Sammenhæng udg.
TP3 – Ugedage 1 – Klokkeslæt fra - til
TP3 – Ugedage 1 – Sammenhæng O/E
TP3 – Ugedage 1 – Sammenhæng udg.
TP3 – Ugedage 2 – Klokkeslæt fra - til
TP3 – Ugedage 2 – Sammenhæng O/E
TP3 – Ugedage 2 – Sammenhæng udg.
TP3 – Ugedage 3 – Klokkeslæt fra - til
TP3 – Ugedage 3 – Sammenhæng O/E
TP3 – Ugedage 3 – Sammenhæng udg.
TP4 – Ugedage 1 – Klokkeslæt fra - til
TP4 – Ugedage 1 – Sammenhæng O/E
TP4 – Ugedage 1 – Sammenhæng udg.
TP4 – Ugedage 2 – Klokkeslæt fra - til
TP4 – Ugedage 2 – Sammenhæng O/E
TP4 – Ugedage 2 – Sammenhæng udg.
TP4 – Ugedage 3 – Klokkeslæt fra - til
TP4 – Ugedage 3 – Sammenhæng O/E
TP4 – Ugedage 3 – Sammenhæng udg.
TP5 – Ugedage 1 – Klokkeslæt fra - til
TP5 – Ugedage 1 – Sammenhæng O/E
TP5 – Ugedage 1 – Sammenhæng udg.
TP5 – Ugedage 2 – Klokkeslæt fra - til
TP5 – Ugedage 2 – Sammenhæng O/E
TP5 – Ugedage 2 – Sammenhæng udg.
TP5 – Ugedage 3 – Klokkeslæt fra - til
TP5 – Ugedage 3 – Sammenhæng O/E
TP5 – Ugedage 3 – Sammenhæng udg.

Sammenhæng Og/Eller
Udgang 1-7
Gangtid
Pausetid

Automatisk tidsomstilling Ja/nej
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Manuel betjening
Det anbefales generelt ikke at lade udgangene stå i manuel betjening i længere tid ad gan-
gen.

Datalogningsindstillinger

Skærm

Bruger

Udgang 1
Udgang 2
Udgang 3
Udgang 4
Udgang 5
Udgang 6
Udgang 7

Datalogning på SD-kort
Intervaltid

Skærm Timeout
Kontrast

Fagmands-Password
Ekspert-Password
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Sensormenu

Sensor 1 Betegnelse
Sensor 1 Sensortype
Sensor 1 Korrektur
Sensor 1 Middelværdi
Sensor 1 Sensorcheck
Sensor 1 Fast værdi/tilknytning
Sensor 2 Betegnelse
Sensor 2 Sensortype
Sensor 2 Korrektur
Sensor 2 Middelværdi
Sensor 2 Sensorcheck
Sensor 2 Fast værdi/tilknytning
Sensor 3 Betegnelse
Sensor 3 Sensortype
Sensor 3 Korrektur
Sensor 3 Middelværdi
Sensor 3 Sensorcheck
Sensor 3 Fast værdi/tilknytning
Sensor 4 Betegnelse
Sensor 4 Sensortype
Sensor 4 Korrektur
Sensor 4 Middelværdi
Sensor 4 Sensorcheck
Sensor 4 Fast værdi/tilknytning
Sensor 5 Betegnelse
Sensor 5 Sensortype
Sensor 5 Korrektur
Sensor 5 Middelværdi
Sensor 5 Sensorcheck
Sensor 5 Fast værdi/tilknytning
Sensor 6 Betegnelse
Sensor 6 Sensortype
Sensor 6 Korrektur
Sensor 6 Middelværdi
Sensor 6 Sensorcheck
Sensor 6 Fast værdi/tilknytning
Sensor 6 Kvotient (VIG/Vindsensor)
Simulation
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Programindst.

Ekst. Sensoren

Programmnummer
Tilknytning af fri udgang: A1
Tilknytning af fri udgang: A2
Tilknytning af fri udgang: A3
Tilknytning af fri udgang: A4
Tilknytning af fri udgang: A5
Tilknytning af fri udgang: A6
Tilknytning af fri udgang: A7
Ombytning af udgange:

Ekst. Indgang 1: Betegnelse
Ekst. Indgang 1: Kilde
Ekst. Indgang 1: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 1: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 1: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 1: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 2: Betegnelse
Ekst. Indgang 2: Kilde
Ekst. Indgang 2: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 2: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 2: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 2: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 3: Betegnelse
Ekst. Indgang 3: Kilde
Ekst. Indgang 3: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 3: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 3: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 3: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 4: Betegnelse
Ekst. Indgang 4: Kilde
Ekst. Indgang 4: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 4: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 4: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 4: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 5: Betegnelse
Ekst. Indgang 5: Kilde
Ekst. Indgang 5: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 5: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 5: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 5: Sensorcheck J/N (kun DL)
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Udgange

Ekst. Indgang 6: Betegnelse
Ekst. Indgang 6: Kilde
Ekst. Indgang 6: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 6: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 6: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 6: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 7: Betegnelse
Ekst. Indgang 7: Kilde
Ekst. Indgang 7: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 7: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 7: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 7: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 8: Betegnelse
Ekst. Indgang 8: Kilde
Ekst. Indgang 8: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 8: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 8: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 8: Sensorcheck J/N (kun DL)
Ekst. Indgang 9: Betegnelse
Ekst. Indgang 9: Kilde
Ekst. Indgang 9: DL-adresse/CAN-nodenr.
Ekst. Indgang 9: DL-index/CAN-udgangsnr.
Ekst. Indgang 9: Sensorkorrektur (kun DL)
Ekst. Indgang 9: Sensorcheck J/N (kun DL)

Udgang 1 Betegnelse
Udgang 1 Efterløbstid
Udgang 1 Blokadetid
Udgang 2 Betegnelse
Udgang 2 Efterløbstid
Udgang 2 Blokadetid
Udgang 3 Betegnelse
Udgang 3 Efterløbstid
Udgang 3 Blokadetid
Udgang 4 Betegnelse
Udgang 4 Efterløbstid
Udgang 4 Blokadetid
Udgang 5 Betegnelse
Udgang 5 Efterløbstid
Udgang 5 Blokadetid
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Analoge udgange
Analog udgang 6 Funktion
Analog udgang 6 Udgange for tilladelse
Analog udgang 6 Absolutværdistyring
Analog udgang 6 AVS: Sensorindgang
Analog udgang 6 AVS: Målværdi
Analog udgang 6 Differensstyring
Analog udgang 6 DIFFR: Sensorindgang +
Analog udgang 6 DIFFR: Sensorindgang -
Analog udgang 6 DIFFR: Målværdi diff.
Analog udgang 6 Begivenhedsstyring
Analog udgang 6 BS: Aktiveringssensor
Analog udgang 6 BS: Styresensor
Analog udgang 6 BS: Målværdi begivenhed
Analog udgang 6 BS: Målværdi styring
Analog udgang 6 Proportionaldel
Analog udgang 6 Integraldel
Analog udgang 6 Differentialdel
Analog udgang 6 Outputmodus
Analog udgang 6 Mindste styretrin
Analog udgang 6 Højeste styretrin
Analog udgang 6 Styringsforsinkelse
Analog udgang 6 Mindste sluk-tid

Analog udgang 7 Funktion
Analog udgang 7 Udgange for tilladelse
Analog udgang 7 Absolutværdistyring
Analog udgang 7 AVS: Sensorindgang
Analog udgang 7 AVS: Målværdi
Analog udgang 7 Differensstyring
Analog udgang 7 DIFFR: Sensorindgang +
Analog udgang 7 DIFFR: Sensorindgang -
Analog udgang 7 DIFFR: Målværdi diff.
Analog udgang 7 Begivenhedsstyring
Analog udgang 7 BS: Aktiveringssensor
Analog udgang 7 BS: Styresensor
Analog udgang 7 BS: Målværdi begivenhed
Analog udgang 7 BS: Målværdi styring
Analog udgang 7 Proportionaldel
Analog udgang 7 Integraldel
Analog udgang 7 Differentialdel
Analog udgang 7 Outputmodus
Analog udgang 7 Mindste styretrin
Analog udgang 7 Højeste styretrin
Analog udgang 7 Styringsforsinkelse
Analog udgang 7 Mindste sluk-tid
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Anlægsbeskyttelse

Startfunktion

Overtemp.-Begr. 1 Tilladelse
Overtemp.-Begr. 1 Kollektorsensor
Overtemp.-Begr. 1 Berørte udgange
Overtemp.-Begr. 1 Sluk-tærskel
Overtemp.-Begr. 1 Tænd-tærskel
Overtemp.-Begr. 2 Tilladelse
Overtemp.-Begr. 2 Kollektorsensor
Overtemp.-Begr. 2 Berørte udgange
Overtemp.-Begr. 2 Sluk-tærskel
Overtemp.-Begr. 2 Tænd-tærskel
Frostbeskyttelse 1 Tilladelse
Frostbeskyttelse 1 Kollektorsensor
Frostbeskyttelse 1 Berørte udgange
Frostbeskyttelse 1 Tænd-tærskel
Frostbeskyttelse 1 Sluk-tærskel
Frostbeskyttelse 2 Tilladelse
Frostbeskyttelse 2 Kollektorsensor
Frostbeskyttelse 2 Berørte udgange
Frostbeskyttelse 2 Tænd-tærskel
Frostbeskyttelse 2 Sluk-tærskel
Kølefunktion tilladelse
Kølefunktion overvåget sensor
Kølefunktion maksimumsværdi
Kølefunktion berørte udgange
Kølefunktion start
Kølefunktion slut

Startfunktion 1 Tilladelse
Startfunktion 1 Kollektorsensor
Startfunktion 1 indstrålingssensor
Startfunktion 1 aktiveringsgradient
Startfunktion 1 indstrålingstærskel
Startfunktion 1 overvågede udgange
Startfunktion 1 skylleudgange
Startfunktion 1 pumpedriftstid
Startfunktion 1 intervaltid
Startfunktion 2 Tilladelse
Startfunktion 2 Kollektorsensor
Startfunktion 2 indstrålingssensor
Startfunktion 2 aktiveringsgradient
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Solvarmeforrang

Fkt-Kontrol

Varmemåling

Startfunktion 2 indstrålingstærskel
Startfunktion 2 overvågede udgange
Startfunktion 2 skylleudgange
Startfunktion 2 pumpedriftstid
Startfunktion 2 intervaltid

Solvarmeforrang pumpedriftstid
Solvarmeforrang ventetid
Solvarmeforrang skylletid
Solvarmeforrang skylleudgange
Solvarmeforrang indstrålingssensor
Solvarmeforrang indstrålingstærskel

Funktionskontrol J/N
Cirkulationskontrol J/N
Cirkulationskontrol 1 udgange
Cirkulationskontrol 1 sensorindgang +
Cirkulationskontrol 1 sensorindgang -
Cirkulationskontrol 2 udgange
Cirkulationskontrol 2 sensorindgang +
Cirkulationskontrol 2 sensorindgang -
Cirkulationskontrol 3 udgange
Cirkulationskontrol 3 sensorindgang +
Cirkulationskontrol 3 sensorindgang -
Visning på andre enheder node 1-31
Visning på andre enheder node 32-62

VM1 Tilladelse
VM1 Sensor fremløb
VM1 Sensor retur
VM1 Volumenstromsensor
VM1 Fast flow
VM1 Tilknyttede udgange
VM1 Frostbeskyttelseandel

VM2 Tilladelse
VM2 Sensor fremløb
VM2 Sensor retur
VM2 Volumenstromsensor
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Legionellabeskyttelse

Drain-back

CAN-/DL-bus

VM2 Volumenstrom fix
VM2 Tilknyttede udgange
VM2 Frostbeskyttelseandel

VM3 Tilladelse
VM3 Sensor fremløb
VM3 Sensor retur
VM3 Volumenstromsensor
VM3 Fast flow
VM3 Tilknyttede udgange
VM3 Frostbeskyttelseandel

Tilladelse J/N
Intervaltid
Overvåget sensor
Temperaturtærskel
Berørte udgange
Varmekald
Holdetid
Starttid

Tilladelse
Solstrålingssensor
Indstrålingstærskel
Fyldeudgang
Stabiliseringstid
Blokadetid
Vandmangelsensor
Min. flow vandmangel

CAN-indst. node
CAN-indst. betegnelse
CAN-indst. busrate
DL-indst. dataudgivelse J/N



183

Tekniske data

Sensorledningerne på indgangene kan forlænges med ledning 0,50 mm² op til 50 m.
Forbrugere (f.eks. pumpe, ventil...) kan tilsluttes med ledning 0,75 mm² op til 30 m.
Differenstemperatur: Indstillelig fra -100 til +100 K
Minimumstærskel / Maksimumstærskel: Indstillelig fra 0 til 200 °C
Nøjagtighed temperatur: Typisk 0,4 K, max. ±1 K i området 0-100 °C for PT1000-sensorer
Nøjagtighed modstandsmåling: max. 1,6 % bei 100kΩ
Nøjagtighed spænding: Typisk 1 %, max. 3 % af indgangens maksimale måleområde
Nøjagtighed udgang 0-10: max. -2 % til +6 %

Forbehold for tekniske ændringer og opsætnings- og trykfejl. Vejledningen gælder kun for enheder
med samme firmwareversion. Da vores produkter til stadighed forbedres og videreudvikles forbehol-
der vi os retten til at foretage ændringer uden særligt varsel. © 2021

Strømforsyning: 100-230 V, 50-60 Hz

Egetforbrug: 1,5 - 2,0 W, alt efter antal aktive relæudgange

Sikring: 3.15 A flink (styring + udgange)

Tilslutningsledning: 3 x 1 mm2 H05VV-F laut EN 60730-1 (kabel med jordet stikprop 
medfølger i sensor-grundpakke)

Kabinet (Kunststof): ABS, flammebestandighed: Klasse V0 ifølge UL94 norm

Beskyttelsesklasse: II - beskyttelsesisoleret 

Beskyttelse: IP40

Mål (B/H/D): 149,5 / 100 / 56,2 mm

Vægt: med konsol: 345,5 g
uden konsol: 228,5 g

Omgivelsestemp. +5 til +45 °C

6 indgange: Temperatursensorer af typen PT1000, KTY (2 kΩ/25 °C), rumføler 
RAS / RASPT, solstrålingssensor GBS01, regnsensor RES01, og 
som digitalindgang

Indgang 6 tillige: Impulsindgang max. 20 Hz for fx flowmåler (impuls) VIG eller vind-
sensor WIS01

Udgang A1, A2, A4, A5: Relæudgang, slutter

Udgang A3: Relæomskiftekontakt – potentialfri

Nominel belastning: Udgang 1-5: max. 2,5 A ohmsk, induktiv cos phi 0,6

Analoge udgange A6 & 
A7:

Analogudgange 0-10V (max. 20 mA) eller PWM (10 V/1 kHz), begge 
i 100 trin (=0,1V eller 1% pr trin) eller udvidelsesmulighed som relæ-
udgange med ekstra relæmoduler

Max. DL-buslast 100%

CAN-bus Standard-datarate 50 kbit/s, indstillelig fra 5 til 500 kbit/s
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Informationer vedr. Økodesigndirektiv 2009/125/EG

1 Definitioner ifølge Den Europæiske Unions Tidsskrift C 207 af 3.7.2014
2 Den foretagne inddeling forholder sig til den optimale udnyttelse og korrekt anvendelse af

produktet. Den faktisk anvendelige klasse kan afvige fra den foretagne tildeling.
3 Temperaturstyringens bidrag til den årstidsbetingede rumopvarmnings-effektivitet i pro-

cent, afrundet til nærmeste decimal
4 Ingen udgange aktive / alle udgange aktive

Produkt Klasse1, 2 Energieffektivitet3 Effektoptag typisk 
typ. [W]4

Effektoptag max. [W]4

UVR67 max. 6 max. 4 % 1,4 / 1,9 1,9 / 2,5
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Denne erklæring gælder som dokumentation for overensstemmelse med de nævnte retningslinjer, men indehol-
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EN 60730-1: 2011 Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. – del 1: Generelle krav

EN 61000-6-3: 2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Teil 6-3: Generiske standarder – Emissi-
onsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer+A1: 2011

+ AC2012

EN 61000-6-2: 2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-2:
Generiske standarder – Immunitetsstandard for industrielle miljøer+ AC2005

EN 50581: 2012 Teknisk dokumentation for vurdering af elektriske og elektroniske produkter med 
hensyn til begrænsning af farlige substanser

 

 







Garantibestemmelser

Bemærk: De følgende garantibestemmelser begrænser ikke den lovbefalede garantibeskyttelse, 
men er en udvidelse af dine rettigheder som forbruger.

1. Technische Alternative RT GmbH. yder to års garanti fra salgsdato til slutkunden på alle 
apparater og dele. Mangler skal meldes umiddelbart efter at de er konstateret og inden 
garantiens udløb. Den tekniske support har den rigtige løsning på stort set alle problemer. 
Kontakt os derfor for at undgå unødigt tidsforbrug ved fejlsøgningen.

2. Garantien omfatter gratis reparation (men ikke fejlfinding på stedet, nedtagning, 
genmontering eller forsendelse) ved funktions-forstyrrende arbejds- og materialefejl. Hvis en 
reparation efter Technische Alternatives vurdering ikke kan betale sig, udskiftes produktet.

3. Undtaget er skader, forårsaget af overspænding eller unormale omgivelsesforhold. Ligeledes 
gælder garantien ikke, hvis fejlen skyldes skade under transport, ikke foretaget af os, 
ikkefagmæssig installation og montage, forkert anvendelse, eller som skyldes manglende 
hensyn til betjenings- eller monteringsanvisninger eller manglende pleje.

4. Retten til garanti bortfalder, hvis der foretages reparation eller andre indgreb af personer, der 
ikke er berettiget eller bemyndiget hertil af os, eller hvis vore apparater er forsynet med 
uoriginale reservedele, udvidelses- eller tilbehørsdele.

5. De fejlbehæftede dele skal indsendes til fabrikken sammen med en kopi af købsfakturaen og 
en udførlig fejlbeskrivelse. Ekspeditionen fremskyndes, hvis du beder om et RMA-nummer på 
vores hjemmeside www.ta.co.at. Før indsendelse skal vores tekniske support kontaktes med 
henblik på afklaring af fejlens karakter.

6. Garantiydelser forlænger ikke den oprindelige, og udløser ingen ny garantiperiode. Garantien 
på evt. udskiftede dele udløber sammen med garantien på apparatet.

7. Videregående eller andre krav, særligt sådanne som gælder erstatning for skader, der er 
opstået udenfor apparatet er – såfremt det ikke klart fremgår af gældende lov - udelukket.

Kolofon
Denne montage- og betjeningsvejledning er ophavsretligt beskyttet.
Enhver anvendelse udenfor ophavsrettens bestemmelser må kun ske med tilladelse fra Technische 
Alternative RT GmbH. Dette gælder specielt for mangfoldiggørelse/kopiering, oversættelse og elek-
troniske medier.
Oversat af Niels Lyck, Varmt vand fra solen 2018

Technische Alternative RT GmbH
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Tel.: +43 (0)2862 53635 Fax +43 (0)2862 53635 7
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