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Algemene  bepalingen  

Dit datablad is een aanvulling op de handleiding van de vrij programmeerbare universele 
regeling UVR 16x2 en beschrijft de afwijkende en aanvullende functies van de uitvoering 
UVR16x2E in vergelijking met het Ăstandaardapparaatñ (UVR16x2K cq. UVR16x2S). 

Standaardapparaten en apparaten van de serie UVR16x2E gebruiken hetzelfde 
bedrijfssysteem. De functiedata (configuratie) zijn compatibel, waardoor de regelaar 
UVR16x2E eveneens met het programma TAPPS2 kan worden geprogrammeerd. 

De UVR16x2E is voor de inbouw in gesloten behuizingen bedoeld en bezit conform het 
schema (pagina 4/5) en speciale onderdelen (stroomsensoren) de hierna beschreven 
aansluitingen en functionaliteiten. 
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UVR 16x2E-DE 
Het schakelgedeelte van de UVR16x2E-DE vormt alleen in combinatie met het bediendeel 
een volwaardige regeling, omdat de processor in het bediendeel is ingebouwd.  

Voor ieder schakeldeel is daarom het bijbehorende bediendeel benodigd.  

Het schakeldeel wordt via een vlakbandkabel met het bediendeel verbonden. De 
vlakbandkabel is 700mm lang. Voor speciale gevallen is een vlakbandkabel met 1.100mm 
lengte als accessoire leverbaar. 
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UVR16x2E-NP  
In tegenstelling tot de variant UVR16x2E-DE biedt deze uitvoering een volwaardige regelaar 
met een reeds geïntegreerde processormodule. De bediening geschiedt via de Control and 
Monitoring Interface C.M.I.. 

De processormodule heeft een insteekslot voor een micro SD-kaart (kaart is standaard 
meegeleverd) en een resetknop. De resetknop en de micro SD-kaart hebben dezelfde functie 
als bij de versies UVR16x2K en UVR16x2S en worden in die betreffende handleiding 
beschreven. 

De module is met afstandhouders op het schakeldeel geplaatst en met een korte 
vlakbandkabel met het schakeldeel verbonden. 

Schakeldeel met 
processormodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processormodule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting vlakbandkabel 
op de printplaat 

Resetknop 

Micro SD-kaart 
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Aansluitplan UVR16 x2 -E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitgangen 3/4, 8/9, 10/11 

voor aansluiten 3-punts mengventiel 

potentiaalvrije 

uitgang 
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Schematische weergave jumperstroken, 
schakeluitgangen en netvoeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Klemmenomschrijving schakeluitgangen 

L Netaansluiting voeding (fase) 

N Netaansluiting nul 

SL Aansluiting aarde 

Ló /  L2 Hoofdschakelaaraansluiting voeding (fase) 

Nó / N2 Hoofdschakelaaraansluiting nul 

S Maakcontact (NO) 

O Verbreekcontact (NC) 

W Root (C) (uitgang 5) 

O3 O4 
O8 O9 
O10 O11 

Mengeraansluiting OPEN/ DICHT 
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