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Programování s TAPPS2 

[˙lmbeo˥!tdiˡnb!gvoĺo˥ip!npevmv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W!sfhvmb́o˥n!b!tq˥obd˥n!npevmv!STN!721!kf!vmpͨfop!52!s͙{o˲di!gvold˥/ 

Lf!lbͨeˡ!gvoldj!kf!q́j́b{fop o̍lpmjl vstupních qspn̍ooých. Qsptúfeojduw˥n!wstupních qspn̍ooých 
dané funkce získá modul w͋fdiob!ebub!qpúfco˙!qsp!joufso˥!sp{ipeovu˥.  

Lbͨe˙!gunkce n͙ͨf!c˲u!aktivována, resp. deaktivována pomocí ǈVwpmo̍o˥ǆ/ 

V s˙ndj!lbͨeˡ!gvoldf!ktpv!wzqṕ˥u˙oz!qpnpd˥!eat b!obtubwfo˥!qbsbnfus͙!qpͨbepwboˡ!ipeopuz!b!
rozhodnutí, které jsou pak nabídnuty jako v˲ tuvqo˥!qspn̍ooˡ. 

Funkce qspup!n͙ͨf!tqmoju!˯lpmz!kfo!ufiez-!lezͨ!kf!tw˲nj!wtuvqo˥nj!b!wýstupními qspn̍ooými spojena 
s kjo˲nj!́˙tunj!tystému (vstupy, výstupy, ostatními funkcemi, sítí). 

Qpqjt!kfeopumjw˲di!gvold˥!kf!l!ejtqp{jdj!ob!ejtqmfkj!q́j!q́˥tuvqv!qpnpd˥!sfhvmbdf!VWS27y3!ofcp!ob!
monitoru CAN u CAN-MTx2. 
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Volba nové funkce 
 

 

 

Qpqjt!qs˙df!t!UBQQT3!kf!qpqt˙o!w!q́˥sv́df!qsp!TAPPS2 (viz bod v 
nfov!ǈPomoc / Manuálǆ!ofcp!q́ft!umb́˥ulp!ǈF1ǆ!w!TAPPS2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
N͙ͨfuf!tj!wzcsbu!{f!51 s͙{o˲di!gvold˥!b!wzuwṕju!bͨ!55!gvold˥/!Gvoldf!n͙ͨfuf!qpvͨ˥u!j!o̍lpmjls˙u/ 
 

Název 
Qp!wpmc̍!b!wmpͨfo˥!opwˡ!gvoldf!ob!vͨjwbufmtlˡn!sp{isbo˥!kf!{be˙o!o˙{fw!uˡup!gvoldf/ 

Q́˥lmbe: Analogová funkce 

 
 
 
 
 
 
 
 
[befkuf!o˙{fw!gvoldf!w˲c̍sfn!{!q́feobtubwfo˲di!o˙{w͙!{f!tlvqjoz!ǈpcfdo˲diǆ!o˙{w͙!ofcp!{ o˙{w͙!
efgjopwbo˲di!vͨjwbufmfn/ 
Lf!lbͨeˡnv!o˙{wv n͙ͨfuf!obw˥d!q́jebu!́˥tmp!2!ƿ 16. 

Qptuvq!q́j!wzuw˙́fo˥!o˙{w͙!efgjopwbo˲di!vͨjwbufmfn!kf!qpqt˙o!w!̀˙tuj 1 (Obecné pokyny). 
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Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ  
Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ ktpv!tqpkpwbd˥n!́m˙olfn!nf{j!tfo{psz, výstupními qspn̍ooými z kjo˲di!gvoĺo˥di!
npevm͙!ofcp!ebm͋˥di!{espk͙.  

V qpqjtfdi!gvoĺo˥di!npevm͙!kf!v!lbͨeˡ!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!uzq!tjho˙mv/ Digitální  vstupní signály 
)[BQ0WZQ*!npipv!c˲u!q́fw{buz!opsn˙mo̍ nebo jowfs{o̍. 

Lbͨe˲!gvoĺo˥!npevm!kf!wzcbwfo!wtuvqo˥!qspn̍oopv!ǆVwpmo̍o˥Ǉ-!lufs˙!q́fetubwvkf!{˙lmbeo˥!blujwaci 
celé funkce. E˥lz! o˥! epd˥m˥nf! kfeopevdiˡip! {bcmplpw˙o˥-! sftq/! vwpmo̍o˥! dfmˡip! npevmv!
qsptúfeojduw˥n!digitálního signálu  (ZAP/VYP). 

Q́˥lmbe: Analogová funkce 

 

 

 

 

K dispozici jsou následující uzqz!{espk͙: 

¶ Vͨjwbufm 

¶ Vstupy 

¶ Výstupy 

¶ Funkce 

¶ Pevné hodnoty 

¶ Systémové hodnoty  

¶ DL-Bus 

¶ CAN-Bus analog. 

¶ CAN-Bus digital . 

¶ M-Bus (pouze u RSM610-MB 

            a RSM610-MB24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor: V!lbͨeˡ!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ musíte zohlednit typ vstupního signálu:  

analogový (́˥tfmo˙!ipeopub) nebo digitální  (VYP/ZAP). 
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Vśjuˡ! wtuvqo˥! qspn̍ooˡ jsou pro fungování modulu be{qpen˥of́o̍!qpúfcoˡ! b!nemohou být 
nastaveny na ǈofqpvͨ˥wboˡǆ. Na displeji jsou zobrazeny na tmavém pozadí a jsou v popisu funkce 
{w˲sb{o̍oz. Ptubuo˥!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!m{f!mjcpwpmo̍!qpvͨ˥wbu.  

Q́˥lmbe: TAPPS2  

 

Zobrazení v návodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qp!tqpkfo˥!tf!{espkfn!tf!vś˥-!lufs˙!jogpsnbdf!)wtuvqo˥!qspn̍oo˙*!{espkf!cvef!q́fe˙ob!eboˡ!gvoldj/ 

Q́˥lmbe: CAN-Bus Analogová,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Obn̍́/ipeopub ƿ ipeopub!n̍́fo˙!́jemfn 

¶ RAS rfͨjn -  qpemf!qpmpiz!tq˥ob́f!v!qplpkpwˡip!senzoru (RAS, RASPT, RAS-PLUS, RAS-F) jsou 
vydávány následující analogové hodnoty: 

Automati cký  0 
Normální      1 
To˥ͨfo˲! 2 
Standby 3 

¶ Senzor chyba ƿ digitální hodnota , ZAP, lezͨ tf!pckfw˥!dizcb!́jemb! 

¶ T˥͑pw˙!dizcb ƿ digitální hodnota , ZAP lezͨ je aktivní Timeout (= chyba) 

 

Q́j!tqpkfo˥!funkce, ktpv!{pcsb{foz!qsp!w˲c̍s v˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ. 
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Systémové hodnoty  
Ob!w˲c̍s!kblp!zdroj  jsou k ejtqp{jdj!o˙tmfevk˥d˥!tztuˡnpwˡ!ipeopuz!qsp!gvoĺo˥!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!b!
výstupy CAN a DL: 

¶ Obecn  ̍

¶ Doba  

¶ Datum 

¶ Slunce 

Systémové ipeopuz!ǈObecn ǆ̍ 
Tyto systémové hodnoty vnp̴ͨvk˥! qspwˡtu! peqpw˥ebk˥d˥! obqsphsbnpw˙o˥! { e͙wpev! npojupspw˙o˥!
)tmfepw˙o˥*!sfhvmb́o˥ip!tztuˡnv. 

¶ Start regul.  

¶ Senzor chyba vstupy 

¶ Senzor chyba CAN 

¶ Senzor chyba DL 

¶ Sjuǂ!dizcb!DBO 

¶ sjuǂ!dizcb!EM 

 
Start regulace qspc̍iof!40 sekund qp!tqv͋u̍o˥!q́˥tuspkf!sftq. qp!sftfupw˙o˥!b!wzuwṕ˥!31!sekund 
dlouhý impulz, jeho smyslem je sledovat proces sqv͋u̍o˥!sfhvmbdf (obq́. po výpadcích proudu) q́j!
nahrávání dat. Z upipup!e͙wpev!cz!n̍m!c˲u!w nahrávání dat nastaven intervalový ́bt!ob 10 sekund. 

Chyba senzor a cizcb!t˥u̍ q́fetubwvk˥!pcfdoˡ!ejhju˙mo˥!ipeopuz (ne/ano) bez ohledu na chybový stav 
vśjuˡip!tfo{psv, sftq/!t˥͑pwˡip!wtuvqv.  
Qplve!tf!pckfw˥!v!o̍lufsˡip!{f!tfo{ps͙!ofbo s˥o͑vých vstup͙!dhyba, qbl!tf!{n̍o˥!peqpw˥ebk˥d˥!tubv 
celé skupiny z ǈNeǆ!na ǈAnoǆ/ 
 

Systémové ipeopuz!ǈDobaǆ Systémové ipeopuz!ǈDatumǆ 

¶ Sekunda (bluv˙mo˥ip!́btv) ¶ Den  

¶ Minut a (bluv˙mo˥ip!́btv) ¶ M̍t˥d 

¶ Hodina (bluv˙mo˥ip!́btv) ¶ Rok (bez údaje o století) 

¶ Sekundový impulz  ¶ Den v týdnu (qṕ˥obkf!qpoe̍m˥n) 

¶ Minut ový impulz  ¶ Kbmfoe˙́o˥!u˲efo  

¶ Hodinový impulz  ¶ Den v roce 

¶ Mfuo˥!́bt (Digitální hodnota VYP/ZAP) ¶ Denní impulz  

¶ ̀btpw˲!˯ebk (hh:mm) ¶ M̍t˥́o˥!impulz  

 ¶ Róo˥!impulz  

 ¶ Týdenní impulz  

  

ǈImpulzníǆ ipeopuz!wzuw˙́˥!kfefo!jmpulz {b!kfeov!kfeopulv!́btv. 

Systémové hoeopuz!ǈTmvodfǆ  

¶ W˲dipe!tmvodf!)́bt* ¶ Minuty od západu slunce (stejného dne, 
ofc̍ͨ˥!q́ft!q͙mopd* 

¶ [˙qbe!tmvodf!)́bt* ¶ W˲͋lb!tmvodf!)wj{!gvoldf!{btu˥o̍o˥* 

¶ Minuty do východu slunce (stejného dne, 
ofc̍ͨ˥!q́ft!q͙mopd* 

¶ Tn̍s!tmvodf!)wj{!gvoldf!{btu˥o̍o˥* 

¶ Minuty od východu slunce ¶ W˲͋lb! tmvodf! ?! 1¯!(digitální hodnota 
ZAP/VYP) 

¶ Minuty od východu slunce   

  



Parametry 

10 

Parametry  
Qbsbnfusz!ktpv!ipeopuz!b!obtubwfo˥-!lufsˡ!{be˙w˙!kfo!vͨjwbufm/ 

Ktpv!up!obtubwjufmoˡ!ipeopuz-!lufsˡ!vͨjwbufmj!vnp̴ͨvk˥!q́j{q͙tpcju!STN721!wmbtuoptufn!kfip!{b́˥{fo˥/! 

Q́˥lmbe: Porovnávací funkce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nfov!t!qbsbnfusz!n͙ͨf!c˲u!sp{e̍mfop!w!o˙imfev!D/N/J/-!w!{˙wjtmptuj!ob!eboˡ!gvoldj-!j!ob!ebm͋˥!e˥ḿ˥!
menu. 

Qplve!ofktpv!qpvͨ˥w˙oz!o̍lufsˡ!epebuf́oˡ!tfo{psz-!qbl!ktpv!kfkjdi!q́˥tmv͋oˡ!obtubwjufmoˡ!ipenoty 
{o˙{pso̍oz!͋fejw̍!a nelze u nich tedy parametry nastavit. 

Q́˥lmbe;!tpm˙so˥!sfhvmbdf-!wtuvqo˥!qspn̍oo˙!ufqmpub!pnf{fo˥!ofo˥!qpvͨ˥w˙ob 

  

Vstupní qspn̍oo˙ 

 

 

 

 

Parametr 
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Hystereze  
Mnoho parametr͙!n˙!obtubwjufmoˡ!tq˥obd˥!b!wzq˥obd˥!ejgfsfodf, které vedou ke spínací hysterezi.  

Q́˥lmbe: 

Qpͨbeovaná teplota funkce ǈQpͨbebwfl topeníǆ 

 

 

 

 

Qpͨbebwfl blujwo˥!q́j!T.pp .ͨhod. + Rozd. zap. (= 61°C), peqpkfo˥!q́j!U/qpͨ/ipe/!,!Sp{e/ vyp. (= 69°C). 

 

Hodnoty Rozd. zap. a Rozd. vyp. mohou být i záporné, jsou ale v lbͨeˡn! q́˥qbe̍! tf́ufoz!
s qpͨbepwbopv!ipeopupv. 

Q́˥lmbe pro negativní hodnotu diference : 

 

 

 

 

Qpͨbebwfl!blujwo˥!q́j!U/qpͨ/ipe/!,!Sp{e/!{bq/ (= 51°C*-!peqpkfo˥!q́j!U/qpͨ/ipe/!,!Sp{e/!wzq/ (= 60°C). 

 

Schématidlˡ! {o˙{pso̍o˥! tq˥obd˥di! b! wzq˥obd˥di! ejgfsfod˥!pomocí maximálních a 
minimálních mezních hodnot  
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O̍lufsˡ!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!tj!n͙ͨf!vͨjwbufm!obefgjopwbu!t˙n!ofcp!npipv!c˲u!tqpkfoz!t!kjo˲nj!{espkj!
)wtuvqz-!gvoldf-!bue/*/!Kftumjͨf!t!ojnj!ofktpv!tqpkfoz-!qbl!kf!kfkjdi!ipeopub!obtubwfob!vͨjwatelem v 
oblasti s parametry. Pokud jsou ale se zdroji spojeny, pak je tato hodnota v oblasti s parametry 
{o˙{pso̍ob!͋fejw̍!b!vwfefob!kblp!ipeopub!ǈW/Q/ǆ/ 

Q́˥lmbe: Porovnávací funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota B nebyla spojena v oblasti 
tf!wtuvqo˥nj!qspn̍oo˲nj!a proto 
musí být nadefinována v oblasti s 
parametry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota B byla v oblasti se 
wtuvqo˥nj!qspn̍oo˲nj!tqpkfob-!
proto je tato hodnota zobrazena v 
pcmbtuj!t!qbsbnfusz!͋fejw̍!kblp!
ǈW/Q/ǆ/ 
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Funḱo˥!wfmj́joz (jednotky ) 
V mnoha funkcích si n͙ͨfuf!wzcsbu!{ nopib!gvoĺo˥di!wfmj́jo. Uzup!gvoĺo˥!wfmj́joz!nbk˥!kfeopulz!
s s͙{o˲n!qṕufn!eftfujoo˲di!n˥tu.  

Wf!w͋fdi!gvoĺo˥di w˲qṕufdi!)w˲kjnlb; funkce charakteristik ) ktpv!q́fqṕ˥u˙oz!kfeopulz!wͨez!ob!uv!
ofknfo͋˥!jednotku (l/min na l/h, min, hodiny a dny na sek., MWh na kWh, m/s na km/h, m a km na 
mm, mm/h a mm/min na mm/den , m³/h a m³/min na m³/ den) 

Tabulka w͋fdi!gvoĺo˥ch wfmj́jo 

Gvoĺo˥!wfmj́job Qṕfu!eftfujoo˲di!
míst  

Gvoĺo˥!wfmj́job Qṕfu!eftfujoo˲di!
míst  

Bezrozm r̍ná 0 Litr 0 

bez rozmeru (,1) 1 Metr krychlový 0 

Faktor vüykonnosti 2 Qs͙upl!)w͋fdioz* 0 

bez rozmeru (,5) 5 Výkon [kW] 2 

Teplota °C 1 Energie kWh 1 

Globální zá́ ení 
[W/m²]  

0 Energie MWh 0 

Obsah CO2 [ppm] 0 Nap t̍í [V] 2 

Procent 1 Síla proudu [mA] 1 

Absolutní vlhkost 
[g/m³]  

1 Síla proudu [A] 1 

Tlak [bar] 2 Odpor [kW] 2 

Tlak [mbar] 1 Po ét impulz  ͙ 0 

Tlak [Pascal] 0 Szdimptu!)w͋fdioz* 0 

Sekundy 0 Euro 2 

Minuty 0 Dolar 2 

Hodiny 0 Stupe  ̴(úhel) 1 

Dny 0   

 

Q́˥lmbe: Je-mj!q́fw{bub!ipeopub 100,0% (fvoĺo˥!wfmj́job procenta) ve funkci jako ǈcf{sp{n̍so˙ǆ, je 
hodnota bezsp{n̍soˡ!wfmj́joz 1000. 

 

  



W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ 

14 

W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ! 
W˲tuvqo˥! qspn̍ooˡ ktpv! w˲tmfelfn! gvoĺo˥ip! npevmv/!Npipv! c˲u! qpvͨjuz! q́˥np! l spínání 
ibsexbspwˡip!w˲tuvqv-!ktpv!wtuvqo˥nj!qspn̍oo˲nj!ebm͋˥ip!npevmv!ofcp!ktpv!tqpkfoz!t výstupy CAN- 
nebo DL-Busu. W˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ n͙ͨf!c˲u!tqpkfob!j!vícekrát  s výstupy, gvoĺo˥nj!wstupními 
qspn̍ooými, výstupy CAN- nebo DL-Busu. 

Qṕfu výstupních qspn̍oo˲di!tf!mj͋˥!qpemf!eboˡ!gunkce. 

Q́˥lmbe: ve funkce ǈSrovnáníǆ!jsou jen 3, ve funkci ǈTopný okruhǆ je 23 výstupních qspn̍ooých. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vśjuˡ!w˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ nemohou být spojeny s výstupy-!ktpv!p{ob́foz!pemj͋opv!cbswpv. 

Q́˥lmbe: Topný okruh  

                  TAPPS2                                                                                   Zobrazení v návodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor: V!lbͨeˡ!w˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ mus˥!c˲u!{pimfeo̍o!v!ebm͋˥ip!tqpkfo˥!uzp qspn̍ooˡ!ipeopuz:  

Analogová )́˥tfmo˙!iodnota) nebo Digitální  (VYP/ZAP). 

 
 
 
  

Spojení s výstupy 
nen² moģn® 

Spojení s výstupy je 
moģn® 
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Menu C.M.I.  
Q́˥tuvq!l!tvcnfov!gvold˥!kf!npͨo˲!kfo w!pcmbtuj-!lufs˙!kf!vśfob!pecpso˥lpwj!ofcp!fyqfsupwj/ 

Tvcnfov!ǈgjEǆ!)O˙{fw*  

W!upnup!tvcnfov!m{f!{n̍oju!uzq!gvoldf-!{be˙o˥!o˙{wv!uˡup!gvoldf!b!ofcp!{ef!n͙ͨfnf!uvup!gvodj!
smazat. 

Q́˥lmbe: Analogová funkce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[befkuf!o˙{fw!gvoldf!w˲c̍sfn!{ q́feobtubwfo˲di!o˙{w͙!{f!tlvqjoz!ǈpcfdo˲diǆ!o˙{w͙!ofcp!{ o˙{w͙!
efgjopwbo˲di!vͨjwbufmfn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lf!lbͨeˡnv!o˙{wv!n͙ͨfuf!obw˥d!q́jebu!́˥tmp!2!ƿ 16. 

 
Qptuvq!q́j!wzuw˙́fo˥!o˙{wv!efgjopwboˡip!vͨjwbufmfn!kf!qpqt˙o!w!̀˙tuj!2 (Obecné pokyny). 
 
V tomto menu lze smazat funkci poté, co je potvrzen kontrolní dotaz, zda daný krok chceme provést. 
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Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ 

Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!ktpv!tqpkpwbd˥n!́m˙olfn!nf{j!tfo{psz-!w˲tuvqo˥nj!qspn̍oo˲nj!{ kjo˲di!gvoĺo˥di!
npevm͙!ofcp!ebm͋˥di!{espk͙/! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Parametry 

Qbsbnfusz!ktpv!ipeopuz!b!obtubwfo˥-!lufsˡ!{be˙w˙!kfo!vͨjwbufm/ 

Ktpv!up!obtubwjufmoˡ!ipeopuz-!lufsˡ!vͨjwbufmj!vnp̴ͨvk˥!q́j{q͙tpcju!npevm!STN!721!wmbtuoptufn!kfip!
{b́˥{fo˥/!Upup!nfov!n͙ͨf!c˲u!sp{́mfo̍op-!w {˙wjtmptuj!ob!gvoldj-!j!ob!ebm͋˥!tvcnfov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Submenu 
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W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ 

W˲tuvqo˥! qspn̍ooˡ! ktpv! w˲tmfelfn! gvoĺo˥ip! npevmv/ Npipv! c˲u! qpvͨjuz! q́˥np! l spínání 
ibsexbspwˡip!w˲tuvqv-!ktpv!wtuvqo˥nj!qspn̍oo˲nj!ebm͋˥ip!npevmv!ofcp!ktpv!tqpkfoz!t výstupy CAN- 
nebo DL-Busu. Výstvqo˥!qspn̍oo˙!n͙ͨf!c˲u!tqpkfob!j!vícekrát  t!w˲tuvqz-!gvoĺo˥nj!wtuvqo˥nj!
qspn̍oo˲nj-!w˲tuvqz!DBO- nebo DL-Busu. 

Qṕfu!w˲tuvqo˥di!qspn̍oo˲di!tf!mj͋˥!qpemf!eboˡ!gvoldf/ 

Q́˥lmbe;!wf!gvoldf!ǈSrovnáníǆ!ktpv!kfo!4-!wf!gvoldj!ǈTopný okruhǆ!kf!34!w˲tuvqo˥di!qspn̍oných. 
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Spojení 

[ef!n͙ͨfnf!tmfepwbu!tpojení k kjo˲n!gvold˥n!b!w˲tuvq͙n!DBO. 

Q́˥lmbe: Funkce ǈSolární 1ǆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce: W˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ ze ǈSolárníǆ je spojena se vtuvqo˥!qspn̍ooou funkce ǈRegulace PIDǆ. 

Z˯ástnene funkce: ve funkci ǈSolární prioritaǆ!je naprogramována funkce ǈSolárníǆ!jako ǈ[˯́btuofof!
funkceǆ/! 

CAN digit .výstup: Výstupní qspn̍oo˙ ze ǈSolárníǆ!je spojena s CAN digitálním výstupem  1. 

Lmjlovu˥n!ob!vwfefopv!gvoldj!ofcp!DBO!w˲tuvq!m{f!q́fk˥u!ep menu tohoto prvku. 
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Analogová funkce  

Základní schéma 
Minimum , Maximum, Túfeo˥!ipeopub, Tpv́fu- Filtr, Multiplexer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis funkce  
Analogová funkce wzqṕ˥u˙!ofkwz͋͋˥!nebo ofkojͨ͋˥!iodnotu vtuvqo˥!qspn̍ooˡ podle základního 
schéma. Multiplex er vybere ze vstupních qspn̍ooých jednu a vydá tuto hodnotu jako výstupní 
qspn̍oopv/!Demultiplexer vydá vstupní hodnotu na vybranou výstupní hodnotu. Tato funkce navíc 
obc˥{˥!j!kfeopevdiˡ!qṕfuo˥!pqfsbdf (qs͙n̍so˙!ipeopub, spv́fu a filtr). 

 

Vstvqo˥!qspn̍ooˡ 
Vwpmo̍o˥ Obecné vwpmo̍o˥ dané funkce (digitální hodnota ZAP/VYP) 

W˲tmfefl!)Vwpmo̍o˥!>!wzq/* Analogová hodnota pro výsledek, lezͨ je vwpmo̍o˥ VYP  

V˲c̍s!Nvmujqmfyfs Analogová cf{sp{n̍soá hodnota pro v˲c̍s vstupních qspn̍ooých 
(Multiplexor ) nebo výstupních qspn̍ooých (Demultiplexer) 

Vtuvqo˥!qspn̍oo˙ 

1 ƿ (nbyjn˙mo̍) 10 

Analogové hodnoty pro v˲qṕfu podle zvoleného rfͨjnu.  

Qṕfu vstupnídi!qspn̍oo˲di!kf!obtubwfo!w menu s parametry nebo je 
vśfo!sfͨjnfn. 

ü Pokud je analogová funkce zablokována (Vwpmo̍o˥ = vyp), je vydána hodnota, která je 
obtubwfob!cṽ!vͨjwbufmfn!wf ǆW˲tmfefl!)Vwpmo̍o˥!>!wzq/*Ǉ nebo pochází z vlastního zdroje. 
E˥lz!upnv!kf!npͨoˡ!q́fq˥obu!q́ft!Vwpmo̍o˥ mezi analogovými hodnotami . 

ü Díky zdroji ǈVͨjwbufmǆ na vtuvqo˥!qspn̍ooˡ n͙ͨf!c˲u obtubwfob!wpmjufmo˙!́˥tfmo˙!hodnota. 

ü V!Wtuvq͙!ktpv!{qsbdpw˙oz!ublˡ digitální  signály: Je-li stav VYP, kf!qpvͨjub!qsp!w˲qṕfu nula 
jako hodnota této vtuvqo˥!qspn̍ooˡ, je-li stav ZAP-!kf!qpvͨjub!obtubwfo˙ hodnota Offset  z 
Menu s parametry. 
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Parametry   Minimum, Maximum, Túfeo˥!ipeopub-!Tpv́fu-!Gjmus 
Sfͨjn W˲c̍s: Njojnvn-!Nbyjnvn-!Túfeo˥!ipeopub-!Tpv́fu!a Filtr 

(Wztw̍umfo˥ wj{!o˥ͨf) 

Gvoĺo˥!wfmj́job L!ejtqp{jdj!kf!o̍lpmjl!gvoĺo˥ch wfmj́jo, lufsˡ!ktpv!q́fw{buz!t jednotkou 
a desetinnými místy. 

Qṕfu!wtuvq͙ 

(není {pcsb{fo!w!sfͨjnv 
ǈFiltrǆ) 

Zadání pp t́u vstupních qspn̍oo˲di!)nbyjn˙mo̍ 10) 

Filtr ́bt 

(je zobrazen jen w!sfͨjnv 
ǈFiltrǆ* 

Zadání ps͙n̍soé hodnotz!́btv!qsp!w˲qṕfu!́btpwˡ!qs͙n̍soé hodnoty 
ze vtuvqo˥!qspn̍ooˡ. 

Offset výsledek 
(Vwpmo̍o˥ = vyp.) 

Volitelné zadání hodnoty Offset k výsledlv!q́j vwpmo̍o˥ = VYP 

Offset 1 ƿ (maximal) 10 Volitelné zadání hodnoty Offset k daným vstupním qspn̍ooým 

Qspn̍oo˙! 
)Vwpmo̍o˥>!wzq/* 

Zobrazení vtuvqo˥!qspn̍ooˡ (vwpmo̍o˥ = vyp) + Hodnota Offset  

 Hodnota 1 ƿ (max). 10 Zobrazení vtuvqo˥!qspn̍ooˡ + Offset hodnoty 

ü  Funkce wzuwṕ˥!qpnpd˥!sfͨjnv!{f!wtuvqo˥di!qspn̍oo˲di!(+ Offset hodnoty) následující 
výsledek jako v˲tuvqo˥!qspn̍ooou: 

o Minimum :  Výdej ofkojͨ͋˥ hodnoty vtuvqo˥!qspn̍ooˡ. 

o Maximum: Výdej ofkwz͋͋˥ hodnoty vstupní pspn̍ooˡ. 

o Túfeo˥!ipeopub: Výstupní qspn̍oo˙ je matematická  ps͙n̍so˙!hodnota )qs͙n̍s) w͋fdi!
vstupních qspn̍ooých. N͙ͨfnf!ubl!wzqṕ˥ubu!qs͙n̍s!{ o̍lpmjlb!n̍́fo˲di!ipeopu. 

o Tpv́fu: W˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ kf!wzuwṕfob!qpemf!o˙tmfevk˥d˥ip!w{psdf!{f!tpv́uv!wstupních 
pspn̍ooých E (1-10): Tpv́fu = E1 - E2 + E3 - E4 + E5 - E6 + E7 ƿ E8 + E9 ƿ E10. Provádí 
se tú˥ebwˡ!pé˥u˙o˥!b!t́˥u˙o˥/ 

Q́˥lmbe: [f!ewpv!́˥tfm E1 + E3 w{ojlof!kfeopevdi˲!tpv́fu!u˥n-!ͨf!wtuvqo˥!qspn̍oo˙ E2 je 
nastavena na Vͨjwbufm a pro E2 je zadána nula. 

o Filtr : W˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ je ́btpw˙!qs͙n̍so˙!ipeopub!vstupních qspn̍ooých. Qs͙n̍so˙!
hodnota ̀bt!kf!obtubwjufmo˙. Qplve!kf!vwpmo̍o˥!wzqovup!b!{opwv!{bqovup-!{b́˥o˙!
qs͙n̍spw˙o˥!tf!wtuvqo˥!wbsjboupv!ǈW˲tmfefl!)Vwpmo̍o˥!>!WZQ*ǆ/ 

 

W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ Minimum , Maximum, Túfeo˥!ipeopub-!Tpv́fu-!Gjmus 

Výsledek Výdej výsledku v˲qṕtu, wpmjufmo̍ v˲c̍s analogového výstupu 
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Parametry Multiplex er 
Sfͨjn Multiplex er 

Gvoĺo˥!wfmj́job K dispozici je mnoho fvoĺo˥ch wfmj́jo, které ktpv!q́fw{buz!t jednotkou 
b!eftfujoo˲nj!́˥tly. 

Qṕfu!wtuvq͙ Zadání pp t́u vstupních qspn̍ooých (maxim˙mo̍ 10) 

Offset výsledek 
(Vwpmo̍o˥ = vyp.) 

Volitelné zadání hodnoty Offset k w˲tmfelv!q́j Vwpmo̍o˥ = Vyp 

Offset v˲c̍s Multiplexer Volitelné zadání hodnoty Offset k ipeopu̍!wstupní qspn̍ooˡ!ǈW˲c̍s 
Multiplexerǆ 

Offset 1 ƿ (maximal) 10 Volitelné zadání hodnot Offset k daným vstupním qspn̍nným 

Qspn̍oo˙! 

)Vwpmo̍o˥>!wzq/* 

Zobrazení vtuvqo˥!qspn̍ooˡ (Vwpmo̍o˥ = Vyp) + Hodnota Offset  

Hodnota 1 ƿ (max.). 10 Zobrazení vtuvqo˥!qspn̍ooˡ + Offset hodnoty 

 

V˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ Multiplex er 

Výsledek Výdej výsledku funkce multiplexer, volitelný  v˲c̍s analogového 
výstupu 

ü  Funkce multiplexer wzc˥s˙!ob!{˙lmbe̍!qspn̍ooˡ!ǈW˲c̍s Multiplexerǆ!),!Hodnota Offset ) ze 
wtuvqo˥di!qspn̍oo˲di!),!Pggtfu!ipeopuz) v˲tuvqo˥!qspn̍ooou. 

Q́˥lmbe:  Qṕfu vstupních qspn̍ooých = 4 
 Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 1 = 10°C 
 Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 2 = 20°C 
 Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 3 = 30°C 
 Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 4 = 40°C 
 W˲c̍s Multiplex er = 3  
 ͧ˙eoˡ!ipeopuz!Offset 

Výsledek = 30°C (= vtuvqo˥!qspn̍oo˙ 3) 

ü  Je-li hodnota pron̍ooˡ ǈW˲c̍s Multiplexerǆ!),!Hodnota Offset ) nula nebo záporná, je vydána 
hodnota vtuvqo˥!qspn̍ooˡ 1. 

ü Je-mj!ipeopub!qspn̍ooˡ!ǈW˲c̍s!Nvmujqmfyesǆ!),!Hodnota Offset ) w̍u͋˥ ofͨ!qṕfu vstupních 
qspn̍ooých, je vydána hodnota vtuvqo˥!qspn̍ooˡ ofkwz͋͋˥n!qṕbepw˲n ́˥tmfn. 
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Základní schéma Demultiplex er 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry Demultiplexer 
Sfͨjn Demultiplexer 

Gvoĺo˥!wfmj́job K dispozici je mnoho fvoĺo˥ch wfmj́jo, lufsˡ!ktpv!q́fw{buz!t jednotkou 
b!eftfujoo˲nj!́˥tmz/ 

Offset výsledek 
(Vwpmo̍o˥ = vyp.) 

Volitelné zadání hodnoty Offset qsp!ipeopuv!q́j Vwpmo̍o˥ = Vyp  

Offset v˲c̍s Multiplexer Volitelné zadání hodnoty Offset k hodnot  ̍ vstupní qspn̍ooˡ!ǈW˲c̍s 
Multiplexorǆ 

Vynulovat hodnoty W˲c̍s: Ano / Ne 

Q́j!wpmc̍ Ano kf!q́j!{n̍o̍!vtuvqo˥!qspn̍ooˡ ǈW˲c̍s Mult iplexerǆ!
q́fqt˙ob! iodnota v˲tuvqo˥! qspn̍ooˡ ipeopupv! qspn̍ooˡ! qsp 
ǈVysledek (uvoln. = vyp)ǆ/ 

Q́j! wpmc̍ Ne kf! q́j!{n̍o̍ vtuvqo˥! qspn̍ooˡ ǈW˲c̍s Multiplex erǆ!
ponechána hodnota v˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ. 

Offset Volitelné zadání hodnoty Offset ke vtuvqo˥!qspn̍ooˡ 

Prpn̍oo˙! 
)Vwpmo̍o˥>!wzq/* 

Zobrazení wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!(Vwpmo̍o˥ = Vyp) + Hodnota Offset  

Hodnota 1  Zobrazení wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!+ Hodnota Offset  
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W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ Demultiplexer 

Výsledek W!sfͨjnv Demultiplexer: wͨez!kf!{pcsb{fob 0 

Hodnota 1 ƿ 10 (je 
zobrazena jen v sfͨjnv!
ǈDemultiplexerǆ* 

Zobrazení hodnot podle funkce Demultiplexer, volitelná volba 
analogového výstupu 

ü  Funkce Demultiplexer wzͨbevkf!qpv{f vstupní  qspn̍ooou. Tato vtuvqo˥!qspn̍oo˙ je vydána 
v {˙wjtmptuj!ob!ipeopu̍ ǈW˲c̍s Multiplexerǆ!,!Hodnota Offset  na odpovídající výstupní 
qspn̍oopv. 

ü Podle stavu parametru ǈVynulovat hodnotyǆ!{͙tubof!iodnota q́j!{n̍o̍!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ 
ǈv˲c̍s Multiplex erǆ!vmpͨfob!nebo kf!q́fqt˙ob!ipeopupv!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ ǈVýsledek 
)Vwpmo̍o˥!>!wzq/*ǆ/ 

ü Pokud je Vwpmo̍o˥ na VYP, kf!wze˙ob!ob!w͋fdi 10 hodnotách hodnota pro ǈW˲tmfefl!)Vwpmo̍o˥!
= vyp.)ǆ. Ufoup!qptuvq!n͙ͨf!c˲u!qspup!qpvͨju!kblp Reset qsp!vmpͨfoˡ!ipeopuz. 

ü Pokud je hodnota wtuvqo˥!qspn̍ooˡ ǈW˲c̍s Multiplexerǆ!),!Hodnota Offset ) nula, záporná nebo 
w̍u͋˥!ofͨ!10, nejsou hodnoty výstupní qspn̍ooˡ {n̍o̍oz. 
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Základní schéma Rampa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis funkce Rampa 

V módu Rampa je výsledek qs͙c̍ͨoˡ!ipeopuz!vstupní varianty VP1  upravován. S pomocí vstupní 
varianty 2 a 3 a joufswbmpwˡip!́btv je strmost tohoto srovnání na stavena podle poklesu hodnoty. 

Schematické zobrazení  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dipw˙o˥!q́j!náhlých {n̍o˙di!vstupních variant   VP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Pokud je strmost vstupní 
wbsjbouz!2!ojͨ͋˥!ofͨ!{bsp.
wo˙o˥-!cvef!q́fw{bub!ojͨ͋˥!
strmost.  
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Výsledek 

(UvolnŊn² = vyp.) 
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Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!Rampa 

Vwpmo̍o˥ Pcfdoˡ!vwpmo̍o˥!eboˡ!gvoldf!)ejhju˙mo˥!ipeopub![BQ0WZQ* 

Výsledel!)Vwpmo̍o˥!>!wzq/* Bobmphpw˙!ipeopub!qsp!w˲tmfefl-!lezͨ!kf!vwpmo̍o˥!WZQ 

W˲c̍s!Nvmujqmfyfs Nemá vliv v tomto módu 

Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 1 Bobmphpw˙!ipeopub!qsp!w˲qṕfu!qpemf!n˪ev!)Obtubwfo˙!ipeopub* 

Wtuvqo˥!qspn̍oo˙ 2 Bobmphpw˙!sp{e˥mpw˙!ipeopub!q́j!tupvqbtk˥d˥!wtuvqo˥!wbsjbou̍!2 

Wtuvqo˥!qspn̍oo˙!4 Bobmphpw˙!sp{e˥mpw˙!ipeopub!q́j!lmftbk˥d˥!wtuvqo˥!wbsjbou̍!2 

ü Mód Rampa wzͨbevkf!új vstupní varianty. 

ü Qplve!kf!bobmphpw˙!gvoldf!{bcmplpw˙ob!)Vwpmo̍o˥!>!wzq*-!kf!wze˙ob!ipeopub-!lufs˙!kf!
obtubwfob!cṽ!vͨjwbufmfn!wf!ǆW˲tmfefl!)Vwpmo̍o˥!>!wzq/*Ǉ!ofcp!qpdi˙{˥!{ vlastního zdroje.  

ü E˥lz!{espkj!ǈVͨjwbufmǆ ob!wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!n͙ͨf!c˲u!obtubwfob!wpmjufmo˙!́˥tfmo˙!ipeopub/ 

ü Z vstupních variant 1 - 4!kf!npͨop!q́jqsbwju!ublˡ!digitální  signály: Pokud je stav VYP je pro 
tento prpqṕfu!qpvͨjub!nula kblp!ipeopub!u̍diup!wtuvqo˥di!wbsjbou!)cf{!epqṕ˥u˙o˥!pggtfuv*-!
pokud je stav ZAP platí hodnota ofsetu z menu parametrování. 

 

Parametry   Rampa 
Sfͨjn Rampa 

Gvoĺo˥!wfmj́job L!ejtqp{jdj!kf!o̍lpmjl!gvoĺo˥di!wfmj́jo-!lufsˡ!ktpv!q́fw{buz s jednotkou 
a desetinnými místy. 

Joufswbmpw˲!́bt Zadání ingabe der Zeit, innerhalb der sich das Ergebnis entsprechend 
der Eingangsvariablen 2 (steigend) oder 3 (fallend) ändern soll.  

Offset výsledek 
)Vwpmo̍o˥!>!wzq/* 

Volitelné zadání hodnoty Offset k v˲tmfelv!q́j!vwpmo̍o˥!>!WZQ 

Offset 1 - 3 Volitelné zadání hodnoty Offset k ebo˲n!wtuvqo˥n!qspn̍oo˲n 

Qspn̍oo˙! 
)Vwpmo̍o˥>!wzq/* 

Zobrazení wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!)vwpmo̍o˥!>!wzq*!+ Hodnota Offset  

Hodnota 1 - 3 Zobrazení wtuvqo˥!qspn̍ooˡ!+ Offset hodnoty  

 
 

Výstuqo˥!qspn̍ooˡ!Rampa 

Výsledek W˲tmfefl!w˲qṕuv!qpemf!n˪ev!Rampa 
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Qpͨbebwfl topení 

Základní schéma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis funkce  
Vwpmo̍o˥! iṕ˙l͙, lezͨ klesne teplota obiṕf!v zásobníku (ppͨbepwbo˙!teplota T.po .ͨ) pod 
ǈQpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl Ǉ!a vypnutí zdroje, lezͨ stoupne teplota v epmo˥!́˙tuj!{˙tpco˥lv 
(teplota pro vypnutí T.vyp.) nad ǆQpͨbepwbo˙!ufqmpub vypnutíǇ.  

Qplve!kf!qpvͨju!tfo{ps T.po .ͨ jako senzor kotle (bez T.vyp.), pak docílíme pohyblivý provoz kotle. 

Kf!npͨoˡ!q́fefn!obtubwju!nbyjn˙moí teplotu kotle (zdroje) A. 

 

Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ 
Vwpmo̍o˥ Obecné vwpmo̍o˥0vwpmo̍o˥ funkce (digitální hodnota ZAP/VYP) 

Qpͨbebw/ufqm/ Analogový vstupní signál qpͨbepwboˡ!ufqmpuz 

Teplota pro vypnutí Analogový vstupní signál teploty pro vypnutí 

Qpͨbepwbo˙!ufplota 
qpͨbebwfl 

Analogová hodnota qsp!qpͨbepwbopv!ufqmpuv 

Qpͨbepwbo˙!ufqmpub 
vypnutí 

Bobmphpw˙!ipeopub!qsp!qpͨbepwbopv!ufqmpuv!qsp!wzqovu˥ 

Neúplné krytí Analogová procentní hodnota pro neúplné krytí v ekologickém 
provozu (viz ǈEkologický provozǆ* 

Teplota zdroje Analogový vstupní signál teploty zdroje 

Maximální teplota  
zdroje 

Analogová hodnota pro maximální teplotu zdroje  

ü Qplve!nbk˥!c˲u!qpͨbepwboˡ!ufqmpuz!qsp Qpͨbebwfl, Vypnutí a Maximální teplota zdroje 
hodnotami nastavenými  (pevnými mezními hodnotami na termostatu ), je jako ǆZdrojǇ 
uveden Vͨjwbufm b!kf!obtubwfob!qpͨbepwbo˙!iodnota. 
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Ekologický provoz  

Flpmphjdl˲!qspwp{!tf!w{ubivkf!qsptúfeojduw˥n!ǆNeúplné krytíǇ!na vśju˲!́btpw˲!˯tfl. Tuvqf̴!
of˯qmoˡip!lszu˥!tf!w{ubivkf!wͨez!ob 60 minut . Qsp!qpͨbeovanou teplotu U/qpͨ/ipe/ wf!w˲͋j!61¯D!to 
znamená neúplné krytí wf!w˲͋j 20%: ppͨbebwfl po 30 minutách pod 30°C nebo qp!ipejo̍!qpe 40°C 
(= 20%) nebo po dvou hodinách pod 45°C. Pod 30 Min. {͙tu˙w˙!qsbipw˙!ipeopub stejná. 
 
Vzorec: dT * dt = Neúplné krytí * Poͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl!= konstantní 
 
Q́˥lmbe: 
 
Qpͨbepwbo˙ teplota = 50°C 
Neúplné krytí            = 20%  
 
=> 20% z 50°C = 10K 
 
dt= 30min => dT= 20K 
dt= 60min => dT= 10K 
dt= 120min => dT= 5K 
dt= 240 min => dT= 2,5K 
dt= 480 min => dT= 1,25K 
dt= 1440 min => dT= 0,42K 
 
 
 

Stav qpͨbebwlv!kef!ob ZAP, lezͨ je pro 30 minut obn̍́fo˙!qpͨbepwbo˙!ufqmpub!p 20K ojͨ͋˥!ofͨ!
nastavená hodnota nebo pro 1440 minut (= 1 den) kf!obn̍́fo˙!qpͨbepwbo˙!ueplota o 0,42K ojͨ͋˥!
ofͨ!obtubwfo˙!ipeopub.  

Q́j!ofeptbͨfo˥!dvojnásobného neúplného krytí * Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl!(peqpw˥e˙!ipeopu̍!
q́j 30 min.) bude dibsblufsjtujdl˙!ĺjwlb!pnf{fob. Qplve!kf!sp{e˥m!nf{j!qpͨbepwbopv!ipeopupv!
teploty a slvuf́opv ipeopupv! qpͨbepwboˡ! ufqmpuz! w̍u͋˥! ofͨ! ewpko˙tpcek neúplného krytí* 
qpͨbepwbo˙!iodnota teploty bude ihned nastartován iṕ˙l (obq́/!q́j!q́fq˥o˙o˥!upqoˡip!plsviv!{f!
to˥ͨfoˡip!qspwp{v!ob!opsn˙mo˥!qspwp{ nebo lezͨ vͨ!ofo˥!tqmo̍ob!qpen˥olb!qsp!wzqovu˥!b!upqoˡ 
okruhz!ktpv!pq̍u!uvedeny do provozu). 

Qpͨbebwfl!Topení kf!vlpófo-!lezͨ kf!q́flsṕfob!v jednoho senzoru teplota U/qpͨ/ipe/ + rozd. vyp. 
nebo, u dvou senzor͙!v!wzq˥obd˥ip!tfo{psv!U/wzq/qpͨbe/ipeo/ + rozd. vyp. 

V praxi není konstantní ani tlvuf́o˙!qpͨbepwbo˙!ufqmpub, ani nastavená hodnota. Rozdíl mezi 
pc̍nb!ipeopubnj!w qs͙c̍iv!́btv!tf!cvde za normálních okolností stále {w̍u͋pwbu-!b!qspup se bude 
q́j́˥ubu!tu˙mf!w̍u͋˥!w˲tmfefl!{ dT*dt k soupisu tpv́u ͙ a srovnávat s výkonnostní ĺjwlpv. Vyjma 
q́˥qbev-!lez!se topné okruhy q́fq˥obk˥!obq́/!{ normálního do to˥ͨfoého provozu, ofcp!ob!{˙lmbe̍!
vypíobd˥di!qpen˥ofl!cvef!́fsqbemp!upqoˡip!plsviv!{dfmb!wzqovup atd. V ublpw˲di!q́˥qbefdi!te ale 
u͋fú˥! fofshjj-! lufspv!cz!tqpúfcpwbm! iṕ˙l-! lezcz!czm! jiofe!qp! qplmftv qpͨbepwboˡ!ipeopuz!
nastartován. Wojúo˥!qrogram t́˥u˙!w vśju˲di ́btpwých odstupech rozdíl ppͨbepwbo˲di!ipeopu!
teqmpuz!b!tlvuf́o˲di!ufqmpu. Je-li tento spv́fu w̍u͋˥!ofͨ!w˲tmfefl!{!neúplného krytí * ppͨbepwbo˙!
hodnota teploty vztahující se k kfeoˡ! ipejo̍, tf! {pimfeo̍o˥n! plbnͨjuˡip! {bqovu˥! iṕ˙lv! q́j!
ofeptbͨfo˥ dvojnásobného deficitu  krytí, kf!iṕ˙k zapnut. 
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Parametry  
Qpͨbepwbo˙!ufqmpub 

U/qpͨ/ipe/ 

Rozd. zap. 

Rozd. vyp. (zobrazeno 
blujwo˥!kfo-!lezͨ!není ́jemp 
T.vyp. definováno) 

 

Zobrazení: Spínací kritická hodnota ob!́jemf T.po .ͨ 

Spínací diference k U/qpͨ/ipe/ 

Vypínací diference k U/qpͨ/ipe/ 

Teplota pro vypnutí  
({pcsb{fop! kfo-! lezͨ! kf!
efgjopw˙op!́jemp!T.vyp.) 

U/wzq/qpͨbe/ipeo/ 

Rozd. vyp. 

 

 
 
Zobrazení: Vypínací kritická hodnota ob!́jemf T.vyp. 

Vypínací diference k U/wzq/qpͨbe/ipeo/ 

Podezdívka teplota  

U/qpͨbe/njo/ 

Qpͨbebwfl! wzu˙̍o˥-! qplve! qpͨbepvaná teplota T.poz.hod.  nebo 
wzq˥obd˥!ufqmpub!U/wzq/qpͨbe/ipeo/!³lmftof!qpe!uvup!ipeopuv!)˯́jooˡ!
kfo-!lezͨ!U/qpͨ/ipe/!!?!,6¯D* 

Teplota zdroje  

(zobrazeno jen, lezͨ je 
efgjopw˙op!́jemp T. zdroj) 

T.zdroj.max. 

rozd. zap. 

rozd. Vyp. 

 

 

 
Zobrazení: Mezní hodnota pro maximální teplotu zdroje 

Spínací diference k T.zdroj.max. 

Vypínací diference k T.zdroj.max. 

Njojn˙mo˥!epcb!c̍iv 

Zdroj 

Zadání min. doby provozu 

ü [bq˥o˙o˥!qpͨbebwlv!iṕfo˥!qpnpd˥!kfeopip!́jemb!b!wzq˥o˙o˥!qpnpd˥!kjoˡip!kf!ob{˲w˙op!
ǆQ́jesͨpwbd˥!tq˥o˙o˥Ǉ.  

Spínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. zap.  ob!́jemf T.po .ͨ 
Vypínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!wzqovu˥ + rozd. vyp. ob!́jemf T.vyp. 

ü Pro spínací funkci s pee̍mfopv! {bq˥obd˥! b! wzq˥obd˥!kritickou hodnotou jen s jedním 
senzorem kf!úfcb!obtubwju!wtuvqo˥!qspn̍ooou ǆTeplota pro vypnutíǇ!na ofqpvͨju. Pokud 
cvef!n˥tup!́jemb!{˙tpco˥lv!{bqt˙op!́jemp!lpumf, získáme klouzavý provoz kotle . Tím se u 
ǆQpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwflǇ!zobrazí mimo hodnoty spínacího rozdílu také vypínací 
diference : 

Spínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. zap. 

Vypínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. vyp.  

ü Pomocí ǆPodezdívka teplotaǇ!U/qpͨbe/njo/ kf!npͨoˡ!{bebu!njojn˙mo˥!ufqmpuv. 

Lezͨ nedosáhne T.qpͨ.hod. nebo T.vyp.qpͨbe.hodn. vypnutí této hodnoty , platí podezdívka 
teplota jako prahová hodnota. 

Podezdívka teplota kf!˯́joo˙!kfo!ufiez- lezͨ kf!qpͨbebwfl!ob!ufqmpuv!wz͋͋˥!ofͨ 5°C. 

Hodnota > 30°C má smysl jen tehdy, lezͨ je funkce qpvͨjub!qsp!lmpv{bw˲!qspwp{!lotle. 
V upnup!q́˥qbe̍!tf!w{ubivk˥!tq˥obd˥!b!wypínací kritické hodnoty na senzor T.po .ͨ 

ü Q́flsṕ˥-li teplota zdroje hodnotu T.zdroj.max. + Rozd. vyp., není ppͨbebwfl schválen resp. 
vypnut, i lezͨ njojn˙mo˥!epcb!qspwp{v!kf͋u̍!ofvqmzovmb. 
Teprve po poklesnutí teploty pod nastavené T.zdroj.max. + Rozd. zap. kf!qpͨbebwfl!{opwv!
tdiw˙mfo!b!qṕjubemp!njojn˙mo˥!epcz!qspwp{v!{opwv!tqv͋u̍op. 
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W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ  

Qpͨbebwfl Stav ppͨbebwfl ZAP/VYP, v˲c̍s výstupu 

U/qpͨbe/=!U/qpͨbe/!ob!
qpͨbe/ 

Stav ZAP, lezͨ je ppͨbepwboá teplota U/qpͨbe/ njͨ͋˥!ofͨ!qpͨbepwbo˙!
teplota U/qpͨbe/!ob!qpͨbe/+ Rozd. zap.  

T.vyp.< U/qpͨbe/wzq/ Stav ZAP, lezͨ je vypínací teplota T.vyp. njͨ͋˥!ofͨ!qpͨbepwbo˙!ufqmpub 
U/qpͨbe/wzq/ + Rozd. vyp.  

Teplota podstavec 
ú ínná 

Stav ZAP, lezͨ klesne ppͨbepwbná hodnota pod spodní teplotu 
U/qpͨbe/njo/, nezávisle na stavu ppͨbebwku. 

̀˥ub́!njojn˙mo˥!epcz!c̍iv Zobrazení {c˲wbk˥d˥ip! ́btv! c̍iv! qsp! njojn˙mo˥! epcv! c̍iv! w!
sekundách 

T.zdroj. < T.zdroj.max Stav ZAP, lezͨ kf!ufqmpub!lpumf!ojͨ͋˥!ofͨ maximální teplota T.zdroj.max 
+ Rozd. vyp. 

ü Pokud není k ejtqp{jdj! wzq˥obd˥! ́jemp-! qbl! kf! {bqovub! w˲tuvqo˥! qspn̍oo˙ T.vyp.< 
U/qpͨbe/wzq/ pomocí kritické hodnoty U/qpͨ/ipe/ + Rozd. vyp.  

ü Není-li k ejtqp{jdj!ͨ˙eoˡ!́jemp!{espkf, je v˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ T.zdroj. < T.zdroj.max wͨez!ob 
stavu ZAP. 
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Qpͨbebwfl chlazení 

Základní schéma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis funkce  
[bqovu˥!iṕ˙lv, lezͨ q́flsṕ˥!qpͨbepwbo˙!ufqmpub T.po .ͨ hodnotu ǆQpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwflǇ 
b!wzqovu˥!iṕ˙lv-!lezͨ klesne teplota pro vypnutí T.vyp. pod ǆPpͨbepwboou teplotu vypnutíǇ/! 

Q́j!wzqv͋u̍o˥!tenzoru T.vyp. je aktivován nejen ppͨbebwfl ale také vypnutí qpnpd˥!́jemb T.po .ͨ. 

Kf!ublˡ!npͨoˡ!q́fefn!obtubwju!njojn˙mo˥!ufqmpuv!zdroje A. 

 

Wtuvqo˥!qspn̍ooˡ 
Vwpmo̍o˥ Obecné uwpmo̍o˥ funkce chlazení (digitální hodnota ZAP/VYP) 

Ppͨbebw/ufqm/ Analogový vstupní signál qpͨbepwboˡ teploty 

Teplota pro vypnutí Analogový vstupní signál vypínací teploty 

Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!
qpͨbebwfl 

Analogová hodnota qsp!qpͨbepwbopv!ufqmpuv 

Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!
vypnutí 

Analogová hodnota qsp!qpͨbepwbopv!wzpínací teplotu 

Teplota zdroje Analogový vstupní signál teploty zdroje 

Minimální tepl. zdroj Analogová hodnota pro minimální teplotu zdroje  

ü Pokud mají být ppͨbepwboé teploty pro ppͨbebwfl, vypnutí a minimální teplotu zdroje 
hodnotami nastavenými (pevnými  mezními hodnotami termostatu ), bude uveden jako 
ǆZdrojǇ!Vͨjwbufm b!obtubwfob!qpͨbepwbo˙!ipeopub. 
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Parametry  
Qpͨbepwbo˙!ufqmpub 

U/qpͨ/ipe/ 

Rozd. zap. 

Rozd. vyp. (zobrazeno 
blujwo˥!kfo-!lezͨ!není ́jemp!
T.vyp. definováno) 

 

Zobrazení: Spínací kritická hodnota ob!́jemf T.po .ͨ 

Spínací diference k U/qpͨ/ipe/ 

Vypínací diference k U/qpͨ/ipe/. 

Teplota pro vypnutí  

(zobrazeno jen, lezͨ je 
efgjopw˙op!́jemp T.vyp.) 

U/wzq/qpͨbe/ipeo/ 

Rozd. vyp. 

 

 
 

Zobrazení: Vypínací kritická hodnota ob!́jemf T.vyp. 

Vypínací diference k U/wzq/qpͨbe/ipeo/ 

Podezkívka teplota  

U/qpͨbe/nby/ 

Qpͨbebwfl!dimb{fo˥, lezͨ q́ft˙iof!tenzor T.po .ͨ tuto hodnotu   

)˯́jooˡ!kfo- lezͨ U/qpͨ/ipe/  < +50°C) 

Teplota zdroje  

(zobrazeno jen, lezͨ je 
definován senzor T. zdroj) 

T.zdroj.min.  

Rozd. zap. 

Rozd. vyp. 

 

 
 

Zobrazení: mezní hodnota pro minimální teplotu zdroje 

Spínací diference k T.zdroj.min. 

Vypínací diference k T.zdroj.min. 

Njojn˙mo˥!epcb!c̍iv 

Zdroj 

Zadání minimální spínací doby 

ü [bq˥o˙o˥!qpͨbebwlv!dimb{fo˥!qpnpd˥!kfeopip!́jemb!b!wzq˥o˙o˥!qpnpd˥!kjoého je nazýváno 
ǆQ́jesͨpwbd˥!tq˥o˙o˥Ǉ/! 

Spínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. zap.  ob!́jemf!U/qp.ͨ 

Vypínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!wzqovu˥ + Rozd. vyp. ob!́jemf!U/wzq/ 

ü Pro spínací funkci s pee̍mfopv! {bq˥obd˥! b! wzqínací kritickou hodnotou jen s jedním 
senzorem kf!úfcb!obtubwju!wtuvqo˥!qspn̍oopv!ǆTeplota pro vypnutíǇ!ob!ofqpvͨju. Tím se u 
ǆQpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwflǇ!{pcsb{˥!njnp!ipeopuz!tq˥obd˥!ejgfsfodf!ublˡ!vypínací 
diference : 

Spínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. zap. 

Vypínací kritická hodnota = Qpͨbepwbo˙!ufqmpub!qpͨbebwfl  + Rozd. vyp. 

ü Qpnpd˥! ǆPodezkívka teplotaǇ!U/qpͨbe/nby/ kf! npͨoˡ! {bebu! nbyjn˙mo˥! ufqmpuv/ Lezͨ!
q́flsb́vkf!T.qpͨ.hod. nebo T.vyp.qpͨbe.hodn. tuto hodnotu, platí podezkívka teplota jako 
prahová hodnota. 

Podezkívka ufqmpub!kf!˯́joo˙!kfo!ufiez-!lezͨ!kf!qpͨbebwfl!ob!ufqmpuv!ojͨ͋˥!ofͨ!61¯D/ 

ü Klesne-li teplota zdroje pod hodnotu T.zdroj.min. + Rozd. vyp.-!ofo˥!qpͨbebwfl!tdiw˙mfo!
sftq/!wzqovu-!j!lezͨ!njojn˙mo˥!epcb!qspwp{v!kf͋u̍!ofvqmzovmb/ 

ü Teprve po {w˲͋fo˥ teploty nad nastavenou T.zdroj.min. + Rozd. zap. kf!qpͨbebwfl!{opwv!
tdiw˙mfo!b!qṕjubemp!njojn˙mo˥!epcz!qspwp{v!{opwv!tqv͋u̍op/ 
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W˲tuvqo˥!qspn̍ooˡ  

Qpͨbebwfl Stav ppͨbebwfl ZAP/VYP, v˲c̍s výstupu 

U/qpͨbe/!?! 
U/qpͨbepwbná hod. 

Stav ZAP, lezͨ je ppͨbepwbo˙!ufqmpub T.po .ͨ wz͋͋˥!ofͨ!qpͨbepwbo˙!
teplota U/qpͨbe/!+ Rozd. zap.  

U/wzq/!?!U/qpͨbe/ipe/wzq/ Stav ZAP, lezͨ je vypínací teplota T.vyp. wz͋͋˥! ofͨ! qpͨbepwbo˙!
teplota U/qpͨbe/ipe/wzq/ + Rozd. vyp. 

Ufqmpub!qpetubwfd!v́jooá Stav ZAP, lezͨ q́flsṕ˥! qpͨbepwbo˙! ipeopub spodní teplotu 
U/qpͨbe/nby/, of{˙wjtmf!ob!tubwv!qpͨbebwlv 

̀˥ub́!njojn˙mo˥!epcz!c̍iv Zobrazení {c˲wbk˥d˥ip!́btv!qsp!njojn˙mo˥!epcv!c̍iv!w!sekundách 

T.zdroje > T.zdroj.min. Stav VYP, eplve!kf!˯́jooˡ!wypnutí pomocí teploty zdroje 

ü Pokud je k ejtqp{jdj!kfo!qpͨbepwbo˲!tfo{ps-!qbl!kf!tqv͋u̍ob!w˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ T.vyp. > 
U/qpͨbe/ipe/wzq/ qsptúfeojduw˥n!qsbipwˡ!ipeopuz!U/qpͨbepwbo˙!ipe/ + Rozd. vyp.  

ü Pokud není k ejtqp{jdj!ͨ˙eo˲!tfo{ps!iṕ˙lv-!kf!w˲tuvqo˥!qspn̍oo˙ T.zdroje > T.zdroj.min. 
wͨez!ob!tubwv ZAP. 
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Qpͨbebwfl teplé vody 

Základní schéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis funkce  
[bqovu˥!iṕ˙lv, lezͨ klesne teplota v zásobníku obiṕf (teplota teplé vody T.TV.obiṕf) pod 
qpͨbepwbopv!ipeopuv-!lufs˙!kf!tubopwfob!́btpwpv!qpen˥nkou. Wzqovu˥!iṕ˙lv, lezͨ q́flsṕ˥!
teplota v zásobníku dole (teplota teplé vody T.TV.dole) qpͨbepwbopv!ipeopuv-!lufs˙!kf!tubopwfob!
́btpwpv!qpen˥olpv. 

Kf!bmf!ublˡ!npͨoˡ!{bq˥obu!b!wzq˥obu!iṕ˙l!qpemf!́jemb!obiṕf T.TV.obiṕf. 

 
  






























































































































































































































































