
Vue d'esemble
bus CAN UVR65

V. d'esemble
Réglages
Utilisateur
Version

V. d'esemble
Temps
Date
Entrées:
Capteurs 1-6

Capteurs ext.
États d. calorimét.
Sort. de commande
État installation

Erreurs et
messages 
actifs

Temps/date
Modifier heure/
date

É. install.

Désignation
Type d. capteur
Valeur de mesure

par capteur

Technicien
Expert
Écran
Gestion des données

Réglages Techn.
Paramètres
Prog. d. données
Temporisateur
Heure/date
Mode manuel
Enrigistreur d. données Rég.

Paramètres
Valeur seil et capteur
Oui/Non (util.)
Seuil de désactivation
Seuil d'activation

5 prog. d. temporisation
Plage horaire, jours
de semaine et
liaison sortie

Prog. d. données

Liaison
Sorties
Temps de marche
Temps de pause

Temporisateur

Heure/date
Changem. autom.
de l'heure,
Heure d'été O/N

par sortie:
Auto
Manuel/MARCHE
Manuel/ARRÊT

Enregistrement sur
carte SD O/N,
Temps d'intervalle
de l'enregistrement

Mode manuel

Heute/date

Enrigistreur d. données Rég.

Expert
Seite 2

Timeout Écran

Contraste en %

Écran

Données fonction.
...Charger
...Enregistrer

Gestion des données

Exécuter une
reinitial. totale,
Données fonct.
actuelles

Charger le micrologiciel,
Statut de charge,
Exécuter un re-
démarrage du régulateur

Sélection. utilisateur
Util., Techn., Exp.,
Modifier les mots
de passe

MdP actuel, puis
indiquer nouveau
mot de passe

Version firmware
Numéro de serie
Date de
production

Utilisateur

Version

Mod de passe Techn.

Mots de passe Exp.

Version matériel
N° de révision
Données fonct.
actuelles

Code interne

UVR65 Vue d'ensemble du menu: Généralités

(affichage uniquement)

Point de menu Tounrez la molette jusqu'à la position décrite
et appuyez sur la molette

Tournez la molette pour afficher les autres
points de menu (= défilement)

=

=



Expert Programme M. capteur
Capteurs 1-6
 +Désignations

Simulation

par capteur
Désignation
Type de capteur
Valeur de correction et moyenne

Contrôle capteur

UVR65 vue d'ensemble du menu: régulation différentielle niveau expert

V. d'esemble
Réglages
Utilistateur
Version

Vue d'esemble
bus CAN

Réglages

UVR65

Capteurs ext.
ou ident. CAN
et n° de sortie,
Vérification capteur O/N,
Valeur de mesure (affichage)

9 entrées, chacune:
Désignation
Source (CAN/DL)
Adresse et index DL

Sorties Désignation
Mode affichage
Temps d'inertie
Temps de blocage

Niv. de compteur depuis...
Compt. d'heures de service
Compt. d'impulsions
Supprimer niv. d. compt.

Liste de sorties
actives,
Réglages par
sortie:

S. d. commande
Régul. différentielle
Régul. événements
Régulation PID
Mode d'émission

Min./Max. Grandeur de réglage

Temporisation régul
Durée min. désactiv.

Grandeur de réglage
momentanée,
Grandeur de réglage

Sort. comm. 4/5:
Fonctionnement
Sortie pour autorsation
Régul. valeur absolue

Prot. de l'installation
Limite surtemp.
Protection antigel
Fct. refroidissement
Prot. antiblocage

par Fonct. d. démarrage

Autorisation
Réglage capteur
Réglage rayonnement
Réglage sortie

par Fonct. d. démarrage
Autorisation
Réglage capteur
Réglage rayonnement
Réglage sortie

Temps de marce et d'attente
Temps et sorties de rinçage
Capteur de rayonnement
Seuil de rayonnement

Priorité solaire

Contrôle fonct.
Contrôle fonction O/N
Contrôle circul.
Affichage à distance
des erreurs (bus CAN)

Capteur marche/retour

Sortie affectée
Part d'antigel
Calibrage
Effacer compteur

Lim qté chal.

3 profils calorimétrie:
Autorisation O/N

Capteur débit vol./fixe

Bus CAN/DL
Nœud CAN
Désignation CAN
Débit de bus CAN
Sortie de données

Prot. antilég.
Sortie concernée
Dem. générateur etc.
Temps de maintien
Heure de début (heure)

Autorisation O/N
Temps d'intervalle
Capteur surveillé
Seuil de température

Drain-Back
Tps stabilisation
Temps de blocage
Manque d'eau
Tentat. démarr.

Autorisation
Capt. d. rayonnement
Sortie remplissage
Temps de reimplissage

Bus CAN/DL

par Fonct. d. démarrage

M. Capteur

Drain-Back

Priorité solaire

Lim qté chal.

de test

 

Niv. Technicien
Niveau Expert
Écran
Gestion des données

Réglages du programme
Menu capteur

Prot. de l'installation
Fonction de démarrage

Sortie d, commande

Contrôle fonct.
Lim qté chal.
Prot. antilég.

Capteurs ext.

Drain-Back
Bus CAN/DL

Sorties

Sélection programme
Attribution des
sorties libres,
Croiser sorties

Priorité solaire


