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Ez a le²r§s az interneten m§s nyelveken is el®rhetŖ a www.ta.co.at oldalon. 
 
 
 
 
 

Diese Anleitung ist im Internet auch in anderen Sprachen unter www.ta.co.at 
verfügbar. 

 

 

 

This instruction manual is available in English at www.ta.co.at 

 

 

 

 

Ce manuel dôinstructions est disponible en langue française sur le site Internet 
www.ta.co.at 

 

 

 

 

Questo manuale dôistruzioni è disponibile in italiano sul sito Internet 
www.ta.co.at 

 

 

 

 

Estas instrucciones de funcionamiento están disponibles en español, en 

 Internet www.ta.co.at. 

http://www.ta.co.at/
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Biztons§gi elŜ²r§sok 

A szabályzón elvégzett mindenfajta szerelési- és huzalozási munka 
csak fesz¿lts®gmentes²tett §llapotban v®gezhetŖ. 

A készülék kinyitását, csatlakoztatását és üzembehelyezését csak 
hozz§®rtŖ szem®ly v®gezheti. Ekºzben minden helyi biztons§gi elŖ²r§st 
be kell tartani. 

 

A k®sz¿l®k a technika leg¼jabb szintj®n §ll, ®s minden sz¿ks®ges biztons§gi elŖ²r§snak 
megfelel.  Csak a mŤszaki adatoknak ®s az al§bb felsorolt biztons§gi rendelkez®seknek ®s 
elŖ²r§soknak megfelelŖen ¿zemeltethetŖ ill. alkalmazhat·. A k®sz¿l®k alkalmaz§sa sor§n 
figyelembe kell venni a mindenkori speciális alkalmazási esetre vonatkozó szükséges jogi és 
biztons§gi elŖ²r§sokat.   

 

Ʒ A szerel®s csak sz§raz, ®p¿leten bel¿li ter¿leteken v®gezhetŖ.  

Ʒ A szab§lyz·t a helyi elŖ²r§soknak megfelelŖen  le kell tudni v§lasztani a h§l·zatr·l egy 
sokp·lus¼ bont·elŖt®ttel (dugaszol· aljzat/vill§s dug· vagy k®tp·lus¼ szakaszkapcsoló). 

Ʒ MielŖtt az ¿zemegys®geken v®gzett szerel®si vagy huzaloz§si munk§k elkezdŖdnek, a 
szab§lyz·t teljes eg®sz®ben le kell bontani a h§l·zati fesz¿lts®grŖl, ®s biztos²tani kell, 
hogy ne kapcsol·djon be ism®t. Soha ne cser®lje ºssze a v®dŖkisfesz¿ltségi tartomány 
csatlakozásait (szenzorcsatlakozások) a 230V-os csatlakozásokkal. Ennek lehetséges 
következménye a készülék megrongálódása és életveszélyes feszültség keletkezése a 
készüléken és a csatlakoztatott szenzorokon.  

 ƷA szol§rberendez®sek nagyon magas hŖm®rs®kletre is felhev¿lhetnek. Fenn§ll ez®rt az 
®g®svesz®ly. ElŖvigy§zatosan j§rjunk el a hŖm®rs®klet®rz®kelŖk szerel®s®n®l! 

Ʒ A k®sz¿l®k biztons§gi okokb·l csak tesztel®s c®lj§ra maradhat k®zi vez®rl®sŤ 
üzemmódban. Ebben az üzemmódban a maximális hŖm®rs®kleti ®rt®kek, valamint az 
®rz®kelŖfunkci·k nem §llnak megfigyel®s alatt.  

Ʒ A vesz®lytelen ¿zemeltet®s tºbb® nem lehets®ges abban az esetben, ha a szab§lyz·n 
vagy a csatlakoztatott üzemegységeken látható sérülések keletkeznek, azok nem 
müködnek vagy hosszabb idŖre kedvezŖtlen kºr¿lm®nyek kºzºtt t§rolt§k Ŗket. Ha ezen a 
körülmények fennállnak, akkor a szabályzót illetve az üzemegységeket üzemen kívül kell 
helyezni és a felügyelet nélküli üzemeltetés ellen biztosítani kell.  

 

Karbantartás 
 
SzakszerŤ kezelés és felhasználás esetén a készüléket nem kell karbantartani. Tisztításhoz 
csak finom alkoholos tºrlŖkendŖt (pl. spiritusz) kell haszn§lni. ErŖs tiszt²t·- és oldószerelk 
mint klór vagy tri használata nem engedélyezett. 
 
Mivel a teljesen relev§ns alkatr®szeket a szakszerŤ haszn§lat sor§n nem tessz¿k ki 
megterhelésnek, ezért a hosszútávú áramlás nagyon kicsi. A készülék nem rendelkezik 
m·dos²t§si lehetŖs®gekkel. ĉgy a kiegyenl²t®s lehetŖs®ge megszŤnik.  
A szerkezet konstrukt²v ismertetŖ jegyeit egy esetleges jav²t§sn§l nem szabad 
megváltoztatni. Pótalkatrészeknek meg kell felelniük az originál alkatrészeknek és a gyári 
be§ll²t§sokkal megegyezŖen kell haszn§lni Ŗket.  
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Általánosan érvényes szabályok a szabályzó helyes használatához 

 
A szab§lyz· gy§rt·ja a berendez®s k®sŖbbi k§resem®nyeire nem ny¼jt garanci§t, ha a 

berendez®s fel§ll²t·ja a kºvetkezŖ felt®telek mellett nem gondoskodott p·tl·lagos 
elektromechanikus v®delem (termoszt§t, esetleg egy z§r· szeleppel) be®p²t®s®rŖl, hibás 
mŤkºd®s eset®n a berendez®s v®delme ®rdek®ben: 

¶ Uszodai szol§r berendez®sn®l: egy magas teljes²tm®nyŤ kollektorral ®s hŖre ®rz®keny 
berendez®sr®szekkel ºsszekºttet®sben (pl. mŤanyag vezet®kek) elŖzetesen egy 
(túlhevülésre érzékeny) termosztátot önállóan záró szeleppel (áram nélkül bekötve) 
kell beépíteni. Ezt a szabályzó szivattyú kimenetéhez is el lehet helyezni. Így a 
berendez®s nyugalmi §llapot§ban minden hŖre ®rz®keny r®sz a t¼lhev¿l®stŖl v®dve 
van, akkor is, ha a rendszerben gŖz (stagn§ci·) keletkezik. K¿lºnºsen a hŖcser®lŖvel 
ell§tott rendszerekn®l elŖ²r§s ez a technika, mivel k¿lºnben a szekund®r szivatty¼ 
meghib§sod§s§n§l a mŤanyag csºvek nagym®rt®kben k§rosodnak.  

 

¶ Hagyom§nyos szol§r berendez®sek k¿lsŖ hŖcser®lŖvel: ebben a berendez®sben a 
szekunderoldali hŖhordoz· legtºbbszºr tiszta v²z. Ha a fagyhat§r alatti hŖm®rs®kletn®l 
a szab§lyz· meghib§sod§sa miatt a szivatty¼ m®gis mŤkºdne, fenn§ll annak a 
vesz®lye, hogy a hŖcser®lŖ k§rosodik ®s tov§bbi r®szek is a fagy miatt. Ebben az 
esetben közvetlenül a hŖcser®lŖ ut§n a szekunderoldal elŖre menet®n®l, egy 
termoszt§tot kell felszerelni, ami 5ÁC alatti hŖm®rs®kletn®l a primer szivatty¼t 
f¿ggetlen¿l a szab§lyz· kimenet®tŖl automatikusan lekapcsolja. 

 

¶ Padló- ®s falfŤt®ssel ºsszekºttet®sben: itt, mint a hagyom§nyos fŤt®si szab§lyz·kn§l 
egy biztons§gi termoszt§t van elŖ²rva. Ennek a t¼lhev¿l®sn®l, f¿ggetlen¿l a szab§lyz· 
kimenet®tŖl a fŤtŖszivatty¼t le kell §ll²tania, hogy a t¼lhev¿l®sbŖl ad·d· k§rokat 
elkerüljük. 

 
Szolár berendezések ï utasítások a berendezés nyugalmi állapotának esetére 
(stagnáció): 
 
AlapvetŖen ®rv®nyes: egy stagn§ci· nem jelent probl®m§s esetet ®s pl. 

áramkimaradásnál nem kizárható. A szabályzó tároló határolása a nyáron a berendezés 
kikapcsolásához vezethet. Egy berendezést ezért mindig megbízhatóan kell felépíteni. Ez az 
expanzi·tart§ly megfelelŖ fel§ll²t§s§n§l biztos²tott csak. K²s®rletek megmutatt§k, hogy a 
hŖhordoz· (fagyv®delem) a stagn§ci·s esetben kev®sb® terhelt, mint a gŖzf§zis alatt.  

Minden kollektor gyártó adatlapja 200°C fölött nyugalmi állapotra utal, de ezek a 
hŖm®rs®kletek legtºbbszºr a Ăsz§raz gŖzºsò ¿zemi f§zisban l®pnek fel, teh§t mindig akkor, 
ha a hŖhordoz· a kollektorban teljesen elgŖzºlgºtt, ill. ha a kollektor a gŖzk®pzŖd®s §ltal 
teljesen ¿res lett. A nedves gŖz azt§n hamar sz§rad ®s nem rendelkezik ®rt®kelhetŖ 
hŖtov§bb²t· k®pess®ggel. ĉgy §ltal§noss§gban elfogadhat·, hogy ezek magas hŖm®rs®kletek 
a kollektor ®rz®kelŖ m®r®si pontj§n (rendszerint a gyŤjtŖcsŖn®l van felszerelve) nem 
léphetnek fel, mivel az elmaradt termikus vezetŖszakaszok a met§l ºsszekºttet®seken §t az 
abszorbertŖl a szenzorig megfelelŖ lehŤl®st eredm®nyeznek.  
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S1

A S2

S3

Hidraulikus sémák  

 
Program 0 - 2 - Szolár berendezés 
 
Program 0 = Gyári beállítás 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szivattyú A mŤkºdik, ha az S1 a be§ll²tott diff hŖm®rs®kletk¿lºnbs®ggel nagyobb, mint 
S2 és S2 még nem lépte túl a max hŖm®rs®kleti ®rt®ket. 
Kieg®sz²tŖen mŤkºdik a szivatty¼ v®delmi funkci·ja is: abban az esetben, ha stagn§ci·s 

§llapot l®p fel, gŖz k®pzŖdhet. Automatikus ¼jraind²t§sn§l a szivatty¼ a gŖzfázisban még nem 
rendelkezik elegendŖ nyom§ssal a folyad®koszlop megemel®s®hez, a kollektor elŖremenetig 
(legmagasabb pont a rendszerben). Ez a szivatty¼ra n®zve jelentŖs terhel®st jelent. A 
kollektor túlhevülés-lekapcsolójának segítségével azonban lehetséges a szivattyút egy 
be§ll²tott hŖm®rs®klet k¿szºbtŖl generell blokkolni, m²g egy m§sodik ¼gyszint®n be§ll²that· 
hŖm®rs®klet k¿szºb al§ nem ker¿l. A gy§ri be§ll²t§s szerint a blokkol§s felold§si hat§ra 
130°C, az engedélyezésé pedig 110°C. A beállításokat a Menü MEN,  ANLGSF/KUET 
almenü pontjában (Kollektor túlmelegedés) lehet megváltoztatni. 
 

Program 1 
 

Ezzel a programmal a szolár berendezés S3 szenzor által egy kieg®sz²tŖ tároló 
határértéket kap max2-t. K¿lºnºsen az S2 szenzor visszat®rŖ-kil®pŖ §gba val· 
beszerel®s®n®l nem z§rhat· ki biztons§ggal a tart§lyhŖm®rs®klet megfelelŖ hŖm®rs®kletn®l 
tºrt®nŖ kikapcsol§sa. 
 

Program 2 
Ugyanaz, mint a programm 0, plusz még 10 V-os ®gŖfejvez®rl®ssel az S3-on keresztül a 
vez®rlŖkimeneten.   

 

 

 

 

 

    A =  S1 > (S2 + diff) & S2 < max 

Vez®rlŖkimenet ST AG:  10 V = S3 < min2  (®gŖfej be) 

                                              0 V = S3 > max2 (®gŖfej ki) 
 

Ezt kºvetŖen lehet a vez®rlŖkimenethez csatlakoztatni a HIREL-STAG segédrelét, amely az 
®gŖfejvez®rl®st potenci§lmentesen tov§bb²tja. Az akt²v vez®rlŖkimenetet a kijelzŖn villog· 
égŖfej-szimbólum mutatja.  

     
     S1 
 
  
  
 

     S2 
   max 

diff 

Szükséges beállítások: 
 

max é Tartály határérték S2  
max2 é l§sd Programm 1 vagy 2 
min2  é l§sd Programm 2 
diff é Koll. S1 ï Tart. S2 
  
 

Pótlólag szükséges beállítások: 

max2Ď é ST AG ki (0V)   S3  (gyb = 65°C) 

min2č  é ST AG be (10V)  S3  (gyb = 40°C)  

      (gyb= gyári beállítás) 

 

 

 

S3 = program 1 és 2 
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A S2 

S1 

S3 

Utasítás: 

Mindk®t programban, ha a kollektor el®ri a be§ll²tott t¼lmeleged®si hŖm®rs®kletet, a 
Status menüpontban a  KUETAB ( Kollektor Übertemperatur Abschaltung ) kifejezés jelenik 
meg. Néhány országban a szolárberendezések telepítését csak akkor támogatják, ha a 
szabályzó rendelkezik szenzorhibák, illetve hiányzó cirkuláció megfigyelésére alkalmas 
funkciókontrollal is. A menüben a szakember az F KONT címszó alatt az ESR31 
funkciókontrollját aktiválhatja. Ez vonatkozik mindkét programra, és gyárilag deaktivált. A 

részletekért lásd a "Berendezés Status " fejezetet. 
 

Program 4 - 7 - TºltŖszivatty¼ vez®rl®s 
 
Program 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A szivattyú A mŤkºdik, ha S1 a min küszöböt túllépte, és S1 a beállított diff értékkel 

magasabb, mint S2, és S2 még nem lépte túl a max beállított értéket. 
 

 
Program 5 
 

TºltŖszivatty¼ funkci· max2 pótlólagos tartálykorlátozással,S3 szenzor felett. 

 
Programm 6 
 

Ugyanúgy, mint a program 4, plusz még 10 V-os ®gŖfejvez®rl®ssel S3-n és S2-n keresztül a 
vez®rlŖkimeneten.  

 

 

 

 

 

    A =  S1 > min & S1 > (S2 + diff) & S2 < max 

Vez®rlŖkimenet ST AG:  10 V = S3 < min2  (®gŖfej be) 

                                                       0 V = S2 > max2 (®gŖfej ki) 

 

Ezt kºvetŖen lehet a vez®rlŖkimenethez csatlakoztatni a HIREL-STAG segédrelét, amely az 
®gŖfejvez®rl®st potenci§lmentesen tov§bb²tja. Az akt²v vez®rlŖkimenetet a kijelzŖn villog· 
®gŖfej-szimbólum mutatja. 

 

 
 

     S1 
    min 
 
diff 
 
 

     S2 
   max 

 

Szükséges beállítások: 
 

max é Tartály határérték S2  
max2 é l§sd Programm 5 vagy 6 
min é Kaz§n bekapcsol§si hŖm. S1 
min2  é l§sd Programm 6 
diff é Kazán S1 ï Tartály S2  
 

Pótlólag szükséges beállítások: 

max2Ď é ST AG ki (0V)   S2  (gyb = 65°C) 

min2č  é ST AG be (10V)  S3  (gyb = 40°C) 

 

 

 

S3 = program 5 és 6 
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Program 7 

 
 

       S1                              S3 
       min                         min 2 
 
   
          diff                       diff 2 
 

 
                       S2 
                     max 

 

Szükséges beállítások: 
 
max  é Tart§ly hat§r®rt®k S2 
min   é Bekapcsol§si hŖm. hŖforr§s 1 S1 
min2 ...  Bekapcsol§si hŖm. hŖforr§s 2 S3 
diff    é HŖforr§s 1 S1 ï Tartály S2 
diff2  é HŖforr§s 2 S3 ï Tartály S2 

 
TºltŖszivatty¼ funkci· a p·tl·lag be§ll²tott min2 hŖm®rs®klettel az S3 szenzoron, ¼gymint 

a hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g diff2 az S3 és S2 között. Ezzel lehetséges a választás a két 
energiaellátás (S1 és/vagy S3) között. 
 

Program 8, 9 - Föld kollektor légcsappantyújának vezérlése 
 
Program 8 

 
A = BE 
S1 max 

 
 
  A = KI 
 
 

S1 min 
A = BE 

 
Szükséges beállítások: 
 
max  é felsŖ bekapcsol§si k¿szºb S1 
 
min  é als· bekapcsol§si k¿szºb S1 

 
A kimenet kapcsol, ha S1 > max vagy < min. Egy levegŖ-v²z hŖszivatty¼ egy 

csappanty¼n kereszt¿l kapja a levegŖt a fºld kollektorr·l a be§ll²tott k¿lsŖ hŖm®rs®klet max 
(regener§ci·) felett ®s a be§ll²tott k¿lsŖ hŖm®rs®kleten min (fŤt®s) alatt. S2 ®s S3 ez esetben 
funkció nélkül van. 
 
Program 9 

 
A = KI 

S1 max 
 
 
  A = BE 
 
 

S1 min 
A = KI 

 
Szükséges beállítások: 
 
max  é felsŖ behat§rol§s S1 
 
min  é als· behat§rol§s S1 

 
A kimenet kapcsol, ha S1 < max és > min. Tehát a Program 8 egy beállított határ alatt 

és felett kapcsol, a Program 9 pedig a beállított határokon belül. 

 



 10 

Kimenet = 
Kazánindítás 
 Pellet- 

vagy 
gáz-
kazán 

Program 12 - £gŖfej vez®rl®s  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A kimenet bekapcsol, ha S2 < minč lesz, és újra kikapcsol, ha S1 > maxĎ. Vagyis: 

kaz§nbekapcsol§s, ha S2 a felsŖ t§rl·tartom§nyban minč alá csökken és kikapcsolás, ha 
S1 a tartály aljában a maxĎ értéket túllépi. Ez a kimeneti pont nem potenciálmentes. 
 

Program 16, 17  - Higiénikus melegvíz-készítés (csak ESR31-D) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séma Program 16-hoz S3 áramláskapcsoló nélkül 
 
Séma Program 17-hoz S3-mal 
 
 

 

Szükséges beállítások: 
 
maxĎ é Behat§rol§s  S1 
                (gyb = 65°C) 
 
minč é Bekapcs. küszöb  S2 
               (gyb = 40°C) 
 

 

Szükséges beállítások: 
 

SWA é El®rendŖ abszol¼t®rt®k S2 
 

SWD  é El®rendŖ k¿lºnbs®g®rt®k  S1ïS2 
 

Programm 17: A Szenzor 3 Digitális 
bemenetre állítása a Menü MEN/Sensor 
 
További idevágó beállítások:  PDR-Menü 
(PRO/INT/DIF/MIN/MAX) 
 

A 
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AlapvetŖen ®rv®nyes programra (16, 17): 
Semmilyen termosztát-vagy differenciakapcsolási funkció nem hat. Valamelyik program 

behívása automatikusan megváltoztatja a S2 bemenet mérési sebességét MW 1.0-ról MW 
0.4-re. (ld. Menü MEN SENSOR) és a fordulatszám szabályzás (ld. Menü MEN PDR) mint 
alternat²v param®terlista a kºvetkezŖ gy§ri ®rt®kekkel aktiv§l·dik: 
 
Abszolút érték.........AR I 2  Kívánt érték ...........SWA 48 °C 
Differencia szab.....DR N12  Kívánt ért. diff........ SWD 7,0 K 
Eredmény...............ER -- 
Jelforma ................WELLP 
Arányrész...............PRO 3  Integrál..............INT 1        Differenciálrész..        DIF 4 
Minim. fordsz..........MIN 0   Maximális ford. MAX 30       Indulási késleltetés....ALV 0 
 
A tov§bbiakban a k²v§nt v²zhŖm®rs®klet ®rt®kekeit (SWA) és a keverési különbözetet 

(SWD) a Paramétermenüben szabályozzuk úgy, hogy a felhasználó számára gyors 
hozzáférést biztosítsunk. A fordulatszám és a stabilitás részletes beállítási útmutatóját lásd a 
Fordulatszám szabályozás PDR. címszó alatt. 

 
Program 16  
 

A fordulatszám-szabályzás segítségével az ultragyors Szenzor S2 (kieg®sz²tŖ tartoz®k) 
a hŖcser®lŖ kimeneti ®rt®k®t folyamatosan egy konstans hŖm®rs®kleten tartja. Kism®rt®kŤ 
készenléti vesztesség felléphet. Áramlásmennyiség szabályzó S3 nem szükséges. 
 
Program 17  
 

A fordulatszám szabályzás csak akkor aktív, ha az áramlásmennyiség szabályzó S3 
(kieg®sz²tŖ tartoz®k) §tfoly§st jelez. K®szenl®ti vesztes®g alig jelentkezik; indul§skor a 
rendszer kicsit lassabb, áramlásmennyiség kapcsoló beépítése szükséges. 
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Kezelés  

 

A nagy kijelzŖ minden szimb·lumot tartalmaz minden fontos információ és szöveg számára. 
A navig§ci· a koordin§ci·s billentyŤkkel a kijelzŖ menet®hez igaz²tott. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ēĔ = Navig§ci·s gombok a kijelzŖv§laszt§shoz ®s a param®terek v§ltoztat§s§hoz. 
Ė  = Belépés egy menübe, egy érték szabadon bocsátása a változtatáshoz a navigációs 

billentyŤkkel. 
ĕ = Visszaugr§s az utols·k®nt v§lasztott men¿szintrŖl, kil®p®s egy ®rt®k 

param®terez®s®bŖl (vissza-billentyŤ). 

 

Az oldalgombok ēĔ segítségével az alap szinten kiv§laszthatjuk, hogy melyik hŖ®rz®kelŖ 
által mért értéket akarjuk leolvasni, pl. kollektor, vagy tartály. Minden továbblépésnél 
szimb·lum mutatja a hŖ®rz®kelŖ hely®t ®s az ennek megfelelŖ hŖm®rs®kleti adat jelenik 
meg.  

 

 

 

Szenzor-Szimbólum villog: A kijelzŖn az 
ezen ®rz®kelŖ §ltal m®rt hŖm®rs®klet l§that· 

 

 

 

   Szivattyú szimbólum villog: 

          A kimenet aktív 

          (Szivattyú üzemben) 

 

 

 

            A Szenzor 1 aktuális  

            hŖm®rs®klete 
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A fŖszint 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

KollektorhŖm.  
Szenzor 1 

 Tartályhöm. 
Szenzor 2 

 Tartályhöm. 
Szenzor 3 

 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

K¿lsŖ ®rt®k 1 
Csak akkor jelenik 
meg, ha k¿lsŖ k®sz¿-

lék csatlakozik 

 K¿lsŖ ®rt®k 6 
Csak akkor jelenik 
meg, ha k¿lsŖ k®sz¿-

lék csatlakozik 

 Fordulatszám csak 
ESR31-D 

Csak aktivált PDR 
(fordulatsz.szabályzás) 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Analogl®pcsŖ 
Csak ha  ez a 

kimenet aktiválva van   

 Tömegáram csak 
akkor jelzi, ha a 

hŖmennyis®g  m®r®s 
aktivált. 

 Pillanatnyi teljesítmény 
csak, ha a hŖmeny 

mérés aktivált 

 

      

 

 

 
 

 

 
  

 

 

MWh csak akkor jelzi, 
ha a hŖmennyis®g 

mérés aktivált 

 kWh csak akkor jelzi 
ha a hŖmennyis®g 

mérés aktivált 

 StatuszkijelzŖ  
ĂOKñ csak aktivizált  

Funkciónkontroll 
esetén 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Paraméter menü 
PAR 

 Menü MEN  KollektorhŖm.  
Szenzor 
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T1-töl T3 Mutatja a szenzorokon (S1 ï T1, S2 ï T2, S3 ï T3.) mért értékeket. 

E1-tŖl E6 A k¿lsŖ szenzorok ®rt®keit mutatja, amelyek DL-Bus kapcsolaton keresztül 
vannak csatlakoztatva. Csak az aktív bemeneteket mutatja.  

ERR jelentése, nincs ®rt®kelhetŖ adat. Ebben az esetben k¿lsŖ ®rt®kk®nt a 0 
jelenik meg. 

DZS  Drehzahlstufe = fordulatszám-fok (csak az ESR31-D esetén), megmutatja az 
aktuális fordulatszám-fokot. Ez a menüpont csak akkor világít, ha a fordulatszám-
szabályzás aktivált.  

 Kijelzési tartomány:  0 = kimenet kikapcsolt 
30  = a fordulatszám-szabályzás a legmagasabb fokon 

mŤkºdik 

ANS Analogstufe, Anal·g l®pcsŖ. Mutatja az aktu§lis fokozatot a 0 - 10V kimeneten. 
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a 0-10V szabályzás aktiválva van. 

 Kijelzési tartomány: 0 = Kimeneti fesz.  = 0V vagy 0% (PWM) 

     100 = Kimeneti fesz.  = 10V vagy 100% (PWM) 

l/h Tömegáram kijelzés, a folyadék átáramlási mennyiségét jelzi ki a VSG által mért 
adat alapján (csak a  Szenzor 3-nál lehetséges), k¿lsŖ szenzor DL-en keresztüli 
kijelzése is lehetséges liter /óra megjelenítésben. 

kW  pillanatnyi teljes²tm®ny, megmutatja a hŖmennyis®g-számláló pillanatnyi 
teljesítményét kW-ban. 

MWh  Megawattstunden = megawatt ·ra, megmutatja a hŖmennyis®g-számláló 
megawatt óráit.  

 

kWh  Kilowattstunden = kilowatt·ra, megmutatja a hŖmennyis®g sz§ml§l· kilowatt·r§it. 
Ha eléri az 1000kWh értéket, a számláló újra a 0-tól indul, és MWh értéke eggyel 
emelkedik.  

Az l/h, kW, MWh, kWh men¿pontok csak akkor vil§g²tanak, ha a hŖmennyis®g-számláló 
aktiválásra került.  
 

Status:  a berendez®s st§tusz§nak a kijelz®se. A kiv§lasztott program szerint k¿lºnbºzŖ 

berendezés-§llapotokra figyel. A (fell®pŖ) probl®m§kn§l ez a men¿ minden inform§ci·t 
tartalmaz. 

PAR:  a param®terszinten a navig§ci·s billentyŤk (ē,Ĕ) a szimbólumok közötti választást 

biztos²tj§k a hŖm®rs®klet kijelzŖ ®s a szºvegsorok alatt. A kiv§lasztott param®ter a 
lenti billentyŤvel Ė (bel®p®s) be§ll²t§sra enged®lyezhetŖ. Az enged®lyez®s jelek®nt a 
param®ter villog. A navig§ci·s billentyŤ k egyikének rövid nyomásával az érték egy 
lépéssel változik. Egy hosszú nyomással az érték gyorsan változik. A változtatott érték 
a felsŖ gombb al ĕ (visszaugrás) kerül aktiválásra. Véletlen változtatások elkerülése 
érdekében a PAR paramétermenübe belépni csak a 32 kódszámmal lehetséges. 

MEN:  a men¿ alapvetŖ be§ll²t§sokat tartalmaz a tov§bbi funkci·k rºgz²t®s®hez, mint 

szenzortípus, berendez és védelmi funkció, funkciókontroll, stb. A navigáció és 
v§ltoztat§s ism®t a szok§sos billentyŤkkel tºrt®nik, a Ăp§rbesz®dò azonban csak a 
szºvegsorokon lehets®ges. Mivel a men¿ be§ll²t§sai a szab§lyz· alapvetŖ 
tulajdonságait megváltoztatják, ezért a belépés csak egy kódszámmal lehetséges, 
amit csak a szakember ismer. 
A paraméter és a menüfunkció gyári beállítása bármikor visszaállítható, a 

k®sz¿l®k bekapcsol§sa kºzben a lenti billentyŤ (bel®p®s) megnyom§s§val. Ennek 
jelek®nt h§rom m§sodpercre a kijelzŖn a WELOAD szºveg jelenik meg, hogy a gy§ri 
beállításokat betöltse. 

Figyelem ! Ezzel valamennyi §ltalunk idŖkºzben be§ll²tott ®rt®k tºrlŖdni fog. 
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Az ®rz®kelŖk tov§bbi kijelz®si m·djai: 

 

 
 

 

 
 

 

Besugárzás W/m² 
(Sug§rz§s®rz®kelŖ 

esetén) 

 Digitális állapot 
(0=KI, 1=BE) 

(Digitális bemenet) 

 Átfolyás l/h-ban 
(szenzor 3 =  
VFS 2-40) 

 

Ha a SENSOR men¿ben (fŖmen¿ men) egy szenzort OFF-ra állítunk vagy 
tömegáramadóként VSG defini§lunk, ¼gy ennek a szenzornak az ®rt®kkijelzŖje a fŖmen¿ben 
kioltódik. 

 

 

 

Egy beállított érték megváltoztatása 
 

 

    

 
      

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ha egy ®rt®ket meg akarunk v§ltoztatni, a lefel® mutat· ny²l billentyŤt kell nyomni. Ekkor ez 
az ®rt®k villog ®s a navig§ci·s billentyŤvel a k²v§nt ®rt®kre §ll²that·.  
A felfel® mutat· ny²l billentyŤ nyom§s§va az ®rt®k ment®sre ker¿l. 
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A beállítások menü PAR 
(Verzió-, Programszám, min, max, diff, Auto/kézi üzemmód) 

 

 A kºvetkezŖ p®ld§ban a  PAR-Menü  Programm 5 
kiválasztásával bemutatjuk valamennyi beállítási 
paramétert (max2, min). 

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Belépési kódszám 
a Menübe 

 Verziószám  Programszám  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Max- határérték 
kikapcsolási határ 

 Max- határérték 
bekapcsolási határ 

 Max2- határérték 
kikapcsolási határ 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Max2- határérték 
bekapcsolási határ 

 Min- határérték 
bekapcsolási határ 

 Min- határérték 
Kikapcsolási határ 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Differencia 
bekapcsolási határ 

 Differencia 
kikapcsolási határ 

 Automata / kézi 
üzemmód 

 

      

 

 

 
 

 
 

 

  

Automata / kézi 
vez®rlŖkimenet 

     

 

Kódszám CODE  
A param®ter men¿be val· bel®p®st kºvetŖen (a 32-es kódszám segítségével) megjelennek 
a v§lasztott programnak megfelelŖen a kºvetkezŖ be§ll²t§si lehetŖs®gek:  
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Szoftver verziószáma VR / VD 
A készülék szoftver verziószáma (VR = relé kimenetes verzió , VD = fordulatszám vezérléses 
verzió). Mint a készülék intelligenciájának adata nem megváltoztatható, felvilágosítás 
kéréskor mindenképpen megadni. 

Program PR 
A megfelelŖ s®ma szerinti Program kiv§laszt§sa. Egy egyszerŤ szol§r berendez®s eset®n a 
választandó program: 0. 
 

Beállítási értékek (min, max, diff) 
A berendezés nem rendelkezik hiszterézis kapcsolással (be- és kikapcsolás közti 

hŖm®rs®klet), hanem minden kapcsol§si k¿szºb®rt®k be- és kikapcsolási különbségre van 
felosztva. Egyes programok több egyforma küszöböt használnak, mint pl.: max, max2. A 
megkülönböztetés kedvéért kiegészítésképpen az Index a paraméter menüben világít. 

FIGYELEM: Egy paraméter beállításánál a számítógép a küszöbértéket (pl. max beč) 
mindig határolja, ha az a második küszöböt 1K-ig (pl. max kiĎ) megközelítette, hogy 
Ănegat²v hiszter®zisò ne l®phessen fel. Teh§t ha egy k¿szºb m§r nem v§ltoztathat·, akkor 
elŖszºr a hozz§tartoz· m§sodik k¿szºbºt kell v§ltoztatni. 
 

max Ď  EttŖl a hŖm®rs®klettŖl a megfelelŖ szenzoron a kimenet blokkolt.  
(gyári beállítás gyb=65°C) 

max č  Az elŖzŖekben a maxĎ elérése miatt blokkolt kimenet ettŖl a hŖm®rs®klettŖl 
kezdve ismét szabad. max a tároló határolásra szolgál.  
Javaslat: a tároló tartományban a kikapcsolási pontot kb. 3-5 K értékkel és az 
uszoda tartományban 1-2 K értékkel magasabbra válasszuk a bekapcsolási 
pontnál. A software nem enged meg kisebb különbséget, mint 1K. 
(gyári beállítás gyb=60°C) 
Beállítási tartomány: -30 tól 149°C ïig 1°C-onként (mindkét küszöbre érvényes, 
azonban maxĎ legyen legalább 1K értékkel nagyobb, mint maxč) 

min č  A szenzoron ettŖl a hŖm®rs®klettŖl szabad a kimenet (kºzl®s csak a megfelelŖ 
program sémánál) . (gyári beállítás gyb=5°C) 

min Ď  Az elŖzŖekben a minč által szabadd§ tett kimenet, ettŖl a hŖm®rs®klettŖl ism®t 
blokkolt. min megakadályozza a kazánok rozsdásodását. Javaslat: a bekapcsolási 
pontot 3-5K értékkel magasabbra kell választani, mint a kikapcsolási pontot. A 
software nem enged kisebb különbséget, mint 1K. 

 (gyári beállítás gyb=0°C) 
 Beállítási tartomány: -30 tól 149°C ïig 1°C-onként (mindkét küszöbre érvényes, 

azonban min č értéknek legalább 1K értékkel nagyobbnak kell lennie, mint      
min Ď.) 

diff č   Ha a hŖm®rs®kletk¿lºnbs®g a k®t megadott szenzor kºzºtt ezt az ®rt®ket t¼ll®pi, a 
kimenet szabad. diff a legtöbb programban a készülék (differencia szabályzó) az 
alapfunkciója. Javaslat: a szolár tartományban a diffč értéket kb. 7 - 10K-ra kell 
§ll²tani. A tºltŖszivatty¼ programokhoz valamivel kevesebb ®rt®kek is elegendŖek. 
(gyári beállítás gyb=8K)  

diff Ď  Az elŖzŖekben diff č elérése által szabadd§ tett kimenet ez alatt a hŖm®rs®klet-
különbség alatt ismét blokkolt. Javasolt: diff Ď értéket kb. 3 - 5K-ra kell beállítani. 
A software enged 0,1K minimális különbséget a be- és kikapcsolási differencia 
beállításánál. A szenzor- és mérési tolerancia figyelembe vételével azonban nem 
javasolt kisebb érték mint 2K beállítása. (gyári beállítás gyb= 4K) 

 Beállítási tartomány: 0,0-tól 9,9K ïig 0,1K-ként  

 10-tŖl 98K-ig 1K értékenként (mindkét küszöbre érvényes, 
azonban diff č értéknek legalább 0,1 K, ill. 1K értékkel 
nagyobbnak kell lennie, mint diff Ď értéknek)  
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A beállítási értékek sematikus ábrája. 
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Auto/kézi üzemmód 
A AUTO   

A kimenet automata üzemmódra van állítva és tesztcélokra kézi üzemmódra lehet átállítani 
(A ON, A OFF). A  kézi üzemmód kijelzésére egy kéz-szimb·lum jelenik meg a kijelzŖn. Ha a 
kéz-szimbólum látható, az a szabályzó funkció ki van kapcsolva. (gyb=AUTO) 

 Beállítások:  AUTO a kimenet a programs®m§nak megfelelŖen kapcsol
  ON a kimenet bekapcsol      
  OFF a kimenet kikapcsol  

 

S AUTO   

A vez®rlŖkimenet automata ¿zemm·don §ll ®s tesztel®s c®lj§ra k®zi ¿zemm·dba (S ON, S 
OFF) §t§ll²that·. A k®zi ¿zemm·d jelºl®s®re a szºvegsor alatt megjelenik a megfelelŖ 
szimbólum. Ha a kéz-szimbólum látható, az a szabályzó funkció ki van kapcsolva. 
(gyb=AUTO) 

Beállítások:  AUTO a vez®rlŖkimenet a be§ll²t§soknak megfelelŖen a ST AG menüben és a 
szabályzásban 0 és 10 V közötti feszültséget szállít. 

      ON  a vez®rlŖkimeneten mindig 10 Volt van 

      OFF a vez®rlŖkimeneten mindig 0 Volt van 

 

 A kéz szimbóluma 
minden menüben 
azt jelzi,hogy a 
vez®rlŖkimenet 
kézzel van be- 
vagy kikapcsolva. 

   

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automata 
üzemmód 

 Kézi10 Volt  Kézi 0 Volt  

 

 

 A kéz-szimbólum 
minden 
Menüpontban jelzi, 
hogy a kimenet 
kézi, vagy 
automata állásban 
van-e. 

   

      

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automata üzem  Kézi be  Kézi ki  
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A Menü MEN 
 
A Men¿ alapvetŖ be§ll²t§sokat tartalmaz, amely tov§bbi be§ll²t§sok alapj§t k®pezi. 

Úgymint Szenzortípus, Funkciókontroll, stb. A navigáció és a beállítások a szokásos módon, 
a kºvetkezŖ gombokkal tºrt®nnek: ĔĕĖē, a p§rbesz®d azonban csak a szºveges mezŖben 
történik. 
Mivel a men¿ben l®vŖ be§ll²t§sok a szab§lyoz· alapvetŖ tulajdons§gait v§ltoztatj§k, ez®rt 

ezek csak egy a szakemberek által ismert kód beadásával lehetségesek. 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nyelvválasztás  kódszám a menübe 
Lépéshez 

 Szenzormenü  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

berendezés-védelmi 
funkció 

 Startfunkció  Kimeneti utánfutási 
idŖ 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Szivattyú 
fordulatszám 

 Vez®rlŖkimenet  Funkciókontroll  

      

 

 

 
 

   

HŖmennyis®g 
számláló 

 K¿lsŖ szenzor 
 DL-Bus kapcsolattal 

   

 

 

Rövid leírás  
 

DEUT  Német nyelv kiválasztva. Az egész menüvezérlés nyelve még a kódszám 
megad§sa elŖtt megv§ltoztathat· a k²v§nt nyelvre. A k®sz¿l®k a kºvetkezŖ 
elŖre beprogramozott nyelveken k®pes kommunik§lni: N®met (DEUT), Angol 
(ENGL). 
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CODE   Code-szám a Menübe való belépéshez. A menüpontok a korrekt kódmegadás 
ut§n jelennek meg a kijelzŖn. 

SENSOR Sensor menü: Szenzort²pus megad§sa vagy fix hŖm®rs®klet a nem haszn§lt 
kimeneten. 

ANLGSF Berendezés védelmi funkció: a szolár rendszer kikapcsolása kritikus kollektor 
hŖm®rs®klet felett, fagyv®delem a kollektornak. 

STARTF  Startfunkció: Indítási segítség a szolár berendezésnek. 

NACHLZ Ut§nfut§si idŖ a kimeneten be§ll²that·. 

PDR  Szivattyú fordulatszám vezérlés (csak ESR 31 D) 

ST AG  Steuerausgang Vez®rlŖ kimenet (0-10V / PWM)  

    Analogfunkcióban (0-10 V): 0 és 10 V közötti jelet ad ki. 

    Fix-értékként  5V kiadása pl. Vortex- Szenzoroknak  DL-kapcsolat nélkül. 

PWM (Hullámmoduláció): Egy frekvencia kiadása. A kapcsoló beállítása  (BE / 
KI) jelenti a jelkiadást. 

Hibajelentés (átkapcsolás 0V-ról 10V-ra vagy fordítva 10V-ról 0V-ra) 

F KONT Funkciókontroll: ellenŖrz®si funkci· aktiv§l§sa, a k¿lºnbºzŖ hibajelens®gek ill. 
kritikus funkciók felismeréséhez. 

WMZ   HŖmennyis®gm®r®s - aktiválás és beállítások 

EXT DL K¿lsŖ szenzor®rt®kek DL-Bus kapcsolatról. 
 

Nyelvválasztás DEUT 
A teljes menüvezetés nyelvének kiválasztása még a k·dsz§m be§ll²t§sa elŖtt lehets®ges. A 
választható nyelvek a német (DEUT) és az angol (ENGL). A gyári beállítás a német DEUT. 

Kódszám CODE 
Csak a helyes kódszám beadása után lehet a paramétermenübe belépni. Ezen a szinten 
lehet megv§ltoztatni a vez®rlŖ alapvetŖ be§ll²t§sait ®s tulajdons§gait. Ez a k·dsz§m csak a 
szakemberek sz§m§ra van fenntartva a v®letlen el§ll²t§sok megelŖz®s®nek ®rdek®ben, 
amely a felhasználó és az egész rendszer védelmét jelenti.  
 

Szenzormenü SENSOR 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Szenzor 1  középérték   Szenzor 2  
 

Ez 2 Menüpont (Szenzortípus, Középérték-képzés) minden ®rz®kelŖre beállítható. 
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Szenzorbeállítások 

A szenzorbeállítás bemutatására egy S3 ®rz®kelŖt mutatunk be, mert ez valamennyi 
be§ll²t§si lehetŖs®get tudja. 

 

 

 
 

 
 

 

  

Szenzor (3szor)  középérték (3szor)    
      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PT1000  KTY  Sugárzószenzor  
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fixérték  Érték átvétel  Digitális bemenet  
      

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 
 

  
 

Fixértél beadása  Átvett érték beadása   
      

 

 

  

 

  

 

 

Szenzor KI  Vortex ï Szenzor 
HŖm®rs®klet 

 Vortex ï Szenzor  
Volumen 2-40l/min 

 

      

 

 
 

  Az áramlás menny-
is®gm®rŖk csatlakoztatása 

(VF2, VSG) csak a 3-as 
bemeneten lehetséges! 

Tömegáram jeladó 
(Impulzus jeladó) 

   




























































