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Bezpeľnostn² ustanoven² 

Tento návod je urļen vĨhradnŊ autorizovanĨm odborn²kŢm.  

Vġechny mont§ģe ï a zapojen² dr§tŢ na regulaci smŊj² bĨt prov§dŊny 
pouze ve stavu bez napŊt². 

OtevŚen², pŚipojen² a uveden² do provozu sm² bĨt provedeno pouze 
odbornĨm person§lem. PŚitom je dŢleģit® dodrģovat vġechny místní 
bezpeļnostn² pŚedpisy. 

 

PŚ²stroj odpov²d§ nejnovŊjġ²m standardŢm techniky a splŔuje vġechny nutn® bezpeļnostn² 
pŚedpisy. PŚ²stroj se sm² montovat resp. pouģ²vat jen v souladu s odpov²daj²c²mi technickĨmi 
daty a dle n§slednŊ uvedenĨch bezpeļnostn²ch podm²nek a pŚedpisŢ. PŚi pouģit² pŚ²stroje je 
nutn® dodrģovat takt®ģ dodateļn® pr§vn² a bezpeļnostn² pŚedpisy dle specifick®ho zpŢsobu 
pouģit². Pouģ²v§n², kter® nen² v souladu s urļen²m, vede k vylouļen² jakĨchkoliv n§rokŢ na 
poskytování záruky. 

 

Ʒ Mont§ģ se sm² prov§dŊt pouze v such®m vnitŚn²m prostŚed². 

Ʒ Regulace mus² bĨt dle m²stn²ch pŚedpisŢ oddŊliteln§ oboup·lovĨm dŊl²c²m zaŚ²zen²m od 
s²tŊ (z§strļka/z§suvka nebo 2-p·lovĨ jistiļ). 

Ʒ PŚed instalac² nebo elektrickĨm zapojen²m na provozn²ch prostŚedc²ch musí být regulace 
plnŊ odpojena od napŊt² a pŚed znovu zapojen²m jiġtŊna. Nikdy nezamŊŔujte 
n²zkonapŊŠov® pŚ²pojen² pro (ļidla) s pŚ²poji 230V. V tomto pŚ²padŊ je moģn® trval® 
poġkozen² pŚ²stroje a ļidel, vļetnŊ nebezpeļ² ¼razu vysokĨm napŊt²m. 

Ʒ Sol§rn² soustavy mohou vytv§Śet velmi vysokou teplotu. Proto vznik§ nebezpeļn² poģ§ru. 
Dbejte pozornosti pŚi mont§ģi teplotn²ch ļidel! 

Ʒ Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ sm² soustava zŢstat v ruļn²m provozu pouze k testovac²m 
dŢvodŢm. V tomto provozn²m m·du se nehl²daj² z§dn® maxim§ln² teploty ani funkce ļidel. 

Ʒ Bezprobl®movĨ provoz nebude moģnĨ, pokud regulace nebo pŚipojen® prostŚedky 
vykazuj² viditeln§ poġkozen², plnŊ nefunguj² nebo byly uskladnŊny delġ² dobu v 
nevyhovujících prostorách. Pokud se toto stane, je nutné tyto zaŚ²zen² odpojit z provozu a 
zabezpeļit jejich nepouģ²v§n². 

 

Đdrģba 
PŚi odborn®m zach§zen² a pouģ²v§n² nen² nutn® prov§dŊt u tohoto pŚ²stroje ¼drģbu. Pro 
ļiġtŊn² by mŊla bĨt pouģ²v§na pouze textilie namoļen§ v alkoholu (napŚ. l²h). Agresivn² ļist²c² 
a rozpouġtŊc² prostŚedky, jako napŚ²klad chloretery nebo trichloretylen, nesm² bĨt pouģ²v§ny. 

Protoģe vġechny komponenty relevantn² z hlediska pŚesnosti nejsou vystavŊny pŚi odborn®m 
zach§zen² ģ§dn® z§tŊģi, je dlouhodobĨ drift mimoŚ§dnŊ ojedinŊlĨ. PŚ²stroj proto nedisponuje 
ģ§dnĨmi moģnostmi seŚizov§n². D²ky tomu odpad§ jeho moģn§ seŚizov§n². 

PŚi opravŊ nesm² bĨt zmŊnŊny ģ§dn® konstrukļn² znaky zaŚ²zen². N§hradn² d²ly mus² 
odpov²dat origin§ln²m n§hradn²m d²lŢm a mus² bĨt znovu pouģity v souladu s výrobním 
stavem. 
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VġeobecnŊ platn§ pravidla tĨkaj²c² se spr§vn®ho pouģit² t®to regulace 
VĨrobce regulace neposkytuje za n§sleduj²c²ch podm²nek z§ruku na n§sledn® ġkody vznikl® 
na tomto pŚ²stroji, pokud nebyla ze strany zŚizovatele zaŚ²zen² instalov§na ģ§dn§ pŚ²davn§ 
elektromechanick§ zaŚ²zen² (termostat, pŚ²padnŊ ve spojen² s uzavíracím ventilem) jako 
ochrana pŚed poġkozen²m zaŚ²zen² v dŢsledku chybn® funkce: 

§ Sol§rn² zaŚ²zen² pro baz®n: Ve spojen² s vysoce vĨkonnĨm kolektorem a ļ§stmi 
zaŚ²zen², kter§ jsou citliv§ na teplo (napŚ. veden² z umŊl® hmoty), mus² bĨt v pŚ²vodu 
namontov§n termostat (pro regulaci nadmŊrn® teploty) vļetnŊ samosvorn®ho ventilu 
(uzav²rateln®ho bez proudu). Ten mŢģe bĨt z§sobov§n tak® z vĨstupu ļerpadla 
regulátoru. V pŚ²padŊ klidov®ho chodu jsou t²mto zpŢsobem chr§nŊny vġechny ļ§sti 
citliv® na nadmŊrn® teploty, a to i kdyģ se v systému nachází pára (stagnace). 
Zejména v systémech s tepelnĨmi vĨmŊn²ky je pouģit² t®to techniky pŚedeps§no, 
protoģe jinak by mohl v®st vĨpadek sekund§rn²ho ļerpadla k velkým ġkod§m na 
plastovém potrubí. 

§ BŊģn§ sol§rn² zaŚ²zen² s extern²m tepelnĨm vĨmŊn²kem: v takovĨchto zaŚ²zen²ch je 
sekund§rn²m teplonosnĨm m®diem vŊtġinou ļist§ voda. Pokud by pŚi teplot§ch pod 
bodem mrazu bŊģelo ļerpadlo d²ky vĨpadku regul§toru, existuje nebezpeļ², ģe dojde k 
poġkozen² vĨmŊn²ku tepla a ke ġkod§m na dalġ²ch ļ§stech zaŚ²zen² zpŢsobenĨch 
mrazem. V takov®m pŚ²padŊ mus² bĨt namontov§n bezprostŚednŊ po vĨmŊn²ku tepla 
na pŚ²vodu sekund§rn² strany termostat, kterĨ pŚi teplot§ch pod 5ÁC automaticky 
pŚeruġ² ļinnost prim§rn²ho ļerpadla a to nez§visle na vĨstupu regul§toru.  

§ Ve spojení s podlahovĨm vyt§pŊn²m a n§stŊnnĨm topen²m: zde je naŚ²zeno pouģ²vat 
bezpeļnostn² termostat, stejnŊ jako je tomu u bŊģnĨch regul§torŢ topen². Jeho funkc² 
je v pŚ²padŊ nadmŊrn® teploty vypnut² tepeln®ho kruhov®ho ļerpadla nez§visle na 
vĨstupu regul§toru tak, aby bylo moģn® zabr§nit n§slednĨm ġkod§m na zaŚ²zen². 

 

 

Sol§rn² zaŚ²zen² ï Pokyny k t®matu klidovĨ stav zaŚ²zen² (stagnace): 

V z§sadŊ plat²: stagnace nepŚedstavuje probl®movĨ pŚ²pad a nelze ji nikdy zcela vylouļit 
napŚ. pŚi vĨpadku elektrick®ho proudu, v l®tŊ mŢģe v®st omezen² z§sobn²ku regul§toru 
k odpojen² zaŚ²zen². ZaŚ²zen² mus² bĨt z tohoto dŢvodu vģdy konstruov§no Ă jako jiskrovŊ 
bezpeļn®ò. To je zaruļeno pŚi odpov²daj²c² konstrukci expanzn² n§doby. Pokusy uk§zaly, ģe 
teplonosné médium (nemrznoucí kapalina) je v pŚ²padŊ stagnace m®nŊ zat²ģeno, neģ je tomu 
tŊsnŊ pod parn² f§z². 

Datov® listy vġech vĨrobcŢ kolektorŢ vykazuj² teploty v klidov®m stavu pŚesahuj²c² hodnotu 
200ÁC, tyto teploty ovġem obvykle vznikaj² pouze v provozn² f§zi se Ăsuchou parouò; tedy v 
okamģiku, kdy je teplonosn® m®dium v kolektoru zcela odpaŚeno, resp. kdyģ byl kolektor 
kompletnŊ tvorbou par vypr§zdnŊn. Vlhk§ p§ra se pak rychle vysuġ² a nevykazuje jiģ ģ§dnou 
vĨznamnou tepelnou vodivost. D²ky tomu lze vġeobecnŊ konstatovat, ģe se tyto vysok® 
teploty nemohou vyskytnout u bodu mŊŚen² ļidla kolektoru (pŚi bŊģn® mont§ģi ve sbŊrn® 
trubce), protoģe zbĨvaj²c² tepeln§ vodiv§ dr§ha je pŚ²ļinou odpov²daj²c²ho ochlazení pomocí 
kovovĨch spojŢ od absorb®ru aģ po ļidlo. 
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S1

A S2

S3

Hydraulická schémata  
 

Program 0 - 2 - Sol§rn² zaŚ²zen² 
 
Program 0 = nastavení od výrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol§rn² ļerpadlo je v provozu, pokud je S1 vyġġ² o hodnotu teplotn²ho rozd²lu diff neģ S2 a 
S2 jeġtŊ nepŚekroļilo prahovou hodnotu max. 

PŢsob² zde nav²c dalġ² ochrann§ funkce ļerpadla: BŊhem doby klidu mŢģe v systému 
vzniknout p§ra. PŚi automatick®m opŊtovn®m zapnut² ale ļerpadlo nedisponuje v parní fázi 
dostateļnŊ vysokĨm tlakem, kterĨ je potŚebnĨ pro zdvihnut² hladiny kapaliny aģ k pŚ²vodu 
kolektoru (nejvyġġ²mu bodu v syst®mu). To pŚedstavuje pro ļerpadlo podstatn® zat²ģen². 
Pomocí odpojení kolektoru v pŚ²padŊ nadmŊrn® teploty je moģn® vģdy zablokovat ļerpadlo 
pŚi dosaģen² poģadovan® mezn² hodnoty u ļidla kolektoru, dokud nen² pŚekroļena druh§, 
rovnŊģ nastaviteln§ doln² mezn² hodnota. Od vĨrobce je nastavena horn² mezn² hodnota na 
130ÁC, d²ky n²ģ je spuġtŊna blokace ļerpadla, a doln² mezn² hodnota na 110ÁC pro jeho 
opŊtovn® spuġtŊn². Nastaven² mohou bĨt zmŊnŊna v menu MEN, v submenu 
ANLGSF/KUET (Kollektorübertemperatur=nadmŊrn§ hodnota teploty kolektoru). 

Program 1 

D²ky tomuto programu je pro sol§rn² zaŚ²zen² stanovena dalġ² mezn² hodnota tĨkaj²c² se 
omezení zásobníku max2 a to prostŚednictv²m ļidla S3.  Zejm®na pŚi mont§ģi referenļn²ho 
ļidla S2 u vĨstupu zpŊtn®ho chodu tepeln®ho vĨmŊn²ku se nelze s jistotou spoléhat na 
skuteļnou hodnotu teploty z§sobn²ku pro vļasn® odpojen².  

Program 2 
Jako program 0, avġak dodateļnŊ s 10 V-poģadavkem na hoŚen² pŚes S3 na Ś²zen®m 
výstupu. Tento program není vhodný pro vysoce ¼ļinn§ ļerpadla s regulac² ot§ļek PWM 
nebo regulac² ot§ļek 0-10V v sol§rn²m reģimu (100%/10V = plnĨ poļet ot§ļek). 

 

 

 

 

 

    A =  S1 > (S2 + diff) & S2 < max 

ř²zenĨ vĨstup ST AG:  10 V = S3 < min2  (hoŚ§k zap) 

                                                     0 V = S3 > max2 (hoŚ§k vyp) 

V tomto dŢsledku mŢģe bĨt na Ś²zenĨ vĨstup pŚipojeno pŚ²davn® rel® HIREL-STAG, které 
pŚed§ d§l poģadavek na hoŚen² potencion§lnŊ volnĨ. Aktivn² Ś²zenĨ vĨstup bude d²ky 
blikaj²c²mu symbolu hoŚen² zobrazen na displeji. 

     
     S1 
 
  
  
 

     S2 
   max 

diff 

Poģadovan§ nastaven² : 
 

max é mezn² hodnota sol. ļerpadla(SP)S2 
max2 é viz program 1 nebo 2 
min2 é viz program 2 
diff é Kol. S1 ï SP S2   
 

Dodateļn® nutn® nastaven²: 

max2Ď é ST AG vyp (0V)    S3  (WE = 65°C) 

min2č  é ST AG zap (10V)  S3  (WE = 40°C) 

 

 

 

S3 pro program 1 a 2 
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A S2 

S1 

S3 

UpozornŊn²: 
V programech 0 - 2 bude dosaģen zaj²mavĨ stav soustavy ĂKolektor ï nadmŊrn§ teplota 

dosaģenañ zobrazen v menu Status s upozornŊn²m KUETAB pro vypnutí kolektorové 
nadmŊrn® teploty (orig. Kollektor Übertemperatur Abschaltung).  

Mnoh® zemŊ podporuj² zŚizov§n² sol§rn²ch zaŚ²zen² pouze tehdy, kdyģ je regul§tor vybaven 
kontroln² funkc² pro sledov§n² defektu ļidla a nefunkļn² cirkulace. V pŚ²kazu menu F KONT 
mŢģe odborn²k aktivovat tuto funkļn² kontrolu u zaŚ²zen² ESR31. Plat² rovnŊģ pro tyto 

programy a tov§rnŊ deaktivov§n. Pro detaily viz ñZobrazen² stavu Status ò. 

 

Program 4 -7 - ř²zen² pln²c²ho ļerpadla 
 
Program 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pln²c² ļerpadlo A je v provozu tehdy, kdyģ S1 pŚekroļilo mezn² hodnotu min, S1 je vyġġ² o 
teplotní rozdíl diff neģ S2 a S2 jeġtŊ nepŚekroļilo mezn² hodnotu max. 

 

Program 5 
 

Funkce pln²c²ho ļerpadla s dodateļnou mezn² hodnotou z§sobn²ku max2 prostŚednictv²m 
ļidla S3. 

 

 

Program 6 
Jako program 4, avġak dodateļnŊ s 10 V-poģadavkem na hoŚen² pŚes S3 a S2 na Ś²zen®m 
výstupu. Tento program není vhodný pro vysoce ¼ļinn§ ļerpadla s regulac² ot§ļek PWM 
nebo regulac² ot§ļek 0-10V v sol§rn²m reģimu (100%/10V = plnĨ poļet ot§ļek). 

 

 

 

 

 

    A =  S1 > min & S1 > (S2 + diff) & S2 < max 

ř²zenĨ vĨstup ST AG:  10 V = S3 < min2  (hoŚen² zap) 

                                                     0 V = S2 > max2 (hoŚen² vyp) 

 

V tomto dŢsledku mŢģe bĨt na Ś²zenĨ vĨstup pŚipojeno pomocn® rel® HIREL-STAG, které 
pŚed§ d§l poģadavek na hoŚen² potencion§lnŊ volnĨ. Aktivn² Ś²zenĨ vĨstup bude d²ky 
blikaj²c²mu symbolu hoŚen² zobrazen na displeji. 

Dodateļn® nutn® nastaven²: 

max2Ď é ST AG vyp (0V)    S2  (WE = 65°C) 

min2č  é ST AG zap (10V)  S3  (WE = 40°C) 

 

 

 

S3 pro program 5 a 6 

S1 
min 
 
diff 
 
 

     S2 
 max 
 

Poģadovan§ nastaven² : 
 

max é Mezn² hodnota sol. ļerpadla S2 
max2 é viz. program 5 nebo 6 
min é sp²nac² teplota kotle S1  
min2 é viz. program 6  
diff é kotel S1 ï SP S2  
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Program 7 

 
 

       S1                              S3 
       min                         min 2 
 
   
          diff                       diff 2 
 

 
                       S2 
                     max 

 

Poģadovan§ nastavení: 
 
max  é Mezní hodnota sol. ļerpadla SP S2 
min   é spínací tepl. tepelného zdroje 1 S1 
min2  é spínací tepl. tepelného zdroje 2 S3 
diff    é tepelný zdroj 1 S1 ï SP S2 
diff2  é tepelnĨ zdroj 2 S3 ï SP S2 

 

Funkce pln²c²ho ļerpadla s dodateļnou mezn² hodnotou min2 prostŚednictv²m ļidla S3, 
jakoģ i teplotn²m rozd²lem diff2 mezi ļidlem S3 a S2. D²ky tomu je moģn® pŚep²n§n² pomoc² 
dvou tepelnĨch zdrojŢ (S1 a/nebo S3). 

 

Program 8, 9 - ř²zen² vzduchovĨch klapek zemn²ho kolektoru 
 
Program 8 

 
A = ZAP 
S1 max 

 
 
  A = VYP 
 
 

S1 min 
A = ZAP 

 
Poģadovan§ nastaven²: 
 
max  é horní práh zapnutí S1 
 
min  é dolní práh zapnutí S1 

 
VĨstup se sepne, kdyģ je hodnota S1 > max nebo < min. Tepeln® ļerpadlo vzduch/voda tak 
z²sk§ prostŚednictv²m klapky proud vzduchu od zemn²ho kolektoru, jehoģ hodnota se 
pohybuje nad hodnotou venkovní teploty max (regenerace) a pod hodnotou venkovní teploty 
min (topen²). S2 a S3 nedisponuj² ģ§dnou funkc². 

 

Program 9 
 

 

A = VYP 
S1 max 

 
 
  A = ZAP 
 
 

S1 min 
A = VYP 

 
Poģadovan§ nastaven²: 
 
max  é horní mezní hodnota S1 
 
min  é doln² mezn² hodnota S1 

 

VĨstup se sepne, kdyģ je hodnota S1 < max a > min. Zatímco tedy spíná program 8 nad a 
pod hodnotou teplotního okna, sp²n§ program 9 uvnitŚ hodnoty teplotn²ho okna. 
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 t.v. 

st.v
. 

Program 12 - Ovl§d§n² hoŚ§ku prostŚednictv²m pŚidrģovac²ho obvodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĨstup se sepne tehdy, kdyģ je hodnota S2 < minč, a opŊt se vypne, kdyģ je hodnota S1 > 
maxĎ. Tzn.: Kotel se spust², kdyģ se dostane hodnota S2 v horn² ļ§sti z§sobn²ku pod mezn² 
hodnotu minč, a vypne, kdyģ pŚekroļ² hodnota S1 v doln² ļ§sti z§sobn²ku mezn² hodnotu 
maxĎ. VĨstupn² svorka nen² bez napŊt². 

 

Program 16,17 -  HygienickĨ ohŚev vody (pouze u verze s regulac² ot§ļek 
ESR31-D) 
 

Programy 16 a 17 nejsou vhodn® pro elektronick§ ļerpadla respektive 
ļerpadla s vysokou ¼ļinnost². 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma pro program 16 bez prŢtokov®ho sp²naļe S3 
 
Schéma pro program 17 s prŢtok. sp²naļem S3 

 

 

 

Poģadovan§ nastaven² : 
 
maxĎ é Mezn² hodnota  S1 
                (WE = 65 °C) 
 
minč  é pr§h zapnut²  S2 
                (WE = 40 °C) 
 

 

Poģadovan§ nastaven²: 
 
SWA é regulace poģadovan®  
              absol. hodnoty S2 
 
SWD  é poģadovan§ hodnota rozdílové            
               regulace  S1ïS2 
 
Program 17: Nastavení ļidla S3 jako digitálního 
vstupu v menu MEN/Sensor 
 
 
Dalġ² pŚ²padn§ nastavení v menu PDR 
(PRO/INT/DIF/MIN/MAX) 
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V z§sadŊ pro vġechny 2 programy (16, 17) platí: 

NepŢsob² zde ģ§dn§ termostatická nebo rozdílová spínací funkce. PŚi vyvol§n² jednoho 
z programŢ se automaticky zvĨġ² rychlost mŊŚen² na vstupu S2 z MW 1.0 na MW 0.4 (viz. v 
menu MEN pod SENSOR) a je aktivov§na regulace poļtu ot§ļek jako alternativní seznam 
parametrŢ s následujícím nastavením od výrobce (viz. v menu MEN pod PDR): 
 

 Regulace absol.hodnoty... AR  I 2   Absol. poģadovan§ hodnota....... SWA 48 °C 
 Rozd²lov§ regulaceé....... DR N12   Rozd²l. poģadovan§ hodnota........ SWD 7,0 K 
 Regulace ud§lostié......... ER   --  
 Proporcion§ln² ļ§stéé... PRO 3   Integr§ln² ļ§st..................... INT 1    
 Diferenci§ln² ļ§stéé....... DIF 4              Minim§ln² poļet ot§ļeké. MIN 0 
 Maximáln² poļet ot§ļeké  MAX 30   ZpoģdŊn² rozbŊhu....ALV 0 

 

Poģadovan® hodnoty teploty tepl® vody (SWA) a smŊġovac² rozd²l (SWD) jsou tak® uloģeny 
v menu s parametry, aby k nim mŊl uģivatel rychlĨ pŚ²stup. Informace s detailn²mi ¼daji, kter® 
se tĨkaj² regulaļn²ch postupŢ poļtu ot§ļek a stability, naleznete v: Regulace poļtu ot§ļek 
ļerpadla PDR. 

 
Program 16  

ProstŚednictv²m regulace poļtu ot§ļek je neust§le udrģov§na pomoc² ultrarychl®ho ļidla S2 
(speci§ln² pŚ²sluġenstv² MSP60 nebo MSP130) konstantní hodnota teploty na výstupu 
tepeln®ho vĨmŊn²ku. Vyskytuj² se zde nepatrn® pohotovostn² ztr§ty. PrŢtokovĨ sp²naļ S3 
nemusí být k dispozici.  

 
Program 17  
 

Regulace poļtu ot§ļek je aktivn² pouze tehdy, kdyģ prŢtokovĨ sp²naļ S3 (speciální 
pŚ²sluġenstv²) hl§s² prŢtok. Pohotovostn² ztr§ty se t®mŊŚ nevyskytuj². Sn²maļ S3 se nastavuje 
programem DIG. 
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 Obsluha  

VelkĨ displej obsahuje veġker® symboly pro vġechny dŢleģit® funkce a oblast se struļnou 
informac². Navigace se souŚadnicovĨmi tlaļ²tky je pŚizpŢsobena prŢbŊhu zobrazen². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ēĔ = Navigaļn² tlaļ²tka pro volbu zobrazen² a zmŊnu parametrŢ. 

Ė    = Vstup do menu, potvrzen² hodnoty pro zmŊnu pomoc² navigaļn²ch tlaļ²tek. 

ĕ  = Navr§cen² zpŊt z naposledy zvolené roviny v menu, výstup ze zad§v§n² parametrŢ 
urļit® hodnoty. 

Postrann² tlaļ²tka ēĔ jsou v hlavn² rovinŊ navigaļn² tlaļ²tka pro volbu poģadovan®ho 
zobrazení jako teplota kolektoru a zásobníku. PŚi kaģd®m stisknut² blik§ jinĨ symbol ļidla a je 
zobrazena odpovídající teplota.  

 

 

 

Blik§ symbol ļidla: zobrazení teploty tohoto 
ļidla 

 

 

 

          Blik§ symbol ļerpadla: 

          Výstup je aktivní 

          (ļerpadlo bŊģ²) 

 

 

 

Aktu§ln² teplota ļidla 1 
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Hlavní rovina 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Teplota 
ļidlo 1 

 Teplota 
ļidlo 2 

 Teplota 
ļidlo 3 

 

      

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

PrŢtoļn® mnoģstv² 
Zobrazeno jen, kdyģ 

S3 = VSG   

 Rychlost vŊtru 
Zobrazeno jen, kdyģ 

S3 = WS 

 Externí hodnota 1 
Zobrazeno jen kdyģ 
je externí DL aktivní   

 

      

 

 

 
 

 

  

 

 

    Externí hodnota 9 
Zobrazeno je kdyģ je 

externí DL aktivní   

    StupeŔ ot§ļek zobrazen 
pouze, kdyģ je aktivov§na 
regulace poļtu ot§ļek   

AnalogovĨ stupeŔ pouze, kdyģ 
je aktivov§n Ś²d²c² vĨstup 

      

 

 

 
 

 

  

 

 

Aktuální výkon zobrazen pouze 
tehdy, kdyģ  je poļ²taļ 
mnoģstv² tepla aktivov§n 

MWh  zobrazen  
pouze tehdy, kdyģ  je 
poļ²taļ mnoģstv²  
tepla aktivován     

 kWh  zobrazen  
pouze tehdy, kdyģ  je 
poļ²taļ mnoģstv²  
tepla aktivován   

 

      

 

 

 
 

 

  

 

 

Stav ĂOKñ je 
zobrazen jen v 
pŚ²padŊ aktivn² 
funkļn² kontroly 

 Menu 
parametrŢ Par 

 Menu  Men  

      

 

 
 

 

    

Teplota 
ļidlo 1 
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T1 aģ T3 Zobrazuje hodnotu namŊŚenou na ļidle (S1 ï T1, S2 ï T2, S3 ï T3.). 

Dalġ² druhy zobrazen² ļidel: 

 

 
 

 

 
 

 

Z§Śen² v W/mĮ 
(ļidlo z§Śen²) 

 Digitální stav 
(0=VYP, 1=ZAP) 
(Digitální vstup) 

  

 
Je-li v menu SENSOR (hlavní menu MEN) nastaveno ļidlo na OFF nebo 
definov§no jako  sn²maļ prŢtokov®ho mnoģstv² VSG pak je zobrazená hodnota 
tohoto ļidla v hlavn² rovinŊ zatemnŊna. 

S3 PrŢtoļn® mnoģstv², ukazuje mnoģstv² prŢtoku sn²maļe prŢtoļn®ho mnoģstv² v 
litrech za hodinu  

KM Rychlost vŊtru v km/h, pokud S3 je senzor vŊtru WIS01. 

E1 aģ E9 Zobrazuje hodnoty extern²ch ļidel, kter® jsou sn²m§ny pŚes datov® veden². Budou 
zobrazeny jen aktivní vstupy.  

ERR znamen§, ģe nebyla naļtena ģ§dn§ platn§ hodnota. V tomto pŚ²padŊ bude 
externí hodnota nastavena na 0. 

DZS (orig. Drehzahlstufe) StupeŔ poļtu ot§ļek, pouze u pŚ²stroje ESR31-D. Zobrazuje 
aktu§ln² stupeŔ poļtu ot§ļek.  

Tento bod v menu je osvŊtlen pouze tehdy, kdyģ je aktivov§na regulace poļtu 
ot§ļek. 

 Zobrazovaná oblast: 0 = výstup je vypnut 

30 = regulace poļtu ot§ļek bŊģ² na nejvyġġ² stupeŔ  

ANS Analogový stupeŔ, zobrazuje aktu§ln² analogovĨ stupeŔ vĨstupu 0 - 10V. Tento 
bod v menu je osvŊlen pouze tehdy, kdyģ byla aktivov§na regulace vĨstupu 0 -
10V. 

 Rozsah zobrazení: 0 = vĨstupn² napŊt² = 0V nebo 0% (PWM) 

     100 = vĨstupn² napŊt² = 10V nebo 100% (PWM) 

kW Moment§ln² vĨkon, zobrazuje moment§ln² vĨkon poļ²taļe mnoģstv² tepla v kW. 

MWh Megawatthodiny, zobrazuje megawatthodiny poļ²taļe mnoģstv² tepla. 

kWh Kilowatthodiny, zobrazuje kilowatthodiny poļ²taļe mnoģstv² tepla. 
Kdyģ je dosaģena hodnota 1000 kWh, zaļne poļ²taļ opŊt na 0 a megawatthodiny 
jsou zvĨġeny o 1. 

Body v menu l/h, kW, MWh, kWh jsou zobrazeny pouze tehdy, kdyģ poļ²taļ mnoģstv² tepla 
byl aktivován. 
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Status:  Zobrazen² stavu zaŚ²zen². V závislosti na zvoleném programu jsou kontrolovány 

rŢzn® stavy zaŚ²zen². V pŚ²padŊ probl®mŢ obsahuje toto menu vġechny informace.  

PAR: V rovinŊ parametrŢ slouģ² navigaļn² tlaļ²tka (ē,Ĕ) pro volbu symbolŢ, kter® se 

nach§zej² pod ukazatelem teploty. Pot® mŢģe bĨt zvolenĨ parametr potvrzen pomoc² 
doln²ho tlaļ²tka Ė (vstup). Jako symbol pro schválení bliká daný parametr. Krátkým 
stisknutím jednoho z navigaļn²ch tlaļ²tek (ē,Ĕ) dojde ke zmŊnŊ hodnoty o jeden 
krok. TrvalĨ stisk tlaļ²tka zpŢsob² spuġtŊn² dan® hodnoty. ZmŊnŊn§ hodnota je 
pŚevzata pomoc² horn²ho tlaļ²tka ĕ (skok zpŊt). Aby bylo zamezeno ne¼mysln® 
zmŊnŊ parametrŢ, je moģnĨ vstup do PAR pouze prostŚednictv²m kódu 32. 

MEN: Menu obsahuje z§kladn² nastaven² pro stanoven² dalġ²ch funkc² jako je typ ļidla, 
jazyk, funkļn² kontrola apod. Navigace a zmŊna se prov§d² jako obvykle pomoc² 
tlaļ²tek, dialog je ale nav§z§n pouze pomoc² textov® Ś§dky. Protoģe nastaven² v menu 
zmŊn² z§kladn² vlastnosti regul§toru, je vstup umoģnŊn pouze prostŚednictv²m k·du, 
kterým disponuje pouze specialista. 

Nastaven² parametrŢ od vĨrobce a funkce menu je moģn® kdykoliv znovu obnovit 
pomocí stisknutí dolního tlaļ²tka (vstup) bŊhem pŚipojov§n². Jako symbol pro uloģen² 
nastaven² od vĨrobce se na displeji objev² po dobu tŚ² sekund WELOAD. 

 

 

ZmŊna hodnoty (parametru) 
 

 

    

 
      

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pokud m§ bĨt zmŊnŊna hodnota, mus² bĨt stisknuto tlaļ²tko (ġipka) smŊrem dolŢ. Tato 
hodnota nyn² blik§ a mŢģe bĨt zmŊnŊna pomoc² navigaļn²ch tlaļ²tek na poģadovanou 
hodnotu. 
Pomoc² tlaļ²tka (ġipky) smŊrem nahoru je tato nov§ hodnota uloģena. 



16 

Menu s parametry PAR 
 (ļ²slo verze, programu, min, max, rozd²l, automatickĨ/ruļn² provoz) 

 

 V n§sleduj²c²m pŚ²padŊ bylo zvoleno menu PAR 
pro program 5, aby mohly bĨt uk§z§ny vġechny 
nastavitelné parametry (max2, min). 

 

 

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kód pro vstup do menu Ļ²slo verze  Ļ²slo programu  
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Maxim§ln² ohraniļen² 
mezní hodnoty pro 

vypnutí 

 Maxim§ln² ohraniļen² 
mezní hodnoty pro 

zapnutí 

 Max2- Mezní hodnota 
pro vypnutí  

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Max2- Mezní hodnota 
pro zapnutí  

 Min- ohraniļen² 
mezní hodnoty pro 

zapnutí 

 Min- ohraniļen² 
mezní hodnoty pro 

vypnutí 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rozdíl mezní hodnota 
pro zapnutí 

 Rozdíl mezní 
hodnota pro vypnutí 

 Výstup pro provoz 
automatický/manuální 

      

 

 

 
 

 

 

  

Automatický/manuální 
provoz pro Ś²d²c² 

výstup 

     

 

Poļet CODE 
Teprve po zad§n² korektn²ho poļtu k·dŢ (poļet Code 32) budou zobrazeny ostatní body v 
parametrovém menu. 
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Softwarové verze VR / VD 
Softwarov§ verze pŚ²stroje (VR = verze s výstupem relé, VD = verze s vĨstupem poļtu 
ot§ļek). Jako ¼daj patŚ²c² k inteligenci pŚ²stroje ji nen² moģn® zmŊnit a mus² bĨt vģdy 
bezpodm²neļnŊ uv§dŊna v pŚ²padŊ zpŊtnĨch dotazŢ. 

Program ļ²slo PR 
Volba odpovídajícího programu podle zvolen®ho sch®matu. Pro regulaci sol§rn²ho zaŚ²zen² 
by to bylo ļ²slo 0. 
 

Nastavovací hodnoty (max, min, diff) 
PŚ²stroj nedisponuje sp²nac² hysterez² (rozd²l mezi zap²nac² a vyp²nac² teplotou), ale vġechny 
prahov® hodnoty jsou rozdŊleny na prahov® hodnoty pro zapnut² a vypnut²! NŊkter® 
programy pak tak® pouģ²vaj² nŊkolik prahovĨch hodnot stejn®ho druhu jako napŚ: max, 
max2.  Z dŢvodu rozliġen² je pak nav²c osvŊtlen index v Ś§dce s parametry vlevo. 

UPOZORNŉNĉ: Poļ²taļ pŚi nastavov§n² parametru vģdy omezuje prahovou hodnotu 
(napŚ.: max1 čzap.), pokud se pŚibl²ģila k druh® prahov® hodnotŊ aģ na jeden K  (napŚ.: 
max1 Ďvyp.), aby se tak zabr§nilo ñnegativn²mñ hysterez²m. Pokud tedy jiģ nen² moģn® 
zmŊnit jednu prahovou hodnotu, mus² bĨt nejprve zmŊnŊna druh§ pŚ²sluġn§ prahov§ 
hodnota. 

max Ď Od t®to hodnoty teploty na odpov²daj²c²m ļidle je blokov§n vĨstup. 
 (nastavení od výrobce WE = 65°C) 

max č VĨstup, kterĨ byl pŚedt²m zablokov§n z dŢvodu dosaģen² max Ď , je pŚi dosaģen² 
t®to hodnoty teploty opŊt uvolnŊn. max slouģ² vġeobecnŊ omezen² z§sobn²ku. 
Doporuļen²: v oblasti z§sobn²ku by mŊl bĨt zvolen bod zastaven² asi o 3 - 5K a 
v oblasti baz®nŢ o 1 - 2K vyġġ² neģ je bod zapnut². Software nedovoluje rozd²l 
menġ² neģ 1K. (WE = 60°C) 

 Rozsah nastavení:  -30 aģ +149°C v krocích po 1°C (plat² pro obŊ prahov® 
hodnoty, ale hodnota maxĎ mus² bĨt vyġġ² alespoŔ o 1K neģ je hodnota maxč) 

 

min č Od t®to hodnoty teploty na odpov²daj²c²m ļidle je vĨstup uvolnŊn. (WE = 5°C) 

 (zobrazen² jen pŚi odpov²daj²c²m programov®m sch®matu) 
min Ď VĨstup, kterĨ byl pŚedt²m uvolnŊn z dŢvodu dosaģen² min č , je pŚi dosaģen² t®to 

hodnoty teploty opŊt zablokov§n. min vġeobecnŊ zabraŔuje varu vody v kotli. 
Doporuļen²: bod zapnut² by mŊl bĨt o 3 - 5K vyġġ² neģ bod vypnut². Software 
nedovoluje rozd²l menġ² neģ 1K. (WE = 0°C) 

 Rozsah nastavení:  -30 aģ +149°C v krocích po 1°C (plat² pro obŊ prahov® 
hodnoty, ale hodnota minč mus² bĨt alespoŔ o 1K vyġġ² neģ je hodnota minĎ) 

 

diff č Pokud teplotn² rozd²l mezi dvŊma stanovenĨmi ļidly pŚekroļil tuto hodnotu, je 
výstup povolen. diff pŚedstavuje pro vŊtġinu programŢ z§kladn² funkci 
(Diferenci§ln² regul§tor) pŚ²stroje. Doporuļen²: V oblasti sol§rn²ch zaŚ²zen² by mŊla 
být hodnota diff č nastavena na asi 7 - 10K. Pro program plnic²ho ļerpadla staļ² 
o trochu niģġ² hodnoty (nastaven² od vĨrobce WE = 8K). 

 

diff Ď VĨstup, kterĨ byl pŚedt²m sepnut d²ky dosaģen² hodnoty diff č je opŊt pŚi tomto 
teplotn²m rozd²lu zablokov§n. Doporuļen²: diff Ď by mŊl bĨt nastaven na asi 3 - 
5K. Aļkoliv software dovoluje minim§ln² rozd²l v hodnotŊ 0,1K mezi zap²nac² a 
vyp²nac² diferenc², nesm² bĨt zad§na kvŢli toleranci pro ļidlo a mŊŚen² hodnota 
menġ² neģ je 2K. (WE = 4K) 

 Rozsah nastavení:  0,0 aģ 9,9K v krocích po 0,1K  

    10 aģ 98K v krocích po 1K (plat² pro obŊ prahov® hodnoty, ale 
hodnota diffč mus² bĨt vyġġ² alespoŔ o 0,1K resp. 1K neģ je hodnota diffĎ) 



18 

Schématické zobrazení nastavené hodnoty 
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Automatický / ruļn² provoz 
A AUTO  

VĨstup je nastaven na automatickĨ provoz a mŢģe bĨt pŚestaven z dŢvodu testov§n² na ruļn² 
provoz (A ON, A OFF). Jako symbol ruļn²ho provozu se nahoŚe objev² symbol ruky. Pokud 
je na displeji zobrazen symbol ruky, je regulaļn² funkce deaktivována. (WE = AUTO) 

Nastavení: AUTO výstup zapne podle programového schmématu 
 ON výstup se zapne 
 OFF výstup se vypne 
 

 

S AUTO   

Tyto Ś²d²c² vĨstup je nastaven na automatickĨ provoz a mŢģe bĨt pŚestaven z dŢvodu 
testov§n² na ruļn² provoz (S ON, S OFF). Jako symbol ruļn²ho provozu se nahoŚe objev² 
symbol ruky. Pokud je na displeji zobrazen symbol ruky, je regulaļn² funkce 
deaktivována. (WE = AUTO) 

Nastavení:     AUTO Ś²d²c² výstup odesílá odpovídající nastavení v menu ST AG a regulace 
Ś²d²c²ho napŊt² mezi 0 a 10 V. 

      ON  Ś²d²c² výstup má stále 10 V 

      OFF Ś²d²c² výstup má stále 0 V 
 

 

 Symbol ruky 
ukazuje ve vġech 
menu, ģe Ś²d²c² 
výstup je zapnut 
nebo vypnut 
manu§lnŊ 

   

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automatický 
provoz 

 Manuální provoz 
10 Volt 

 Manuální provoz 0 
Volt 

 

 

 

 Symbol ruky 
ukazuje ve vġech 
menu, ģe vĨstup je 
zapínán nebo 
vyp²n§n manu§lnŊ 

   

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automatický provoz  Manuální provoz ZAP  Manuální provoz 
VYP 
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 Menu MEN 
Menu obsahuje z§kladn² nastaven² pro stanoven² dalġ²ch funkc², k nimģ patŚ² typ ļidla, 

funkļn² kontrola apod. PŚitom navigace a zmŊna je prov§dŊna opŊt pomoc² obvyklĨch 
tlaļ²tek ĔĕĖē, dialog se odv²j² pouze nad textovou Ś§dkou.  

Protoģe nastaven² nach§zej²cí se v menu zmŊn² z§kladn² vlastnosti regul§toru, je dalġ² 
vstup moģnĨ pouze prostŚednictv²m k·dov®ho ļ²sla, kterĨm disponuje pouze specialista. 

 

 

     

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Volba jazyka  Kód pro vstup do 
menu 

 Menu s parametry  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ochranná funkce 
zaŚ²zen² 

 Funkce Start  Doba dobŊhu  
vĨstupŢ 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regulace poļtu 
ot§ļek ļerpadla 

 ř²d²c² vĨstup  Funkļn² kontrola  

      

 

 

 
 

   

Poļ²taļ mnoģstv² 
tepla 

 Extern² ļidla pŚes 
datovné vedení 

   

 

 

Krátký popis 
DEUT   Volba jazyka nŊmļina (orig. Deutsch). PrŢvodce celĨm menu mŢģe bĨt pŚepnut 

pŚed ozn§men²m k·du na poģadovanĨ uģivatelskĨ jazyk. PŚ²stroj umoģŔuje 
pŚep²n§n² dialogu na n§sleduj²c² jazyky: nŊmļinu (DEUT), angliļtinu (ENGL). 

 

CODE   Kód pro vstup do menu. ZbĨvaj²c² body v menu jsou zobrazov§ny teprve pŚi 
zadání správného kódu. 
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SENSOR Menu s ļidly: zad§n² typu ļidla nebo fixn² teploty u nepouģit®ho vstupu. 

ANLGSF Ochrann® funkce zaŚ²zen² (orig. Anlagen- Schutzfunktionen): vypnutí solárního 
syst®mu nad kritickou hodnotou kolektoru, ochrann§ funkce pŚed mrazem pro 
kolektor. 

STARTF  Funkce Start: pomoc pŚi startu pro sol§rn² zaŚ²zen². 

NACHLZ Doba dobŊhu (orig. Nachlaufzeit): moģn® nastavit pro vĨstup. 

PDR  Regulace poļtu ot§ļek ļerpadla (orig. Pumpendrehzahlregelung) (jen u verze 
poļtu ot§ļek V D) 

ST AG  ř²d²c² vĨstup  

    Jako analogová funkce (0-10 V): vĨstup napŊt² mezi  0 a 10 V. 

    Jako pevná hodnota od 5V k napájení Vortex- ļidel bez DL-pŚipojen². 

    Jako PWM (Pulzn² ġ²Śkov§ modulace): vĨstup frekvence. Kl²ļovac² pomŊr 
(ZAP/VYP) odpov²d§ Ś²d²c²mu sing§lu.  

    Chybov® hl§ġen² (pŚepnut² od 0V na 10V nebo obr§cenŊ od 10V na 0V) 

F KONT   Funkļn² kontrola (orig. Funktionskontrolle): aktivace kontrolní funkce pro poznání 
rŢznĨch chyb, resp. kritickĨch situac². 

WMZ Poļ²taļ mnoģstv² tepla (orig.Wärmemengenzähler) ï aktivovat a nastavit. 

EXT DL Extern² hodnoty ļidel z datov®ho veden² 
 

Volba jazyka DEUT 
Kompletn² menu mŢģe bĨt zad§n² k·du pŚepnuto mezi nŊmeckĨm (DEUT) a anglickým 
(ENGL). VĨrobn² nastaven² je nŊmļina. 

 

K·dov® ļ²slo CODE 
Teprve po zadání správného ļ²sla k·du (k·d ļ²slo 64) jsou zobrazeny ostatní body menu. 
 

Menu s ļidly SENSOR 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ļidlo 1  Tvorba stŚedn²  
hodnoty 

 Ļidlo 2  

 

Tyto 2 body v nabídce funkcí jsou k dispozici pro kaģd® ļidlo 
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Nastaven² ļidla 
Jako pŚ²klad nastaven² ļidla bylo pouģito ļidlo S3, protoģe toto ļidlo disponuje vŊtġinou 
moģnost² nastaven². 

  
 

 

 

 
  

 
 

 

  Ļidlo  Tvorba stŚedn²  
hodnoty 

 

      
  

 

   

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

KTY  PT1000  Ļidlo pro z§Śen²  
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fixní hodnota  PŚevzet² hodnoty  Digitální vstup  
      

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Zadání fixní hodnota  Zad§n² hodnoty z pŚevzet²   
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ļidlo VYP  Sn²maļ prŢt.mnoģ. 
(zdroj impulzŢ) 

(jen na S3) 

 Litr na jeden impuls 
Zobrazení jen, 

pokud S3 = VSG 

 

      

 

 
 

   

Senzor vŊtru WIS01 
(jen na S3) 

   


































































