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Ove su upute dostupne i na drugim jezicima na internetskoj adresi 
www.ta.co.at. 

 

 

 

 

This instruction manual is available in English at www.ta.co.at 

 

 

 

 

 

Ce manuel dôinstructions est disponible en langue française sur le site Internet 
www.ta.co.at 

 

 

 

 

 

Questo manuale dôistruzioni è disponibile in italiano sul sito Internet 
www.ta.co.at 

 

 

 

 

 

Estas instrucciones de funcionamiento están disponibles en español, en 

 Internet www.ta.co.at. 

 
 

 

Diese Anleitung ist im Internet auch in anderen Sprachen unter www.ta.co.at 
verfügbar. 
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Sigurnosni zahtjevi  

Svi radovi ugradnje i oģiļenja na regulatoru moraju se obavljati samo 
u beznaponskom stanju. 

Otvaranje, spajanje i puġtanje ureĽaja u rad smije obavljati samo 
kvalificirano osoblje. Pritom se moraju poġtivati svi lokalni sigurnosni 
zahtjevi. 

 

UreĽaj odgovara najnovijem stanju tehnike i zadovoljava sve potrebne sigurnosne propise. 
Smije se postaviti i rabiti samo prema tehniļkim podacima te niģe navedenim sigurnosnim 
zahtjevima i propisima. Pri uporabi ureĽaja treba poġtivati i pravne i sigurnosne propise koji 
odgovaraju konkretnoj primjeni. 

 

Ʒ UreĽaj se mora ugraditi samo u suhu, zatvorenu prostoriju. 

Ʒ Regulator se mora moĺi izolirati od elektriļne mreģe svepolnim izolacijskim ureĽajem 
(utikaļem/utiļnicom ili dvopolnom sklopkom). 

Ʒ Prije poļetka radova ugradnje ili oģiļenja, regulator se mora potpuno izolirati od elektriļne 
mreģe i zaġtititi od ponovnog ukljuļenja. Nikad nemojte zamijeniti sigurnosne 
niskonaponske prikljuļke (prikljuļke osjetnika) s prikljuļcima od 230 V. Mogu se pojaviti 
destruktivni i smrtno opasni naponi na ureĽaju i prikljuļenim osjetnicima. 

Ʒ Solarni toplinski sustavi mogu postati veoma vruĺi. Zbog toga postoji opasnost od 
opeklina. Budite oprezni pri ugradnji temperaturnih osjetnika! 

Ʒ Zbog sigurnosnih razloga, sustav treba ostati u ruļnom naļinu rada samo pri ispitivanju. 
U tom se naļinu rada ne nadziru maksimalne temperature ni funkcije osjetnika. 

Ʒ Siguran rad nije viġe moguĺ ako regulator ili prikljuļena oprema pokazuju vidljiva 
oġteĺenja, viġe ne funkcioniraju ili su bili dulje vrijeme uskladiġteni pod neprikladnim 
uvjetima. U tom sluļaju regulator i opremu stavite izvan funkcije i osigurajte od 
nenamjerne uporabe. 

 

Odrģavanje 
Ako se ispravno rabi, sustav ne zahtijeva odrģavanje. Za ļiġĺenje treba uporabiti samo krpu 
namoļenu u blagi alkohol (kao ġto je ġpirit). Gruba sredstva za ļiġĺenje i otapala kao ġto su 
kloreteni ili trikloretileni nisu dopuġtena. 

Kako dijelovi vaģni za toļnost nisu izloģeni optereĺenjima ako se ispravno rabe, dugotrajno je 
odstupanje veoma malo. UreĽaj se stoga ne moģe namjeġtati. Zbog toga baģdarenje nije 
moguĺe. 

Konstrukcijska obiljeģja ureĽaja ne smiju se mijenjati pri popravcima. Rezervni dijelovi moraju 
odgovarati originalnim dijelovima i moraju se rabiti prema namjeni. 
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Opĺa vaģeĺa pravila za ispravnu uporabu ovog regulatora 
ProizvoĽaļ regulatora ne odgovara za bilo kakve neizravne ġtete na sustavu ako strana koja 
sustav ugraĽuje ne ugradi dodatne elektromehaniļke ureĽaje (termostat, moģda u 
kombinaciji sa zapornim ventilom) radi zaġtite sustava od oġteĺenja zbog kvara u sljedeĺim 
uvjetima: 

§ Solarni toplinski sustav za bazene: U polazni se vod mora ugraditi termostat za  
prekomjernu temperaturu i samozaporni ventil (inaļe je zatvoren) u kombinaciji s 
visokouļinskim kolektorom i dijelovima sustava osjetljivim na toplinu (kao ġto su 
plastiļni vodovi). Funkcija ventila moģe se obavljati i preko regulatorskog izlaza za 
crpku. Tako su svi dijelovi osjetljivi na toplinu zaġtiĺeni od prekomjerne temperature 
ako sustav miruje, ļak i ako se u sustavu pojavi para (stagnacija). Taj je raspored 
obvezan, osobito za sustave s izmjenjivaļima topline, jer bi kvar sekundarne crpke 
inaļe mogao uzrokovati veliku ġtetu na plastiļnim cijevima. 

§ Uobiļajeni solarni toplinski sustavi s vanjskim izmjenjivaļima topline: u takvim je 
sustavima sekundarno sredstvo za prijenos topline obiļno ļista voda. Ako crpka radi 
na temperaturama ispod lediġta zbog kvara regulatora, postoji opasnost da mraz oġteti 
izmjenjivaļ topline i ostale dijelove sustava. U tom se sluļaju termostat mora ugraditi 
neposredno iza izmjenjivaļa topline u polaznom vodu sekundarne strane kako bi  
automatski iskljuļio primarnu crpku ako temperatura padne ispod 5 ÁC, bez obzira na 
regulatorski izlaz.  

§ U kombinaciji s podnim i zidnim grijaļima: u tom je sluļaju obvezan sigurnosni 
termostat kao i kod uobiļajenih regulatora za grijaļe. On mora iskljuļiti crpku 
toplinskog kruga kako bi sprijeļio neizravne ġtete zbog prekomjerne temperature, bez 
obzira na regulatorski izlaz. 

 

 

 
Solarni toplinski sustavi - savjeti za mirovanje sustava (stagnaciju): 

Opĺenito, stagnacija ne predstavlja problem i ne moģe se onemoguĺiti, na primjer pri prekidu 
napajanja. Ljeti ograniļeni spremiġni kapacitet regulatora moģe dovesti do ponovljenog 
iskljuļenja sustava. Sustav zbog toga uvijek mora biti intrinziļno siguran. Ta je sigurnost 
osigurana ako ekspanzijski spremnik ima ispravne dimenzije. Ispitivanja su pokazala da je 
sredstvo za prijenos topline (antifriz) pod manjim optereĺenjem tijekom stagnacije nego 
neposredno prije parne faze. 

Listovi s podacima svih proizvoĽaļa kolektora navode temperature mirovanja iznad 200 °C, 
no te se temperature opĺenito pojavljuju samo u radnoj fazi sa Ăsuhom paromñ, dakle nakon 
ġto sredstvo za prijenos topline u kolektoru potpuno ispari ili nakon ġto para potpuno isprazni 
kolektor. Vlaģna se para brzo osuġi i izgubi toplinsku vodljivost. Zbog toga se opĺenito moģe 
pretpostaviti da se te visoke temperature ne mogu pojaviti na mjernoj toļki osjetnika 
kolektora (ako je ugraĽen u sabirnu cijev kao i obiļno) jer preostali toplinski vod hladi 
sredstvo metalnim spojevima od apsorbera do osjetnika. 
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S1

A S2

S3

Hidrauliľne sheme 

Programi 0 - 2 - Solarni toplinski sustav 

 
Program 0 = tvorniļke postavke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solarna crpka A radi kad S1 ima temperaturu za diff viġu od S2, a S2 joġ nije preġao prag 
max. 

Osim toga, na snagu stupa zaġtitna funkcija crpke: Tijekom mirovanja, para se moģe pojaviti 
u sustavu. Kad se automatski ponovno ukljuļi, crpka nema potreban tlak u parnoj fazi za 
dizanje razine tekuĺine do kolektorskog polaznog voda (najviġe toļke u sustavu). To 
predstavlja priliļno optereĺenje za crpku. Kolektorska se funkcija iskljuļenja pri prekomjernoj 
temperaturi moģe uporabiti za blokiranje crpke kad se postigne odreĽena temperatura na 
kolektorskom osjetniku dok ponovno ne padne ispod drugog praga, koji se takoĽer moģe 
namjestiti. Tvorniļke su postavke 130 ÁC za aktiviranje i 110 ÁC za deaktiviranje blokade. 
Postavke se mogu promijeniti u izborniku MEN, podizbornik ANLGSF/KUET (prekomjerna 
temperatura kolektora). 

Program 1 

Ovim programom solarni toplinski sustav ima dodatno ograniļenje spremnika max2 preko 
osjetnika S3. Nema jamstva da ĺe stvarna temperatura spremnika na vrijeme dovesti do 
iskljuļenja, osobito ako je referentni osjetnik S2 ugraĽen na izlazu povratnog voda 
izmjenjivaļa topline.  

Program 2 
Kao program 0, no s dodatnom potrebom za plamenikom od 10 V preko S3 na upravljaļkom 
izlazu. Ovaj program nije prikladan za visoko uļinkovite pumpe s PWM ili regulacijom 
broja okretaja od 0-10 V u solarnom naļinu rada (100%/10 V = puni broj okretaja). 

 

 

 

 

 

    A = S1 > (S2 + diff) i S2 < max 

Upravljaļki izlaz ST AG: 10 V = S3 < min2 (plamenik ukljuļen) 

      0 V = S3 > max2 (plamenik iskljuļen) 

Nakon toga se na upravljaļki izlaz moģe prikljuļiti pomoĺni relej HIREL-STAG, koji 
prosljeĽuje potrebu za plamenikom u bespotencijalnom obliku. Aktivni upravljaļki izlaz 
prikazuje se treptavim simbolom plamenika na zaslonu. 

     
     S1 
 
  
  
 

     S2 
   max 

diff 

Potrebne postavke: 
 

max é ograniļenje SP S2  
max2 é vidi program 1 ili 2 
min2  é vidi program 2 
diff é kol. S1 ï SP S2   
 

Dodatne potrebne postavke: 

max2Ď é ST AG isklj. (0 V)   S3  (tvorniļki = 65 ÁC) 

min2č  é ST AG uklj. (10 V)  S3  (tvorniļki = 40 ÁC) 

 

 

 

S3 za program 1 i 2 
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A S2 

S1 

S3 

Napomena: 

U programima 0 - 2, stanje sustava ĂKolektor - postignuta prekomjerna temperaturañ 

prikazuje se u izborniku Status porukom KUETAB za iskljuļenje prekomjerne 
temperature kolektora. 

Neke drģave daju poticaje za ugradnju solarnih toplinskih sustava samo ako regulatori 
posjeduju funkcijsku kontrolu za nadziranje kvara osjetnika i nedostatak cirkulacije. U 
izborniļkoj naredbi F KONT tehniļar moģe aktivirati tu funkcijsku provjeru za ESR31. Ona 

takoĽer vrijedi za ove programe, a tvorniļki je deaktivirana. Za detalje vidi ĂPrikaz stanja 
Statusñ. 

 

Programi 4 ï 7 - Upravljanje crpkom za punjenje 
 
Program 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crpka za punjenje A radi kad je S1 preġao prag min, temperatura S1 je za diff viġe od S2, a 
S2 joġ nije preġao prag max. 

 
Program 5 
 

Funkcija crpke za punjenje ima dodatno ograniļenje spremnika max2 preko osjetnika S3. 

 
Program 6 
Kao program 4, no s dodatnom potrebom za plamenikom od 10 V preko S3 i S2 na 
upravljaļkom izlazu. Ovaj program nije prikladan za visoko uļinkovite pumpe s PWM ili 
regulacijom broja okretaja od 0-10 V u solarnom naļinu rada (100%/10 V = puni broj 
okretaja). 

 

 

 

 

 

    A = S1 > min i S1 > (S2 + diff) i S2 < max 

Upravljaļki izlaz ST AG: 10 V = S3 < min2 (plamenik ukljuļen) 

                                                       0 V = S2 > max2 (plamenik iskljuļen) 

Nakon toga se na upravljaļki izlaz moģe prikljuļiti pomoĺni relej HIREL-STAG, koji 
prosljeĽuje potrebu za plamenikom u bespotencijalnom obliku. Aktivni upravljaļki izlaz 
prikazuje se treptavim simbolom plamenika na zaslonu. 

 

     S1 
    min 
 
diff 
 
 

     S2 
   max 

 

Potrebne postavke: 
 

max é ograniļenje SP S2  
max2 é vidi program 5 ili 6 
min é temp. uklj. kotla S1  
min2  é vidi program 6 
diff é kotao S1 ï SP S2  
 

Dodatne potrebne postavke: 

max2Ď é ST AG isklj. (0 V)   S2  (tvorniļki = 65 ÁC) 

min2č  é ST AG uklj. (10 V)  S3  (tvorniļki = 40 ÁC) 

 

 

 

S3 za program 5 i 6 
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Program 7 
 
 

       S1                              S3 
       min                         min2 
 
   
          diff                       diff2 
 

 
                       S2 
                     max 

 

Potrebne postavke: 
 
max  é ograniļenje SP S2 
min   é temp uklj. gen. energije 1 S1 
min2  étemp uklj. gen. energije 2 S3 
diff    é gen. energije 1 S1 ï SP S2 
diff2  é gen. energije 2 S3 ï SP S2 

 

Funkcija crpke za punjenje ima dodatni prag min2 preko osjetnika S3 te temperaturnu razliku 
diff2 izmeĽu S3 i S2. Zbog toga se sustav moģe iskljuļiti preko dva generatora energije (S1 
i/ili S3). 

 
Programi 8 ï 9 - Upravljanje zraļnom zaklopkom zemaljskog kolektora 
 
Program 8 
 

A = uklj. 
S1 max 

 
 
A = isklj. 
 
 

S1 min 
A = uklj. 

 
Potrebne postavke: 
 
max  é gornji prag ukljuļenja S1 
 
min  é donji prag ukljuļenja S1 

 
Izlaz se ukljuļuje kad je S1 > max ili < min. Zraļna/vodena toplinska crpka zbog toga  
preko zaklopke prima zraļnu struju od zemaljskog kolektora iznad vanjske temperature max 
(regeneracija), a ispod vanjske temperature min (grijanje). S2 i S3 nemaju funkciju. 

 

Program 9 
 

A = isklj. 
S1 max 

 
 
  A = uklj. 
 
 

S1 min 
A = isklj. 

 
Potrebne postavke: 
 
max  é gornje ograniļenje S1 
 
min  é donje ograniļenje S1 

 

Izlaz se ukljuļuje kad je S1 < max i > min. Dakle, dok se program 8 ukljuļuje iznad i ispod 
temperaturnog prozora, program 9 ukljuļuje se unutar temperaturnog prozora. 
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Program 12 - Potreba za plamenikom s krugom za zadrģavanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izlaz se ukljuļuje kad je S2 < minč i iskljuļuje se tak kad je S1 > maxĎ. Drugim rijeļima, 
potreba za kotlom kad S2 ne dosegne minč u gornjem podruļju spremnika, a iskljuļenje 
kad S1 prijeĽe maxĎ u donjem podruļju spremnika. Izlazni prikljuļak nije 
bespotencijalan. 

 
 
Program 16, 17 - Higijenska priprema tople vode (samo ESR31-D) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Shema za program 16 bez protoļne sklopke S3 
 
Shema za program 17 sa protoļne sklopke S3 

 

 

 

Potrebne postavke: 
 
maxĎ é ograniļenje S1  
                (tvorniļki = 65 ÁC) 
                 
minč  é prag ukljuļenja S2 
                (tvorniļki = 40 ÁC) 
 

 

Potrebne postavke: 
 
SWA é zadana vrijednost za regulaciju 
apsolutne vrijednosti S2 
 
SWD é zadana vrijednost za diferencijsku 
regulaciju S1ïS2 
 
Program 17: Namjeġtanje osjetnika S3 kao 
digitalnog ulaza u izborniku MEN/Sensor 
 
moguĺe druge postavke u izborniku PDR 
(PRO/INT/DIF/MIN/MAX) 
 

A 

Izlaz = 
Aktivacija plamenika 

 

   t.v. 

hl.v. 
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Opĺenito za sve programe (16, 17): 

Ne aktiviraju se termostatske funkcije ili funkcije diferencijskog ukljuļenja. Uļitavanjem nekog 
od ovih programa automatski se poveĺava mjerna brzina ulaza S2 od MW 1,0 na MW 0,4 
(vidi u izborniku MEN pod SENSOR), a regulacija broja okretaja aktivira se kao alternativni 
popis parametara sa sljedeĺim tvorniļkim postavkama (vidi u izborniku MEN pod PDR): 
 

 Reg. aps. vrij. ........ AR I 2 Zadana vr. aps. .... SWA 48 °C 
 Dif. regul. .............. DR N12 Zadana vr. dif. ...... SWD 7,0 K 
 Reg. dogaĽaja ...... ER --  
 Proporcionalni dio . PRO 3 Integralni dio ........ INT 1 Diferencijski dio ........ DIF 4 
 Min. br. okr. ........... MIN 0 Maks. br. okr. ....... MAX 30 Vrijeme kaġnjenjaé..ALV 0 

 

Osim toga, zadane vrijednosti za ģeljenu temperaturu tople vode (SWA) i razlika mijeġanja 
(SWD) uneseni su u parametarski izbornik kako bi se korisniku omoguĺio brz pristup.  
Za detaljnije podatke o postupku broja okretaja i stabilnosti vidi: Regulacija broja okretaja 
crpke PDR. 

 
Program 16  
 

Regulacijom broja okretaja, izlaz za izmjenu topline moģe se odrģavati na konstantnoj 
temperaturi preko ultrabrzog osjetnika S2 (dodatna oprema). Mogu se pojaviti mali gubici 
u pripravnosti. Protoļna sklopka S3 nije potrebna.  

 

Program 17  
 

Regulacija broja okretaja aktivna je samo ako protoļna sklopka S3 (dodatna oprema 
STS01DC...) signalizira protok. Pojavljuje se veoma malo gubitaka u pripravnosti. Senzor S3 
se preko programa podeġava na DIG. 
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 Rukovanje  

 

Veliki zaslon sadrģi sve simbole za sve najvaģnije informacije te polje za obiļan tekst. 
Navigacija koordinatnim tipkama prilagoĽena je strukturi zaslona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ēĔ = Navigacijske tipke za biranje zaslona i izmjenu parametara. 

Ė    = Ulazak u izbornik, aktiviranje vrijednosti za izmjenu navigacijskim tipkama. 

ĕ  = Povratak na posljednju odabranu razinu izbornika, izlazak iz namjeġtanja parametara 
neke vrijednosti. 

Na glavnoj su razini strelice lijevo/desno ēĔ navigacijske tipke za biranje ģeljenog zaslona, 
kao ġto je temperatura kolektora ili spremnika. Svakim pritiskom treperi neki drugi simbol 
osjetnika i prikazuje se odgovarajuĺa temperatura.  

 

 

 

Treperi simbol osjetnika: prikaz temperature 
ovog osjetnika 

 

 

 

          Treperi simbol crpke: 

          izlaz je aktivan 

          (crpka radi) 

 

 

 

Trenutna temperatura 

osjetnika 1 
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Glavna razina 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Temperatura 
Senzor 1 

 Temperatura 
Senzor 2 

 Temperatura 
Senzor 3 

 

      

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

   Prostorna struja 
prikazuje se samo 

kada S3 = VSG   

 Brzina vjetra 
prikazuje se samo 

kada S3 = WS     

 Vanjska vrijednost 1 
Prikazuje se samo ako je 
aktivan vanjski DL    

      

 

 

 
 

 

  

 

 

Vanjska vrijednost 9 
Prikazuje se samo ako je 
aktivan vanjski DL    

   Stupanj rot. brzine 
Prikazuje se samo ako 

je aktivna regulacija 
rotacijske brz. 

 Analogni stupanj 
Prikazuje se samo 

ako je aktivan 
upravljaļki izlaz       

 

      

 

 

 
 

 

  

 

 

Trenutaļna snaga 
Prikazuje se samo 
ako je aktivan brojaļ 
koliļine topline 

 MWh prikazuje se 
samo ako je 
aktivan brojaļ 
koliļine topline     

 kWh prikazuje se 
samo ako je 
aktivan brojaļ 
koliļine topline      

 

      

 

 

 
 

 

  

 

 

Prikaz stanja OKñ 
prikazuje se samo 
ako je aktivirana 

funkcijska kontrola     

 Parametar  
Izbornik PAR 

 Izbornik MEN  

      

 

 
 

 

    

Temperatura 
Senzor 1 
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T1 do T3 Prikazuje vrijednost izmjerenu na osjetniku (S1 ï T1, S2 ï T2, S3 ï T3).  

Vrste prikaza:  
 

 

 

 
Zraļenje u W/m2 
(senzor zraļenja) 

 Digitalno stanje 
(digitalni ulaz) 

 

Ako se u izborniku SENSOR (glavni izbornik MEN) neki osjetnik postavi na OFF, 
vrijednosti tog osjetnika neĺe se prikazivati na glavnoj razini. 

S3 Prostorna struja, prikazuje protoļnu koliļinu protokomjera u litrama na sat  

KM Brzina vjetra u km/h, kada je S3 osjetnik vjetra WIS01. 

E1 do E6 Prikazuje vrijednosti iz vanjskih osjetnika oļitane preko sabirnice podatkovnog 
voda. Prikazuju se samo aktivirani ulazi.  

ERR znaļi da nisu oļitane ispravne vrijednosti. U tom se sluļaju vanjska 
vrijednost namjeġta na 0. 

DZS Stupanj broja okretaja (samo za ESR31-D), prikazuje trenutni stupanj broja 
okretaja.  

Ta se izborniļka stavka prikazuje samo ako je aktivirana regulacija broja okretaja. 

 Raspon prikaza: 0   = izlaz je iskljuļen 

30 = regulacija broja okretaja radi na najviġem stupnju 

ANS Analogni stupanj, prikazuje trenutni analogni stupanj izlaza 0 ï 10 V. Ta se 
izborniļka stavka prikazuje samo ako je aktivirana regulacija izlaza 0 - 10 V. 

 Raspon prikaza: 0 = izlazni napon = 0 V ili 0% (PWM) 

     100 = izlazni napon = 10 V ili 100% (PWM) 

l/h Prostorna struja, prikazuje protoļnu koliļinu protokomjera (moguĺe samo na 
osjetniku 3) ili prostornu struju vanjskog osjetnika preko podatkovnog voda ili 
fiksnu prostornu struju u litrama na sat. 

kW Trenutna snaga brojaļa koliļine topline u kW. 

MWh Megavat sati, prikazuje megavat sate brojaļa koliļine topline. 

kWh Kilovat sati, prikazuje kilovat sate brojaļa koliļine topline. Kad se postigne 
1000 kWh, brojaļ poļinje iznova od 0, a MWh se poveĺavaju za 1. 

Izborniļke se stavke l/h, kW, MWh, kWh prikazuju amo ako je aktiviran brojaļ koliļine 
topline. 
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Status:  Prikaz stanja sustava. Ovisno o odabranom programu, nadziru se razna stanja 

sustava. Ako su se pojavili problemi, ovaj izbornik sadrģi sve informacije.  

PAR: Navigacijske tipke na parametarskoj razini (ē,Ĕ) omoguĺavaju odabir programa, 

vrijednosti namjeġtanja i prebacivanja na ruļni/automatski naļin rada. Odabrani 
parametar sad moģete aktivirati za namjeġtanje tipkom dolje Ė (ulazak). Parametar 
treperenjem oznaļava aktiviranje. Pritisnite neku od navigacijskih tipki (ē,Ĕ) kako 
biste vrijednost promijenili za jedan korak. Drģite tipku pritisnutom kako biste brzo 
promijenili vrijednost. Promijenjena se vrijednost preuzima pritiskom tipke gore ĕ 
(povratak).  
Kako biste sprijeļili nenamjerne izmjene parametara, ulazak u PAR moguĺ je samo 
s pomoĺu koda 32. 

MEN:  Izbornik sadrģi osnovne postavke za utvrĽivanje dodatnih funkcija kao ġto su vrsta 
osjetnika, jezik, funkcijska kontrola, itd. Navigacija i mijenjanje obavljaju se tipkama na 
uobiļajeni naļin. Dijalog se odvija samo preko tekstnog retka. Kako postavke u 
izborniku mijenjaju osnovna obiljeģja regulatora, ulazak je moguĺ samo s pomoĺu 
koda koji je poznat tehniļaru. 

Tvorniļke postavke parametara i izborniļkih funkcija mogu se u svakom trenutku 
vratiti pritiskom tipke dolje (ulazak) pri prikljuļivanju ureĽaja. DoĽe li do toga, na 
zaslonu ĺe se tri sekunde prikazivati WELOAD.  

 

Mijenjanje vrijednosti (parametri) 
 

 

    

 
      

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Treba li neku vrijednost promijeniti, pritisnite tipku strelice dolje. Ta ĺe vrijednost treperiti 
i navigacijskim se tipkama moģe namjestiti na ģeljenu vrijednost. 
Vrijednost spremite tipkom strelice gore. 
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Parametarski izbornik PAR 
 (Broj verzije, broj programa, min, max, diff, automatski/ruļni naļin rada) 

 

 

 
U sljedeĺem je primjeru izbornik PAR odabran za 
program 5 kako bi se mogli prikazati svi parametri 
namjeġtanja (max2, min). 

 

 

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kod za ulazak 
u izbornik 

 Broj verzije  Broj programa  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Max ograniļenje 
praga iskljuļenja 

 Max ograniļenje 
praga ukljuļenja  

 Max2 ograniļenje 
praga iskljuļenja  

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Max2 ograniļenje 
praga ukljuļenja  

 Min ograniļenje 
praga ukljuļenja  

 Min ograniļenje 
praga iskljuļenja 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diferencijski  
prag ukljuļenja 

 Diferencijski prag 
iskljuļenja 

 Izlaz automatskog/ 
ruļnog naļina rada 

 

      

 

 

 
 

 

 

  

Automatski/ ruļni 
naļin rada za  
upravljaļki izlaz 

     

Kodni broj CODE 
Tek nakon unosa ispravnog kodnog broja (kodni broj 32) prikazuju se ostale toļke 
izbornika s parametrima. 



 17 

Verzije softvera VR / VD 
Verzija softvera ureĽaja (VD = verzija s izlazom broja okretaja, VR = verzija s relejnim 
izlazom). Ne moģe se promijeniti jer oznaļava inteligenciju ureĽaja i mora se navesti u 
sluļaju upita. 

Broj programa PR 
Odabir odgovarajuĺeg programa prema odabranoj shemi. Za regulaciju solarnog toplinskog 
sustava to bi bio broj 0 ili 1.  
 

Vrijednosti namjeġtanja (max, min, diff) 
UreĽaj nema uklopnih histereza (razlika izmeĽu temperatura ukljuļenja i iskljuļenja), nego su 
sve vrijednosti pragova podijeljene u pragove ukljuļenja i iskljuļenja. Osim toga, neki 
programi imaju nekoliko sliļnih pragova kao ġto su max, max2. Radi razlikovanja, indeks za 
max takoĽer je prikazan u lijevom retku parametra. 

VAĢNO: Pri namjeġtanju parametra raļunalo uvijek ograniļava vrijednost praga  
(npr. maxč on) kad se za 1 K pribliģi temperaturi drugog praga (npr. maxĎ off) kako bi 
onemoguĺio Ănegativne histerezeñ. Ako se prag ne moģe viġe promijeniti, najprije treba 
promijeniti drugi prag. 

max Ď Kad se postigne ta temperatura na osjetniku, izlaz se blokira. 
 (tvorniļki = 65 ÁC) 

max č Izlaz prethodno blokiran kad je postignut max Ď ponovno se aktivira kad se 
postigne ova temperatura. max opĺenito sluģi za ograniļavanje spremnika.  
Preporuka: toļka iskljuļenja trebala bi biti 3 - 5 K viġa od toļke ukljuļenja 
u spremniku, a 1 ï 2 K viġa u bazenima. Softver ne dopuġta razlike manje od 1 K. 
(tvorniļki = 60 ÁC) 

 Raspon namjeġtanja:  -30 do +149 °C u koracima od 1 °C (za oba praga, ali 
maxĎ mora biti najmanje 1 K veĺi od maxč) 

 

min č Kad se postigne ta temperatura na osjetniku, izlaz se aktivira. (tvorniļki = 5 ÁC) 
 (prikaz samo s odgovarajuĺom programskom shemom) 

min Ď Izlaz prethodno aktiviran preko min č ponovno se blokira kad se postigne ova 
temperatura. min opĺenito sprjeļava ļaĽenje kotlova. Preporuka: toļka ukljuļenja 
trebala bi biti 3 - 5 K viġa od toļke iskljuļenja. Softver ne dopuġta razlike manje od 
1 K. (tvorniļki = 0 ÁC) 

 Raspon namjeġtanja:  -30 do +149 °C u koracima od 1 °C (za oba praga, ali minč 
mora biti najmanje 1 K veĺi od minĎ) 

 

diff č Ako temperaturna razlika izmeĽu dva fiksna osjetnika prijeĽe ovu vrijednost, izlaz 
se aktivira. Za veĺinu je programa diff osnovna funkcija (diferencijski regulator) 
ureĽaja. Preporuka: za solarne primjene diff č treba namjestiti na oko 7 - 10 K. 
Za programe s crpkom za punjenje dovoljne su neġto manje vrijednosti. (tvorniļki 
= 8 K) 

 

diff Ď Izlaz prethodno aktiviran kad je postignut diff č ponovno se blokira kad se 
postigne ova temperaturna razlika. Preporuka: diff Ď trebalo bi namjestiti na oko 3 
- 5 K. Iako softver dopuġta minimalnu razliku od 0,1 K izmeĽu toļaka ukljuļenja i 
iskljuļenja, nije moguĺe unijeti vrijednosti manje od 2 K zbog tolerancija osjetnika 
i mjernih tolerancija. (tvorniļki = 4 K) 

 Raspon namjeġtanja:  0,0 do 9,9 K u koracima od 0,1 K 

     10 do 98 K u koracima od 1 K (za oba praga, ali  
    diffč mora biti najmanje 0,1 K/1 K veĺi od diffĎ) 
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Shematski prikaz vrijednosti namjeġtanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

Izlaz 

ON 

OFF 

Temperatura 

Izlaz 

ON 

OFF 

Temperatura 

Izlaz 

ON 

OFF 

Vrijeme 

Vrijeme 

Vrijeme 

Vrijeme 

Vrijeme 

Vrijeme 
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Automatski / ruļni naļin rada 
A AUTO  

Izlaz je namjeġten na automatski naļin rada i moģe se radi ispitivanja prebaciti na ruļni naļin 
rada (A ON, A OFF). Kad se odabere ruļni naļin rada, pri vrhu se prikazuje simbol ruke. 
Ako je prikazan simbol ruke, regulacijska je funkcija deaktivirana. (tvorniļki = AUTO) 

Postavke:  AUTO izlaz se prebacuje prema programskoj shemi 

  ON izlaz se ukljuļuje 

  OFF izlaz se iskljuļuje 

 

S AUTO  

Upravljaļki je izlaz namjeġten na automatski naļin rada i moģe se radi ispitivanja prebaciti na 
ruļni naļin rada (S ON, S OFF). Kad se odabere ruļni naļin rada, pri vrhu se prikazuje 
simbol ruke. Ako je prikazan simbol ruke, regulacijska je funkcija deaktivirana. (tvorniļki 
= AUTO) 

Postavke:  AUTO upravljaļki izlaz dostavlja upravljaļki napon izmeĽu 0 i 10 V, ovisno 
o postavkama u izborniku ST AG i regulaciji. 

     ON upravljaļki izlaz uvijek ima 10 V 

     OFF upravljaļki izlaz uvijek ima 0 V 
 

 

 Simbol ruke u svim 
izbornicima  
prikazuje da je 
upravljaļki izlaz 
ruļno ukljuļen ili 
iskljuļen 

   

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automatski naļin rada Ruļno 10 V  Ruļno 0 V  

 

 

 Simbol ruke u svim 
izbornicima 
prikazuje da je 
izlaz ruļno 
ukljuļen ili 
iskljuļen 

   

 

     

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Automatski naļin 
rada 

 Ruļni naļin rada 
ukljuļen 

 Ruļni naļin rada 
iskljuļen 
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 Izbornik MEN 
Izbornik sadrģi osnovne postavke za utvrĽivanje dodatnih funkcija kao ġto su vrsta osjetnika, 
funkcijske kontrole, itd. Navigacija i izmjene obavljaju se na uobiļajeni naļin tipkama 
ĔĕĖē, dok se dijalog odvija samo preko tekstnog retka.  

Kako postavke u izborniku mijenjaju osnovna obiljeģja regulatora, ulazak je moguĺ samo 
s pomoĺu koda koji je poznat tehniļaru. 

 

 

     

      

 

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Odabir jezika  Kod za ulazak 
u izbornik 

 Izbornik osjetnika  

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Funkcija zaġtite 
sustava 

 Funkcija  
pokretanja 

 Zaustavno vrijeme 
izlaza 

 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regulacija broja 
okretaja crpke 

 Upravljaļki izlaz  Funkcijska kontrola  

      

 

 

 
 

   

Brojaļ koliļine 
topline 

 Vanjski osjetnici 
preko sabirnice 

pod. voda 

   

 

 

Kratki opis 
DEUT  Odabir njemaļkog jezika. Cijeli se izbornik moģe prebaciti na ģeljeni korisniļki 

jezik ļak i prije unosa koda. Dostupni su sljedeĺi jezici: njemaļki (DEUT), 
engleski (ENGL). 

 

CODE   Kodni broj za ulazak u izbornik. Ostale izborniļke stavke prikazuju se tek nakon 
unosa ispravnog kodnog broja. 
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SENSOR Izbornik osjetnika: prikaz vrste osjetnika ili fiksne temperature ulaza koji se ne rabi. 

ANLGSF Zaġtitne funkcije sustava: iskljuļivanje solarnog toplinskog sustava kad se 
postigne kritiļna temperatura kolektora, funkcija zaġtite od mraza za kolektor. 

STARTF  Funkcija pokretanja: pomoĺ pri pokretanju solarnih toplinskih sustava. 

NACHLZ Zaustavno vrijeme: moģe se namjestiti za izlaz. 

PDR  Regulacija broja okretaja crpke (samo za verziju broja okretaja VD) 

ST AG  Upravljaļki izlaz (0-10 V / PWM)  
    Kao analogna funkcija (0-10 V): izlaz napona izmeĽu 0 i 10 V. 

    Kao fiksna vrijednost od 5 V za opskrbu osjetnika Vortex bez prikljuļka 
podatkovnog voda. 

    Kao PWM (modulacija ġirine impulsa): izlaz frekvencije. Uklopni poloģaj (uklj./isklj.) 
odgovara upravljaļkom signalu. 

   Poruka o pogreġki (prebacivanje sa 0 V na 10 V ili obrnuto sa 10 V na 0 V) 

F KONT Funkcijska kontrola: aktivira nadzornu funkciju za prepoznavanje raznih pogreġaka 
i kritiļnih situacija. 

WMZ Brojaļ koliļine topline: aktivirajte i namjestite vrijednosti 

EXT DL Vanjske vrijednosti osjetnika preko sabirnice podatkovnog voda 
 

Odabir jezika DEUT 
Cijeli se izbornik moģe prebaciti na ģeljeni korisniļki jezik ļak i prije unosa koda. Dostupni su 
sljedeĺi jezici: njemaļki (DEUT) i engleski (ENGL). Tvorniļka je postavka njemaļki DEUT. 
 

Kodni broj CODE 
Tek nakon unosa toļnog broja ġifre (broj ġifre 64) prikazuju se ostale toļke izbornika. 
 

Izbornik osjetnika SENSOR 
 

 

     

      

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Osjetnik 1  UtvrĽivanje srednje 
vrijednosti 

 Osjetnik 2  

 

Ove dvije izborniļke stavke (vrsta osjetnika, utvrĽivanje srednje vrijednosti) dostupne su za 
sve osjetnike. 
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Postavke osjetnika 

Osjetnik S3 uzet je kao primjer postavki osjetnika zato ġto taj osjetnik ima najviġe moguĺnosti 
namjeġtanja. 

  
 

 

 

 
  

 
 

 

  Senzor  OdreĽivanje 
srednje vrijednosti 

 

      
  

 

   

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

KTY  PT1000  Senzor zraļenja  
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fiksna vrijednost  Preuzimanje vrijednosti Digitalni ulaz  
      

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Unos fiksne vrijed.  Unos preuzete vrijednosti   
      

 

 

  

 

 
 

 

 

Senzor iskljuļen  Protoļni osjetnik 
(generator impulsa)  

(samo za S3) 

 Litara po impulsu 
prikazuje se samo 

kada S3 = VSG 

 

      

 

 
 

   

Osjetnik vjetra WIS01 (samo 
za S3) 

  


































































