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Programmering me t TAPPS2 

Principeschema van een functiemodule  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de regelaar zijn 41 verschillende functies  opgenomen.  

Aan iedere functie wo rden ingangsvariabelen  toegewezen. Via de ingangsvariabelen van de functie 
ontvangt de module alle voor het interne proces benodigde gegevens.  

Iedere functie kan via de ǈVrijgaveǆ!geactiveerd of  gedeactiveerd worden. 

In de functie worden met behulp van de gegevens en parameterinstellingen de beslissingen en 
gewenste waardes berekend en als uitgangsvariabelen ter beschikking gesteld. 

Een functie  kan in het totale systeem daarom alleen dan opgaven uitvoeren, als deze met zijn in- en 
uitgangsvariabelen met andere delen van het systeem (ingangen, uitgangen, andere functies , netwerk) 
is verbonden. 

De beschrijving van de enkele functies is op basis van de displayweergave bij toegang via de 
UVR16x2 of CAN-Monitor CAN-MTx2. 
 

  



Algemene informatie  

6 

Keuze van een nieuwe functie 
 

 

De werkwijze met TAPPS2 wordt in de handleiding van TAPPS2 
beschreven (zie menupunt ǈHelp / Manualǆ! pg! gvodujfupfut ǈF1ǆ! jo!
TAPPS2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen 41 verschillende  functies  uitgekozen  en tot maximaal 44 functies  aangemaakt worden. 
Functies kunnen ook meervoudig gebruikt worden. 

 

Omschrijving  
Na de selectie en invoegen van de functie in de tekening wordt de functie-omschrijving vastgelegd.  

Voorbeeld: Analoge functie 

 

 

 

 

 

 
 

Opgave van de functieomschrijving door de keuze voorgegeven omschrijvingen uit een 
ǈbmhfnfofǆ!cfuflfojthspfq!pg!hfcsvjlfsthfefgjojffsef!pntdisjkwjohfo/ 

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 ƿ 16 worden toegewezen. 

Het aanmaken van gebruikersgedefinieerde omschrijvingen wordt in Deel 1 (Algemeen) beschreven. 
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Ingangsvariabelen  
Ingangsvariabelen zijn de verbindingen met de sensoren, uitgangsvariabelen van andere 
functiemodules  of andere bronnen.  

In de beschrijving van de functiemodule wordt bij iedere ingangsvariabele het type van het signaal 
aangegeven. Digitale  ingangssignalen (AAN/UIT) kunnen normaal of invers worden overgenomen. 

Jfefsf!gvodujfnpevmf!!cftdijlu!pwfs!ef!johbohtwbsjbcfmf!ǆVrijgaveǇ-!xfmlf!ffo!bdujwfsjoh!wbo!ef!
gehele functie vormt.  Daardoor wordt een eenvoudige blokkade cq. vrijgave van de gehele functie 
door een digitaal signaal (AAN/UIT) gerealiseerd. 

Voorbeeld: Analoge functie 

 

 

 

 

Er staan de volgende brontypes ter 
beschikking: 

¶ Gebruiker 

¶ Ingangen 

¶ Uitgangen 

¶ Functies  

¶ Vaste waarde 

¶ Systeemwaardes 

¶ DL-Bus 

¶ CAN-Bus analoog 

¶ CAN-Bus digit aal 

¶ M-Bus (alleen RSM610-MB en  

             RSM610-MB24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk : Bij iedere ingangsvariabele dient het op type van het ingangssignaal te worden gelet:  

analoog (getalswaarde) of digitaal  (UIT/AAN). 

  



Ingangsvariabelen  

8 

Bepaalde ingangsvariabelen zijn voor het functioneren van de functie absoluut noodzakelijk e kunnen 
niet op ǈongebruiktǆ!worden ingesteld. Deze worden in TAPPS2 paars weergegeven en in de 
beschrijving van de functies voorzien van een arcering. Andere kunnen optioneel met bronnen worden 
verbonden.  

Voorbeeld: TAPPS2 
 

Weergave in de handleiding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de verbinding met de bron wordt vastgelegd, wordt ingesteld welke informatie (v ariabele) van 
de bron aan de functie wordt overgegeven. 

Voorbeeld: CAN-bus analoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Meetwaarde - de door de sensor gemeten waarde 

¶ RAS modus -  afhankelijk van de schakelaarpositie op de ruimtesensor (RAS, RASPT, RAS-
PLUS, RAS-F) worden de volgende analoge waardes uitgegeven: 

Automatisch   0 
Normaal      1 
Verlaagd  2 
Standby     3  

¶ Sensorfout  ƿ digitale waarde, AAN, indien sensorfout  optreedt 

¶ Netwerkfout  ƿ digitale waarde, AAN indien time-out actief  (= fout ) 

 

Bij verbinding met een functie , worden de uitgangsvariabelen  ter keuze weergegeven. 
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Systeemwaardes 
De volgende systeemwaardes staan aan de functie-ingangsvariabelen en als bron voor CAN- en DL-
uitgangen ter beschikking: 

¶ Algemeen 

¶ Tijd 

¶ Datum 

¶ Zon 

Systeemwaardes ǈBmhfnfeoǆ 
Deze systeemwaardes kunnen - bij een betreffende programmering  ƿ in een bewaking van het 
regelsysteem te voorzien. 
 
¶ Regelaarstart  

¶ Sensorfout  ingang 

¶ Sensorfout  CAN 

¶ Sensorfout  DL 

¶ Netwerkfout  CAN 

¶ Netwerkfout  DL 
 

Regelaarstart  genereert 40 seconden na het inschakelen van het apparaat cq. een reset een 20 
seconden lange impuls en dient als bewaking van starts van de regelaar (bv. na stroomuitval ) in de 
datalogging. Hiervoor dient de intervaltijd in de datalogging op 10 seconden ingesteld te zijn. 
 

Sensorfout  en netwerkfout  zijn globale digitale waardes (Nee/Ja) zonder betrekking op de foutstatus  
van een bepaalde sensor cq. netwerkingang.  
Heeft een van de sensoren of netwerkingangen een fout , dan wijzigt de betreffende groepss tatus van 
ǈNeeǆ!naar ǈJa 
 

Systeemwaardes ǈTijdǆ Systeemwaardes ǈEbuvnǆ 

¶ Seconde (van de lopende kloktijd ) ¶ Dag 

¶ Minuut  (der lopende kloktijd ) ¶ Maand 

¶ Uur (der lopende kloktijd ) ¶ Jaar (zonder eeuwwaarde) 

¶ Seconden-impuls  ¶ Weekdag (beginnend met maandag) 

¶ Minuten-impuls  ¶ Kalenderweek  

¶ Uur-impuls  ¶ Dag van het jaar 

¶ Zomertijd  (digitale waarde UIT/AAN) ¶ Dagimpuls 

¶ Tijd (hh:mm)  ¶ Maandimpuls  

 ¶ Jaarimpuls  

 ¶ Weekimpuls  

Ef!ǈjnqvmtǆ-waardesǆ!genereren een impuls per tijdseenheid. 

Tztuffnxbbseft!ǈ[poǆ  

¶ Zonsopgang (kloktijd)  ¶ Minuten sinds zonsondergang (op 
dezelfde dag, loopt niet over middernacht) 

¶ Zonsondergang (kloktijd)  ¶ Zonnehoogte (zie Beschaduwingsfunctie)  

¶ Minuten tot zonsopgang (op dezelfde 
dag, loopt niet over middernacht)  

¶ Zonnerichting (zie Beschaduwingsfunctie)  

¶ Minuten sinds zonsopgang  ¶ Zonnehoogte > 0° (digitale waarde 
AAN/UIT) 

¶ Minuten tot zonsondergang   
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Parameters 
De parameters zijn waardes en instellingen, welke door de gebruiker opgegeven worden. 

Dit zijn instelwaardes, welke het de gebruikers mogelijk maken de RSM610 aan zijn 
systeemeigenschappen aan te passen.  

Voorbeeld: Vergelijkingsfunctie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parametermenu kan in de C.M.I.weergave, afhankelijk van de functie, ppl!jo!wfsefsf!tvcnfovǃt!
onderverdeeld zijn. 

Worden optionele sensoren niet gebruikt, dan worden de bijbehorende instelwaardes grijs  
weergegeven en kunnen niet worden geparametreerd. 

Voorbeeld: Solarregeling, ingangsvariabele begrenzingstemperatuur is ongebruikt  

  

Ingangsvariabele 

 

 

 

 

Parameter 
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Hysteresen 
Veel parameters hebben instelbare in- en uitschakeldifferenties , welke met een schakelhysterese 
werken.  

Voorbeeld: 

inschakeltemperatuur van de functie  ǈWarmtevraag cvǆ 

 

 

 

 

De warmtevraag start bij T.inschak.GEW + Diff.aan (= 61°C), de uitschakeling bij T.inschak.GEW + 
Diff.uit  (= 69°C). 

 

De waardes Diff.aan en Diff.uit  kunnen ook negatieve waarde zijn, maar worden in ieder geval bij de 
gewenste temperatuur opgeteld. 

Voorbeeld voor een negatieve Diff -waarde: 

 

 

 

 

 

De warmtevraag start hier bij T.inschak.GEW + Diff.aan (= 51°C), de uitschakeling bij T.inschak.GEW + 
Diff.uit  (= 60°C). 

 

Schematische weergave van de aan- en uitschakeldifferenties  aan de hand van MAX- en 
MIN-drempelwaardes  
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Veel ingangsvariabelen kunnen naar keuze van de gebruiker gedefinieerd of met andere bronnen 
(ingangen, functies , etc.) verbonden worden. Worden deze niet verbonden, dan worden hun waardes 
door de gebruiker in het parametermenu vastgelegd. Wordt er echter een verbinding gemaakt, dn 
wordt deze waarde in het parametermenu grijs weergegeven en als waarde ǈJoh/wbs/ǆ!weergegeven. 

Voorbeeld: Vergelijkingsfunctie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde B is in de 
ingangsvariabelen niet 
verbonden en dient 
daarom in de 
parameters te worden 
vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde B is in de 
ingangsvariabelen 
verbonden, daarom 
wordt de waarde in de 
parameters met 
ǈJoh/wbs/ǆ!gijs 
weergegeven. 
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Functiegroottes  (eenheden) 
In veel functies  kan uit een veelvoud van functiegroottes  worden gekozen. Deze functiegroottes  
hebben eenheden met verschillend aantal kommaposities .  

In alle functieberekeningen (uitzondering; Kenlijn-functie ) worden de eenheden telkens op de kleinste  
eenheid omgerekend (l/mi n op l/h, min, uur en dagen op sec, MWh op kWh, m/s op km/h, m en km op 
mm, mm/h en mm/min op mm/ dag, m³/h en m³/min op m³/ dag) 

Tabel van alle functiegroottes  

Functiegrootte  Kommaposities  Functiegrootte  Kommaposities  

dimensieloos  0 Liter 0 

dimensieloos (,1) 1 Kubieke meter 0 

Rendement 2 Debiet (alle) 0 

dimensieloos (,5) 5 Vermogen [kW] 2 

Temperatuur °C 1 Energie kWh 1 

Globale straling 
[W/m²]  

0 Energie MWh 0 

CO2-gehalte [ppm] 0 Spanning [V] 2 

Procent 1 Stroomsterkte [mA]  1 

Absolute 
vochtigheid [g/m³]  

1 Stroomsterkte [A] 1 

Druk [bar] 2 Weerstand [kW] 2 

Druk [mbar] 1 Aantal impulsen 0 

Druk [Pascal] 0 Snelheid (alle) 0 

Seconden 0 Euro 2 

Minuten 0 Dollar 2 

Uren 0 Graden (hoek) 1 

Dagen 0   

 

Voorbeeld: Wordt een waarde 100,0% (functiegrootte  procent) in een functie  bmt!ǈdimensieloosǆ 
overgenomen, dan heeft de waarde de dimensieloze grootte 1000. 
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Uitgangsvariabelen  
Uitgangsvariabelen geven de uitkomst van de functiemodule weer. Deze kunnen direct voor het 
schakelen van een hardwarematige uitgang worden gebruikt, zijn de ingangsvariabele van een andere 
functie of zijn met CAN- of DL-Bus-uitgangen verbonden. Een uitgangsvariabele kan ook meervoudig  
met uitgangen, functie -ingangsvariabelen, CAN- of DL-Bus-uitgangen verbonden worden. 

Het aantal uitgangsvariabelen is afhankelijk van de functie  zeer verschillend.  

Voorbeeld: In de functie  ǈVergelijkǆ!zijn er slechts 3, in de functie  ǈCv-groepǆ 23 uitgangsvariabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaalde uitgangsvariabelen kunnen niet  met uitgangen verbonden worden, deze zijn qua kleur 
anders weergegeven. 

Voorbeeld: Cv-groep  

               TAPPS2                                                                    Weergave in de handleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk : Bij iedere uitgangsvariabele moet bij een verdere verbinding het type van de 

variabelewaarde in acht worden genomen:  

analoog (getalswaarde) of digitaal  (UIT/AAN). 

 
 
  

Verbindingen niet met  
uitgangen mogelijk 

Verbindingen ook met 
uitgangen mogelijk 
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C.M.I.-menu 
Ef!upfhboh!upu!ef!tvcnfovǃt!wbo!ef!gvodujft!jt!bmmffo!jo!ef!jotubmmbufvst- of expertmodus mogelijk.  

Tvcnfov!ǈgjEǆ!)pntdisjkwjoh* 

In dit submenu kan het functietype, de opgave van de functiebeschrijving gewijzigd en de functie 
gewist worden. 

Voorbeeld: Solarregeling 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave van de functieomschrijving door de keuze voorgegeven omschrijvingen uit een 
ǈbmhfnfofǆ!betekenisgroep of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 ƿ 16 worden toegewezen. 

 
Het aanmaken van gebruikersgedefinieerde omschrijvingen wordt in Deel 1 (Algemeen) beschreven. 
 
In dit menu kan de functie na een controlevraag worden gewist. 
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Ingangsvariabelen 

Ingangsvariabelen zijn de verbindingen met de sensoren, uitgangsvariabelen van andere 
functiemodules of andere bronnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parameters 

De parameters zijn waardes en instellingen, die alleen door de ingelogde gebruiker bepaald worden. 

Dit zijn instelwaardes, welke het de gebruiker mogelijk maken de RSM 610 aan de 
systeemeigenschappen aan te passen. Dit menu kan, afhankelijk van de functie, ook in verdere 
tvcnfovǃt!pqhfdeeld zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Submenu   



C.M.I.-menu 

17 

Uitgangsvariabelen  

Uitgangsvariabelen geven de uitkomst van de functiemodule weer. Deze kunnen direct voor het 
schakelen van hardwarematige uitgangen worden gebruikt, zijn de ingangsvariabelen voor een andere 
functie of  zijn met CAN- of DL-Bus-uigangen verbonden. Een uitgangsvariabele kan ook meervoudig  
met uitgangen, functie-ingangsvariabelen, CAN- of DL-Bus-uitgangen verbonden worden. 

Het aantal uitgangsvariabelen is afhankelijk van de functie zeer verschillend.  

Voorbeeld;!Jo!ef!gvodujf!ǈVergelijkǆ!{jko!fs!tmfdiut!4-!jo!ef!gvodujf!ǈCv-groepǆ!34!vjuhbohtwbsjbcfmfo/ 
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Verbindingen 

Hier worden verbindingen met andere functies en CAN-uitgangen weergegeven. 

Voorbeeld: Gvodujf!ǈSolarǆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functies: Ffo! vjuhbohtwbsjbcfmf! wbo! ǈSolarǆ! jt! nfu! ffo! johbohtwbsjbcfmf! wbo! ef! gvodujf! ǈPID-
regelingǆ!wfscpoefo/ 

Gekoppelde functie:  Jo! ef! gvodujf! ǈSolarvoorrangǆ! jt! ǈSolarǆ! bmt! ǈgekoppelde 
functieǆ!hfqsphsbnnffse/! 

CAN-digitale uitgang:  Ffo!vjuhbohtwbsjbcfmf!wbo!ǈSolarǆ!jt!nfu!ef!CAN digitale uitgang 1  verbonden. 

Door het aantippen van de weergegeven functie of van de CAN-uitgang kan naar het menu van dit 
element worden genavigeerd. 
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Analoge functie  

Basisschema 
Minimum , Maximum, Gemiddelde waarde , Som, Filter, Multiplexer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functiebeschrijving  

De analoge functie bepaalt de hoogste of kleinste waarde van de ingangsvariabelen volgens het 
basisschema. Een Multiplexer  kiest uit de ingangsvariabelen een waarde uit en geeft de waarde als 
uitgangsvariabele uit. Een Demultiplexer  geeft de ingangswaarde op een uitgekozen  
uitgangswaarde uit. Daarnaast stelt de functie  ook eenvoudige rekenopgaves ter beschikking 
(Gemiddelde waarde, Som en Filter). 

 

Ingangsvariabelen 

Vrijgave Algehele vrijgave van de functie  (digitale waarde AAN/UIT) 

Uitkomst  (vrijgave = uit) Analoge waarde voor de uitkomst , indien de vrijgave UIT is 

Keuze Multiplexer  Analoge dimensieloze waarde voor de keuze van de 
ingangsvariabelen (Multiplexer) of uitgangsvariabelen (Demultiplexer) 

Ingangsvariabele 

1 ƿ (maximaal) 10 

Analoge waardes voor de berekening volgens de modus.  

Het aantal ingangsvariabelen wordt  in het parametermenu vastgelegd 
of door de modus opgegeven. 

ü Wordt de analoge functie geblokkeerd (Vrijgave = uit), geeft deze een waarde uit, welke 
ofwel door de gebruiker door ǆUitkomst  (vrijgave = uit )Ǉ!vastgelegd wordt  of van een eigen 
bron afstamt . Hiermee is via de vrijgave de omschakeling tussen analoge waardes mogelijk. 

ü Met bron ǈGebruikerǆ op een ingangsvariabele kan een instelbare getalswaarde vastgelegd 
worden. 

ü Er kunnen op de ingangen ook digitale  signalen verwerkt worden: is de toestand UIT wordt  
voor de berekening nul als waarde van deze ingangsvariabelen gebruikt, is de toestand AAN 
wordt  de ingestelde offsetwaarde  uit het parametermenu genomen. 
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Parameters  Minimum , Maximum, Gemiddelde waarde, Som en Filter 

Modus Keuze: minimum , maximum, Gem. waarde, Som en Filter 

(verklaring zie onder) 

Functiegrootte  Er staat een veelvoud aan functiegroottes  ter beschikking, welke met 
eenheid en kommaposities  overgenomen worden. 

Aantal ingangen 

(wordt  in mpevt!ǈGjmufsǆ!
niet  weergegeven) 

Opgave van het aantal ingangsvariabelen (maximaal 10) 

Waarde 1- 10: 

(wordt alleen in de modi 
ǈNjojnvnǆ!fo!ǈNbyjnvnǆ!
weergegeven) 

Variabele + offset 

Variabele + offset = uitkomst? 

Filtertijd  

(wordt  alleen in modus 
ǈGjmufsǆ!weergegevenǆ* 

Opgave van de gemiddelde waardetijd voor de bepaling van de 
tijdsafhankelijke gemiddelde waarde uit de ingangsvariabelen. 

Offset uitkomst  
(vrijgave = UIT) 

Optionele opgave van een offsetwaarde voor de uitkomst  bij Vrijgave = 
UIT 

Offset 1 ƿ (maximaal) 10 Optionele opgave van offsetwaardes  voor de betreffende 
ingangsvariabelen 

Variabele (vrijgave = uit) Weergave van de ingangsvariabelen (Vrijgave = uit) + offsetwaarde  

 Waarde 1 ƿ (max). 10 Weergave van de ingangsvariabelen + offsetwaarde  

ü  De functie  genereert via de modus uit de ingangsvariabelen (+ offset waardes) de volgende 
uitkomst  als uitgangsvariabele: 

o Minimum :  Uitgave van de kleinste  waarde van de ingangsvariabelen. 
o Maximum: Uitgave van de grootste  waarde van de ingangsvariabelen. 
o Gem. waarde: De uitgangsvariabele is de mathematische gemiddelde waarde (doorsnee) 

van alle ingangsvariabelen. Zo kan uit meerdere meetwaardes een doorsnede worden 
berekend. 

o Som: De uitgangsvariabele wordt  volgens de onderstaande formule uit de som van de 
ingangsvariabelen E(1-10) opgebouwd: Som = E1 - E2 + E3 - E4 + E5 - E6 + E7 ƿ E8 + E9 ƿ 
E10. Er wordt  dus afwisselend  afgetrokken en opgeteld. 
Voorbeeld: Uit de twee getallen E1 + E3 ontstaat  een eenvoudige optelling, indien de 
ingangsvariabele E2 op Gebruiker is ingesteld en voor E2 nul wordt  opgegeven. 

o Filter: De uitgangsvariabele is de tijdsafhankelijke g emiddelde waarde van de 
ingangsvariabelen. De gemiddelde waardetijd is instelbaar. Wordt de vrijgave uit- en weer 
ingeschakeld, dan begint de gemiddelde waardemeting met de ingangsvariabele 
ǈVjulpntu!)wsjkhbwf>!vju*ǆ/ 

ü Waarde 1- 10: cjk!lfv{f!Wbsjbcfmf!,!pggtfu!xpseu!jo!ef!vjuhbohtwbsjbcfmfo!ǈXbbsef!2!ƿ 21ǆ!ef!
betreffende waarde van de ingangsvariabelen + offset weergegeven. 
Bij keuze Variabele + offset = uitkomst? wordt in deze uitgangsvariabelen een digitale toestand 
AAN of UIT weergegeven, waarbij al naar gelang de modus (Maximum / Minimum) de hoogste 
cq. laagste waarde met AAN en de andere waardes met UIT weergegeven worden. 

 

Uitgangsvariabelen  minimum , maximum, Gemiddelde waarde, Som en Filter  

Uitkomst  Uitgave van de uitkomst van de berekening, optioneel  keuze van een analoge uitgang 

Waarde 1- 
10 

Weergave van de waardes van de ingangsvariabelen + offset of weergave AAN cq. UIT 
)bmmffo!jo!ef!npej!ǈNjojnvnǆ!fo!ǈNbyjnvnǆ*/!Ojfu!hfefgjojffsef!johbohtwbsjbcfmfo!
worden met 0 °C cq. UIT weergegeven. 
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Parameter Multiplexer  

Modus Multiplexer  

Functiegrootte  Er staat een veelvoud aan functiegroottes  ter beschikking, welke met 
eenheid en kommaposities  overgenomen worden. 

Aantal ingangen Opgave van het aantal ingangsvariabelen (maximaal 10) 

Offset uitkomst  
(vrijgave = UIT) 

Optionele opgave van een offsetwaarde voor de uitkomst  bij Vrijgave = 
uit 

Offset keuze multiplexer Optionele opgave van een offsetwaarde voor de waarde van de 
ingangsvariabelen  ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ 

Offset 1 ƿ (maximaal) 10 Optionele opgave van offsetwaardes  voor de betreffende 
ingangsvariabelen 

Variabele (vrijgave = uit)  Weergave van de ingangsvariabelen (Vrijgave = uit) + offsetwaarde  

Waarde 1 ƿ (max). 10 Weergave van de ingangsvariabelen + offsetwaarde  

 

Uitgangsvariabelen  Multiplexer  

Uitkomst  Uitgave van de uitkomst  van de multiplexerfunctie , optioneel  keuze 
van een analoge uitgang 

Waarde 1-10 Weergave van de waardes van de ingangsvariabelen + offset 

ü  De multiplexerfunctie  kiest op basis van de variabelen ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!),!offsetwaarde ) uit 
de ingangsvariabelen (+ offsetw aardes) de uitgangsvariabele uit. 

Voorbeeld: aantal ingangsvariabelen = 4 
 ingangsvariabele 1 = 10°C 
 ingangsvariabele 2 = 20°C 
 ingangsvariabele  3 = 30°C 
 ingangsvariabele 4 = 40°C 
 keuze Multiplexer = 3  
 geen offsetwaarde  

uitkomst  = 30°C (= ingangsvariabele 3) 

ü  Is de waarde van de variabelen ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!),!offsetwaarde ) nul of negatief , wordt  als 
waarde de ingangsvariabelen 1 uitgegeven. 

ü Is de waarde van de variabelen ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!),!offsetwaarde ) groter  als het aantal 
ingangsvariabelen, wordt de waarde van de ingangsvariabelen met het hoogste 
toewijzingsgetal  uitgegeven. 
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Basisschema Demultiplexer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters Demultiplexer 

Modus Demultiplexer 

Functiegrootte  Er staat een veelvoud aan functiegroottes  ter beschikking, welke met 
eenheid en kommaposities  overgenomen worden. 

Offset uitkomst  
(vrijgave = UIT) 

Optionele opgave van een offsetwaarde  voor de waarde bij Vrijgave = 
uit 

Offset keuze multiplexer Optionele opgave van een offsetwaarde  voor de waarde van de 
ingangsvariabelen  ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ 

Waardes terugzetten Keuze: Ja / Nee 

Bij keuze Ja wordt  bij een wijziging  van de ingangsvariabelen ǈKeuze 
Multiplexerǆ!ef!waarde van de uitgangsvariabelen met de waarde van 
de variabelen voor ǈuitkomst  (Vrijgave = uit )ǆ!overschreven. 

Bij keuze Nee wordt  bij wijziging  van de ingangsvariabelen ǈKeuze 
Multiplexerǆ!ef!waarde van de uitgangsvariabelen bijgehouden. 

Offset Optionele opgave van een offsetwaarde  voor de ingangsvariabelen 

Variabele (vrijgave = uit)  
 

Weergave van de ingangsvariabelen (Vrijgave = uit) + offsetwaarde  

Waarde 1  Weergave van de ingangsvariabelen + offsetwaarde  
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Uitgangsvariabelen  Demultiplexer 

Uitkomst  In de modus Demultiplexer: Weergave altijd  0 

Waarde 1 ƿ 10 (wordt  
alleen in modus 
ǈEfnvmujqmfyfsǆ!
weergegevenǆ* 

Weergave van de waardes volgens de demultiplexerfunctie , optioneel  
keuze van een analoge uitgang 

ü  De demultiplexerfunctie  benodigt alleen één ingangsvariabele. Deze ingangsvariabele wordt  
afhankelijk van de waarde van ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!,!offsetwaarde  aan de betreffende 
uitgangsvariabele uitgegeven. 

ü Afhankelijk van de status van de pbsbnfufst!ǈWaardes terugzettenǆ!blijft de waarde bij 
wijziging  van de ingangsvariabelen ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!opgeslagen of wordt  met de waarde 
van de ingangsvariabelen ǈUitkomst  (Vrijgave = uit*ǆ!overschreven. 

ü Is de Vrijgave  op UIT, wordt  op alle 10 waardes de waarde voor ǈUitkomst  (Vrijgave = uit )ǆ!
uitgegeven. Deze gebeurtenis kan daarom als reset voor de opgeslagen waardes gebruikt 
worden. 

ü Is de waarde van de ingangsvariabelen ǈKeuze Nvmujqmfyfsǆ!),!offsetwaarde ) nul, negatief  of  
groter  dan 10, worden de waardes van de uitgangsvariabelen niet gewijzigd. 
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Basisschema Helling  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functiebeschrijving  Helling 

In de modus Helling wordt de uitkomst  gestaag aan de waarde van ingangsvariabele IV1  
aangepast. Met behulp van de ingangsvariabelen 2 en 3 en de intervaltijd  wordt de steilheid van 
deze aanpassing bij stijgende of dalende waarde opgegeven. 

Schematische weergave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedrag bij plotselinge  wijziging van ingangsvariabele IV1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Is de steilheid van ingangsvariabele 1 
lager als die van de aanpassing, dan 
wordt de laagste steilheid 
overgenomen 
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Ingangsvariabelen  Helling 

Vrijgave Algehele vrijgave van de functie (digitale waarde AAN/UIT) 

Uitkomst (vrijgave = uit)  Analoge waarde voor de uitkomst, indien de vrijgave UIT is 

Keuze Multiplexer Geen functie in deze modus 

Ingangsvariabele 1 Analoge waarde voor de berekening volgens modus (gewenste 
waarde) 

Ingangsvariabele 2 Analoge differentiewaarde bij stijgende ingangsvariabele 1 

Ingangsvariabele 3 Analoge differentiewaarde bij dalende ingangsvariabele 1 

ü De modus Helling  benodigd drie ingangsvariabelen. 

ü Wordt de analoge functie geblokkeerd (Vrijgave = uit), geeft deze een waarde uit, welke 
pgxfm!epps!ef!hfcsvjlfs!epps!ǆUitkomst (vrijgave = uit) Ǉ!wbtuhfmfhe!xpseu!pg!wbo!ffo!fjhfo!
bron afstamt.   

ü Nfu!cspo!ǈGebruikerǆ op een ingangsvariabele kan een instelbare getalswaarde vastgelegd 
worden. 

ü Er kunnen op de ingangsvariabelen 1 - 3 ook digitale  signalen worden verwerkt: is de 
toestand UIT, wordt voor de berekening nul als waarde van deze ingangsvariabele gebruikt 
(zonder verwerking van de offsetwaarde), is de toestand AAN geldt de offsetwaarde  uit het 
parametermenu. 

 

Parameter Helling 

Modus Helling 

Functiegrootte  Er staat een veelvoud aan functiegroottes ter beschikking, welke met 
eenheid en kommaposities overgenomen worden. 

Intervalltijd  Opgave van de tijd, waarbinnen zich de uitkomst volgens de 
ingangsvariabelen 2 (stijgend) of 3 (dalend) dient te wijzigen.  

Offset uitkomst  
(vrijgave = UIT) 

Optionele opgave van een offsetwaarde voor de uitkomst bij Vrijgave = 
UIT 

Offset 1 - 3 Optionele opgave van offsetwaardes voor de betreffende 
ingangsvariabelen 

Variabele (vrijgave = uit) Weergave van de ingangsvariabelen (Vrijgave = uit) + offsetwaarde  

Waarde 1 - 3 Weergave van de ingangsvariabelen + offsetwaarde  

 
 

Uitgangsvariabelen Helling  

Uitkomst  Uitkomst van de berekening volgens de modus Stijlheid  
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Warmtevraag CV 

Basisschema  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Functiebeschrijving  

Inschakelen van de warmtevraag, indien de temperatuur in de buffer (inschakeltemperatuur 
T.insch/*!poefs!ef!ǆGew. temperatuur inschakelenǇ!lpnu!fo!vjutdiblfmfo-!joejfo!ef!ufnqfsbuvvs!jo!
de onderste bufferzone (uitschakeltemperatuur T.uit sch.*! cpwfo! ef! ǆGew. temperatuur 
uitschakelenǇ!!tujkhu/! 

Wordt de inschakelsensor T.inschak. als ketelsensor gebruikt (zonder T.uitsch.), dan krijgt men een 
glijdend ketelbedrijf . 

Optioneel kan een maximale temperatuur van de ketel (opwekker) A opgegeven worden. 

 
Ingangsvariabelen 

Vrijgave Algehele vrijgave van de functie  (digitale waarde AAN/UIT) 

Inschakeltemperatuur  Analoog ingangssignaal van de inschakeltemperatuur 

Uitschakeltemperatuur  Analoog ingangssignaal van de  uitschakeltemperatuur  

Gew. temperatuur 
inschakelen 

Analoge waarde voor de gewenste inschakeltemperatuur 

Gew. temperatuur 
uitschakelen 

Analoge waarde voor gewenste uitschakeltemperatuur 

Onderdekking  Analoge procentuele waarde voor de onderdekking in het ecobedrijf  
(zie ǈecobedrijfǆ* 

Temperatuur opwekker Analoog ingangssignaal van de temperatuur van de opwekker 

Maximale temp. opwekker  Analoge waarde voor maximale temperatuur  van de opwekker 

Eenmalig laden Digitaal ingangssignaal AAN/UIT (impuls): Lading van de buffer ook 
indien de inschakeltemperatuur nog niet is onderschreden. 

Gew. Temp. Eenmalig laden Njojnbmf!ufnqfsbuvvs!wpps!ǈFfonbmjh!mbefoǆ 
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ü Indien de gewenste temperaturen voor inschakeling, uitschakeling  en maximale 
temperatuur opwekker instelwaardes zijn (vaste thermostaatwaardes ), wordt  bmt!ǆbronǇ!
Gebruiker opgegeven en de gewenste waarde vastgelegd. 

ü Eenmalig laden: wordt een kort AAN-signaal (bv. impuls vanuit een schakelaar) gegeven, 
dan wordt éénmalig geladen tot de hoogste waarde uit T.uit.GEW, gewenste temperatuur 
ffonbmjh!mbefo!pg!U/jotdibl/NJO!,!Ejgg/!vju/!ǈFfonbmjh!mbefoǆ!lbo!ppl!jo!ifu!qbsbnfufsnfov!
worden gestart. 

ECOBEDRIJF 

Het ecobedrijf  heeft door ǆOnderdekkingǇ!betrekking op een tijdvlak . De onderdekkingsgraad heeft 
altijd betrekking op 60 minuten . Voor een inschakeltemperatuur  T.inschak.GEW van 50°C betekent 
een onderdekking van 20%: warmtevraag na 30 minuten onder 30°C of na een uur onder 40°C (= 
20%) of na twee uur onder 45°C. Onder 30 min. blijft  de drempelwaarde gelijk. 
 
Formule: dT * dt = Onderdekking * gewenste waarde inschakeltemperatuur  = constant  
 
Voorbeeld: 
 
Inschakeltemperatuur   = 50°C 
Onderdekking              = 20%  
 
=> 20% van 50°C = 10K 
 
dt= 30min => dT= 20K 
dt= 60min => dT= 10K 
dt= 120min => dT= 5K 
dt= 240 min => dT= 2,5K 
dt= 480 min => dT= 1,25K 
dt= 1440 min => dT= 0,42K 
 
 

De status van de warmtevraag gaat op AAN, indien gedurende 30 minuten de actuele 
inschakeltemperatuur met 20K onder de gewenste waarde ligt of voor 1440 minuten (= 1 dag) de 
actuele inschakeltemperatuur met 0,42K onder de gewenste waarde ligt.  

Bij het onderschrijden van de dubbele Onderdekking * gewenste waarde inschakeltemperatuur  
(komt overeen met de waarde bij 30 min.) wordt  de kenlijn begrensd. Is de differentie  tussen 
gewenste inschakelwaarde en de actuele waarde van de inschakeltemperatuur  groter als de 
dubbele Onderdekking * gewenste waarde inschakeltemperatuur , wordt  de brander direct gestart 
(bv. bij het omschakelen van de cv-groep van verlaagd- naar normaal bedrijf of indien een 
uitschakelvoorwaarde niet meer voldaan is en de cv-groepen weer in bedrijf  gaan). 

De warmtevraag wordt  beëindigd, indien bij één sensor, de temperatuur T.inschak.GEW + Diff. uit of, 
bij twee sensoren, aan de uitschakelsensor T.uitschak.GEW + Diff. uit overschreden wordt . 

In de praktijk zullen noch de inschakeltemperatuur , noch de gewenste waarde constant  zijn. De 
differentie  tussen de beide waardes in het verloop van tijd zal zich normaliter  altijd  vergroten en 
daarom zal er voortdurend een groter product uit dT*dt aan het sommenregister worden 
toegevoegd en met de kenlijn vergeleken. Het is in de situatie dat de cv-groepen schakelen bv. van 
normaal bedrijf  naar verlaagd bedrijf , de cv-pomp schakelt op basis van een uitschakelvoorwaarde 
überhaupt uit etc.. In zulke gevallen bespaart men de energie, die de brander heeft verbruikt, indien 
er direct na onderschrijden van de gewenste waardes ingeschakeld zou gaan worden. In het 
programma wordt  in een bepaalde tijdsafhankelijke afstand het verschil tussen de gewenste 
waarde van de warmtevraag en de actuele waarde van de inschakeltemperatuur  opgeteld. Is deze 
som groter als het product uit Onderdekking * gewenste waarde inschakeltemperatuur  gebaseerd 
op een uur, met in achtneming van het directe inschakelen van de brander bij onderschrijden van de 
dubbele onderdekking, wordt  de brander gestart. 
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Parameters  

Inschakeltemperatuur  

T.inschak.GEW 

Diff. aan 

Diff. uit (alleen 
weergegeven, indien 
sensor T.uitsch. niet  
gedefinieerd is) 

 

Weergave: Inschakeldrempelwaarde op sensor T.insch. 

Inschakeldifferentie  op T.inschak.GEW 

Uitschakeldifferentie op  T.inschak.GEW 

Uitschakeltemperatuur  
(alleen weergegeven, 
indien sensor T.uitsch. 
gedefinieerd is) 

T.uitschak.GEW 

Diff. uit 

 

 
 
 
Weergave: Uitschakeldrempelwaarde op sensor T.uitsch. 

Uitschakeldifferentie  op T.uitschak.GEW 

Sokkeltemperatu ur 

T.inschak.MIN 

Warmtevraag, indien de inschakeltemperatuur T.inschak.GEW  of de 
uitschakeltemperatuur T.uitschak. GEW onder deze waarde komt 
(alleen actief, indien T.inschak.GEW  > +5°C) 

Temperatuur opwekker  

(alleen weergegeven, 
indien sensor T.opw. 
gedefinieerd is) 

T.opw.MAX 

Diff. aan 

Diff. uit 

 

 

 
 
Weergave: Grenswaarde voor de maximale temperatuur opwekker 

Inschakeldifferentie  op T.opw.MAX 

Uitschakeldifferentie  op T.opw.MAX 

Min. looptijd  

Opwekker 

Opgave van de minimale inschakeltijd  

ü Het principe van de branderaansturing via een sensor en uitschakelen via een andere wordt  
ǆHold-schakelingǇ!genoemd.  
Inschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff.  aan  op de sensor T.insch. 
Uitschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur uitschakelen + Diff.  uit  op sensor T.uitsch. 

ü Voor een schakelfunctie met gescheiden aan- en uitschakeldrempelwaardes op alleen één 
sensor dient de ingangsvariabele ǆUitschakeltemperatuurǇ!op ongebruikt  te worden gezet. 
Wordt in plaats van buffersensor  de ketelvoeler ingevoerd, krijgt  men een glijdend  
ketelbedrijf . Daarmee krijgt ef!ǆGew. temperatuur inschakelenǇ!naast de drempelwaarde 
een aan- en uitschakeldifferentie : 
Inschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff.  aan 
Uitschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff.  uit  

ü Via df!ǆSokkeltemperatuurǇ!T.inschak.MIN is de opgave van een minimale temperatuur 
mogelijk. 
Indien de inschakel- of de gewenste uitschakel temperatuur  onder deze waarde ligt, geldt de 
sokkeltemperatuur  als drempelwaarde. 
De sokkeltemperatuur  is alleen actief , indien de betreffende gewenste temperatuur > 5°C is. 
Een waarde > 30°C is alleen zinvol, indien de functie  voor het glijdend ketelbedrijf  gebruikt 
wordt . In dit geval betreffen de aan- en uitschakeldrempelwaarden de sensor T.insch.. 

ü Overstijgt de temperatuur van de opwekker de waarde T.opw.MAX + Diff. uit, wordt  de 
warmtevraag niet toegestaan cq. uitgeschakeld, ook indien de minimale looptijd  nog niet 
afgelopen is. 
Pas na het dalen van de temperatuur onder T.opw.MAX + Diff. aan wordt  de warmtevraag 
weer vrijgegeven en de teller van de minimale looptijd opnieuw gestart. 
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Uitgangsvariabelen   

Status vraag Status warmtevraag AAN/UIT, keuze van de uitgang 

T.insch. < T.insch.GEW Status AAN, indien de inschakeltemperatuur  T.inschak. lager als de 
gewenste temperatuur T.insch.GEW + Diff. aan is. 

T.uitsch. < T.uitsch.GEW Status AAN, indien de uitschakeltemperatuur  T.uit. lager als de 
gewenste temperatuur T.uitsch.GEW + Diff. uit is. 

Sokkeltemp. actief  Status AAN, indien de gewenste waarde warmtevraag onder de 
sokkeltemperatuur  T.inschak.MIN valt, onafhankelijk van de status 
van de warmtevraag. 

Teller min.looptijd  Weergave van de resterende tijd voor de minimale looptijd  in 
seconden 

T.opw. < T.opw.MAX Status AAN, indien de keteltemperatuur  lager als de maximale 
temperatuur T.opw.MAX + Diff. uit  is. 

Effectieve gew.temp. Weergave van de actueel (effectief) gewenste temperatuur. Is de 
warmtevraag cv niet actief, wordt 5 °C uitgegeven. 

ü Indien geen uitschakelsensor beschikbaar is, dan wordt  de uitgangsvariabele T.uitsch. < 
T.uitsch.GEW via de drempelwaarde T.insch.GEW + Diff. uit geschakeld. 

ü Indien geen opwekkersensor beschikbaar is, geeft de uitgangsvariabele T.opw. < 
T.opw.MAX altijd  de status AAN weer. 
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Koudevraag 

Basisschema  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functiebeschrijving  

Inschakelende koudevraag, indien de inschakeltemperatuur  T.insch. boven de ǆGew. temperatuur 
inschakelenǇ!stijgt  en uitschakelen, indien de uitschakeltemperatuur  T.uitsch. onder de ǆGew. 
temperatuur uitschakelenǇ!!daalt.  

Bij het weglaten van de sensor T.uit. geschiedt zowel het inschakelen als ook de uitschakeling  via 
de sensor T.insch.. 

Optioneel kan een minimale temperatuur van opwekker A opgegeven worden. 

 

Ingangsvariabelen 

Vrijgave Algehele vrijgave van de functie  (digitale waarde AAN/UIT) 

Inschakeltemperatuur  Analoog ingangssignaal voor de inschakeltemperatuur  

Uitschakeltemperatuur  Analoog ingangssignaal voor de uitschakeltemperatuur  

Gew. temperatuur 
inschakelen 

Analoge waarde voor de gewenste inschakeltemperatuur  

Gew. temperatuur 
uitschakelen 

Analoge waarde voor de gewenste uitschakeltemperatuur 

Temperatuur opwekker Analoog ingangssignaal voor de temperatuur van de opwekker 

Min.temp. opwekker  Analoge waarde voor de minimale opwekkertemperatuur  

ü Dienen de gewenste temperaturen voor inschakeling, uitschakeling  en minimale 
temperatuur opwekker instelwaardes (vaste thermostaat -drempelwaardes) te zijn, wordt  als 
ǆbronǇ!Gebruiker opgegeven en de gewenste waarde vastgelegd. 
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Parameters  

Inschakeltemperatuur  

T.inschak.GEW 

Diff. aan 

Diff. uit (alleen 
weergegeven, indien 
sensor T.uitsch. niet  
gedefinieerd is) 

 

Weergave: Inschakeldrempelwaarde op sensor T.inschak. 

Inschakeldifferentie  op T.inschak.GEW 

Uitschakeldifferentie  op T.inschak.GEW 

Uitschakeltemperatuur  

(alleen weergegeven, 
indien sensor T.uitsch. 
gedefinieerd is) 

T.uitschak.GEW 

Diff. uit 

 

 
 

 
Weergave: Uitschakeldrempelwaarde op sensor T.uitsch. 

Uitschakeldifferentie  op T.uitschak.GEW 

Sokkeltemperatuur  

T.inschak.MAX 

Koudevraag, indien de sensor T.insch. boven deze waarde stijgt   

(alleen actief , indien T.inschak.GEW  < +50°C) 

Temperatuur opwekker  

(alleen weergegeven, 
indien sensor T.opw. 
gedefinieerd is) 

T.opw.MIN  

Diff. aan 

Diff. uit 

 

 
 

 
Weergave: Grenswaarde voor de minimale temperatuur opwekker 

Inschakeldifferentie op T.opw.MIN 

Uitschakeldifferentie  op T.opw.MIN 

Minimale looptijd  

opwekker 

Opgave van de minimale inschakeltijd  

ü Het qsjodjqf!wbo!ef!lpvefwsbbh!wjb!ffo!tfotps!fo!vjutdiblfmfo!wjb!ffo!boefsf!xpseu!ǆHold-
schakelingǇ!hfopfne/! 

Inschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff.  aan  op de sensor T.insch. 

Uitschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur uitschakelen + Diff.  uit  op sensor T.uitsch. 

ü Voor een schakelfunctie  met gescheiden aan- en uitschakeldrempelwaarden op alleen één 
sensor, dient de ingangsvariabele ǆUitschakeltemperatuurǇ!op ongebruikt  te worden gezet. 
Hierdoor krijgt  df!ǆGew. temperatuur inschakelenǇ!naast de drempelwaarde een aan- en 
uitschakeldifferentie : 

Inschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff.  aan 

Uitschakeldrempelwaarde = Gew. temperatuur inschakelen + Diff . uit  

ü Via df!ǆSokkeltemperatuurǇ!T.inschak.MAX is de opgave van een maximale temperatuur  
mogelijk. Indien de inschakel- of de gewenste uitschakel temperatuur  boven deze waarde 
ligt, geldt de sokkeltemperatuur  als drempelwaarde. 

De sokkeltemperatuur  is alleen actief , indien de betreffende gewenste waarde < 50°C is. 

ü Daalt de temperatuur opwekker onder de waarde T.opw.MIN + Diff. uit, wordt  de koudevraag 
niet toegestaan cq. uitgeschakeld, ook indien de minimale looptijd  nog niet afgelopen is. 
Pas na het stijgen van de temperatuur boven T.opw.MIN + Diff.  aan wordt  de koudevraag 
weer vrijgegeven en de teller van de minimale looptijd opnieuw gestart . 
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Uitgangsvariabelen   

Status vraag Status koudevraag AAN/UIT, keuze van de uitgang 

T.insch. > T.insch.GEW Status AAN, indien de inschakeltemperatuur  T.inschak. hoger als de 
gewenste temperatuur T.insch.GEW + Diff. aan is 

T.uitsch. > T.uitsch.GEW Status AAN, indien de uitschakeltemperatuur  T.uit. hoger als de 
gewenste temperatuur T.uitsch.GEW + Diff. uit  is 

Sokkeltemperatuur actief  Status AAN, indien de gewenste waarde koudevraag boven de 
sokkeltemperatuur  T.inschak.MAX stijgt , onafhankelijk van de status 
van de koudevraag 

Teller min.looptijd  Weergave van de resterende tijd voor de minimale looptijd  in 
seconden 

T.opw. > T.opw.MIN Status UIT, zolang de uitschakeling  boven de temperatuur opwekker 
actief  is 

ü Is alleen een inschakelsensor beschikbaar, dan wordt  de uitgangsvariabele T.uitsch. > 
T.uitsch.GEW via de drempelwaarde T.insch. > T.insch.GEW geschakeld. 

ü Indien er geen opwekkersensor beschikbaar is, geeft de uitgangsvariabele T.opw. > 
T.opw.MIN altijd  de status AAN weer. 
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Warmtevraag warmwater  

Basisschema  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functiebeschrijving  

Inschakelen van de warmtevraag, indien de temperatuur in de boiler boven (warmwatertemperatuur 
T.ww.boven) onder de door de tijdvoorwaarde vastgelegde gewenste temperatuur daalt. 
Uitschakelen, indien de temperatuur in de boiler onder (warmwatertemperatuur  T.ww.onder) boven 
de door de tijdvoorwaarde vastgelegde gewenste temperatuur stijgt . 

Het is echter ook mogelijk, aan- en uitschakelen alleen door de sensor boven T.ww.boven te laten 
geschieden. 

 
  
































































































































































































































































