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Préambule 

Cette notice tvddjoduf!tǃbesfttf!˘!mǃvujmjtbufvs!gjobm!ef!mb!sˡhvmbujpo. 
 

Bvdvof!ejtujodujpo!ef!hfosf!oǃftu!gbjuf!)q/!fy/!vujmjtbufvs0vujmjtbusjdf*!qpvs!hbsboujs!vof!nfjmmfvsf!
lisibilité de la notice. Ces indications concernent donc aussi bien les femmes que les hommes . 
Tj!wpvt!bwf{!cftpjo!eǃjogpsnbujpot!tvs!mb!qsphsbnnbujpo!pv!mf!npoubhf!ev!sˡhvmbufvs-!eft!opujdft!
particulières sont disponibles sur notre site Internet ( www.ta.co.at ) et sur la carte SD du régulateur. 

 

MǃVWS27y3!ftu!vo!sˡhvmbufvs!vojwfstfm!˘!qsphsbnnbujpo!mjcsf!qpvs!mft!u˚dift!ef!sˡhvmbujpo!dpnqmfyft!
dans des installations solaires et de chauffage et pour la gestion technique des bâtiments.  

Mǃfyqfsu!)mf!qsphsbnnfvs*!b!mb!qpttjcjmjuˡ!ef!mjfs!eft!npevmft!gonctionnels entre eux, de les utiliser à 
qmvtjfvst! sfqsjtft! fu! eǃjoufsdpoofdufs! qmvtjfvst! sˡhvmbufvst-! df! rvj! mvj! qfsnfu! ef! dsˡfs! eft!
qsphsbnnft!ˡufoevt!fo!wvf!eǃvof!sˡhvmbujpo!pqujnbmf/ 

Au vu de la diversité des installations, il est cependant impossible eǃbwpjs!vof!opujdf!dpvwsbou!upvt!mft!
dbt! eǃbqqmjdbujpo/! Wpvt! efwf{! epod! sfdfwpjs! ebot! upvt! mft! dbt! eft! jotusvdujpot! ef! mb! qbsu! ev!
dpotusvdufvs!ef!mǃjotubmmbujpo!ef!dibvggbhf/ 

Le programmeur crée un Aperçu des fonctions  qpvs!mb!dpnnboef!qbs!mǃvujmjtbufvs/!Eans cet Aperçu 
des fonctions, vous pouvez contrôler toutes les valeurs de mesure essentielles et modifier dans les 
gpodujpot!tˡmfdujpooˡft!mft!wbmfvst!ef!sˡhmbhf!rvj!tpou!jnqpsubouft!qpvs!wpvt!fo!ubou!rvǃvujmjtbufvs/ 

Nous vous expliquons dans cette notice dpnnfou!tˡmfdujpoofs!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!fu!dpnnfou!
adapter les valeurs à votre installation. 

Remarque : votre installation est normalement différente des exemples figurant dans cette notice.  

 

http://www.ta.co.at/
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Niveaux utilisateur  
Bgjo!eǃˡwjufs!upvuf!fssfvs!ef!nbojqvmbujpo!ev!sˡhvmbufvs-!4!hspvqft!eǃvujmjtbufvst!ejggˡsfout!qfvwfou!tf!
connecter sur le régulateur : Utilisateur , Technicien  ou Expert/!Mf!ufdiojdjfo!fu!mǃfyqfsu!pou!bddˠt!bv!
régulateur par un mot de passe. 

Après un démarrbhf!ev!sˡhvmbufvs!pv!mǃjnqpsubujpo!ef!opvwfmmft!epooˡft!ef!gpodujpo-!mf!sˡhvmbufvs!tf!
trouve toujours en mode Utilisateur. 

 

Niveau 
utilisateur  

Affichages et actions autorisées  

Utilisateur  

¶ Aperçu des fonctions  avec possibilité de commande 

¶ Accès au menu principal uniquement si autorisé pour « utilisateur  » dans les 
« réglages de base » 

¶ Aperçu mesures  

¶ Entrées : affichage uniquement, qbt!eǃbddˠt!bvy!qbsbnˠusft 

¶ Sorties  : modification du  statut des sorties autoriséet! qpvs! mǃvujmjtbufvs-!
affichage des heures de service, qbt!eǃbddˠt!bvy!qbsbnˠusft 

¶ Valeurs fixes  : modification de la valeur ou du statut des valeurs fixes autorisées 
qpvs!mǃvujmjtbufvs- qbt!eǃbddˠt!bvy!qbsbnˠusft 

¶ Fonctions  : affichage du statut des fonctio ns-!qbt!eǃbddˠt!bvy!qbsbnˠusft 

¶ Messages : affichage des messages activés, masquer ou supprimer des 
messages 

¶ Bus CAN et DL : qbt!eǃbddˠt!bvy!qbsbnˠusft 

¶ Réglages de base : La langue, la luminosité et le timeout écran peuvent être 
modifiés  

¶ Utilisateur  : npejgjdbujpo!eǃvujmjtbufvs!)bwfd!tbjtjf!eǃvo!npu!ef!qbttf* 

¶ Valeurs système  ;!sˡhmbhf!ef!mb!ebuf-!ef!mǃifvsf!fu!eft!epooˡft!ef!mjfv 

Technicien  

En supplément :  
¶ Accès au menu principal uniquement si autorisé pour technicien  ou expert dans 

les « réglages de base » 

¶ Modification des paramètres des entrées (exception faite du type et de la 
grandeur de mesure), pas de redéfinition  

¶ Modification des paramètres des  sorties  (exception faite du type ; statut 
vojrvfnfou!fo!dbt!eǃbvupsjtbujpo!qpvs!mǃvujmjtbteur ou le technicien), pas de 
redéfinition  

¶ Modification des paramètres des  valeurs fixes  (exception faite du type et de la 
grandeur de mesure <!wbmfvs!pv!tubuvu!vojrvfnfou!fo!dbt!eǃbvupsjtbujpo!qpvs!
mǃvujmjtbufvs!pv!mf!ufdiojdjfo*-!qbt!ef!sfeˡgjojujpo! 

¶ Réglages de base : Modification et redéfinition des désignations 
personnalisées , choix de la devise 

¶ Fonctions  ;! npejgjdbujpo! eft! wbsjbcmft! eǃfousˡf! qfstpoobmjtˡft! fu! eft!
paramètres, les variables de sortie sont visibles  

¶ Tous les réglages dans les menus des bus CAN ou DL  

¶ Actions de la gestion des données  

Expert 
Toutes mft! bdujpot! tpou! bvupsjtˡft! qpvs! mǃfyqfsu! fu!tous  les affichages sont 
accessibles. 
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Principe de fonctionnement  
Le régulateur UVR16x2 possède 16 entrées de capteur auxquelles des capteurs de température, 
eǃbvusft!dbqufvst!fu!joufssvqufvst!qfvwfou!ˢusf!sbddpseˡt/ 

Dft! dbqufvst! )tpoeft*! eˡmjwsfou! eft! jogpsnbujpot! tvs! mǃˡubu! ef! mǃjotubmmbujpo! bv! sˡhvmbufvs/! Eft!
informations complémentaires sur les câbles de bus (bus CAN et DL) peuvent également parvenir au 
régulateur. 

Mft!jogpsnbujpot!tpou!usbotnjtft!tpvt!gpsnf!ef!wbsjbcmft!eǃfousˡf!bvy!npevmft!gpodujpoofmt!ev!
sˡhvmbufvs!pv!vojrvfnfou!vujmjtˡft!dpnnf!wbmfvst!eǃbggjdibhf/ 

Le régulateur comporte 41 fonctions différentes  qui peuvent également être créées plusieurs fois. Il 
ftu!qpttjcmf!ef!qsphsbnnfs!kvtrvǃ˘!239!gpodujpot/ 

La fonction reçoit toutes les données nécessaires au calcul des variables de sortie par le biais des 
wbsjbcmft!eǃfousˡf!fu!eft!qbsbnˡusbhft!ef!mǃvujmjtbufvs/  

Chaque fonction peut être activée ou désactivée via Autorisation . Les décisions et les consignes sont 
calculées dans la fonction et mises à disposition sous forme de variables de sortie.  

Les valeurs des variables de sortie peuvent entraîner la commutation de sorties ou la régulation de 
pompes, brûleurs ou pompes à chaleur. 16 sorties sont disponibles dans ce but. Elles peuvent 
ˡhbmfnfou!ˢusf!njtft!˘!ejtqptjujpo!eǃbvusft!gpodujpot!pv!eǃbvusft!bqqbsfjmt!˘!cvt!DBO!qbs!mf!cjbjt!ev!
bus CAN. 

On obtient donc ainsi le schéma de principe  tvjwbou!eǃvo!npevmf!gpodujpoofm : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 16 sorties exécutent des tâches diverses (sortie de commutation, paire de sorties pour 
mélangeurs ou clapets, sorties analogiques pour la régulation de la vitesse de rotation ou la 
modulation).  

Jm!ftu!qpttjcmf!ef!sfmjfs!kvtrvǃ˘!73!bqqbsfjmt!˘!cvt!DBO!qbs!mf!cjbjt!ev!cvt!DBO/!Dft!bqqbsfjmt!˘!cvt!
CAN peuvent échanger des informations entre eux via les entrées et les sorties CAN. 

Un accès à disubodf!ftu!qpttjcmf!wjb!mf!sˡtfbv!fu!Joufsofu!hs˚df!˘!mǃjoufsgbdf!D/N/J/!)Dpouspm!boe!
Monitoring Interface).  
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Fonctionnement  
Mf!sˡhvmbufvs!VWS27y3!tf!dpnnboef!˘!mǃbjef!eǃvo!écran tactile  5-4ǆ/!Vo!stylet  est disponible pour 
tjnqmjgjfs!mǃvujmjtbujpo/!Jm!tf!uspvwf!efssjˠsf!mf!dpvwfsdmf!sbcbuubcmf/! 

Vue avec le couvercle ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tuzmfu!qfsnfu!eǃfggmfvsfs!mft!tvsgbdft!ef!dpnnboef!fu!tpo!eˡqmbdfnfou!ef!gbjsf!eˡgjmfs!mb!wvf!˘!
mǃˡdsbo/ 

 

Témoin de contrôle LED 
Le témoin de contrôle peut afficher divers états.  

Témoin de 
contrôle  

Explication 

Rouge allumé en 
permanence 

Le régulateur démarre (= routine de démarrage après la mise en marche, une 
réinitialisation ou une mise à jour) ou 

Orange allumé en 
permanence 

Initialisation matérielle après le démarrage  

Vert clignotant  Bqsˠt! mǃjojujbmjtbujpo! nbuˡsjfmmf-! mf!régulateur attend env. 30 secondes pour 
recevoir toutes les informations nécessaires à la fonction (valeurs de capteur, 
entrées réseau) 

Vert allumé en 
permanence 

Fonctionnement normal du régulateur 

 

Au démarrage du régulateur-!mf!dzdmf!tvjwbou!tǃpqˠsf : 

rouge ƿ orange ƿ vert clignotant ƿ vert permanent 

Un message actif peut être affiché par un affichage LED modifié.   

Stylet 

Témoin de contrôle DEL 
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Bggjdibhft!˘!mǃˡdsbo 
Bqsˠt!mf!eˡnbssbhf-!mf!sˡhvmbufvs!bggjdif!tpju!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!)tǃjm!ftu!dibshˡ*-!tpju!mf!nfov!
principal du régulateur.  

Tj!mǃbddˠt!oǃftu!bvupsjtˡ!rvǃbv!technicien  pv!˘!mǃexpert, le mot de passe correspondant doit être saisi.   

En cas de redémarrage ev!sˡhvmbufvs-!tpju!mǃaperçu des fonctions  )tǃjm!b!ˡuˡ!dibshˡ*-!tpju!mf!clavier  
qpvs!tbjtjs!mf!npu!ef!qbttf!fo!dbt!eǃbddˠt!mjnjuˡ-!tǃbggjdifou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage du menu principal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mf!nfov!qsjodjqbm!wpvt!pggsf!mb!qpttjcjmjuˡ!ef!dpotvmufs!eft!wbmfvst!eǃbggjdibhf!fu!eft!sˡhmbhft!ebot!
les différents sous -menus ainsi que de modifier des états autorisés pour vous. 

Effleurez le symbole Accueil  qpvs!qbttfs!˘!mǃAperçu des fonctions/!MǃBqfsçu des fonctions est 
mf!nfov!qsjodjqbm!˘!mǃvtbhf!ef!mǃvujmjtbufvs/!Wpvt!qpvwf{!z!fggfduvfs!wpt!sˡhmbhft!fu!z!mjsf!mft!wbmfvst!ef!
capteur. 

Quand vous effleurez le symbole , vous voyez tous les appareils connectés au régulateur par le 
biais du bus CAN et vous avez accès aux menus des appareils dotés de la technologie X2.   
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Bggjdibhf!ef!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot 
MǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!qfvu!ˢusf!qsphsbnnˡ!fo!ˡdsbo!tuboebse!pv!fo!qmfjo!ˡdsbo/ 

Écran standard 

Exemples : 
Qbhf!eǃbddvfjm!bwfd!5!tvsgbdft!ef!mjfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la qbhf!eǃbddvfjm (= 1re page), on parvient au menu principal  du régulateur en effleurant . Si 
mǃbddˠt!oǃftu!bvupsjtˡ!rvǃbv!technicien  pv!˘!mǃexpert, le mot de passe correspondant doit être saisi.  
 

Page avec solution graphique et surfaces liées qui renvoient à d'autres emplacements : 
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Pour revenir à la page précédemment  affichée , il faut effleurer  . 
 

Pour passer à la qbhf!eǃbddvfjm ef!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot-!jm!gbvu!fggmfvsfs!. 
 

De la qbhf!eǃbddvfjm, on parvient au menu principal  du régulateur en effleurant . Tj!mǃbddˠt!oǃftu!
bvupsjtˡ!rvǃbv!technicien  pv!˘!mǃexpert, le mot de passe correspondant doit être saisi.  
 
Si l'arrière-qmbo!fggmfvsˡ!qfoebou!4!tfdpoeft-!3!dibnqt!ef!dpnnboef!tǃbggjdifou!rvj!qfsnfuufou!ef!
vitvbmjtfs!mft!jogpsnbujpot!sfmbujwft!˘!mb!wfstjpo!pv!eǃbddˡefs!bvy!sˡhmbhft!ef!cbtf/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour revenir à la page précédemment  affichée , il faut effleurer  . 
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Plein écran 
Fo!qmfjo!ˡdsbo-!mb!cbssf!eǃˡubu!ev!ibvu!fu!mft!dibnqt!ef!commande latéraux sont masqués.  

Exemples :  

qbhf!eǃbddvfjm!bwfd!5!tvsgbdft!bwfd!mjfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qbhf!bwfd!ˡmˡnfout!hsbqijrvft!fu!mjfot!wfst!mǃjoufssvqufvs!ipsbjsf-!mf!dbmfoesjfs!fu!mft!sˡhmbhft : 
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Tj!mǃbssjˠsf-plan est effleuré pendant 3 secondes, apparaissent alors 4 boutons de commande qui 
permettent de visualiser les informations relatives à la version du régulateur, les réglages de base ou 
mft!qbsbnˡusbhft!dpodfsobou!mb!ebuf-!mǃifvsf!fu!mf!mjfv-!pv!fodpsf!eǃbddˡefs!bu menu principal du 
régulateur. 
 
 
 
 
 
 
Ce champ de commande permet 
eǃbddˡefs!bv!nfov!qsjodjqbm!ev 
régulateur. Tj!mǃbddˠt!oǃftu!bvupsjtˡ! 
rvǃbv!technicien  pv!˘!mǃexpert, le  
mot de passe correspondant doit  
être saisi. 

Pour revenir à la qbhf!eǃbddvfjm de  
mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot-!jm!gbvu! 

effleurer .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour revenir à la page précédemment affichée, il faut effleurer  . 
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Cbssf!eǃˡubu 
Mǃˡubu!ef!tpsujf-!mft!nfttbhft-!mft!qfsuvscbujpot-!mb!ebuf!fu!mǃifvsf!tpou!bggjdiˡt!ebot!mb!qbsujf!
tvqˡsjfvsf!ef!mǃˡdsbo/ 

État de sortie 
Les sorties activées  sont signalées par un fond vert.  

Ebot!mǃfyfnqmf!rvj!tvju-!mft!tpsujft!2-!4!fu!7!tpou!bdujwˡft/ 
 

 

 

 

 
 

La sortie 5 a été désactivée  manuellement (Manuel/Ar rêt), et la sortie 6 activée manuellement 
(Manuel/Marche). Les sorties qui ont été commutées sur Manuel/Arrêt ou Manuel/Marche sont 
caractérisées par le symbole de la main  affiché au-dessous du numéro de la sortie. 

Mpstrvǃvo!nfttbhf!ftu!bdujg-!mft!sorties peuvent être activées ou désactivées de manière dominante, 
df!rvj!ftu!tjhobmˡ!qbs!mǃfodbesfnfou!fo!spvhf!ef!mb!tpsujf!dpodfsoˡf!)wpjs!mf!dibqjusf Messages). 

Mft!qbjsft!ef!tpsujft!)q/!fy/!fousb˦ofnfou!ef!nˡmbohfvs*!tpou!bggjdiˡft!ebot!mb!cbssf!eǃˡubt avec un 

« + » entre les numéros de sortie. 

Exemple : les sorties 8+9 et 10+11 sont paramétrées en tant que paire de sorties 

 

 

Fo!fggmfvsbou!mǃbggjdibhf!ef!mb!tpsujf-!wpvt!qbswfof{!bv!nfov!Sorties  (voir le chapitre Menu principal  / 
Sorties). 

Valeurs système (date, heure, lieu) 
Les valeurs système Date et Heure tpou!joejrvˡft!fo!ibvu!˘!espjuf!ebot!mb!cbssf!eǃˡubu/ 

 

 

 

En sélectionnant ce champ de statut, vous parvenez au menu des valeurs système. 

Exemple : 
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Les paramètres modifiables  eft!wbmfvst!tztuˠnf!tpou!eǃbcpse!bggjdiˡt/ 

¶ Fuseau horaire - 01:00 correspond au fuseau horaire UTC + 1 heure. UTC signifie Universal 
Ujnf!Dppsejobufe-!bvusfgpjt!ˡhbmfnfou!eˡtjhoˡ!qbs!mǃbcsˡwjbujpo!HNU!)>!Hsffoxjdi!Nfbo!
Time). 

¶ Heusf!eǃˡuˡ!ƿ Oui-!mpstrvf!mǃifvsf!eǃˡuˡ!ftu!bdujwˡf/ 

¶ Changement hre automatique  ƿ Si Oui-!mf!qbttbhf!bvupnbujrvf!˘!mǃifvsf!eǃˡuˡ!tǃpqˠsf!tfmpo!
mft!qsftdsjqujpot!ef!mǃVojpo!fvspqˡfoof/ 

¶ Date ƿ Saisie de la date actuelle (JJ.MM.AA). 

¶ Heure - Tbjtjf!ef!mǃifvsf!bdtuelle 

¶ Latitude GPS ƿ Latitude selon GPS (= global positioning system ƿ système de navigation par 
satellite)  

¶ Longitude GPS - Longitude selon GPS 

Mft!epooˡft!tpmbjsft!qspqsft!bv!tjuf!tpou!eˡufsnjoˡft!˘!mǃbjef!eft!wbmfvst!ef!mbujuvef!fu!ef!longitude. 
Fmmft!qfvwfou!ˢusf!vujmjtˡft!qbs!eft!gpodujpot!)q/!fy/!gpodujpo!eǃpncsbhf*/ 

Mf!qsˡsˡhmbhf!eǃvtjof!eft!epooˡft!HQT!tf!sˡgˠsf!bv!tjuf!ef!Ufdiojtdif!Bmufsobujwf!˘!Bnbmjfoepsg!fo!
Autriche. 

Les données solaires rapportées au site sont indiquées ci-après. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Lever du soleil -  Heure 
 

¶ Coucher du soleil -  Heure 
 

¶ Hauteur du soleil ƿ  Joejdbujpo!fo!¯!nftvsˡf!˘!qbsujs!ef!mǃipsj{po!hˡpnˡusjrvf!)1¯*- 

 zénith = 90° 
 

¶ Direction du soleil ƿ  Indication en ° mesurée à partir du nord (0°) 
Nord = 0° 
Est = 90° 
Sud = 180° 
Ouest = 270° 

 

Messages, perturbations  
Ebot!mb!qbsujf!dfousbmf!ef!mb!cbssf!eǃˡubu-!mft!nfttbhft!fu!mft!qfsuvscbujpot!tpou!tjhobmˡt!qbs!eft!
usjbohmft!eǃbwfsujttfnfou/ 

 

 

 

 

 
Mpstrvf!wpvt!fggmfvsf{!mf!usjbohmf!eǃbwfsujttfnfou!gauche-!mb!gfoˢusf!dpoufyuvfmmf!eǃvo!nfttbhf!
nbtrvˡ!tǃbggjdif!)wpjs!mf!dibqjusf!Messages*/!Fo!fggmfvsbou!mf!usjbohmf!eǃbwfsujttfnfot droit , vous 
parvenez au menu Messages (voir le chapitre Menu principal / Messages ). 

Gauche : affichage dôun ou 
de plusieurs messages. 

Droite : affichage dôune ou 
de plusieurs erreurs de 
capteur ou de bus 
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Aperçu des fonctions  
MǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!oǃftu!sˡbmjtbcmf!rvǃ˘!qbsujs!ef!mb!wfstjpo!W2/15!ev!sˡhvmbufvs/ 

Mpstrvf!mǃpo!tf!uspvwf!ebot!mf!nfov!qsjodjqbm-!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!tǃbggjdif!bqsˠt!fggmfvsfnfou!ev!

bouton « Accueil » . Cet aperçu est pensé de manière à simplifier la commande et le contrôle de 
mǃjotubmmbujpo!qpvs!mǃvujmjtbufvs/ 

MǃBqfs˟v!eft!gpodujpot peut être conçu librement  par le programmeur et peut donc avoir une 
bqqbsfodf! ejggˡsfouf! ebot! dibrvf! sˡhvmbufvs/! Jm! qfvu! ˢusf! bggjdiˡ! ˘! mǃbjef! ef!graphiques  ou 
uniquement sous forme de tableau également. 

Des valeurs choisies par le programmeur peuvent être modifiées soit par tous les utilisateurs, soit 
tfvmfnfou!qbs!mǃfyqfsu!pv!tfvmfnfou!qbs!mǃfyqfsu!fu!mf!ufdiojdjfo/!Ef!opncsfvtft!wbmfvst!)q/!fy/!mft!
valeurs de capteurs) ne peuvent en principe pas être modifiées. 

Tj!qmvtjfvst!sˡhvmbufvst!VWS27y3!pv!eǃbvusft!bqqbsfjmt!Y3!tpou!joufsdpoofduˡt!ebot!mǃjotubmmbujpo!qbs!
cvt!DBO-!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!qfvu!ˡhbmfnfou!bggjdifs!eft!wbmfvst!qspwfobou!eǃbvusft!bqqbsfjmt-!fo!
fonction de la programmation.  

MǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!qfvu!dpnqpsufs!qmvtjfvst!qbhft/!Qpvs!mf!qbssage à une autre page, une 
surface de lien  )>!mjbjtpo!wfst!vof!bvusf!qbhf*!epju!ˢusf!ejtqpojcmf/!Mǃbtqfdu!eft!tvsgbdft!ef!mjfo!ftu!
qsˡeˡgjoj!qbs!mf!qsphsbnnfvs!fu!qfvu!ˢusf!dpo˟v!mjcsfnfou/!Mǃbddˠt!˘!dfsubjoft!qbhft!qfvu!ˢusf!mjnjuˡ!
˘!dfsubjot!hspvqft!eǃvujmjtbufvst!)bwfd!pv!tbot!tbjtjf!eǃvo!npu!ef!qbttf*/ 

MǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!qfvu!ˢusf!qsphsbnnˡ!ef!nbojˠsf!˘!df!rvf!mb!qsfnjˠsf!qbhf!dpoujfoof!vo!
aperçu des pages suivantes avec des liens (liaisons) menant à ces pages. 

Tj!mf!mjfo!tpvibjuˡ!ftu!fggmfvsˡ-!mǃbffichage passe à la page correspondante. 
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Modification de valeurs  
Vo!dmbwjfs!pv!vof!cp˦uf!ef!tˡmfdujpo!tǃbggjdif!bqsˠt!fggmfvsfnfou!ef!mb!wbmfvs!tpvibjuˡf/!Tfvmft!mft!
valeurs que le programmeur a autorisées pour le niveau utilisateur peuvent être modifiées.  

Exemple : 

Modification de la consigne de température ambiante T.amb. normal par un clavier  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clavier  tǃbggjdif!fotvjuf : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur actuelle est indiquée (exemple : 20,0 °C). 

La plage de saisie autorisée est affichée dans la ligne supérieure (exemple : de 0,0 à 45,0 °C). 

Mb!tbjtjf!qfvu!tǃfggfduvfs!tpju!qbs!mf!cjbjt!eft!cpvupot!ef!dpssfdujpo!)-- , -, +, ++), soit par le pavé 
numérique. Les boutons de correction « - » et « + » modifient la valeur de la première position, les 
boutons « --  » et « ++ », celle de la deuxième position (facteur 10). 

Le bouton avec la flèche  sbddpvsdju!mb!wbmfvs!eǃvof!qptjujpo!fu!mf!cpvupo! met la valeur à 
zéro. 

 

Terminer la saisie avec , la rejeter avec . 
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Exemple : 

Jm!ftu!qpttjcmf!ef!npejgjfs!mf!npef!ef!gpodujpoofnfou!ev!djsdvju!ef!dibvggbhf!bv!npzfo!eǃvof!boîte 
de sélection  )SBT!tjhojgjf!rvf!mf!npef!ef!gpodujpoofnfou!ftu!qsˡeˡgjoj!qbs!mǃjoufssvqufvs!EJM!ev!
capteur ambiant)  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une boîte de tˡmfdujpo!bwfd!mft!sˡhmbhft!qpttjcmft!tǃbggjdif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bqsˠt!fggmfvsfnfou!ev!sˡhmbhf!tpvibjuˡ-!df!efsojfs!ftu!npejgjˡ!fu!mf!sˡhmbhf!npejgjˡ!tǃbggjdif!ebot!
mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot/ 

Certaines fonctions comportent un bouton de commande , p. ex. pour démarrer la demande ECS en 
dehors du délai de demande. 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mǃbdujpo!ftu!eˡnbssˡf!fo!fggmfvsbou!mf!bouton de commande . 
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Principales fonctions  
Mft!qsjodjqbmft!gpodujpot!qpvs!mǃvujmjtbufvs!tpou : 

¶ Circuit de chauffage  

¶ Interrupteur horaire  

¶ Calendrier 

¶ Régulation par pièce 

¶ Demande ECS 

¶ Commande stores 

¶ Maintenance 

¶ Calorimétrie  

¶ Start-Stop / Démarrage-arrêt 

¶ Régulation solaire  

Différents paramètres de réglage de ces fonctions sont décrits par la suite  : 

 

Circuit de chauffage  
Dans la fonction Circuit de chauffage, la température de consigne départ  pour le circuit de chauffage 
ftu!eˡufsnjoˡf!fu!mb!qpnqf!ev!djsdvju!ef!dibvggbhf!ftu!dpnnvuˡf!tvs!mb!cbtf!ef!dpoejujpot!eǃbssˢu!
réglables. 

Dans de nombreuses installations, la température de consigne départ est calculée sur la base de la 
température extérieure, des paramètres de réglage, du programme de temporisation et, si un capteur 
ambiant est installé, sur la base de la température ambiante. Elle est ensuite transmise en tant que 
température de consigne à un mélangeur ou une chaudière. 

Mft!qbhft!tvjwbouft!qfvwfou!qbs!dpotˡrvfou!ˢusf!wjtjcmft!ebot!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot/ 

Page dont les wbmfvst!eǃbggjdibhf ne peuvent pas être modifiées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le champ Mode de fonctionnement  présente le mode de fonctionnement actuellement actif. Le mode 
de fonctionnement est déterminé par le réglage du régulateur Fonctionnement, la fonction de 
calendrier, la fonction de maintenance, le statut Contact fenêtre ou le statut Interrupteur ext. Selon 
mǃˡubu!ef!dft!gpodujpot!pv!wbsjbcmft!eǃfousˡf-!mf!npef!ef!gpodujpoofnfou!qfvu!epod!ˢusf!ejggˡsfou!ev!
réglage interne Fonctionnement. 

La température ambiante et la température circuit départ sont les valeurs de mesure actuelles. 

La température de consigne ambiante effective et la température de consigne départ sont les valeurs 
de consignes actuelles. 

Si la pompe de chauffage est bssˢuˡf!qbs!vof!dpoejujpo!eǃbssˢu!pv!tj!mf!djsdvju!ef!dibvggbhf!ftu!fo!
mode Standby, la température de consigne départ est affichée avec 5 °C. 

  

Surface liée « Réglages » 

Surface liée « Calendrier » 
 

 

Surface liée « Interrupteur 
horaire » 
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Si le capteur extérieur est défectueux ou si le câble de capteur est interrompu, le circuit de chauffage 
passe au mode de fonctionnement Défaut. Dans ce cas, le circuit de chauffage est régulé selon une 
valeur fixe de température extérieure de 0 °C. Le défaut du capteur extérieur est affichée dans la barre 
eǃˡubu!tvqˡsjfvsf!mpstrvf!mb!gpodujpo!Dpous˫mf!dbqufvs!ftu activée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglages pour le fonctionnement du circuit de chauffage  avec lien vers le paramètre de la courbe de 
chauffage  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous Fonctionnement , le mode de fonctionnement interne  de la fonction peut être modifié. RAS 
joejrvf!rvf!mf!sˡhmbhf!ev!dbqufvs!bncjbou!ftu!sfqsjt/!Tj!bvdvo!dbqufvs!bncjbou!oǃftu!jotubmmˡ-!mf!djsdvju!
ef! dibvggbhf! sfqsfoe! mf! qsphsbnnf! ef! ufnqpsjtbujpo! ef! mǃjoufssvqufvs! ipsbjsf! bwfd! mf! sˡhmbhf!
Temps/Auto . Il est en outre possible de sélectionner Normal  (= mode de chauffage permanent), 
Réduit (= mode réduit permanent) ou Standby/antigel  (= arrêt du circuit de chauffage en tenant 
compte des conditions de protection antigel programmées).  

En mode Standby, la fonction  antigel  du régulateur est activée. Le programmeur définit les limites de 
la protection antigel  pour les températures extérieure et ambiante (si un capteur ambiant est 
jotubmmˡ*/!Tj!mǃvof!eft!mjnjuft!oǃftu!qbt!buufjouf-!mb!qspufdujpo!boujhfm!ftu!bdujwˡf!fu!mb!qpnqf!ev!djsdvju!
de chauffage est mise en marche. La température de consigne départ est transmise au minimum 
bwfd!mb!ufnqˡsbuvsf!njojnbmf!qsphsbnnˡf/!Mǃbdujwbujpo!ef!mb!qspufdujpo!boujhfm!qfvu!ˢusf!sfubseˡf!
avec le passage du mode Normal au mode Réduit. 

Le mode de fonctionnement interne  peut diverger du mode de fonctionnement réel, étant donné que 
mft!gpodujpot!ef!dbmfoesjfs!fu!ef!nbjoufobodf-!mft!dpoubdut!ef!gfoˢusf!pv!mǃjoufssvqufvs!joufsof!
peuvent masquer ce mode de fonctionnement interne. 

T.amb. réduit  représente la température ambiante souhaitée en mode Réduit si un capteur ambiant 
ftu!jotubmmˡ/!Fo!mǃbctfodf!ef!dbqufvs!bncjbou-!dfuuf!wbmfvs!sfqsˡtfouf!vof!ufnqˡsbuvsf!bncjbouf!
fictive. Une modification de cette valeur décale la courbe de chauffage vers le haut ou vers le bas de 
manière parallèle  et par conséquent, la température de consigne départ calculée est augmentée ou 
réduite. 

T.amb. normal  correspond à la valeur du mode de chauffage . 

Mb! dpnnvubujpo! fousf! npef! ef! dibvggbhf! fu! npef! sˡevju! tǃpqˠsf! bv! npzfo! ef! mb! gpodujpo!
Interrupteu r horaire  décrite au chapitre suivant.  
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Réglages de la courbe de chauffage  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influence ambiante  : si un capteur ambiant est installé, il est possible de définir ici le degré selon 
lequel la température ambiante mesurée peut influencer le calcul de la température de consigne 
départ. Une valeur supérieure à 50 % exerce une grande influence et est défavorable dans la plupart 
des cas. 

Niveau ;!df!qbsbnˠusf!fyfsdf!tvs!mf!dbmdvm!vof!jogmvfodf!tjnjmbjsf!˘!dfmmf!eǃvof!npejgjdbujpo!efs 
valeurs T.amb. normal et T.amb. réduit, mais agit aussi bien sur le temps de chauffage que sur celui 
du mode Réduit. La courbe de chauffage est également décalée en parallèle. Des valeurs négatives 
peuvent également être entrées. 

La courbe de chauffage peut être définie par 2 méthodes différentes  : 

Détermination de la température de consigne départ par 2 points de température extérieure  à +10 °C 
et -20 °C ou par la pente. 

Ebot!mǃfyfnqmf!dj-dessus, la méthode des 2 points de température a été choisie. Avec T.départ +10°C 
et T.départ -20°C, la pente et la courbure de la courbe de chauffage peuvent être déterminées et la 
dpvscf!ef!dibvggbhf!qfvu!qbs!dpotˡrvfou!ˢusf!bebquˡf!ef!nbojˠsf!pqujnbmf!˘!mǃjotubmmbujpo/ 

Si la méthode Pente a été choisie, il est possible de définir la pente au lieu des deux points de 
température. 

 

 

.  
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Interrupteur horaire  
La fonction Interrupteur horaire  détermine la commutation entre T.amb. normal et T.amb. réduit dans 
le circuit de chauffage . Cette fonction ne peut être prévue que pour un ou plusieurs circuits de 
dibvggbhf!fo!dpnnvo/!Mǃjoufssvqufvs!ipsbjsf!qfvu!bvttj!ˢusf!vujmjtˡ!qpvs!dpnnvufs!eǃbvusft!fonctions 
ou états. 

Il existe au maximum 7 programmes de temporisation  disposant chacun de 5 plages horaires  par 
joufssvqufvs!ipsbjsf/!Jm!ftu!fo!qmvt!qpttjcmf!eǃjogmvfodfs!mft!qpjout!ef!njtf!fo!nbsdif!fu!eǃbssˢu!qbs!
eǃbvusft!wbsjbcmft!fu!ef!eˡgjojs!tft!qsppres valeurs de consigne par plage horaire. 

Vo!qbsbnˡusbhf!tjnqmf!eǃvo!qsphsbnnf!ef!ufnqpsjtbujpo!tbot!wbmfvst!ef!dpotjhof!ftu!eˡdsju!dj-
après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le programme de temporisation 1 , les jours lundi ƿ vendredi ont été sélectionnés (boutons de 
dpnnboef!fo!spvhf*/!Mb!qsfnjˠsf!qmbhf!ipsbjsf!tǃˡufoe!ef!6h00 à 9h00, la deuxième de 16h00 à 
22h00-!mb!uspjtjˠnf!oǃftu!qbt!vujmjtˡf/ 

En effleurant le bouton de commande 2, vous pouvez basculer sur le 2e programme de temporisation 
pour le week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le week-end, seule la première plage horaire de 7h00 à 23h00 a été réglée. 
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Calendrier 
La fonction de calendrier permet eǃˡdsbtfs!eft!sˡhmbhft!joufsoft!fu!eft!wbmfvst!qbs!eˡgbvu!ef!
mǃjoufssvqufvs!ipsbjsf!qpvs!mf!djsdvju!ef!dibvggbhf/!Mft!npeft!ef!dbmfoesjfs!tvjwbout!tpou!sˡhmbcmft : 

¶ Vacances 

¶ Party 

¶ Jour férié  

¶ Standby 

Kvtrvǃ˘!21!gfoˢusft!ebuf!tpou!ejtqpojcmft!qpvs!mf!sˡhmbhf!du mode respectif. Pour chaque mode, il 
ftu!qpttjcmf!ef!sˡhmfs!kvtrvǃ˘!4!wbmfvst!ef!dpotjhof!qbsnj!mftrvfmmft!vof!qfvu!ˢusf!sfqsjtf!dpnnf!
température ambiante de consigne dans le circuit de chauffage.  

Mǃˡdsbo!ef!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot!qfvu!gpsufnfou!wbsjfs. Une possibilité est décrite ci -après : 

 

 

 

Lien vers les valeurs de 
consigne 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actuellement, la fonction de calendrier est inactive/!Dǃftu!jdj!rvǃftu!eˡgjoj!tj!mf!npef!ef!dbmfoesjfs!epju!
tǃbqqmjrvfs!vof!tfvmf!gpjt!pv!upvt!mft!bot/!Mf!npef!ef!gpodujpoofnfou!tpvibjuˡ!ftu!eˡgjoj!fo!
effleurant le champ  Mode de fonctionnement  affiché  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une fois le mode de fonctionnement choisi, le début et la fin  sont sélectionnés.  

Des vacances du 26/2/2015 09h00 au 28/2/2015 20h00 ont été définies. Pendant cette période, la 
température ambiante de consigne programmée (Consigne) pour les vacances est reprise. 

Dans le menu Circuit de chauffage , le mode de fonctionnement Vacances (6) est visible lorsque les 
conditions sont valables  : 
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Selon la programmation, une autre fenêtre comportant des consignes  réglables  pour chaque mode 
pourrait exister : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le mode de fonctionnement Jour férié , des plages horaires avec différentes valeurs de consigne 
pour les périodes dans la plage horaire ou en dehors peuvent être réglées. 

La valeur de consigne pour non actif  )1!¯D*!ftu!dfsuft!bggjdiˡf-!nbjt!oǃftu!qbt!sfqsjtf!ebot!mb!gpodujpo!
du circuit de chauffage.  
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Régulation par pièce 
Cette fonction est spécialement pensée pour la commande de vannes thermostatiques  pour le 
chauffage et/ou le refroidissement de pièces individuelles. Il est possible de basculer entre chauffage 
et refroidissement au moyen de seuils de température ambiante et du sélecteur de mode de 
fonctionnement sur le capteur ambiant. Les conditions eǃbssˢu! ˡwjufou! mf! dibvggbhf! pv! mf!
refroidissement au -dessus ou au-dessous des seuils de température extérieure. 

Jm!qfvu!ˡhbmfnfou!z!bwpjs!vof!tvswfjmmbodf!ef!mb!ufnqˡsbuvsf!bv!tpm!bgjo!eǃˡwjufs!vo!sfgspjejttfnfou!pv!
une surchauffe du sol. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température ambiante de consigne  surlignée en jaune peut être une valeur de réglage variable. 
Cette valeur peut cependant être également une valeur de consigne prédéfinie par un programme de 
ufnqpsjtbujpo!eǃvof!gpodujpo!Interrupteur horaire . 

Tovuft!mft!bvusft!wbmfvst!tpou!eft!wbmfvst!eǃbggjdibhf!joejrvbou!mǃˡubu!ef!mb!qjˠdf/! 

Tǃjm!z!b!˘!mb!gpjt!dibvggbhf!fu!sfgspjejttfnfou-!fu!rvǃvo!capteur ambiant  RASPT, RAS-PLUS ou RAS-F 
est utilisé, il est possible de définir le mode de fonctionnement de la fonction par le biais du sélecteur 
de mode de fonctionnement  : 

 

 AUTO : commutation automatique entre chauffage et refroidissement selon les réglages.  
 

 NORMAL : seul le mode de chauffage est autorisé. 
 

 RÉDUIT : seul le mode refroidissement est autorisé (la protection antigel reste active).  
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Demande ECS 
Cette fonction sert à définir la ufnqˡsbuvsf!ef!mǃfbv!dibvef!tbojubjsf!ef!mǃbddvnvmbufvs!ebot!ef!
nombreuses installations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande est actuellement sur ARRÊT, la température de consigne effective est donc 5 °C 
seulement. 

Les températures de consigne peuvent être définies au moyen du bouton de commande Réglages 
(roue d'engrenage) : 

 

 

 

 

 
 

La demande en ECS peut basculer entre deux températures de consigne via un programme de 
temporisation de la fonction Interrupteur horaire . La température de consigne  tǃbqqmjrvf!ebot!mft!
limites de la plage horaire, la température minimale  en dehors. 

Le bouton de commande  Démarrer chargement unique  permet de démarrer la demande en dehors de 
mb!qmbhf!ipsbjsf/!Fmmf!efnfvsf!bdujwˡf!kvtrvǃ˘!df!rvf!mb!ufnqˡsbuvsf!ef!dpotjhof!tpju!buufjouf/ 

Mǃjoufssvqufvs! ipsbjsf! qfvu! bwpjs! mb! nˢnf! bqqbsfodf! rvf! mǃjoufssvqufvs! ipsaire des circuits de 
chauffage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un horaire unique de 7h00 ƿ 20h00 a été sélectionné ici pour toute la semaine. 
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Commande stores 
La commande des stores reprend la position de consigne de la gpodujpo! eǃpncsbhf en mode 
automatique . 

Mft!sˡhmbhft!ef!mb!gpodujpo!eǃpncsbhf!tpou!fggfduvˡt!fo!gpodujpo!ev!uzqf!ef!dpotusvdujpo-!ef!mb!
position du soleil et des restrictions dues au bâtiment. Unf!gpodujpo!eǃpncsbhf!qbsujdvmjˠsf!ftu!
nécessaire à chaque façade de bâtiment (point cardinal) ou situation de fenêtre.  

Mb!gpodujpo!eǃpncsbhf!dbmdvmf!mf!sˡhmbhf!oˡdfttbjsf!eft!tupsft!˘!qbsujs!ev!qpjou!dbsejobm-!ef!mb!
position du soleil à un moment donné de la journée et des restrictions dues aux parties du bâtiment. 

Fo!bdujpoobou!mft!cpvupot!ef!dpnnboef!pv!mft!tjhobvy!eǃfousˡf!ovnˡsjrvft!eft!cpvupot!ef!tupsft!
externes, il est possible de passer en mode manuel fu!eǃpvwsjs!pv!ef!gfsnfs!mft!tupsft/ 

Après une activation manuelle, la fonction demeure en mode manuel kvtrvǃbv!cbtdvmfnfou!bv!npef!
automatique. La commutation  ev! npef! nbovfm!bv! npef! bvupnbujrvf! qfvu! tǃfggfduvfs! qbs! vo!
actionnement simultané des boutons de stores externes Store ouvert  / Store fermé , au moyen du 
bouton de commande Basculement en mode auto  ou à un moment de commutation défini par le 
programmeur (p. ex. 24h00). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux valeurs en pourcentage de la Position réelle  indiquent les positions suivantes  : 

1re valeur en % : inclinaison des lamelles, 
0 % = horizontal , 100 % = vertical  

Cette valeur est toujours % dans le cas de stores enrouleurs. 

2e valeur en % : ibvufvs!eǃbcbjttfnfou 
0 % = store vénitien ou store enrouleur en haut, 100 % = en bas 

 
Dans notre exemple, le mode automatique est activé. Une inclinaison de 0 % (= horizontal) et une 
hauteur de 98 &!)qsftrvf!gfsnˡ*!tpou!qsˡeˡgjojft!qbs!mb!gpodujpo!eǃpncsbhf/ 

Le mode manuel est activé avec les boutons de commande Store ouvert  ou Store fermé . Le store 
tǃpvwsf!pv!tf!gfsnf!ubou!rvf!mf!cpvupo!ef!dpnnboef!ftu!fggmfvsˡ!fu!rvf!mf!npef!bvupnbujrvf!ftu!
désactivé. 

Avec Ouvrir le store complètement  ou Fermer le store complètement , le store est mis dans la 
position finale correspondante et le mode automatique est désactivé.  

Selon la programmation, une coupure de sécurité  peut également être définie, p. ex. par un capteur 
de vent. Le store peut ainsi être placé de force dans une position prédéfinie. 
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Fonction maintenance  
La fonction de maintenance a été conçue comme une fonction de service pour le ramoneur, ou pour 
le simple démarrage du brûleur pour la prise de mesure des gaz de combustion. Le brûleur est activé 
pour un temps de marche total réglable après le démarrage. 

Pour le rejet de chaleur, les circuits de chauffage déterminés dans les paramètres sont activés avec la 
température départ maximale autorisée. La température de consigne départ de ces circuits de 
dibvggbhf!ftu!bggjdiˡf-!qfoebou!mǃbdujwbujpo!ef!mb!gpodujpo!ef!nbjoufobodf-!bwfd!6 °C, la température 
ambiante de consigne effective avec 25 °C et le mode de fonctionnement avec Maintenance (10).  

Bqsˠt!mb!njtf!˘!mǃbssˢu!ef la demande du générateur (fonction arrêtée), les circuits de chauffage 
concernés sont encore activés pendant trois minutes en mode spécial Maintenance pour évacuer la 
chaleur restante de la chaudière. Df!oǃftu!rvǃbv!ufsnf!ef!dfuuf!qˡsjpef!rvf!mf!djsdvju!ee chauffage 
repasse au mode de fonctionnement précédent. 

Tvjwbou!mb!qsphsbnnbujpo-!mb!gpodujpo!ef!nbjoufobodf!qfvu!ˢusf!eˡnbssˡf!bv!npzfo!eǃvo!joufssvqufvs!
fyufsof!pv!eǃvo!cpvupo!qpvttpjs!pv!fodpsf!ejsfdufnfou!efqvjt!mǃBqfs˟v!eft!gpodujpot/ 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur Temps de marche total  est réglable et est actuellement de 20 minutes. 

La maintenance est démarrée en effleurant le bouton de commande Démarrer maintenance . 

 

 Après le démarrage, le bouton de commande Arrêter maintenance  
ftu!wjtjcmf-!jm!qfsnfu!eǃbssˢufs!mb!nbjoufobodf!bwbou!rvf!mf!ufnqt!ef!
marche total soit écoulé.  

 

Qpvs!dpous˫mfs!mf!ufnqt!upubm!rvj!tǃˡdpvmf-!vo!Compteur temps de marche  est affiché ici.  
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Calorimètre  
Le calorimètre est une fonction très utile pour les installations solaires, si un capteur de débit 
volumique est installé.  

Mǃˡubu!ef!mǃjotubmmbujpo!fu!mft!sfoefnfout!tpou!consultables à tout moment. Un contrôle simple du 
fonctionnement correct est ainsi possible.  

Pour mesurer la quantité de chaleur, la température départ, la température retour et le débit sont 
nécessaires. Le régulateur calcule ainsi la puissance (kW) en teobou!dpnquf!ef!mb!qbsu!eǃboujhfm!fu!
eˡdpnquf!mǃˡofshjf!)rvboujuˡ!ef!dibmfvs!fo!lXi*/ 

Vo!dbmpsjnˠusf!qfvu!cjfo!foufoev!bvttj!ˢusf!vujmjtˡ!qpvs!eǃbvusft!qbsujft!ef!mǃjotubmmbujpo!)q/!fy/!mft!
djsdvjut!ef!dibvggbhf*/!Mf!dbmpsjnˠusf!oǃftu!qbt!ˡubmpooˡ!fu!of!epjt donc pas être utilisé à des fins de 
facturation.  

Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start-Stop / Démarrage-arrêt 
Cette fonction permet de réaliser des tâches de commutation en toute simplicité. Un consommateur 
ou une autre fonction est activé ou désactivé via un bouton-poussoir ou le bouton de commande. 

Exemple : Éclairage extérieur 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  












































