
 

 

 

 

 

AC - DC converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De AC/DC converter is voor het verwerken van 230VAC-signalen in combinatie met de UVR–
regelaars ontwikkeld. Met behulp van deze sensor kan een extern 230VAC-signaal door de 
UVR-regelaar herkend worden. De sensoringang van de regelaar dient daarvoor op digitaal 
te worden ingesteld. Staat er op de klemmen van de AC/DC converter 230VAC, wordt op de 
regelaar AAN weergegeven, staat er geen spanning op de klemmen, wordt op de regelaar 
UIT weergegeven. 

 

De converter beschikt over de volgende eigenschappen:  

 

 Schakeldrempel: ca. 100VAC 

 Aansluiting op iedere willekeurige sensoringang van de regelaar mogelijk, waarbij op 
de polariteit dient te worden gelet. (GND op GND) 

 

 Alle montage– en bekabelingswerkzaamheden mogen alleen in 
spanningsloze toestand worden uitgevoerd. 

Het openen, het aansluiten en de inbedrijfname van het apparaat mag 
alleen door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Daarbij dienen alle 
plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht te worden genomen. 
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LET OP: de onderdelen in deze schakeling staan onder netspanning! De converter 

dient daarom zodanig te worden gemonteerd met de bijgeleverde behuizing, zodat er geen 
contact met de spanningsvoerende delen kan plaatsvinden! 
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