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Relè ausiliario per apparecchi bus CAN 

Con UVR16x2K, UVR16x2S 
Esempio: Collegamento per uscite 14 e 15 
Le due uscite A14 e A15 devono essere parametrizzate come uscite commutate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo relè può essere collegato a due uscite qualsiasi tra A12 e A16, se queste sono parametriz-
zate come uscite commutate. 
 
 
  

Fusibile 6,3A rapido 
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Relè 1: 
Ö1...  Contatto di apertura NC 
S1...  Contatto di chiusura NO 
W/L...  Origine C 
 
Relè 2: 
Ö2...  Contatto di apertura NC 
S2...  Contatto di chiusura NO 

W/L...  Origine C 

Il collegamento di rete (L, N) si 
effettua sui morsetti del modu-
lo relè per il regolatore. 
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Con UVR1611K-N, UVR16x2S-N 
Esempio: Collegamento HIREL-PF per uscite 12 e 13 
Le uscite A12 – A13 devono essere parametrate come uscite di commutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramma relè 
 
Le due uscite relè sono protette dal fusibile del modulo relè. Il mor-
setto "W" corrisponde quindi al conduttore esterno "L". 

Se si rimuove il fusibile, le due uscite perdono potenziale, dove però 
le origini "W" sono collegate tra loro. 

 
 

 
 
 

 

 
Max. potenza di chiusura: 230V/3A 
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Relè 1: 
Ö1...  Contatto di apertura NC 
S1...  Contatto di chiusura NO 
W/L...  Origine C 
 
Relè 2: 
Ö2...  Contatto di apertura NC 
S2...  Contatto di chiusura NO 

W/L...  Origine C 

Il collegamento di rete (L, N) si 
effettua sui morsetti del modu-
lo relè per il regolatore. 

Fusibile 6,3A rapido 
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