C_)” TECHNISCHE

==a NLTERNATIVE
UVR16x2 - Bedienungsanleitung fur die
Funktionsubersicht 018

Startseite

03.04.2018

q EIN Heizkreis 1
1 22,9 °C 20. 7 ::::-C

1 = Heizkreis 2
2 €24.7 °C 23' 3 -:::-C

: 5> 4 °C
Eu;n 3 °C i
EIN

UVR16x2 < A,

1... Uhrzeit. Kann durch antippen verandert werden.

2 ... Datum. Kann durch antippen verandert werden.

3 ... Link zur Hilfeseite. Wird durch antippen aufgerufen und bietet eine Kurzhilfe zur Startseite
4,5 ... Heizkreise. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur

und Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises an. Alle relevanten Parameter kénnen durch
antippen verandert werden.

6 ... Solarkreis. Zeigt die Kollektortemperatur sowie den Status

und die Temperatur der Boiler- bzw Pufferladung

7 ... AuBentemperatur

8 ... Warmwasser. Zeigt die aktuelle Temperatur des Warmwassers sowie den Status der
Ladung. Durch antippen kdnnen Parameter konfiguriert werden.

9 ... Fernwarmesystem. Zeigt die Temperatur des Vor- und Ricklaufs
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Heizkreise

Grundmenii Heizkreis 1

Betrieb

Mormale Raumtemperatur

Abgesenkte Raumtemperatur

Information Heizkreis 1 Heizkurve Heizkreis 1

Vorlauftemperatur R S
|+10'='c: 28.0 °C ‘ ‘MBX: 45.0 °C ‘
| Lo i

||} 20°C: 36.0 °C ‘ ‘ Min: 22.0 °C ‘

Betriebsart HNormal {1)

Raumtemperatur 20.5 °C

Aulentemperatur 12.3 °C

Effektive Raumsolltemperatur 22.0°C

Vorlauftemperatur 32.9 °C

Vorlaufsolltemperatur 30.5 °C Aulkentemp.
N

Heizkreispumpe El Raumeinflus}

i

. Grundmend. Einstellung des Betriebsmodus (Raumsensor RAS, Normal, Abgesenkt, Standby).
. Information. Uberblick tber alle fiir den Heizkreis relevanten Parameter.

. Heizkurve. Parameter sollten nur durch Fachpersonal verandert werden.

. Zeitprogramm. Einstellung der Heizzeiten in drei von einander unabhangigen Zeitfenstern.

. Kalender. Voreinstellung von kalendarischen Ereignissen wie Urlaub oder Standby
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Warmwasser

Warmwasser

Solltemperatur 60.7% "C

Minimaltemperatur 450 °C

UVR16x2 ¢ B,

.. Bereitstellungszeiten.

.. Solltemperatur Warmwasser. Diese wird in den Bereitstellungszeiten angestrebt.

.. Minimaltemperatur Warmwasser. AuBBerhalb der Bereitstellungszeiten angestrebter Wert
.. Button "Einmaliges Laden Starten". Ermdglicht die einmalige und sofortige Ladung

R W N R

des Warmwasserspeichers
5 ... Bereitstellungstage. In Kombination mit den Bereitstellungszeiten wird an den markierten

Tagen die Solltemperatur fir das Warmwasser angestrebt.
6 ... Hilfeseite zur Warmwasserfunktion
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Solaranlage

Solaranlage

oilertemperatur Unten

Boilerladung: AUS

1 ... Maximale Puffertemperatur Unten. Begrenzt die Puffertemperatur Unten auf den gewahlten Wert.

2 ... Status der Ladung von Puffer, Boiler, Warmwasser, ect.



